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PROCEDIMENTOS PARA REABILITAGAO ESTRUTURAL

Este Memorial Descritivo de Terapia tem o objetivo de especificar procedimentos
executivos de produtos e servigos para reabilitar a edificacdo de acordo com as suas
caracteristicas originais, e obedecendo o conceito de sustentabilidade de obras e servigcos
na construcao civil.

Este procedimento abaixo descrito deve ser observado e utilizado para que se
consiga a reabilitagdo da estrutura com durabilidade, garantindo a eficiéncia e ©
desempenho esperado para esse trabalho de acordo com as normas vigentes, ja citadas
na fundamentacao teérica do Parecer Técnico.
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7.4.

Para reabilitacdo da viga, devera ser elaborado projeto de reforgo estrutural;

as lajes que se apoiam na viga deverdo ser escoradas previamente e

macaqueadas para alivio de carga; para esse escoramento devera ser

desenvolvido projeto especifico de escoramento por empresa capacitada
tecnicamente a projeta-lo; a sala de reunies do 1° pavimento devera estar
vazia para o inicio dos trabalhos assim como os demais ambientes.

Devera ser removido todo o revestimento de argamassa de cimento e areia,

e outros que por ventura existam aplicadas sobre o substrato da viga de

concreto armado e parede.

Para reforgo com lamina de fibra de carbono a superficie do concreto devera

ser escarificada, preparada e estar limpa e seca e devera ter resisténcias ao

arrancamento de no minimo 1,5 kg/cm?, que devera ser comprovada pelo
ensaio de pull-off, umidade superficial menor que 6%, superficie deve estar
limpa e sa.

7.3.1. Se necessario o nivelamento da superficie até 1,0 cm deve ser
utilizado o MC-DUR 1300 Plus ou 1300 TX. Apés o substrato
preparado deve-se iniciar a aplicagdo da lamina de carbono MC-DUR
CFK com dimensbes a serem projetadas utilizando como adesivo MC-
DUR 1280 com espessura minima de 0,5 mm aplicado com
desempenadeira metalica. Apds a aplicac&o do adesivo a lamina de
carbono deve ser pressionada com rolo sobre o adesivo ainda fresco
dentro do seu pot-life.

Apoés a aplicagdo da lamina de fibra de carbono, devera ser aplicado sobre

a mesma o adesivo estrutural MC-DUR 1280 com espessura de 0,5 mm e

sobre o0 adesivo ainda fresco deve-se aspersdo de areia SK1.
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Sobre o adesivo com areia SK1 e demais superficies de concreto devera ser
executado chapisco produzido na obra preferencialmente com cimento CP
1I-F-32, com traco de cimento e areia 1:3, sendo um saco de cimento de
50Kg e 6 latas de 18 litros de areia grossa peneirada com 10,20 litros de
agua limpa. Na agua de amassamento (10,20 litros) devera ser aditivado
1,70 litros de adesivo de copolimero PVA (Murafan 38), ou seja, diluicdo de
1:8.

Apo6s o chapisco deve-se executar o embogo produzido na obra devera ser
executado preferencialmente com cimento CP |I-E-32. Recomenda-se o uso
de emboco de cimento e areia média em proporgéo 1:4,5, ou seja, um saco
de cimento de 50 kg e 9 latas de 18 litros de areia média peneirada, com 25
litros de agua limpa, sem cal, aditivada com adesivo acrilico de alto
desempenho (Ref.: Murafan 39 - MC Bauchemie), diluido em 1:10 na agua de
amassamento para auxiliar adesividade e melhorar o médulo de
deformacéo. Deverdo ser incorporadas telas soldadas (Belgo Revest) com

malha de 2,5cm x 2,5cm com fio 1,24mm, ou telas (Morlam) conforme figura
abaixo.

Figura 73 i llustracdo da fixacio de tela de refor¢o no reboco

Devera ser aguardado um prazo de 21 dias pelo menos para serem iniciados
os revestimentos finais escolhidos, sobre o emboco curado;

Para as fissuras na alvenaria, devera ser removido o embogo/reboco; apds
remocao realizar os procedimentos descritos nos itens 7.5 e 7.6
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Para o caso de se optar por fazer reforco da viga utilizando chapas
metalicos, os chumbamentos dos pinos de fixacao deverao ser executados
sobre o substrato de concreto seco, com o furo limpo de poeiras e partes
soltas, utilizando adesivo epéxi tixotropico (MC DUR 1300 TX), com consumo
de 1,8 g/lcm® Os furos apds limpos, soprados e secos deverdo ser
preenchidos com auxilio de espatulas, em pelo menos 1/3 de sua
profundidade, depois os pinos deverdo receber uma camada do adesivo
epoxi tixotrépico e introduzidas nos furos com movimentos de giro horario ou
anti-horario para que o adesivo preencha todo o interior dos furos e expulse
o ar de seu interior. A quantidade de produto preparado devera ser utilizada
em 20 minutos. Aguardar o tempo de cura para posicionamento do perfil
metalico a ser dimensionado.

Os produtos de referéncia para serem utilizados nesses servicos estdo abaixo
relacionados, porém poderdo ser substituidos por produtos equivalentes conforme sera
apresentado na tabela do topico 8, desde que comprovem o mesmo desempenho técnico.
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MC-DUR 1300 Plus - Adesivo estrutural tixotropico a base de epoxi
MC-DUR 1300 TX - Adesivo estrutural a base de epoxi

MC-DUR CFK - Ladmina de fibra de carbono para reforco estrutural
MC-DUR 1280 - Adesivo estrutural para lamina de fibra de carbono ou
chapas de aco

Murafan 38 - Adesivo copolimero a base de PVA para chapiscos

Murafan 39 - Adesivo polimérico de base acrilica

Suas respectivas fichas técnicas estdo no Anexo | deste memorial descritivo.
Sugere-se utilizar se possivel, produtos de uma mesma linha e de um mesmo

fabricante, para o melhor desempenho dos sistemas, devido as suas caracteristicas e
compatibilidades.
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8. SUGESTAO DE PRODUTOS DE MESMO DESEMPENHO E
FABRICANTES, PARA OS SISTEMAS PROPOSTOS

Na tabela a baixo apresentam-se os produtos de mesmo desempenho que poderao
ser utilizados para a execucgao dos sistemas de terapia sugeridos e que atendem as normas
vigentes afins.

ADESIVO ESTRUTURAL TIXOTROPICO A ADESIVO ESTRUTURAL PARA LAMINA

BASE DE EPOXI DE FIBRA DE CARBONO OU CHAPAS DE
ACO

Fabricante Produto Fabricante Produto

MC-Bauchemie MC-DUR 1300 Plus MC-Bauchemie MC-DUR 1280
Sika Sikadur Epoxi Tix Sika Sikadur 30
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ADESIVO COPOLIMERO A BASE DE PVA
EPOXI PARA CHAPISCOS
Fabricante Produto Fabricante Produto

MC-Bauchemie

MC-DUR 1300 TX

Sika

Sikadur 31

MC-Bauchemie

Murafan 38

LAMINA DE FIBRA DE CARBONO PARA

Otto Baumgart

Bianco

ADESIVO POLIMERICO DE BASE

REFORCO ESTRUTURAL ACRILICA
Fabricante Produto Fabricante Produto
MC-Bauchemie MC-DUR CFK MC-Bauchemie Murafan 39

Slka Carbolur S Otto Baumgart Vedafix

9. CONSIDERAGOES FINAIS

Com o exposto neste Parecer Técnico, entende-se que as manifestacbes
patolégicas identificadas causam a diminuicdo da vida Gtil do desempenho estético da
edificacdo além do desconforto aos usuarios, porém a edificacdo ndo oferece riscos
eminentes de ruinas ou acidentes desde que as cargas de uso da laje ndo sejam excedidas.

Apdés realizada a reparacao da viga e parede de acordo com suas caracteristicas
originais, recomenda-se que se utilize a sala de reunidées do 1° pavimento, porém,
respeitando o limite de carga de no maximo 450 kg/m=.
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ANEXO |

FICHA TECNICA DOS MATERIAIS DE
REFERENCIA



Murafan 39

Adesivo polimérico de base acrilica de alto desempenho para chapiscos e

argamassas

Descricdo

argamassas

Adesivo liquido polimérico de base acrilica de alto desempenho que proporciona alta aderéncia indicado para chapiscos e

Areas de aplicagéo

]

« Chapisco em alvenaria, concreto e isopor (EPS)
Chapisco rolado e projetado

Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regularizacéio de pisos de maior espessura
Adesivo para argamassas sobre concreto lisos
e Adesivo para estucamento

Vantagens

e Melhora a aderéncia do chapisco ou argamassa ao substrato
» Melhora a trabalhabilidade da argamassa

¢ Proporciona melhor plasticidade para a argamassa

» Reduz consideravelmente as fissuras de retragdo

o Aumenta a coesdo das argamassas

Total compatibilidade com cimento Portland

Dados Técnicos

Caracteristica Valor Observagdes
Densidade 1,01 kg/L

pH 7-9

Temperatura do substrato +5 a +30°C

Temperatura do ambiente +5 a +40°C

Dados do Produto

Tambor de 200 kg

Tipo de produto Adesivo polimérico base acrilica

Estado Liquido

Cor Branco

Armazenagem Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.

Validade 12 meses a partir da data de fabricagdo armiazenada nas embalagens fechadas

Embalagem Balde de 18 kg

* Todos os dados técnicos se referem & temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas

aceleram, enguanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicagéo.
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Método de Aplicagdo

Preparagdo do Substrato

O substrato deve estar limpo e livre de particulas soltas,
poeira, 6leos, desmoldantes, nata de cimento e outros
contaminantes. © substrato deve apresentar uma boa
rugosidade. O substrato devera ser umedecido e ndo
saturado.

Mistura

Murafan 39 devera ser adicionado a agua de
amassamento e misturado. Apos a obtengdo de um
composto liquido homogéneo esta mistura devera ser
adicionada a um ftrago de relagdo cimento/areia pré-
determinado para a obtengdo da argamassa desejada.

E indicado que sejam utilizados misturados mecanicos para
a mistura final entre a agua de amassamento com aditivo e
os compostos em po, para garantir que haja uma perfeita
homogeneizagdo da argamassa.

Aplicagao:

Murafan 39 é um adesivo & base acrilica de alto
desempenho que melhora aderéncia e a trabalhabilidade
do chapisco e da argamassa. Ele pode ser aplicade como
chapisco para blocos de alvenaria, paredes de concreto e
também em placas de isopor (EPS).

A aplicagdo deste produto pode ser feita em paredes
(inclusive concreto liso), pisos e tetos. O chapisco com
Murafan 39 pode ser de dois tipos, projeto ou rolado.

Chapisco Projetado:
O chapisco projetado € o métode tradicional de tornar a

superficie mais rugosa. Neste caso, a argamassa com
adesivo é lancada na parede/superficie utilizando uma colher
de pedreiro. Este chapisco deve apresentar uma textura final
semelhante & de uma pele rugosa, aderente e resistente.

Chapisco Rolado:

O chapisco rolado € um outro método de chapisco mais
utilizado em paredes intemas (pouco utilizado em fachadas).
Para este método a argamassa fluida, ja aditivada com
Murafan 39, é aplicada na superficie com o auxilio de um
rolo, formando uma camada mais espessa & uniforme.

Para chapiscos em pisos a argamassa pode ser aplicada
utilizando um “vassourag”.

Murafan 39 deve ser utilizado de acordo com as
recomendagdes de tragos e consumos informados a seguir,
contando sempre com a analise de um especialista. Os
tragos sdo recomendados em volume.

Tragos Recomendados (Volumes):

- Chapisco Tradicional (Interno):
Cimento / Areia (1:3) — Murafan 39 / Agua (1:6)

- Chapisco Tradicional (Externo):
Cimento / Areia (1:3) — Murafan 39 / Agua (1:6)

- Argamassa Fina de Regularizagéo:
Cimento / Areia (1:2) — Murafan 39 / Agua (1:5)
Até 30 mm de espessura

- Argamassa de Reparo: )
Cimento / Areia (1:3) = Murafan 39 / Agua (1:6)
De 10 a 30 mm de espessura

Seguranga

Verifique sempre as informagées sobre seguranga existentes
nos rotulos das embalagens. Para mais informagbes de
manuseio e seguran¢a consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informagbes contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais € no melhor de nossa experiéncia e conhecimento,
podendo sofrer variagbes em fung8o das caracteristicas de cada projeto e condigdes locais de aplicagéo do produto. Recomendagdes verbais diferentes das
contidas aqui ndo sdo validas sem a confimagao por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada a qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificagbes técnicas e recomendacdes de aplicagao cortidas na
presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dara dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se
o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que no a recomendada na presente Ficha Técnica, assumira toda e qualquer
responsabilidade por eventuais problemas e prejuizos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estdo sujeitos a clausulas e condigbes previstas nas Condigdes Gerais de Venda e Entrega da MC-
Bauchemie publicadas no site hitps://www.me-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-qualidade.

Edigao 04/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessaria atualizagdo, uma nova edi¢@o pode ser impressa em substituicao a esta.
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ONSTRUIR ¢

Murafan 38

Adesivo copolimero & base de PVA para chapiscos, argamassas e gesso

Descrigdo l

Adesivo liquido polimerico & base de PVA que proporciona alta aderéncia, indicado principalmente para chapiscos,
argamassas & gesso

Areas de aplicagio |

« Chapisco em alvenaria, concreto e isopor (EPS)

Chapisco rolado e projetado

Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regularizagdo de pisos
Plastificante e retardador para gesso

Adesivo para estucamento e fixador de caiagdo

Vantagens

« Melhora a aderéncia do chapisco ou argamassa ao substrato
= Melhora a trabalhabilidade da argamassa

Proporciona melhor plasticidade para a argamassa

Reduz consideravelmente as fissuras de retragéo

« Aumenta a coesdo das argamassas

Total compatibilidade com cimento Portland

Dados Técnicos

Caracteristica Valor Observagoes
Densidade 1,01 kg/L

pH Alcalino

Temperatura do substrato + 8 a +30°C

Temperatura do ambiente +5a+40°C

Dados do Produto

Tipo de produto Copolimeros a base de PVA

Estado Liquide

Cor Branco

Armazenagem Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.

Validade 12 meses a partir da data de fabricagdo armazenada nas embalagens fechadas

Embalagens Balde 18 kg

Tambor de 200 kg

* Todos os dados téenicos se referem & temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) ¢ 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas ¢ umidades baixas aceleram, enquanto
temperaturas baixas e umidades altas retardam o fempo de aplicagio.
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Método de Aplicagio

Preparagdo do Substrato:

O substrato deve estar limpo e livre de pariculas soltas,
poeira, 6leos, desmoldantes, nata de cimento e outros
contaminantes. O substrato deve apresentar uma boa
rugosidade. O substrato deverd ser umedecido e néo
saturado.

Mistura:

Mexa o produto com uma espatula para homogeneizé-lo.
Murafan 38 deverd ser adicionado a a4agua de
amassamento e misturado. Apds a obtencio de um
composto liquido homogéneo, esta mistura devera ser
adicionada a um tragco de relagdo cimento/areia pré-
determinado para a obtengdo da argamassa desejada.

E indicado que sejam utilizados misturadores mecanicos
para a mistura final entre a dgua de amassamento com
aditivo e os compostos em po, para garantir que haja uma
perfeita homogeneizagdo da argamassa ou do gesso.

Aplicagido:

Murafan 38 & um adesivo a base de PVA que melhora
aderéncia e a trabalhabilidade do chapisco, da argamassa
ou do gesso. Ele pode ser aplicado como chapisco para
blocos de alvenaria, paredes de concreto e também em
placas de isopor (EPS).

A aplicacdo deste produto pode ser feita em paredes, pisos
e tetos. O chapisco com Murafan 38 pode ser de dois tipos:
projetado ou rolado.

Chapisco Projetado:
O chapisco projetado € o método tradicional de tomar a

superficie mais rugosa. Neste caso, a argamassa com
adesivo é langada na parede/superficie utilizando uma
colher de pedreiro. Este chapisco deve apresentar uma
textura final semelhante a de uma pele rugosa, aderente e
resistente.

Chapisco Rolado:
O chapisco rolado & um outro método de chapisco mais

utilizado em paredes internas (pouco utilizado em fachadas).
Para este método, a argamassa fluida, ja aditivada com
Murafan 38, € aplicada na superficie com o auxilio de um
rolo, formando uma camada mais espessa e uniforme.

Para chapiscos em pisos a argamassa pode ser aplicada
utilizando um “vassourdo”.

Murafan 38 deve ser utilizade de acordo com as
recomendacdes de tragos e consumos informados a seguir,
contando sempre com a andlise de um especialista. Os
tragos sdo recomendados em volume.

Trago Recomendados (Volumes):
- Chapisco Tradicional (Intemo): )
Cimento / Areia (1:3) - Murafan 38 / Agua (1:2)

- Chapisco Tradicional (Extemo):
Cimento / Areia (1:3) - Murafan 38 / Agua (1:2)

- Argamassa Fina de Reqularizacdo:
Cimento / Areia (1:2) - Murafan 38 / Agua (1:2)
Espessura: até 10 mm

- Argamassa de Reparo: f
Cimento / Areia (1:2) - Murafan 38 / Agua (1:2)
Espessura: 10 mm

- Aplicagdo em Gesso.
Murafan 38 / Agua / Gesso - (1:2:4)

Seguranga

Verifique sempre as informagdes sobre seguranga existentes
nos rotulos das embalagens. Para mais informagbes de
manuseio e seguranga consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informag6es contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiéncia e conhecimento,
podendo sofrer variagbes em fungéio das caracteristicas de cada projeto e condigdes locais de aplicag@o do produto. Recomendacgdes verbais diferentes das
contidas aqui nao s&o validas sem a confirmagéo por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC ¢ limitada a qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificagbes técnicas e recomendagdes de aplicagéo contidas na
presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dara dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se
o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualguer outra maneira que ndo a recomendada na presente Ficha Técnica, assumira toda e qualquer
responsabilidade por eventuais problemas e prejuizos. )

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estio sujeitos a clausulas e condigbes previstas nas Condigdes Gerais de Venda e Enfrega da MC-
Bauchemie publicadas no site hitps://www.me-bauchemie.com br/sobre-nos/#/politica-de-qualidade.

Edigaio 05/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessaria atualizagéo, uma nova edigéo pode ser impressa em substituicéo a esta.
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MC-DUR CFK

Laminas de fibra de carbono para reforgo estrutural

MC

Descrigao

|

] Compésitos de matriz em resina epoxi, reforgados cem Fibra de carbone unidirecional por pultrusdo

Areas de Aplicagio

~

e alvenaria

» Reforgo de componentes estruturais em concreto armado

e Redugéo das deformagies em elementos estruturais

Vantagens

ot

» Facil e rapida aplicagéo

= Elevada resisténcia a tragéo

= Peguena secdo transversal e baixa espessura - ndo
aumenta segdo dos elementos estruturais

« Utilizagao otimizada devido a disponibilidade de varios
tipos de largura e propriedades mecanicas

« Baixo peso préprio

» Material inerte, ndo entra em processo de oxidagéo

(corrosao)

Dados Técnicos J
Caracteristica Valor Observagoes
Peso proprio 1,4 kg/L
Teor de Fibra 74% Em volume
Sesséo transversal da fibra 0,166 mm
Alongamento na ruptura 1,7%
Resisténcia a tragao 2800 MPa Valor médio
Médulo de Deformacéo 160 GPa NBR 8522:2008 — Valor Minimo
Dimensdes padrdo 50/100 Largura em mm

12e14 Espessuras em mm

10.30e 50 Comprimento em_metro de rolo
Consumo do adesivo” 200 g/m Lamina 50 mm de largura da lamina e 2 mm de espessura de

adesivo

*Adesivo para colagem MC DUR 1300 TX - 400 g/m Lamina 100 mm de largura da lamina e 2 mm de espessura de

Branco

adesivo

Dados do Produto

Tipo de produto
Estado
Cor

Armazenagem

Embalagens

Lamina de Fibra de Carbono
Solido

Preto

Manter as embalagens em lecal coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.

Rolos de 10, 30 € 50 mefros
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Método de Aplicagdo

Inspegédo Preliminar

Antes da aplicagdo, a estrutura a ser reforcada deve ser
analisada e verificada quanto as deformagdes e a capacidade
de suporte de acordo com as recomendacgbes publicadas
pelas normas técnicas nacionais vigentes.

Analise Estrutural

A analise do reforgo da estrutura € realizada de acordo com
recomendagdes gerais das normas ACI 440.2R-08 ou Boletim
14 da FIB por profissional experiente e qualificado.
Certificados Z-36.12-79 e Z-36.12-77 de aprovagdo do
sistema.

Recomendagdes gerais das normas ACI 440 — 2R ou Boletim
14 da FIB.

Desempenho

A aplicag@o e monitoramento devem ser realizados de acordo
com as recomendagfes gerais das normas utilizadas por
empresa ou profissional independente. A aplicagio somente
deve ser realizada por equipe qualificada pela MC-
Bauchemie.

Preparagdo do Substrato

A superficie deve estar sa, limpa e livre de quaisquer
particulas soltas, como poeira, oleos, nata de cimento e
outros agentes contaminantes.

A resisténcia ao arranque do substrato deve ser maior do que
1,5 MPa. A umidade superficial deve ser menor que 6%. O
concreto deve ter no minimo 28 dias de idade

Todos os  substratos devem ser  preparados
preferencialmente afravés de métodos que ndo utilizem agua.
Recomenda-se o lixamento mecanico com discos de videa ou
apicoamento com pistola de agulhas.

Para a aplicagdo aderida do MC DUR CFK, as irregularidades
no concreto devem ser niveladas. O adesivo estrutural
tixotropico MC DUR 1300 TX — Branco pode ser usado para
nivelamento de irregularidades com ate 1,0 cm.

Para a aplicagdo embutida do MC DUR CFK, os sulcos
devem ser cortados com disco diamantade sem o uso de
4gua e soprados com ar comprimido, isento de aAgua e dleo.

Aplicagdo

As laminas MC DUR CFK ndo devem ser dobradas em angulos
retos ou pressionadas lateralmente sobre cantos vivos. As
l&aminas podem ser cortadas no comprimento desejado na
propria obra.

Para a aplicagao aderida do MC DUR CFK, o adesivo epoxi MC
DUR 1300 TX - Branco deve ser misturado de acordo com as
orientagdes da ficha técnica, e aplicado no substrato usando
uma desempenadeira metalica, com espessura de pelo menos
0,5 mm. Utilizar o MC-Adhesive Dispenser, como ferramenta
para aplicagdo na quantidade exata do MC DUR 1300 TX -
Branco sobre a superficie adesiva da l[amina. MC DUR CFK &
pressionada usando um rolo apropriado contra o adesivo ainda
fresco dentro de seu tempo de pot-life.

Para a aplicagdo embutida do MC DUR CFK, o adesivo epoxi
MC DUR 1300 TX - Branco deve ser misturado e acondicionado
dentro de cartuchos das pistolas para aplicagao de selantes. Os
sulcos corlados no substrato devem ser preenchidos com um
filete continuo do adesivo MC DUR 1300 TX - Branco. As
laminas MC-DUR CFK devem ser inseridas nestes sulcos com
0 adesivo ainda fresco, e 0 excesso deve ser removido dentro
de seu tempo de pot-life.

Se for usada em superficies expostas a intempérie, a lamina de
fibra de carbono deve ser protegida contra a incidéncia de sol
pela aplicagdo de um sistema de protecdo superficial.

Condigoes de aplicagédo

O tempo de trabalhabilidade da resina depende das condigées
climaticas. Temperaturas altas diminuem o tempo de
trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.
Como regra, 10 °C a menos na temperatura ambiente duplica
o “pot life”; 10 °C a mais reduz pela metade.

Durante a alicagdo, a temperatura do substrato e do meio
ambiente deve estar entre 5 °C e 40 °C.

Cura
N&o é necessario cura para o MC DUR CFK

Seguranga

Verifigue sempre as informagdes sobre seguranga existentes
nos rétulos das embalagens. Para mais informagdes de
marnuseio e seguranga consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiéncia e conhecimento,
podendo sofrer variagGes em fungao das caracteristicas de cada projeto e condigSes locais de aplicagdo do produto. Recomendagdes verbais diferentes das contidas

aqui, ndo so validas sem a confirmagéao por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada a qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificagbes técnicas e recomendagfes de aplicagdo contidos na
presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dara dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se
o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que ndo a recomendada na presente Ficha Técnica assumira toda e qualquer

responsabilidade por eventuais problemas e prejuizos.

Edigao 09/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessaria atualizagio, uma nova edig@o pode ser publicada em substituigéo a esta.
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MC-DUR 1300 TX

Adesivo estrutural, tixotrépico, a base de resina epoxi

Descrigdo —j

Adesivo estrutural de pega normal, bi-componente, para colagens em geral. Composto por resina epoxi de alta viscosidade
em consisténcia tixotrépica para aplicagdes verticais e fundo de lajes

Areas de Aplicagio )
« Colagens estruturais em geral — concrefo novo e antigo, « Reforgo de estruturas existentes
chapas metalicas, etc « Ponte de aderéncia para concreto e argamassa de
e Ancoragem de concreto e ago reparo
» Fixacdo horizontal de chumbadores, calhas, etc
Vantagens j
» Impermeavel a agua e 6leos « Elevadas resisténcias mecanicas

Elevada caparidade de impregnagéo
Facil aplicagao
Trabalhabilidade de até 30 min & 20 °C apés a mistura

Dados Técnicos j
Caracteristica Valor Observagdes
Densidade 1,80 kg/L NBR 13278:2005
Consumo 0,8 - 1,0 kg/m? Dependendo da rugosidade do substrato
Tempo de Trabalhabilidade 30 minutos 20 °C e 50 % de umidade relativa
Resisténcia a compressao = 60 MPa 7 dias - NBR 7215:1996
Aderéncia = 10 MPa NBR 14050:1998
Condigdes de aplicagdo
2 8=40°C Temperatura do ar e do substrato
2155 25°C Temperatura do material
= 85% Umidade Relativa
3% & Substrato com temperatura acima do ponto de orvalho
Dados do Produto
Tipo de produto Adesivo epoxidico de alta viscosidade
Estado Alta viscosidade — pastoso/tixotrépico
Cor Cinza
Armazenagem Manter as embalagens em cima de pallets em local coberto, fresco, seco, longe de
temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e
lacradas.
Validade 18 meses a partir da data de fabricagdo armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens Conjunto de 6 latas de 1,0 kg
Método de Aplicagdo ]

Preparagdo do substrato

O substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer
particulas soltas, poeira, éleos, nata de cimento e outros
agentes contaminantes. A resisténcia aoc arranque do
substrato deve ser maior de que 1,5 MPa.

O substrato deve estar seco & rugoso para a aplicagéo. O misturador deve ser colocado o mais proximo possivel do
Caso necessario, a preparagdo deve ser feita através de local da aplicagéo.
meios mecanicos.

Antes da aplicagdo deve-se homogeneizar cada componente
separadamente. Adicionar o componente B ac A e misturar
cuidadosamente através de misturadores mecanicos de baixa
rotagdo. Misturar até obter uma pasta homogénea.
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Mistura

MC-DUR 1300 TX é fornecido em embalagens pré-dosadas,
compostas de uma base (A) e um endurecedor (B). Os dois
componentes devem ser misturados dentro da embalagem
do componente A

Aplicagdo

MC-DUR 1300 TX deve ser aplicado de maneira uniforme e
continua, assegurando um total cobrimento da superficie de
unido.

No caso da aplicagdo de uma segunda camada, aplicar
enquanto MC-DUR 1300 TX ainda estiver fresco.

Na concluséo dos trabalhos ou em qualquer intervalo longe,
todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos
com MC-Reinigungsmittel U.

Condigdes de aplicagdo

O tempo de trabalhabilidade do MC-DUR 1300 TX depende
das condigbes climaticas. Temperaturas altas diminuem o
tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o
aumentam. Como regra, 10 °C a menos na temperatura
ambiente duplica o "pot life”; 10 °C a mais reduz pela metade.

Durante a alicagdo, a temperatura do substrato e do meio
ambiente deve estar entre 5 °C e 40 °C.

Cura
Nao é necessario cura para o MC-DUR 1300 TX.

Seguranga
Verifique sempre as informagdes sobre seguranga existentes

nos rétulos das embalagens. Para mais informagdes de
manuseio e seguranga consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiéncia e conhecime_mo,
pedendo sofrer variagbes em fungéo das caracteristicas de cada projeto e condigbes locais de aplicagéo do produto. Recomendagdes verbais diferentes das contidas

aqui, ndo séo validas sem a confimagao por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada & qualidade do Produto fomecido, de acordo com suas especificagdes técnicas e recomendagdes de aplicagdo contidos na
presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dara dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se
o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que ndc a recomendada na presente Ficha Técnica assumira toda e qualquer

responsabilidade por eventuais problemas e prejuizos.

Edigso 09/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessaria atualizagao, uma nova edigdo pode ser publicada em substituigéo a esta.
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MC-DUR 1300 Plus

Adesivo estrutural de alto desempenho, tixotrépico, a base de resina epoxi

Descrigdo —l

Adesivo estrutural de alto desempenho, bi-componente, com alta viscosidade, especialmente desenvolvide para aderencia de
elementos em concreto e ago.

Areas de Aplicagio |

= Férma quimica para grauteamentos em torres edlicas de = Fixagdo horizontal de chumbadores, calhas, etc

concreto « Adesivo para o Sistema de Reforgo Estrutural com laminas

= Colagens estruturais em geral — concreto novo e antigo, de fibras de carbono - MC DUR CFK
chapas metalicas, etc

e Ancoragem de concreto e ago

Vantagens —j

« Impermeavel a agua e dleos = Elevadas resisténcias mecénicas
= Excelente aderéncia ao concreto e ago Atende aos requisitos da norma EN 1504 parte 3 — Reparos
« Fécil aplicagéio em superficies verticais e fundo de laje Estruturais/Naos estruturais, com classificagao R4

Trabalhabilidade de até 50 min & 20 °C apés a mistura

Dados Técnicos J
Caracteristica Valor Observagoes
Densidade 1,80 kg/L NBR 13278:2005
Consumo 1,80 kg/m?* /mm  Dependendo da rugosidade do substrato
Tempo de Trabalhabilidade 30 minutos 20 °C e 50 % de umidade relativa
Resisténcia @ compressao 2 57 MPa 7 dias - NBR 7215:1996
Aderéncia =4 MPa NBR 15258:2005 (substrato de concreto)
Condigées de aplicagdo
=8 =40°C Temperatura do ar e do substrato
2 15525°C Temperatura do material
< 85% Umidade Relativa
3°C Substrato com temperatura acima do ponto de orvalho
Dados do Produto J
Tipo de produto Adesivo epoxidico de alta viscosidade
Estado Alta viscosidade — tixotropico
Cor Cinza
Armazenagem Manter as embalagens em cima de paliets em local coberto, fresco, seco, longe de
temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.
Validade 18 meses a partir da data de fabricagdo armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens Conjunto de 8,0 kg: Componente A = balde de 4,8 kg

Componente B = balde de 3,2 kg

* Todos os dados técnicos se referem a temperatura de 23 °C (+- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas
aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicagdo. Conforme a norma NBR 14082:2004.
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Método de Aplicagio

Preparagdo do substrato

O substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer
particulas soltas, poeira, dleos, nata de cimento e outros
agentes contaminantes. A resisténcia ao arranque do
substrato deve ser maior do que 1,5 MPa.

O substrato deve estar seco e rugoso para a aplicagéo.

O misturador deve ser colocado o mais proximo possivel
do local da aplicagao.

Mistura

MC-DUR 1300 Plus & fornecido em embalagens pré-
dosadas, compostas de uma base (A) e um endurecedor
(B). Os dois componentes devem ser misturados dentro da
embalagem do componente A

Aplicagdo

MC-DUR 1300 Plus deve ser aplicado de maneira uniforme
e continua, assegurando um total cobrimento da superficie
de unido.

No caso da aplicagdo de uma segunda camada, aplicar
enquanto MC-DUR 1300 Plus ainda estiver fresco.

Na concluséo dos trabalhos ou em qualguer intervalo
longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser
limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Caso necessario, a preparagéo deve ser feita através de meios
mecénicos.

Antes da aplicagdo deve-se homogeneizar cada componente
separadamente. Adicicnar o componente B ao A e misturar
cuidadosamente através de misturadores mecanicos de baixa
rotacéo. Misturar até obter uma pasta homogénea.

Condi¢des de aplicagdo

O tempo de trabalhabilidade do MC-DUR 1300 Plus depende
das condigdes climaticas. Temperaturas altas diminuem o
tempo de trabalhabilidade deo produto enguanto as baixas o
aumentam. Como regra, 10 °C a menos na temperatura
ambiente duplica o “pot life”; 10 °C a mais reduz pela metade.

Durante a alicagéo, a temperatura do substrato e do meio
ambiente deve estar entre 5 °C e 40 °C.

Cura
Nao é necessario cura para o MC-DUR 1300 Plus.

Seguranga

Verifique sempre as informagées sobre seguranca existentes
nos rotulos das embalagens. Para mais informagdes de
manuseio e seguranca consulte a FISPQ do produta.

i i i acni i iai thor de nossa experiéncia e conhecimento,
Nota Legal: As informages contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com_base em testes labpratonals € no mel d eca
pgdi.ndc? sofrer \-‘an'av;,{;;isse em funglo das caracteristicas de cada projeto e condigbes locais de aplicagdo do produto. Recomendagdes verbais diferentes das
contidas aqui, ndo séo validas sem a confirmagéo por escrito da MC-Bauchemie. y e : ’
A responsgbilidade da MC é limitada a qualidade do Produto fomecido, de acordo com suas especificagdes técnicas e recomendagbes de aplicag@o cor:;ndtos g:
presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dara dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de vallc_lade do produl ?.
o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualguer outra maneira que ndo a recomendada na presente Ficha Técnica assumira toda e qualquer

responsabilidade por eventuais problemas e prejuizos.

Edigdio 09/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessaria atualizago, uma nova edig@o pode ser publicada em substituicdo a esta.
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