MEMORIALDESCRITIVO

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
OBJETO: INSTALACOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO REFORMA
DO PREDIO DO RAIS MULHER E REFORMA DO PREDIO DO AMBULATORIO
DE ESPECIALIDADES

1. OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informacdes técnicas para a
execucao dos servigos abaixo discriminados.

Para a execucgao da obra, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa
técnica, e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢des
minimas necessarias; as quais deveréo obrigatoriamente atender as normas e
especificagdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a
sua execucao e os materiais empregados.

2. CONSIDERAGOES INICIAIS

Controles tecnolégicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados
na obra.

Assisténcia técnica

Apds o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, devera ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solugao
das imperfeigcbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA
Devera apresentar ART ou RRT referente a execugdao da obra ou servigo
contratados, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Ligacoes definitivas

Apés o término da obra ou servigo, devera ser providenciado as ligagdes
definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugcdo da obra ou
servigo sera de responsabilidade da contratada.



Arremates finais
Apds a conclusdo dos servigos de limpeza, devera ser executados todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer
das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga
necessarios.

Equipamentos de Protec¢ao Individual - EPI

Deverdao ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢cdo Individuais
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurancga
necessarios.

3. SERVICOS

EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10
LITROS

1) Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de agua
pressurizada, tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 2 A (minimo),
agente extintor = agua, capacidade = 10 litros, destinado para a extingao de
incéndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de ago-
carbono, calandrada com fundo e cupula estampados a frio, soldado pelo
processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado
com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
dispositivo de segurancga, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta
pressao e esguicho difusor indeformavel, com suporte para fixacdo na parede.
Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG
Extintor manual de pé quimico seco BC - capacidade de 4 kg

1) Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de po
quimico seco, tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 10 B (minimo),
agente extintor = bicarbonato de sodio, capacidade = 4 kg, destinado para a
extingdo de incéndios de classe "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos
elétricos. Cilindro fabricado em chapa de ag¢o carbono, calandrada com fundo e



cupula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo
primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e
gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurancga, calibrado
de 180 a 210 kgf / cm? mangueira para alta pressao e esguicho difusor
indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR
12693, NBR 16357 e NBR 15808.

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM),
COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME

1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (150x150x2mm),
constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de
estroncio), com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixagcdo
paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: ref.
E005.01A da ADVcomm, E5 da Perfect Vision, E7TMH da Net Placa ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a fixacdo completa da placa,
inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA, POTENCIA DE 7,5 CV
MULTIESTAGIO, ALTURA MANOMETRICA DE 30 A 80 M.C.A., VAZAO DE
21,6 A12,0 M*/H

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 7,5 cv, multiestagio, Hman= 30 a 80 mca,
Q= 21,6 a 12,0 m?*h

1) Serd medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de
acordo com a vazao exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba
centrifuga multiestagio trifasico, poténcia de 7,5 cv para vazdes de 21,6 até
12,0 m*®* por hora e alturas manométricas de 30,0 até 80,0 m.c.a.
respectivamente; referéncia comercial 75 MC3-T da Jacuzzi, ME 2275-V da
Schneider ou equivalente. Remunera também materiais complementares,
acessorios como chumbadores e a mao de obra necessaria para a fixacao,
instalacdo completa do conjunto motor-bomba, realizacdo dos testes de
funcionamento e termo de garantia.

ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2" COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA
DE 30 M (2 X15 M)

Abrigo de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)
1) Sera medido por unidade de abrigo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do armario em chapa n° 20, com cesto para
mangueira, nas dimensdes de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilagao e visor de



vidro, inclusive ferragens e trinco; registro globo angular (45°) de 2 1/2"; Chave
tipo Storz dupla em latdo de alta densidade e resisténcia, de @ 1 1/2" e/ou 2
1/2", tampao de engate rapido, em latdo, com corrente para fixagéo, didametro
nominal de 2 1/2"; duas mangueiras de 1 1/2" em fibra longa de algodéao,
revestidas internamente de borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?,
pressdo minima de ruptura de 55 kgf / cm?, pressao minima de trabalho de 14
kgf / cm?, conforme NBR 11861, comprimento total de 30 m, em dois modulos
de 15 m cada; adaptador de engate rapido de latdo de 2 1/2" x 1 1/2"; esguicho
em latdo com jato regulavel de 1 1/2" (38 mm) que opera em 3 posigdes: bocal
fechado, jato sélido e neblina; niple conico galvanizado a fogo 2 1/2"; parafusos
diametro 6 mm com arruela de latdo, bucha plastica S 8 e a mao de obra
necessaria a instalacado completa de todos os componentes; remunera também
o servico de pintura esmalte na cor vermelho brilhante.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2
1/2°

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo
fundido, didmetro nominal de 2 1/2°°, com acabamento bruto, inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2°

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacédo de valvula de retencao
horizontal, em bronze, didmetro nominal de 2 1/2", inclusive materiais
acessorios e de vedacao.

LUVA BOLSA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL
TRADICIONAL, DN=75 MM

1) Sera medido por unidade de luva instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da luva bolsa e bolsa em ferro fundido linha
predial tradicional, didmetro nominal de 75 mm, para rede de esgoto ou agua
pluvial, inclusive lubrificante; referéncia LBBSBB 315938 da Saint-gobain ou
equivalente; materiais acessorios e revestimento da peca com tinta epdxi
bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

TUBO GALVANIZADO DN=2 1/2°, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento (m):

a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de agua fria, pelo comprimento total de
tubulacdo executada;

b) Nas tubulagdes de saidas, entradas e interligacdes de caixas d'agua e
reservatorios, cada conex&o, sera considerada como um metro linear, de



tubulacao correspondente, acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalagcao de tubos de ferro galvanizado
classe média DIN 2440, didmetro nominal de 2 1/2", inclusive conexdes e
materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixagao por
grampos ou presilhas quando tubulagao for aparente.

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se
descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou
molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica,
tinta plastica a base de resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente
fungicida), soluvel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevengao
da proliferagcdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes
frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com
vapores ou condensagdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo
fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remogcdo do pd e aplicagdo do selador,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicacao da tinta, em 2 ou 3 demaos
sobre superficie revestida com massa, conforme especificacdes do fabricante e
as normas NBR 11702 e NBR 15079.

3) Tal item sera utilizado para arremates nos pontos furados para passagem da
tubulagao galvanizada.

LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO

1) Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundacgao e
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a
mao-de-obra necessaria para execug¢ao de locacdo de obra compreendendo
locacao de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e
tabuas de 1" x 12"; ambos em madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara).

FDE 08.08.069 Al-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO

1) Sera medida por unidade de abrigo para bomba de incéndio instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento, instalagdo e execugcdo de materiais e
servigcos necessarios para a construgdo de abrigo para bomba de incéndio,
com todos acessorios, sendo executado e fixado nas fundagdes realizadas
previamente pela contratrada.



a) O abrigo para bomba de incéndio deve atender as fichas técnicas elencadas:
Ficha H3 Combate a incéndio

Ficha H7.01 Conjunto motor-bomba

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.06 Tinta acrilica

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizacao

Ficha S14.18 Fundos para metais

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o
respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a
perfuracdo, armacao, preparo e langamento do concreto, para a execucao de
brocas com diametro de 20 cm.

ESCAVAGCAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU
CAVAATE1,5M

1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para
cada lado, no plano horizontal, em relagdo as dimensdes de cada pega, de 20
cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a
escavagao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m
de profundidade.

REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO SEM
COMPACTAGAO

1) Sera medido pelo volume de reaterro executado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra
necessarios para execucao dos servicos de reaterro manual, com material
existente ou importado, para simples regularizagao sem compactacéo.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):
a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagao mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a
mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO
1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto,
ndo se descontando areas de intersecéo até 0,20 m? (m?).



2) O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para
execucao e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma.

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK =20 MPA

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o
volume da intersecédo dos diversos elementos estruturais deve ser computado
uma sé vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numeros 1,
cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com
resisténcia minima a compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDACAO

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o
volume da intersegao dos diversos elementos estruturais deve ser computado
uma so vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra
necessarios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundacéo.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de
armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de
armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600
MPa, dobramento, transporte e colocagcao de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA
1) Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).



2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizagao flexivel em pintura
asféaltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solugao asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com
as caracteristicas técnicas:

Densidade > 0,90 g/cm?, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min,
conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta
Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto
Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que
atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas
acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execug¢ao dos servicos.

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM),
COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECCAO E
EXTINGAO DE INCENDIO

1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (200x200x2mm),
constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de
estroncio), com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixagcdo
paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia comercial:
E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalizacdo ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a fixacdo completa da placa,
inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM),
COM INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA
1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagao (240x120x2mm),
constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de
estrbncio), com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixagao
paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: S2 da
Net Placa, 3670 da TAG Sinalizagao, S2 da Perfect Vision ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessorios e mao
de obra necessaria para a fixacdo completa da placa, inclusive limpeza da
superficie a ser aderida.

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 CM DE
DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O
RAIO DE 1 KM
1) Sera medido pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de
vegetacgao (m?).



2) O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, a mao de obra
necessaria e ferramentas auxiliares para a execucao dos servigos executados
manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, derrubada
de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagcdo de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remogado de vegetacgéo, arvores e
arbustos com diametro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo,
capim. etc.; arrancamento e remocgao de tocos, raizes e troncos; raspagem
manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga
manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilémetro.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o
respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a
perfuracdo, armacao, preparo e langamento do concreto, para a execucao de
brocas com diametro de 25 cm.

RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE
10.000 LITROS

1) Sera medido por conjunto de reservatorio instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra, o igamento, traslado interno e
instalacdo de reservatorio cilindrico horizontal, destinado ao armazenamento
de agua com capacidade total de 10.000 litros, constituido por:

a) Corpo executado em chapas de ago ASTM A36/A36M-2014, ou aco
patinavel, USI SAC 41, ou COS AR COR 400 / 420, com espessura compativel
com a integridade estrutural do reservatério quando cheio e submetido aos
esforgos e cargas, soldadas interna e externamente;

b) Dimensbes aproximadas: didmetro de 1,90 m e comprimento de 3,60 m;

c) Conexdes soldadas ao tanque, abrangendo entrada, saidas de consumo,
extravasor e saida de limpeza;

d) Soldas internas e externas de acordo com a norma AWS AS5.18, para
processo semiautomatico (solda MIG);

e) Acessorios, tais como: escada interna, escada externa fixa tipo marinheiro,
boca de inspegéo no teto, ganchos para o igamento, suportes para a fixagao de
boias e da tubulagao, etc.;

f) Acabamento interno com primer antioxidante e tinta a base de epoOxi
poliamida, com caracteristicas atoxicas e de potabilidade, especificas para
reservatorios de agua potavel;

g) Acabamento externo com primer e tinta a base de poliuretano, ou alquidica,
conforme o fabricante;

h) Remunera também o fornecimento do projeto executivo do fabricante;

i) O item n&o remunera os servigos de execugado de fundagéo profunda e da



base suporte para o reservatorio.

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o
volume da intersecédo dos diversos elementos estruturais deve ser computado
uma sé vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numeros 1,
cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com
resisténcia minima a compressao de 30 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1

1) Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante
e/ou Gerenciadora (un).

2) O projeto se refere as fundagdes necessarias para sustentagcdo do
reservatorio horizontal.

3) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo
todas as informagdes e detalhes construtivos, para a execugdo completa da
obra de acordo com o padrao da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto
devera ser constituido por: pegas graficas no formato A1; especificagbes
técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade, memodrias de calculo
pertinentes e ART. Apresentados conforme relagao abaixo:

a) Os produtos graficos deverao ser desenvolvidos por meio do software
"AUTOCAD" versao 2000 e apresentados da seguinte forma:

- Revisbes até a aprovagdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e
liberacdo pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execugdo do projeto
executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora, devera ser constituida por: duas coépias plotadas em papel
sulfite; uma copia do arquivo eletrbnico com extensao "dwg" e a respectiva
versao com extensao "plt", em "compact disc" (CD Rom).

b) Os relatdrios, as especificagbes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
quantidades e as memodrias de calculo pertinentes ao projeto deverdao ser
desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e
apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extens&o "doc" ou "xIs", em "compact disc" (CD
Rom).

4) O item n&o contempla fator K e BDI.

CABO DE COBRE DE 6 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC
70°C
1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).



2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera
também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagao e instalacdo do
cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

1) Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE
1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com
camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m; referéncia comercial: PK 0065 da
Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a instalacdo da haste.

CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8°

1) Sera medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal,
reforgado, para cabo / haste de 5/8", em latdo forjado natural; referéncia
comercial: PK 0104 Paraklin, PRT-908 Paratec, 662301 Magnet, DR-097
Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, TTC004-1 Conimel ou equivalente.
Remunera também materiais acessérios e a mao de obra para a instalagcdo do
conector.

ELETRODUTO GALVANIZADO, MEDIO DE 3/4° - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagao instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletrodutos e conexdes
rigidos, em ago carbono de 3/4", tipo médio, com as caracteristicas: costura
longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanizagéo
eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e bragadeiras em aco
maleavel galvanizado eletrolitico, para instalagbes elétricas e de telefonia,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-deobra necessaria para a execugdo dos servicos:
escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m na
instalacdes enterradas, ou fixacdo por meio de bragadeiras quando a tubulagao
for aparente e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a
enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

CONDULETE METALICO DE 3/4°

1) Sera medido por conjunto de condulete instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de condulete, constituido por:
corpo e tampa em aluminio silicio de alta resisténcia mecanica, injetado ou
fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou sem rosca, utilizado



para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 3/4", ou incorporar
equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou
l6gica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furagao
compativel ao equipamento a ser instalado no seu interior; referéncia comercial
Wetzel, Tramontina ou equivalente.

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 10 A - 250V, 2P
+ T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcao elétrica em
liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente.
Norma técnica: NBR 14136.

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM?

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido,
confeccionada em malha de fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta
de falhas, emendas, oxidagbes, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola
especificada; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a
enfiacdo e instalagédo do cabo.

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM?

1) Sera medido por unidade de terminal instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacédo de terminal de pressao ou
compressao, inclusive materiais acessorios, para cabo de 16 mm?.

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAGCAO PP 70°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de
cobre nu flexivel, ttmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo em
composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de
nao propagacao e auto extingdo a fogo, com baixa emissao de fumaca, gases
toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servigo continuo; referéncia
comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexivel Atexsil
750 V da Sil, cabo Flexivel ToxFree 750 V da Conduspar, cabo Flexive
Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente; remunera também materiais
e a mao de obra necessaria para a instalacéo do cabo.

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC
70°C
1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).



2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera
também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagao e instalacdo do
cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CONTATOR DE POTENCIA 32 A - 2NA+2NF

1) Sera medido por unidade de contator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de contator de poténcia para
corrente nominal de 32 A, com dois contatos normalmente abertos e dois
contatos normalmente fechados, para tensdes variaveis de

24 V até 440 V e frequéncia de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo; referéncia
comercial 3TF44 22 fabricagdo Siemens ou equivalente.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10
AATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial,
com protecdo termomagnética, padrdo "bolt-on", tripolar, modelos com
correntes variaveis de 10 A até 50 A e tenséo de

220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao
remunera o fornecimento do suporte.

BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR

1) Sera medido por unidade de botao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacédo de botdo de comando duplo,
sem sinalizagao.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC
corrugado flexivel, tipo refor¢gado, diametro externo de 25 mm, didmetro interno
de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia

3/4”°, cor cinza, referéncia Tigreflex reforcado, fabricagdo da Tigre, ou
equivalente, para instalacbes elétricas e de telefonia, quando embutidas em
lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e a mao-deobra necessaria para a
execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos e a instalagdo de



arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulag¢des
secas. Nao remunera os servigos de escavacao e reaterro quando enterradas.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXiVEL REFORGADO,
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC
corrugado flexivel, tipo refor¢gado, diametro externo de 32 mm, didmetro interno
de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1°°, cor cinza,
referéncia Tigreflex reforgado, fabricagdo da Tigre, ou equivalente, para
instalagdes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes
em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-deobra necessaria para a execugao dos servigos: abertura
e fechamento de rasgos e a instalagdo de arame galvanizado para servir de
guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagbes secas. Nao remunera os servigos de
escavagao e reaterro quando enterradas.

LUMINARIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR
COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTADE 9 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor, com
uma face para balizamento ou aclaramento constituida por: base de
polipropileno aditivado; um difusor prismatico em policarbonato com ou sem
indicacdes de sinalizacao; reator e lampada fluorescente compacta tipo Dulux
ou PL de 9 W, ou lampada compacta eletrénica com reator embutido de 9 W;
referéncia comercial LFA-9/D Aureon, ou LM 220.01.09 F Unitron ou
equivalente, para instalacdo em circuito com corrente alternada. Remunera
também materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalacdo da
luminaria.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10
AATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial,
com protegcdo termomagnética, padrdo "bolt-on", bipolar, modelos com
correntes variaveis de 10 A até 50 A e tenséo de

220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao
remunera o fornecimento do suporte.



CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO
600V, ISOLACAO EM VC/E 105°C — PARA DETECGAO DE INCENDIO

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em
cobre nu de témpera mole, com diametro nominal de 2 x 1,5 mm?
encordoamento classe 4; isolacao termoplastico para témpera mole

VC / E 105°C, nivel de isolamento de 600 V, para o sistema de deteccao de
incéndio. Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalagao do cabo. Norma técnica: NBR 17240.

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO
QUEBRA-VIDRO

1) Sera medido por unidade de botoeira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de botoeira para acionamento
de bomba, tipo quebra vidro; caixa em chapa de plastico na cor vermelha,
botao liga e desliga, com um martelo.

ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREGAVEL

1) Sera medido por unidade de acionador instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo
quebra vidro enderecavel para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em
plastico ABS antichama, com acionamento automatico através de botao push-
botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisao de estado
de rede através de leds indicadores; referéncia comercial: Ascael, Asc ou
equivalente. Remunera também material acessorios para instalacao.

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA,
AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LACOS, 220 V12V

1) Sera medido por unidade de central de sinalizagao de incéndio instalada
(un).

2) O item remunera o fornecimento de central de sinalizagado de incéndio com
bateria para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria
automatico, destinada a alimentacao de equipamentos para detecg¢ao e alarme
de incéndio, com acionamento manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro,
disparo automatico do alarme sonoro e indicagdo no painel ou quadro, até 12
lagos em 12 V, consumo maximo de 55 W (em carga), tens&o de alimentagao
220 V; referéncia comercial Decta 18P / 12 V da Gevi Gamma, ou CSIS 12/ 12
da Aureon, ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao de
obra necessaria para a instalacdo da central.

SIRENE TIPO CORNETADE 12V
1) Sera medido por unidade de sirene instalada (un).



2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene tipo corneta, com
poténcia nominal de 12 V, poténcia sonora de 110 dB a 120 dB um metro de
distancia, poténcia elétrica de 48 W a 20 W, referéncia comercial AN/12 V
Aureon, GLK, DNI ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e
mao de obra necessaria para a instalacdo da sirene.

ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PREPARO

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou
projecédo do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez,
acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da
area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da
peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou
persianas, pela area da pega multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagbes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela
area da face externa da tubulagao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69

De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45

De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33

De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21

De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10

De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada
como 0,50 m da tubulacao correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada
como um metro linear de tubulagao correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento
fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou
equivalente; materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacgdes do fabricante;
aplicagao do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 deméaos), fundo para metais e
madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.



REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

1) Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na
cagamba (m?3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de
terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico
ou metal até a cacamba, remocao e transporte da cacamba até unidade de
destinagao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracéo e retirada do
entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de
legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogédo do entulho, residuos
provenientes da construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n°® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogao
da mesma quando cheia, e a reposig¢ao por outra cagcamba vazia, o transporte
e o0 despejo na unidade de destinagao final, independente da distancia do local
de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local
onde esta situada a cacamba;

d) Protecéo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagado dos
materiais na cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza
dos servigcos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e
transporte, devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informag¢des sobre o gerador, origem,
quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao
final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.



LIMPEZA FINAL DA OBRA

1) Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?).

2) O item remunera o fornecimento do material e a méao-de-obra necessarios
para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas,
loucas, metais, etc., inclusive varrecao, removendo-se materiais excedentes e
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

FORMAS

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem
travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. N&o
poderdo ocasionar desaprumo ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, apds
o0 periodo necessario para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade
necessarios.

ESTACA ESCAVADA

A perfuragéo sera executada com o auxilio de um trado manual ou mecanico,
sem o uso de revestimento.

A escavacao devera prosseguir até a profundidade prevista no projeto.

Ao atingir-se a profundidade desejada e antes do inicio da concretagem,
devera ser procedida a limpeza completa do fundo da perfuracdo, com a
remogao do material desagregado durante a escavagao. Caso haja ocorréncia
de agua, toda a lama e a agua eventualmente acumuladas deverao ser
removidas.

O concreto devera ser lancado do topo da perfuracdo com o auxilio de funil.
Todas as brocas serdo armadas longitudinal e transversalmente prolongando-
se esta armadura até o interior da viga baldrame.

Antes da execugdo da viga baldrame, devera ser procedido o preparo das
cabecgas das estacas, consistindo da limpeza de sua ferragem de topo e da
limpeza da area de projegao do bloco, seguidos, pela ordem: do langamento do
concreto magro, da colocagdo da forma, da colocagdo da armadura e do
langamento do concreto estrutural da viga propriamente dito.

As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relagdo a cota
de arrasamento, serdo desbastadas, com pequena inclinagcdo em relacdo a
horizontal, usando-se ponteiros. E indispensavel que o desbaste do excesso de
concreto seja levado até se atingir concreto de boa qualidade, ainda que isso
venha a ocorrer abaixo da cota de arrasamento, recompondo-se a seguir esse
trecho de estaca.



ARMACAO

A armadura a ser utilizada nao podera apresentar indicios de corrosdo.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre forma e armacdo para garantir
os cobrimentos de projeto.

CONCRETO

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado, e devera ser
impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderao provocar reacdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a
utilizacdo de aditivos sé podera ser feita se comprovadamente n&do atacarem o
aco ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas
vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo apos decorrido o
tempo de pega do concreto. O fator agua cimento maximo devera ser 0,50.

ALIMENTACAO ELETRICA BOMBA INCENDIO

O fornecimento de energia elétrica da edificagdo € proveniente de uma
medicdo existente categoria C5 da norma GED-13 CPFL trifasico quatro
condutores, trés fases e neutro 70 mm?, instalado na Avenida Brasil.

A alimentagdo elétrica da bomba de incéndio deve ser independente do
consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica,
sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio, serdao
utilizados cabo de cobre flexivel de 6 mm? (3 Fases) para ligagéo elétrica, o
mesmo percorrera um trajeto subterraneo em eletroduto PEAD de 32 mm a ser
realizado interligando o padrdo de entrada existente até a bomba conforme
disposicéo do projeto. A chave elétrica de alimentagdo da bomba de incéndio
deve ser sinalizada com a inscricdo “ALIMENTACAO DA BOMBA DE
INCENDIO — NAO DESLIGUE”.

O aterramento da bomba sera pontual, utilizaremos haste do tipo “Copperweld”,
5/8” x 2,40 m, estas serdo dispostas em malha contendo 3 (trés) hastes a uma
distancia entre elas de 2,40 m.

ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA

Devera ser montado préximo a bomba um quadro de comando para seu
acionamento com partida direta através de contator e botdes liga e desliga
devidamente sinalizados.

Conforme disposigdo do projeto deve ser instalado proximo aos hidrantes
botoeiras para acionamento manual da bomba de indéncio sendo do tipo
quebra vidro, estas devem ser interligadas em paralelo permitindo o
acionamento em qualquer ponto existente. O cabo a ser utilizado nesta
interligacdo é o PP 3 x 1,5 mm? devera ser realizado a montagem de
infraestrutura através de eletroduto galvanizado de @ 3/4" para uso exclusivo



do sistema de acionamento manual da bomba interligando todas as botoeiras
até o quadro de comando.

Todos os eletrodutos e conduletes de aluminio que estiverem aparente deverao
ser pintados com duas deméaos de tinta na cor vermelha.

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Os circuitos de iluminacdo de emergéncia serdao derivados de pontos de
alimentacao elétrica proximos a instalacdo da luminaria de aclaramento
conforme disposi¢ao e quantidade apresentada no projeto. Devera ser montado
uma infraestrutura prépria para esta ligagao através de eletrodutos galvanizado
de @ 3/4", condulete com tomada e cabos singelos de 2,5 mm? para sua
ligagdo.

ACIONAMENTO ALARME

Conforme disposigdo do projeto deve ser instalado proximo aos hidrantes
botoeiras do tipo quebra vidro para acionamento do alarme, estas seréo
interligadas a central de alarme através de cabo blindado 2 x 1,5 mm? para uso
especifico de detecgcdo de incéndio, devera ser realizado a montagem de
infraestrutura através de eletroduto galvanizado de @ 3/4" para uso exclusivo
do sistema de acionamento de alarme.

Todos os eletrodutos e conduletes de aluminio que estiverem aparente deverao
ser pintados com duas deméaos de tinta na cor vermelha.

Préximo aos hidrantes devera ser posicionado uma sirene 12 V interligadas a
central de alarme atraves de cabos 2 x 1,5 mm? utilizando a infraestrutura
destinada ao acionamento do alarme.

TOMADAS

Para a alimentagdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas
tomadas de forga do tipo universal 2P+T (10 A/ 250 V).

Todas as tomadas deverao ser conforme as normas NBR e possuir certificacao
de produto.

DISJUNTORES BAIXA TENSAO

Para protecado, supervisdo, controle e comando dos circuitos elétricos, serdo
utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos.

Todos os disjuntores serdo obrigatoriamente do padréo IEC, ndo se admitindo
do tipo NEMA. Terdo numero de pdlos, e capacidade de corrente indicada no
projeto, com fixagdo por engate rapido e com capacidade compativel com os
circuitos.

N&o serdo admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas por gatilho
ou outro elemento, em substituicdo a disjuntores bi ou tripolares. Na ligagcéo
dos diversos circuitos, observar a alternancia de fases (RST), de modo a se



tentar um equilibrio do carregamento dos alimentadores. Este equilibrio devera
ser verificado apés o acionamento das cargas com o uso de alicates
amperimetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se faga necessario.

CONDUTORES POTENCIA

Os condutores serao de cobre com témpera mole, flexivel e com isolamento
termoplastico de PVC tipo antichama 750 V nas cores conforme padrao NBR-
5410, a saber:

— condutor fase: cor preta, branca e vermelha;
— condutor neutro: cor azul claro;

— condutor terra: cor verde;

— condutor p/comando: cor amarelo.

Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros
devem ser de cobre com isolamento para 750 V na cor preta.

Os condutores deverdo ser instalados de forma que ndo atue sobre ele
nenhum tipo de esforco mecéanico que seja incompativel com sua resisténcia,
com o isolamento e com o seu revestimento.

Quando houver necessidade de emendas e derivagbes dos condutores essas
deveréo ser executadas de modo a garantir a resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico permanente e perfeito através do uso de conectores e/ou
terminais apropriados.

As emendas deverdo ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em
hipétese alguma no interior de eletrodutos.

As emendas e derivagdes deverao receber material isolante que lhes garanta
uma isolagao no minimo igual ou equivalente a dos condutores usados.

4. DECLARAGOES FINAIS

Toda e qualquer modificacdo s6 podera ser efetuada com a autorizagao das
autoridades competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto p/ os
funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a
limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os
detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o
recebimento da mesma.
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