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Engastar no abrigo
/ Extensao = 100,00 cm
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TIPO VENEZIANA

— CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
COM VENTILAGAO PERMANENTE

VISTA 1
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SUPERIOR
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COBRIMENTO
2,50 CM

SECAO TRANSVERSAL
VIGA BALDRAME
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BROCA @20 - SEGAO TRANSVERSAL
ESCALA 1:5

NOTAS DE PROJETO

1) Engastar as brocas nas vigas baldrames e paredes de abrigo, previram-se quatro barras de 8,00 mm
adicionais por broca, com 1,00 metro de extensao cada, de forma a servirem de arranques entre as brocas e
as paredes do abrigo.

2) Constituintes do abrigo:

- Base de concreto simples.

- Alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 x 39 cm, com revestimento.

- Cobertura em concreto armado.

- Portas em perfis, tubos, chapas e barras com bitolas conforme especificado no desenho.
- Todos os perfis, tubos, chapas e barras deverao ser galvanizados.

3) Acessorios do abrigo:

- Dobradigas em ago, com pinos e bolas, de 2" x 2 1/2" (4 unidades).

- Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (FISCHER S6).

- Fecho superior com fio redondo de @=1/4", com porta cadeado em ago galvanizado.
- Fecho inferior com fio redondo de @=1/4", em aco galvanizado.

- Cadeado em latao macigo de 35mm, com dupla trava.

4) Acabamento do abrigo
- Portas (perfis, tubos, chapas e barras): pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados;
- Alvenaria: chapisco, embogo e pintura com tinta acrilica, cuja coloragdo deve seguir o padrao existente.

PERFIS DE ACO GALVANIZADO

— TUBO QUADRADO DE 17 x 17; e =
— BARRA CHATA DE 1" x 1/8"

— BARRA CHATA DE 3/4” x 1/8"
TREFILADO “L” DE 1" x 1" x 1/8"
— CHAPA 16

— TREFILADO "U” DE 1” x 1" x 1/8"
— PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6
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ORIFICIO PARA PASSAGEM
DO PARAFUSO

~ ORIFICIO PARA PASSAGEM
DA CHAVE DE FENDA

DET. FIXAGAO

PERFIL 1
PROJE E PROTEGAO E COMBATE A INCENC
AE E BOMBA
AV. BRASIL, FSQ. RUA IGNACIO ANSELMO, 815
CENTRO ENCOIS PAULISTA F
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