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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA - CRECHE PROFESSORA IARA MARIA GIOVANETTI
CAMPANHOLI

LOCAL: Rua Otavio Diegoli, 22
Jardim Santa Terezinha - Lencoéis Paulista - Sao Paulo

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lencéis Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informagdes técnicas para a execugdo dos

servigos abaixo discriminados.

Para as obras e servicos, a empreiteira fornecera todos os materiais, mao de obra, maquinas e
ferramentas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do
presente memorial.

Para a execucao das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa técnica,
e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢des minimas necessarias; as
guais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificacdes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugao e 0os materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra serd mantida permanentemente limpa.
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A obra sera suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene dos
operarios.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?2).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao de obra necesséaria
para instalacdo de placa para identificacdo da obra, vide modelo com a Prefeitura.

DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO

1) Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoli¢do (ms3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demoli¢édo, fragmentacao de elementos em concreto simples
manualmente; a selecdo e a acomodac¢édo manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM
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1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m?).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupilba
("Goupia glabra"), ou Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios, equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucao e nivelamento com acabadora de superficie do piso.

DESCRICAO

 Aglomerado constituido de agregados, aglomerante e agua:
agregados: areia e pedra britada;
aglomerante: cimento Portland comum.

APLICAGAO
 Piso fundos do prédio do integral e degraus da escada da arquibancada.

EXECUGCAO

» Deve satisfazer as condi¢des de resisténcia fixadas pelo céalculo estrutural, bem como as condi¢des
de durabilidade e impermeabilidades adequadas as condi¢cfes de exposicéo.

« Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apés o endurecimento, durante os
primeiros 7 dias.

NORMAS

* NBR 7212 - Execucdo de concreto dosado em central - Procedimento.

* NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.

* NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionérias - Método de
ensaio.

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E
METAL

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagcamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocdo e transporte da cacamba até
unidade de destinacgéo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracéo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos provenientes da construgao
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de
maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remoc¢édo da mesma quando cheia,
e a reposicao por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacdo final,
independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagcamba,;

d) Prote¢do das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodac¢do dos materiais na cagamba;

e) A mao de obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o
“Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informacdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores
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das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

REBOCO

DESCRICAO
« Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5 mm feita com argamassa
de cimento, cal e areia (traco 1:2:9 em volume) para superficies externas e argamassa de cal e
areia (traco 1:4 em volume) para superficies internas, podendo ser utilizada argamassa
industrializada.

EXECUCAO

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento da base.
» Dosar os materiais da mescla a seco.

« A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo
para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entdo uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

« O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.

 Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.

« Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da cantoneira,
quando utilizada.

» O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

* Recomenda-se riscar 0s cantos entre paredes e forro antes da secagem.

 Deve ser executado no minimo 7 dias ap6és aplicagdo do embocgo e apés a colocacdo dos marcos,
peitoris, etc.

NORMAS

* NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicacao
€ manutencao.

RODAPE CERAMICA ALTURA 7CM (MONOQUEIMA)

Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada de primeira qualidade
(classe A, ou classe extra), com altura minima de 7 cm, indicado para pisos internos com saida
para &reas externas; referéncias: fabricacdo Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou equivalente;
resisténcia: quimica classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas, ao
manchamento, a abraséo superficial classe V (PEI-5), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc.
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, e a méo de
obra necessaria para a execugéo dos servigcos: corte das pegas por meio de ferramenta com ponta
de vidia ou diamante, limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pec¢as conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de
rejuntamento.

Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)
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DESCRICAO

« Tinta a base de disperséo aquosa, linha standard, em conformidade a NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta tmida: minimo 85% (NBR14943);

- Resisténcia a abrasao iumida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).
 Cores prontas.

« Rendimento médio: 12 m2/ litro / dem&o.

« Diluente: agua potavel

APLICACAO
« Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.
* Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificagdo em projeto.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualquer aplicacéo. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e ou escovadas.

« Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica.

* Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

« Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

« Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante.

« A aplicacéo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instruges do fabricante.

* Deve receber uma demé&o primaria de fundo de acordo com indicac¢éo do fabricante.

» ApOs secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4
a 6 horas).

« Proteger o local durante o tempo necessério para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (4 a 12 horas).

* Os quadrados em relevo da fachada estdo descritos no projeto e terdo as cores SW 6474, SW
6627 e SW 6696.

« Em determinados ambientes como almoxarifados, depdsitos, bibliotecas, salas de aulas, dentre
outros, sera necessaria a remogdo de mobiliario e/ou acessorios para acesso as paredes para
pintura, que ficardo a encargo do contratado. Caso sejam retirados cortinas, armarios, quadros de
avisos, prateleiras, dentre outros moveis permanentes, sera responsabilidade do contratado a sua
devida recolocacéo.

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes ndo industriais —
Classificacdo

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civii — Execucdo de pinturas em edificacdes néo
industriais — Preparacgéo de superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para construgédo civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificagdes ndo industriais - Determinac¢éo da resisténcia & abrasao umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para constru¢do civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificacdes ndo industriais - Determinagéo do poder de cobertura de

tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para constru¢do civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
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para edificagcdes ndo industriais - Determinacao do poder de cobertura de tinta umida.
« NBR 15079:2011 - Tintas para construcdo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes nao industriais - Tintas latex nas cores claras.
Obs.: As edi¢Bes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma

esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢bes mais recentes das normas
citadas.

TINTA LATEX PARA PISO

DESCRICAO

« Tinta & base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico isento de metais pesados, para
aplicacdo em pisos cimenticios.

« Resisténcia a abrasao, alcalinidade, maresia e intempéries.

* Rendimento médio: 8 a 10 m?/ litro / demé&o.

« Diluente: agua potavel. Prototipo comercial

« Tinta latex para piso: - CORAL pinta pisos - EUCATEX eucatex acrilico pisos premium - FUTURA
tinta para piso - HYDRONORTH tinta acrilica novo piso - SHERWIN WILLIAMS novacor pisos -
SUVINIL suvinil piso - UNIVERSO tinta para piso premium

e Obs.: Os protétipos comerciais homologados s&o fabricados por empresas que possuem
certificacdo "COATINGS CARE" - Programa de conscientiza¢cdo e compromisso que 0s agentes de
toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em ambito mundial em prol da salde e seguranca
e da ndoagressdo ao meio ambiente.

APLICACAO

e Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesportivas, estacionamentos, calcadas,
corredores, escadas, areas de lazer ou convivéncia, demarcacdes de trafego e sinalizacao
horizontal. Em superficies de concreto ristico, liso ou re-pintura.

EXECUGAO

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e/ ou escovadas.

» Deve receber uma demao primdria de seladora, de acordo com o estado da superficie a ser
pintada, conforme ficha S14.20 do Catalogo de Servicos.

» Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméaos de tinta, com intervalo minimo de 4 horas.

» Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com uma gota
d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser pintada.

« A tinta deve ser diluida com agua potavel, de acordo com recomendac¢6es do fabricante.

* A aplicacéo pode ser feita com rolo de 1& ou trincha (verificar instruges do fabricante).

« Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

» N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

« Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada ap6s os 30 dias de cura do piso.

« Antes do inicio da pintura, todas as regiées que por ventura tenham sido tratadas com cura
quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instrucdes do fabricante), de tal forma que
promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

» Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de veiculos.

ESMALTES
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DESCRICAO

« Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores claras e
minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).

Prototipo comercial

« SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard

*« EUCALAR esmalte sintético - standard

* FUTURA SUPER esmalte sintético - standard

* GLASURIT madeira e metais - standard

* HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard

* NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard
* PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard

* UNIVERSO esmalte sintético — standard

 Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E SW
6530 (EXTERNA)

« Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529

APLICACAO

» Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

 Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com especificacdo em
projeto.

EXECUGAO
A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo, mofo,
ferrugem (NBR 13245).

« Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte deverd receber aplicagdo de “lanca-

chamas”, para remocdao da pintura.

« As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e

massa acrilica para ambientes externos.

* Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

« Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

 Evitar pintura em &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« A tinta deve ser diluida com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

* A aplicacéo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instrugbes do fabricante.

* Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com indicacéo do fabricante.

» ApOs secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado
pelo fabricante (4 a 12 horas).

» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (8 a 24 horas).

SERVICOS

15.01 PINTURA / ESTRUTURA

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA

15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA
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DE MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes n&o industriais —
Classificacéo

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civii — Execucdo de pinturas em edificacbes néo
industriais — Preparac¢édo de superficie.

* NBR 15314:2005 - Tintas para construcéo civil - Método para avaliagcdo de desempenho de tintas
para edificagbes nao industriais - Determinagdo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca
obtida por extenséao.

* NBR 15494:2010 - Tintas para constru¢éo civil - Tinta brilhante a base de solvente com secagem
oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais. Obs.: As edi¢bes
indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma esta sujeita a
revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes das normas citadas.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 250 MM

1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de cuba simples, linha comercial N 50, sem
pertences, de 500 x 400 x 250 mm, em ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22,
acabamento polido brilhante; referéncia comercial: modelo 50 fabricacdo Tramontina, modelo 304
fabricacdo Tecnocuba, modelo 314 fabricagdo Strake, Projinox, ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necessarios para a instalagdo em bancadas.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 300 MM

1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo da cuba simples, linha comercial sem pertences,
de 500 x 400 x 300 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; remunera
também materiais acessorios necessarios para a instalacdo em bancadas.

GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM ACO INOXIDAVEL,
LARGURA DE 15 CM

1) Sera medido por metro de grelha com calha e cesto coletor, instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com calha e cesto coletor em ago inoxidavel AISI 304
com largura de 15 cm. Remunera também materiais, acessoérios e a mao de obra necessaria para a
fixacdo da grelha.
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OBS.:

A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICAGCOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A
EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

A EMPRESA DEVERA APRESENTAR PROJETO DE EXECUGAO DA ESTRUTURA METALICA E
MEMORIAL DE CALCULO, PARA APROVACAO PELO CORPO TECNICO DA PREFEITURA.
SOMENTE APOS ESTA APROVAGAO A ESTRUTURA PODERA SER EXECUTADA.

TODO O SERVICO OU COMPONENTE QUE NAO TIVER DESCRICAO NO MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATALOGO DE COMPONENTES FDE E DA CPOS.

Lencois Paulista, 17 de julho de 2020

Meiri Aparecida Galassi Montanhero Amanda Reis de Brito
Secretéaria de Educacéao Engenheira Civil
CREA 5070646233




