PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R. Coronel Virgilio Rocha, N° 238, Centro, CEP 18.682-046
Fone (14) 3263-0020 - Email: saude@lencoispaulista.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisigdo de equipamentos e materiais permanentes, nas especificagdes constantes neste
Termo.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Novas aquisi¢des e renovagdes de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades de
Satde do municipio.

3. LISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Item Equipamento Quantidade | Valor Unitario Maximo (RS)
01 Ar Condicionado 19 2.000,00
02 Cardioversor 1 25.000,00
03 Cilindro de Gases Medicinais 1 1.500,00
04 Gondola para Farmécia 6 800,00
05 Detector Fetal de Mesa 6 2.000,00
06 Mesa de Escritorio 5 300,00
07 Armario Baixo 2 portas 5 400,00
08 Cadeira Diretor Giratéria 15 600,00
09 Cadeira Fixa 15 250,00

4. CARACTERISTICAS MINIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

4.1. Ar Condicionado 9.000 BTU'S
- Capacidade da Condensadora: 9.000 BTU's;
Fase: Monofasico;
Alimentagdo: 220V;
Ciclo: Frio;
Gas Refrigerante: R-410A;
Classificag@o Energética (INMETRO): A;
Controle Remoto: Sim;
~ "¥# Controle da Direg#io do Ar (para cima e para baixo): Sim;
Material da Serpentina: Cobre;
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Cor da Evaporadora: Branco;
Velocidade de Ventilag@o: Reguléavel;
Filtro Anti-Bactéria: Sim;

4.2. Cardioversor
Desfibrilador com onda bifésica exponencial truncada;
descargas com energia de até 360 J;
permitir desfibrilagdo interna com energia limitada a 50 J;
tempo maximo de carga de energia em 360J < 6 segundos quando conectado na rede
eletrica;
3 modos de operagdo: Manual (Suporte avangado a vida), Sincronizado e Automatico (DEA
com comando de voz totalmente em portugués);
analise de impedancia para compensag¢do de corrente;
Monitoriza¢do de SPO2;
tela de LCD colorida de no minimo 8 polegadas com no minimo 3 curvas de ECG na tela;
memoria para no minimo 90 eventos de forma de onda;
ECG de 5 vias;
entrega terapia de marca-passo transcutdneo, com ajuste de corrente (05 a 180 mA) e de
freqiiéncia (30 a 150 BPM);
alimentacdo elétrica: bivolt automatico, 50/60 Hz;
bateria interna recarregavel com autonomia para no minimo 90 minutos de monitorizag@o

com marca-passo ou 120 descargas de energia maxima (360 J), possibilidade de troca da
bateria durante o uso convencional do aparelho sem necessidade de uso de ferramentas;
porta serial RS 232 para transferéncia de dados para computador; alarme para fibrilagdo e
taquicardia ventricular;

impressora térmica; peso de até 6,9 kg.

Acompanha: 01 conjunto de péas tamanho adulto com pediatrico embutido, reutilizaveis; 01
cabo ECG 5 vias; 01 cabo conector de eletrodos multifungdo; 02 conjuntos de eletrodos

multifuncdo; 01 cabo forg¢a; 01 manual de operagé@o; 01 Sensor de SPO2; 03 Bobina de papel
p/ impressora.

4.3. Cilindro de Gases Medicinais
- Cilindro para Gases Medicinais confeccionado em ago;
Capacidade para 3Litros (0,45m?);
Pressdo Maxima de Trabalho de 150 Bar;
Cor padrdo ABNT: Verde;

Acessorios que devem ser entregues com o cilindro: valvula reguladora com mandmetro e
fluxémetro; copo umidificador. Todos os acessérios devem ter registro ANVISA.

4.4. Gondola para Farmécia:

Gondola Inicial/Continuag@o de Centro para Farmacia;
+.. Cor branca;

Contendo 1 Base ¢ 4 bandejas;
Possuir coluna perfurada com espagamento de 25 mm;
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Dimensdes aproximadas: Altura: 1,70m; Largura: 95c¢cm; Profundidade da base: 40cm; Carga

maxima da base: 45kg; Profundidade das prateleiras: 30cm; Carga méaxima das prateleiras:
35kg.

4.5. Detector Fetal de Mesa:
Detector Fetal Didital de Mesa;
Minimo de 3 fungdes: Batimentos Cardiacos em Tempo Real; Calcula a Média dos

Batimentos Cardiacos; e, Selegdo de um intervalo manualmente para medir os batimentos
cardiacos;

Faixa de medi¢@o de FCF: 30 a 240 Bpm;

Ciclagem de 6.000 a 60.000;

Alimentagdo chaveada que opera de 110 a 230 v;

Didmetro maximo do foco Ultrassonico: 50 mm;
Profundidade méxima do feixe ultrassonico: 200 a 250 mm;
Controle de volume digital: minimo de 8 niveis;

Controle de tonalidade digital: minimo de 10 niveis;

Saida para fone de ouvido ou gravador de som;

Possuir fusivel de proteg¢@o contra sobrecarga da corrente elétrica;
Possuir display digital LCD;

Transdutor desconectavel.

Filtro minimizador de interferéncia;

Registro Vigente na ANVISA;

Garantia: minimo de 1 ano.

4.6. Mesa de Escritério
Cor Predominante: Cinza;
Escala de Brilho: Fosco;
Escala de Brilho da Gaveta: Fosco;
Formato: Retangular;
Gaveta com Chave: 02;
Largura (Minimo): 130 cm;
Altura (Aproximada): 75 cm;
Profundidade (Aproximada): 60 cm;
Material da Gaveta: MDP ou MDF;
Material Principal: MDP ou MDF;
Sapatas Niveladoras: Sim;
Suporta até (kg): 30 kg;
Tipo de Corrediga da Gaveta: Metélica Simples;
Tipo de Puxador da Gaveta: Externo;
Garantia do Fornecedor: 03 meses.

4.7. Armério Baixo 2 Portas
Cor Prédorminante: Cinza; %
- Escala de Brilho: Fosco; / /
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Produzido em MDF ou MPD com revestimento em melaminico;
Tampo Superior: em 15mm,;

Laterais, prateleiras e base em 15mm de espessura;

Fundo em 3mm de espessura;

01 prateleiras interna;

Fechadura com chave;

Sapatas com regulagem interna de desnivel de piso;

Medidas Aproximadas: A 74 x L 80 x P 42.

4.8. Cadeira Diretor Giratdria
Possuir descanso para bragos;
Possuir regulagem pneumatica de altura;
Base com 5 rodizios;

Encosto unido ao assento com ldmina de ago com angulagdo de 104°, pintada em epoxi na
cor preto, com capa de acabamento de PVC rigido;

Madeira: Compensada anatomicamente prensada a quente com porcas-garra para fixagdo na
base, estrutura e bragos, com espessura de 10 a 12 mm.
Espuma: Alta densidade, injetada, anti-chama e moldada anatomicamente, em densidade

para o assento 48 a 52 Kg/m®, e encosto com densidade 46 Kg/m®. Espessura da espuma,
aproximada, de 70 mm;

Revestimento em courvin, na cor azul;

4.9. Cadeira Fixa
Cadeira Secretaria Fixa, com estrutura de ago ou ferro pintado — cor preta;
Assento e encosto estofados e revestidos com courvin na cor azul,
« Pés com ponteiras de PVC;

Estrutura com 2 hastes para fixagdo do encosto.
5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. O fornecedor deverd procurar a Secretaria de Saude de Leng6is Paulista, que indicard a
Unidade de Saude para entregar o produto.

A
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‘/" Lenzis Paulista, 08 de Setembro de 2020.

RICARDO ARBEIRO
Secretario de Saude



