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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA GERAL - CRECHE “MARIA INEZ CREPALDI”

LOCAL: Rua Joaquim Maria Contente, 91
Jardim Maria Luiza | - Lencgoéis Paulista - Sao Paulo

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lencéis Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informacdes técnicas para a execucao dos
servigos abaixo discriminados.

Para as obras e servigos, a empreiteira fornecerd todos os materiais, mdo de obra, maquinas e
ferramentas necesséarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do
presente memorial.

Para a execucao das obras projetadas, o presente memorial nédo limita a aplicacao de boa técnica,
e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢gbes minimas necessarias; as
guais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugdo e 0s materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra sera mantida permanentemente limpa.
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANGCA

A obra serd suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene dos
operarios.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mdo de obra necesséria
para instalacdo de placa para identificagdo da obra, vide modelo com a Prefeitura.

DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS,
INCLUSIVE BASE

Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢cdo (m?2).

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacédo de revestimentos ceramicos, inclusive a base
de assentamento, manualmente; a sele¢édo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,
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OBSERVACAO

» Demoli¢do de granilite se dard num trecho onde sera construida uma mureta em alvenaria. A demoligao
deverd ser executada apenas na faixa de aproximadamente 15 cm na qual serdo assentados os tijolos
ceramicos, estabelecendo assim uma melhor base de aderéncia para a alvenaria.

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E
METAL

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocgédo e transporte da cacamba até
unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigcos de remocdo do entulho, residuos provenientes da construcéo
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legisla¢édo: Resolugdo n° 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remocao da mesma quando cheia,
e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacédo final,
independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacédo dos materiais na cagamba,;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servi¢os prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar o
“Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores
das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO)

DESCRICAO
* Blocos ceramicos de vedacado especificos para assentamento com furos na horizontal, produzidos por
conformacéo plastica de matéria prima argilosa, contendo ou nao aditivos, e queimados a elevadas
temperaturas em conformidade a NBR15270-1.
Larguras: 9cm; 11,5cm; 14cm e 19cm.
» toler&ncia dimensional: + 5mm;
» desvio em relagdo ao esquadro: < 3mm;
» planeza das faces: flecha < 3mm.
Espessura das paredes do bloco:
» externas: = 7mm
» septos: = 6mm. - Resisténcia caracteristica a compressao: = 1,5 MPa.
Absorcéo de agua: = 8% e < 22%.
N&o deve apresentar defeitos sistematicos (trincas, quebras, superficies irregulares, deformacgbes, etc.)
gue comprometam seu emprego na funcéo especificada.
Identificagdo: obrigatoriamente, cada bloco ceramico deve apresentar, no minimo, as seguintes
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informacdes gravadas em relevo ou reentrancia:
» identificac@o da empresa;
» dimensdes, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centimetros.
« Argamassa de assentamento: traco 1:4, cal hidratada e areia, com adi¢do de 100kg de cimento por m3
de argamassa.
« Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-Ill ou CP-1V, sempre que possivel.

APLICACAO
« Em alvenarias de vedacdao internas e externas.

EXECUGCAO

« Controle de fornecimento:

Verificar a identificacéo gravada em cada bloco, conforme indicado no item descri¢éo;

Verificar se a empresa fabricante possui Qualificacdo no PSQ de Blocos Ceramicos;

Verificar a inexisténcia de fissuras, trincas, quebras, deformagdes ou superficies irregulares.

* Os blocos devem ser molhados previamente.

» Assentar com juntas desencontradas (em amarragéo).

* As juntas de assentamento deve ter espessura maxima de 10mm.

» Executar obrigatoriamente, amarracdo da alvenaria na estrutura de concreto e nos encontros entre
alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (@ 1/4") embutidas na argamassa de assentamento, a
cada 4 fiadas.

SERVIGOS
04.01 ALVENARIA 04.01.070 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 10CM
04.01.071 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 12,5CM 04.01.072 ALVENARIA
TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 15CM 04.01.073 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO
FURADO (BAIANO) - E= 20CM

NORMAS
* NBR 15270-1:2005 - Componentes ceramicos
- Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedagéo - Terminologia e requisitos.

OBSERVACAO

A alvenaria serd elevada a uma altura de 80 cm, no patio, em frente a administracdo. A mureta sera
construida entre pilares e sera mantido um vao de 1,60 m, localizado na projecdo da porta de vidro da
administracao.

CHAPISCO

DESCRIGCAO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (trago 1:3 em volume) que tem a finalidade de melhorar
a aderéncia entre a alvenaria e o emboco.

» Chapisco comum:; - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia grossa, diametro de 3 até 5mm.

« Chapisco fino: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria média.

APLICACAO

« Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto para recebimento
posterior do embocgo.

< Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberdo gesso posteriormente (chapisco rolado).
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EXECUGAO

Chapisco comum

« Testar a estanqueidade de todas as tubulacBes de agua e esgoto antes de iniciar o chapisco.

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento da base.

» Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

« Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacéo, a fim de evitar o inicio de seu
endurecimento antes de seu emprego.

» A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a 4gua e
desde que n&o apresente qualquer vestigio de endurecimento.

» O chapisco comum é lancado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

» A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um acabamento aspero.

« O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente
vedado reamassa-la.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/ GESSO EM FORRO E PAREDE
(REMOCAO DE REBOCO)

Sera medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m2).

O item remunera o fornecimento da méao de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou
teto, manualmente; a selecédo e a acomodac¢édo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

OBSERVACAO
« O servico contempla a remocéao do reboco condenado da fachada da escola.

REBOCO

DESCRICAO
» Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5 mm feita com argamassa
de cimento, cal e areia (traco 1:2:9 em volume) para superficies externas e argamassa de cal e
areia (tragco 1:4 em volume) para superficies internas, podendo ser utlizada argamassa
industrializada.

EXECUCAO

« A superficie deve receber aspersdo com 4gua para remocao de poeira e umedecimento da base.

» Dosar 0s materiais da mescla a seco.

« A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo
para cima.

« A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entdo uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

« O acabamento deve ser feito com o material ainda umido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.

* Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.

» Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da cantoneira,
quando utilizada.

< O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.
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* Recomenda-se riscar 0s cantos entre paredes e forro antes da secagem.
« Deve ser executado no minimo 7 dias ap0ds aplicagdo do emboco e apés a colocagédo dos marcos,
peitoris, etc.

NORMAS

*« NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicacédo
e manutencao.

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS

Serd medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador; referéncia comercial fundo preparador de
paredes, fabricacdo Suvinil, ou equivalente; diluente; referéncia comercial Diluente 6870 fabricacédo
Suvinil ou equivalente; impermeabilizante acrilico; referéncia comercial Suviflex fabricagdo Suvinil
ou equivalente; emulsdo acrilica para vedacao de trincas; referéncia comercial Selatrinca fabricacao
Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster; referéncia comercial Fitafix ou equivalente;
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: abertura da trinca
formando um "V", com largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remocéo do pé;
aplicacdo de uma deméao do fundo preparador com diluente, preparado na proporcdo 2:1 (duas
partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicagdo da emulséo acrilica vedante, em
duas etapas, sendo a segunda 24 horas apés a primeira; uma demao de impermeabilizante acrilico,
diluido com 10% de agua; colagem da fita autoadesiva; aplicacao, sobre a fita adesiva, da segunda
demdo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, em superficies que apresentam
trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.

FORRO EM LAMINA DE PVC
ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV.

Sera medido por area de placas instaladas (m2).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro de PVC em lamina de 2000mm e espessura
de 7 ou 8 mm para a execucdo de forros, sancas ou arremates laterais, por meio de estrutura
metalica tubular 20x20 galvanizada de espessura 0,95mm, malha de 1,20x0,40m para sustentagao
de PVC; remunera também: recortes de interferéncia, execugdo de juntas de dilatagdo quando
necessario e arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

OBSERVACAO
» Fechamento do patio/ refeitério com forro em PVC.

LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA COM MATERIAL CERAMICO
OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

Sera medido por superficie de area limpa (m?2).

O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a méo de obra necessaria
para a execucdo do servigo de limpeza e lavagem, de areas revestidas com material ceramico ou
pastilhas, por meio de jato d’agua de alta presséo, inclusive com a utilizacdo de produtos quimicos
diluido em &gua quando necessario. Remunera também o rejuntamento danificado.

OBSERVACAO

* A aprovacdo do servico esta vinculada ao aspecto final da ceramica e do rejuntamento, precisando
apresentar aspecto de limpos. O servico contempla as areas internas e externas revestidas da obra.
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TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)

DESCRICAO

« Tinta a base de dispersado aquosa, linha standard, em conformidade & NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m%/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta amida: minimo 85% (NBR14943);

- Resisténcia a abras@o Umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).

» Cores prontas.

» Rendimento médio: 12 m2/ litro / demao.

« Diluente: agua potéavel

APLICACAO
« Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.
 Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificacdo em projeto.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas.

« Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica.

* Quando o ambiente a ser pintado nado estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

« Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

« Evitar pintura em é&reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante.

« A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instru¢des do fabricante.

* Deve receber uma deméo priméria de fundo de acordo com indicag&o do fabricante.

» Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4
a 6 horas).

« Proteger o local durante o tempo necesséario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (4 a 12 horas).

* Os quadrados em relevo da fachada estdo descritos no projeto e terdo as cores SW 6474, SW
6627 e SW 6696.

* Em determinados ambientes como almoxarifados, depdsitos, bibliotecas, salas de aulas, dentre
outros, sera necessaria a remocao de mobilidrio e/ou acessorios para acesso as paredes para
pintura, que ficardo a encargo do contratado. Caso sejam retirados cortinas, armarios, quadros de
avisos, prateleiras, dentre outros moéveis permanentes, sera responsabilidade do contratado a sua
devida recolocacéo.

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacbes ndo industriais —
Classificacéo

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcédo civii — Execucdo de pinturas em edificacdes nao
industriais — Preparacéo de superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para constru¢éo civil — Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificacdes nao industriais - Determinacao da resisténcia a abrasao Uumida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para constru¢do civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificacdes ndo industriais - Determina¢do do poder de cobertura de

tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para constru¢do civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
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para edifica¢des nao industriais - Determinagdo do poder de cobertura de tinta tmida.

« NBR 15079:2011 - Tintas para construcdo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edifica¢cdes nao industriais - Tintas latex nas cores claras.

Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes das normas
citadas.

TINTA LATEX PARA PISO

DESCRICAO

- Tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico isento de metais pesados, para
aplicagdo em pisos cimenticios.

* Resisténcia a abraséo, alcalinidade, maresia e intempéries.

» Rendimento médio: 8 a 10 m? litro / demao.

* Diluente: agua potavel. Prot6tipo comercial

* Tinta latex para piso: - CORAL pinta pisos - EUCATEX eucatex acrilico pisos premium - FUTURA
tinta para piso - HYDRONORTH tinta acrilica novo piso - SHERWIN WILLIAMS novacor pisos -
SUVINIL suvinil piso - UNIVERSO tinta para piso premium

e Obs.: Os protétipos comerciais homologados sdo fabricados por empresas que possuem
certificacao "COATINGS CARE" - Programa de conscientiza¢cdo e compromisso que 0s agentes de
toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em ambito mundial em prol da salde e seguranca
e da ndoagressao ao meio ambiente.

APLICACAO

e Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesportivas, estacionamentos, calcadas,
corredores, escadas, areas de lazer ou convivéncia, demarcacdes de trafego e sinalizacéo
horizontal. Em superficies de concreto rustico, liso ou re-pintura.

EXECUCAO

» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245)

« As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ ou escovadas.

» Deve receber uma deméo priméria de seladora, de acordo com o estado da superficie a ser
pintada, conforme ficha S14.20 do Catéalogo de Servicos.

« Ap6s secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos de tinta, com intervalo minimo de 4 horas.

« Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com uma gota d’agua
sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser pintada.

« Atinta deve ser diluida com agua potavel, de acordo com recomendacdes do fabricante.

* A aplicacéo pode ser feita com rolo de |a ou trincha (verificar instru¢des do fabricante).

« Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

» N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

< Em superficies novas, a pintura sé podera ser executada apés os 30 dias de cura do piso.

« Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
guimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do fabricante), de tal forma que
promova a remocéo total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

» Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de veiculos.
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ESMALTES

DESCRICAO

« Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores claras e
minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).

Prot6tipo comercial

* SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard

* EUCALAR esmalte sintético - standard

* FUTURA SUPER esmalte sintético - standard

¢ GLASURIT madeira e metais - standard

* HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard

* NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard
* PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard

* UNIVERSO esmalte sintético — standard

» Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E SW
6530 (EXTERNA)

« Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529

APLICACAO

« Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

 Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com especificacdo em
projeto.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo, mofo,
ferrugem (NBR 13245).

« Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte devera receber aplicacdo de “lancga-

chamas?”, para remocao da pintura.

* As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e

massa acrilica para ambientes externos.

* Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, 0os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

» N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

« Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« Atinta deve ser diluida com aguarras na propor¢do indicada pelo fabricante.

« A aplicacéo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrucdes do fabricante.

« Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com indicagdo do fabricante.

* ApoOs secagem da base, aplicar 2 a 3 deméos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado
pelo fabricante (4 a 12 horas).

» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (8 a 24 horas).

SERVIGOS

15.01 PINTURA / ESTRUTURA
15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
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15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA
DE MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes nado industriais —
Classificacéo

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civii — Execucdo de pinturas em edificacdes nao
industriais — Preparacao de superficie.

* NBR 15314:2005 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificacbes ndo industriais - Determinacdo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca
obtida por extenséo.

* NBR 15494:2010 - Tintas para construgdo civil - Tinta brilhante a base de solvente com secagem
oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificacdes ndo industriais. Obs.: As edi¢des
indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma esté sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cbes mais recentes das normas citadas.

VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE
MASSA

DESCRIGAO

» Verniz & base de resinas alquidicas ou uralquidicas, com filme elastico, com caracteristicas de
durabilidade e resisténcia a abrasao, alcalis, maresia e intempéries.

» Acabamento: brilhante e liso.

* Rendimento médio: 8 a 14 m?2/ litros / deméo.

« Diluente: aguarras.

APLICACAO
« Uso interno e externo, em superficies de madeira.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e
ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e ou escovadas.

« Havendo manchas na superficie, provenientes de resinas internas (natural de madeiras
resinosas), deverd ser aplicado solvente, que uma vez absorvido, arrastara a resina para fora da
madeira durante a evaporacao.

« Superficies com pintura anterior em bom estado, devem ser lixadas até perderem totalmente o
brilho, removendo-se o p6 .

e Obturar os orificios com massa constituida de verniz, gesso, 6leo de linhaca e corante,
procurando, na dosagem, obter coloracéo préxima a da madeira natural.
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* Aplicar uma deméao de fundo selador para regularizacéo e uniformizacdo da absor¢céo do verniz.
Lixar a superficie levemente para quebrar as fibras da madeira.

« O verniz deve ser diluido com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

» Apés secagem do fundo, aplicar 2 demaos com intervalo minimo de 12 horas.

« Evitar pintura em &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

» N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

« A aplicacéo pode ser feita com rolo, pincel ou revélver (verificar instrucdes do fabricante).

CRITERIOS DE MEDIGAO
* m - pelo comprimento real.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
* Fornecimento dos materiais e execu¢do dos servigos.

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS

Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de méo de obra necessaria para a retirada de folha de esquadria
em madeira, a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de méo de obra necesséria para a retirada de batentes em
madeira, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

Sera medido por unidade retirada (M?).
O item remunera o fornecimento de mao de obra necessaria para a retirada de folha de esquadria
de ferro, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA

DESCRICAO

Constituintes

* Espécies de madeira, conforme Classifica¢éo de Uso constante da ficha G1 Gestéo de Madeira do
Catélogo de Servicos:

- Folha da porta: classificacdo G1-C1, construcéo leve — esquadria.

* Folha da porta de madeira (e=35mm) com nucleo sarrafeado (semi-sélido) com travessas de
amarracao e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).

» Batente em chapa 14 (e=1,9mm), de ac¢o galvanizado, dobrada, fixado com grapas ou parafusos e
buchas.

« Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catalogo de Servicos:

- Conjunto fechadura-macaneta;

- Dobradicas:

» PM-70 a PM-72: 3 unidades;

 Folha da porta de madeira: - Pintura esmalte na cor especificada em projeto.
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APLICACAO
« Em ambientes internos, conforme indicacdo em projeto.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

* Folha da porta.

 Batente.

« Reforco para fechadura RP-02.
« Acessorios (ferragens).

« Lubrificagao das partes mdveis.

CRITERIOS DE MEDICAO
* m2 — por metro quadrado instalado.

NORMAS
* NBR 9050:2015- Acessibilidade a edificagfes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82CM)

DESCRICAO

Constituintes

« Folha da porta:

- Chapa 16 (e =1,5mm) de aco;

- Reforgo interno em tubo de aco, quadrado (30 x 30mm, e= 1,2mm);

- Reforco interno para dobradica em barra chata de aco (1 1/4” x 1/8"), compr. = 20cm.

« Batente: perfi | em chapa 14 (e=1,9mm) de aco, dobrada.

« Obs.: Em regibes litorAneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos os perfis e
chapas deverdo ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados com galvanizacdo a frio
(tratamento anticorrosivo rico em zinco), conforme Ficha S14.17 do Catalogo de Servigos.

Acessorios

* Ferragens, conforme Ficha S17.01 do Catalogo de Servigos:
- Conjunto fechadura - maganeta;

- Dobradicas: 3 unidades.

APLICACAO
« Em ambientes que requeiram maior protecao, conforme especificado em projeto.

EXECUCAO

* Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e
chapas.

» Antes da aplicacdo do fundo anticorrosivo, toda superficie metalica deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

 Porta completa (folha e batente), com todos os seus constituintes.
« Acessorios (ferragens).
* Lubrifi cacé@o das partes moveis.

CRITERIOS DE MEDIGCAO
e un. — por unidade instalada.
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NORMAS

* NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

« Obs.: As edicBes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes das normas
citadas.

PORTA/ PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA

DESCRIGAO

Constituintes

* Folha da porta:

- Chapa de ferro n°14 (MSG);

- Reforgo interno em tubo de aco, quadrado (30 x 30mm, e= 1,2mm);

- Reforco interno para dobradica em barra chata de aco (1 1/4” x 1/8”), compr. = 20cm.
« Batente: perfil em chapa dobrada de ferro n® 12 (MSG).

Acessorios

« Ferragens, conforme Ficha S17.01 do Catalogo de Servicos:
- Conjunto fechadura - macaneta;

- Dobradicas: 3 unidades.

APLICACAO
* Em ambientes que requeiram maior protecéo, conforme especificado em projeto.

EXECUGAO

« Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e
chapas.

» Antes da aplicagdo do fundo anticorrosivo, toda superficie metdlica deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

« Porta completa (folha e batente), com todos os seus constituintes.
« Acessorios (ferragens).

« Lubrificagdo das partes mdveis.

CRITERIOS DE MEDICAO
* M2 — por metro quadrado instalado.

NORMAS

* NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

* Obs.: As edicBes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais recentes das normas
citadas.

CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER, SOB MEDIDA - BRANCO - LINHA 30

DESCRICAO

Sera medido por area de caixilho instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio
branco, Linha 30; cimento; areia; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa
do caixilho.
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GRADE DE PROTECAO EM METALON 20X20 NA HORIZONTAL, C/ PINTURA (cor
SW 6529)

Grade de protecdo com requadro em metalon e travessas em metalon 20x20mm na horizontal com
distancia entre as travessas de no maximo 10cm. Deverdo ser chumbadas na parede e pintadas em
esmalte sintético cor SW 6529.

VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM

Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacao, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?2).

O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 6 mm, composto por dois ou mais
vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral (PVB), materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalagdo completa do vidro.

Local de aplicacéo: esquadrias das salas de aula.

VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM

Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacao, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?2).

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessoérios
e a mao de obra necessaria para a colocacao do vidro.

Local de aplicagdo: esquadrias da cozinha, area de servico e administracao.

VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM

Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacao, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?2).

O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 8 mm, composto por dois ou mais
vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral (PVB), inclusive materiais acessorios e a méo
de obra necessaria para a instalagdo completa do vidro.

Local de aplicacédo: janelas de vedacéao do patio/ refeitorio.

PEITORIL - SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIiVEL 1 PECA (L= 17 A 22CM)

DESCRICAO

Constituintes

« Peitoril em granito levigado, cinza andorinha ou cinza corumba (e=2cm).
» Argamassa de assentamento.

APLICACAO
« Nos vaos de janelas.

EXECUCAO

* A execucdo do peitoril deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura.

« O peitoril devera ser instalada mantendo a inclinagao de 1%, gerando caimento para o lado de fora
da estrutura. Utilizar nivel bolha.
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» O corte das pingadeiras tera a dimensédo de 1 cm. Apés a conclusdo do servigco deverdo estar
desobstruidas.

« O trecho em balanco devera possuir no maximo 4 cm de distancia para a parede externa e as
bordas serdo abauladas, ndo podendo haver arestas vivas.

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4”)

Sera medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta amarelo, acabamento cromado
com canopla, linha especial, diametro nominal de 3/4", inclusive materiais acessorios e de vedacao.

CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/ GRELHA PVC CROMADO

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalacao da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x 50
mm, inclusive grelha de PVC cromado e o material necessério para sua ligacao a rede de esgoto.

CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE ACO INOX COM
FECHO ROTATIVO

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50
mm, inclusive grelha em aco inox com fecho rotativo e o material necesséario para sua ligacdo a
rede esgoto.

OBS.:

A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A
EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

TODO O SERVIGO OU COMPONENTE QUE NAO TIVER DESCRICAO NO MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATALOGO DE COMPONENTES FDE E DA CPOS.

A EMPRESA CONTRATADA DEVE PREVER A PRATICA NORMAL DAS AULAS DURANTE O
ANDAMENTO DA REFORMA E NAO PREJUDICAR EM HIPOTESE ALGUMA O PERIODO
LETIVO DOS ALUNOS; PODENDO CONSIDERAR A EXECUCAO DA OBRA TAMBEM APOS O
HORARIO COMERCIAL E/OU AOS FINAIS DE SEMANA.

Lencgdis Paulista, 11 de setembro de 2020

Meiri Aparecida Galassi Montanhero Amanda Reis de Brito
Secretaria de Educacao Engenheira Civil
CREA 5070646233




