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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA TELHADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: Rua Sete de Setembro, 711
Centro – Lençóis Paulista – São Paulo

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

OBJETIVO 

O presente  memorial,  tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos
serviços abaixo discriminados.
Para as obras e serviços, a empreiteira fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas e
ferramentas necessárias para a realização dos trabalhos previstos em detalhes,  constantes do

presente memorial.
Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica,
e experiência por parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as
quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra será mantida permanentemente limpa e organizada.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A obra será suprida de todos os materiais necessários para garantir a segurança e higiene dos
operários.  A  empresa  contatada  se  incumbirá  de  fornecer  aos  trabalhadores  os  devidos
equipamentos de proteção individuais e coletivos, assim como deverá orientá-los sobre sua devida
utilização. Caso a obra não atenda aos requisitos conforme as normas de segurança e higiene do
trabalho, estará sujeita à paralisação.

RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das telhas
onduladas de fibro  cimento com impermeabilização  em manta asfáltica  do trecho  indicado em
projeto.

NORMAS 
• NBR-10844 - Instalações prediais de águas pluviais.
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TELHAMENTO  EM  CHAPA  DE  AÇO  PRÉ-PINTADA  COM  EPÓXI  E  POLIÉSTER,
PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou 
pela área de vedação lateral em projeção vertical;
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de
vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

SERVIÇOS 
04.03.040  RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO
16.12.020  TELHAMENTO  EM  CHAPA  DE  AÇO  PRÉ-PINTADA  COM  EPÓXI  E  POLIÉSTER,
PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM

1) Será medido por comprimento instalado (m).
2)  O  item remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  rufos  em chapa  de  aço  galvanizada  de
espessura E=0,65mm, com largura até 40 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção
em outras peças, vedação e fixação.

FORNECIMENTO  E  MONTAGEM  DE  ESTRUTURA  METÁLICA  COM  AÇO  NÃO
PATINÁVEL (ASTM A36/A570)

DESCRIÇÃO
• Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas, perfis tubulares
e barras de seção quadrada, circular ou retangular em aços estruturais, definidos por padrão ABNT
ou ASTM, e suas junções e ligações, conforme especificações de projeto, que se destinarão à
construção de galpões, coberturas, etc, pintadas com tinta fundo e acabamento na cor branca.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e normas técnicas relativas às diversas
aplicações.  O  projeto  executivo  deverá  ser  elaborado  por  profissional  legalmente  habilitado  e
capacitado,  devendo  a  fabricação  e  montagem  da  estrutura  serem  executadas  por  empresa
capacitada, sob competente supervisão.
• Os materiais devem ser identificados pela sua especificação (incluindo tipo ou grau) verificando-
se:
--Certificado  de  qualidade  fornecido  por  usinas  ou  produtores,  devidamente  relacionados  aos
produtos fornecidos;
--Marcas  aplicadas  ao  material  pelo  produtor,  de  acordo  com  os  padrões  das  normas
correspondentes.
• Na elaboração do projeto arquitetônico, atender às disposições do Decreto Estadual n°. 46.076
sobre as medidas de segurança contra fogo em edificações e áreas de risco,  especialmente à
Instrução Técnica 08 - Segurança estrutural  nas edificações do Corpo de Bombeiros e normas
técnicas aplicáveis.
• Deverá ser indicado em projeto o tipo de material e os locais que deverão receber revestimento
contra fogo quando necessário. Sempre que possível, deverão ser considerados os critérios para
isenção (ver fichas S5.03/ S5.04/ S5.05/ S5.06).
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•  Em regiões  litorâneas ou locais  sujeitos  à  atmosfera  corrosiva,  devem ser  preferencialmente
utilizados aços resistentes à corrosão, porém, em estruturas não isentas de revestimentos contra
fogo, deve-se avaliar a viabilidade desta opção, uma vez que estes revestimentos e sua preparação
recobrem as superfícies, anulando as vantagens obtidas pela escolha deste tipo de aço (especificar
em projeto).
•  Outros  elementos  estruturais  expostos  às  intempéries  (montantes  de  alambrados  e  gradis,
treliças, etc - ver componentes específicos) devem ser confeccionados com peças e componentes
em aço galvanizado a fogo e receber tratamento de galvanização a frio nos pontos de solda e corte.
• Recomenda-se inversão ou a execução de furos de drenagem em perfis estruturais (tipo U, V e I),
bem como detalhar adequadamente as bases de colunas, para evitar retenção de água e o acúmulo
de pós.
• Orientações sobre acabamento, tratamento de superfícies e tipos de materiais para revestimento
contra fogo conforme fichas de referência.

TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou
pela área de vedação lateral em projeção vertical;
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de
vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
2) O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em Polipropileno, translúcido branco
leitoso, perfil ondulado, com espessura média de 1,10 mm, em qualquer comprimento; referência
comercial Esaf ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas,
em estrutura de apoio metálica ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno
à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL
ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

1) Será medido por comprimento de cumeeira e / ou espigão executado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de peças de cumeeiras e/ou espigões, em chapa
de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias
cores,  perfil  ondulado com 0,50  mm de  espessura;  referência  comercial  Perfilor  (Perkrom)  ou
equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das peças, em estrutura, de
apoio,  metálica  ou de madeira  e  a  mão de obra  necessária  para o  transporte  interno  à  obra,
içamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigão.

CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M 
CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 – CORTE 33

DESCRIÇÃO 
• Calhas e condutores em chapa de ferro galvanizada nº 24 (0,65mm); desenvolvimentos de 33; a
chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem,
sem apresentar fissuras nas bordas.
• Pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plásticas.
• Solda de liga de chumbo e estanho, na proporção de 50 : 50 ou silicone para uso externo.
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APLICAÇÃO 
• Em coberturas, conforme detalhamento de projeto.

EXECUÇÃO 
• Nas calhas, observar caimento mínimo de 1,0%. 
• A fixação de peças em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em projeto. O
projeto  deve  prever  a  fixação  através  de  pregos  de  aço  inox,  rebites  de  alumínio,  parafusos
galvanizados e buchas plásticas, embutidos com argamassa ou com utilização de mastiques.
• Fixar os condutores com braçadeiras metálicas.

TUBO  DE  PVC  OCRE  JUNTA  ELÁSTICA  DN  150  INCLUSIVE  CONEXÕES  –
ENTERRADO

Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco,  PxB com virola  e  anel de borracha,  linha esgoto série  normal,  DN= 50 mm, inclusive
conexões.  Nos  tubos  deverão  estar  gravados  marca  do  fabricante,  norma  de  fabricação  e  o
diâmetro do tubo;

Remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais
perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 

Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m²).
O  item remunera  o  fornecimento  de  concreto  usinado com Fck  de  25  MPa;  ripa  de  Cupiúba
("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para a
execução e nivelamento com acabadora de superfície do piso.

DESCRIÇÃO 
• Aglomerado constituído de agregados, aglomerante e água: 
agregados: areia e pedra britada; 
aglomerante: cimento Portland comum. 

EXECUÇÃO 
• Deve satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições
de durabilidade e impermeabilidades adequadas às condições de exposição. 
• Para a cura, molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os
primeiros 7 dias. 

NORMAS 
• NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 
• NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto. 
• NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionárias - Método de
ensaio.
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OBS.: 
A  EMPRESA  DEVERÁ  VISITAR  O  LOCAL  DA  OBRA  PARA  AVALIAR  E  TOMAR
CONHECIMENTO  DE  TODAS  AS  IMPLICAÇÕES  QUE  PODERÃO  SURGIR  DURANTE  A
EXECUÇÃO DA MESMA, NÃO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

TODO  O  SERVIÇO  OU  COMPONENTE  QUE  NÃO  TIVER  DESCRIÇÃO  NO  MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATÁLOGO DE COMPONENTES FDE E DA CPOS.

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR PROJETO DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E
MEMORIAL DE CÁLCULO,  PARA APROVAÇÃO PELO CORPO TÉCNICO DA PREFEITURA.
SOMENTE APÓS ESTA APROVAÇÃO A ESTRUTURA PODERÁ SER EXECUTADA.

Lençóis Paulista, 23 de novembro de 2020

Meiri Aparecida Galassi Montanhero
Secretária de Educação

Amanda Reis de Brito
Engenheira Civil

CREA 5070646233


