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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

Caminhão Basculante 4x2

 Caminhão 4x2;
Zero quilômetro;
Cor branca;
Ano de fabricação mínimo 2021;
Ano modelo mínimo 2021;
Motor Diesel 04 Ou 06 Cilindros Em Linha, Com Injeção Eletrônica, Potencia Mínima De
185 Cv, Que Atenda As Normas Vigentes de Emissão de Poluentes;
Tração 4x2;
Caixa  De  Mudança:  No  Mínimo  05  Marchas  À  Frente  E  01  Marcha  a  Ré,  Todas
Reduzidas;
Vidros, Retrovisores E Travas Elétricas;
Jogo De Tapetes Na Cabine;
Tacógrafo;
Sinal Sonoro Ao Acionar A Marcha Ré;
Direção Hidráulica;
Ar Condicionado Original De Fábrica;
Peso Bruto Total: Mínimo De 16.000 Kgf;
CMT (Capacidade Máxima De Tração) Não Inferior À 27.000 Kgf;
Distancia Entre Eixos 3.560 Mm Para adequação De Caçamba;
Pneu Medida: Não Inferior À 275/80 R22,5,Sem Câmera;
Provido De Acessórios E Equipamentos Obrigatórios De Acordo Com Código Brasileiro
De Trânsito;

 Caçamba:
Caçamba Basculante e acessórios, nova,  sem uso, com capacidade de carga para 6 m3
(Seis metros Cúbicos) na caixa;
CHASSI: Longarinas 5/16" (8.00 mm), dobradas em perfil "U" interligadas por travessas,
espessura 3/16" (4,75 mm) dobradas em perflol "U", travessas do cilindro 3/8" (9,52 mm),
articulação padrão.
CAIXA DE CARGA:
Com canto redondo, construida em chapa de acço ASTM A-36, nas espessuras:
Lateral: 1/4" (6,35 mm), Fundo 1/4" (6,35 mm) e Porta 1/4" (6,35 mm).
Costelas 3/16" (4,75 mm), dobradas em perfil "U".
Fechamento dianteiro 1/4" (6,35 mm)
Articulação da porta 5/16" (8,00 mm), sendo 02 (Duas) chapa soldadas entre si.
Mãos Francesas 3/16" (4,74 mm), dobradas em perfil "L".
Protetor de cabine 2,65 mm, com dobra em "U" na parte frontal.
Lateral do protetor de cabine 3/16" (4,75 mm)
Porta: PORTEIRA com abertura e fechamento automática através de trincos com 
correntes de regulagem.
Pino de articulação da porta usinada 030 mm com engraxadeira.
Caixa de carga soldada diretamente ao quadro superior e reforçada pelas mãos francesas.
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Bomba hidráulica  acoplada,  tomada  de força acionamento  pneumático,  reservatório  de
óleo com visor, mangueiras hidráulicas, acionamento pneumático na cabine do veículo,
pressão de trabalho 175 bar.
ACESSÓRIOS
Porta  estepe  fixo  entre  a  cabine  e  a  caçamba  ou  no chassi  do  veículo,  do  lado  mais
adequado.
Para-Choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN.
Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN.
Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN.
Para-Lama com cobertura total dos pneus, em chapa de aço ASTM A-36 (1,9 mm) com
escoras parafusadas.
Para-Barro de borracha maciça.
Sistema elétrico e lanternas conforme normas do CONTRAN.
Caixa Plástica de ferramentas.
Escada lateral.
Enolador mecânico com lona
Reservatório de Água com torneira de 15 litros para uso lavar as mãos
PINTURA:  Limpeza  com  desengraxante  químico  e  fosfatização;  Aplicação  de  fundo
anticorrosivo; Pintura na cor Branca em “P.U.”.

PRAZO DE ENTREGA
O equipamento da presente licitação, deverá ser entregue no prazo máximo de  120 (cento e vinte)
dias a contar da emissão da AF — Autorização de Fornecimento emitido pela Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

PRAZO DE GARANTIA
Prazo De Garantia Mínima De 12 (Doze) Meses Sem Limite De Quilometragem, Contra Defeitos De
Fabricação E/Ou Montagem, Motor/Transmissão/Eixo Motriz;


