
MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: CRAS – Reforma da Sala de Escuta
Endereço: Rua Ignácio Anselmo, n.° 307, Centro, Lençóis Paulista – SP
Data da Elaboração: 08 de janeiro de 2020
Referência: CPOS-CDHU 180, SINAPI novembro de 2020 e FDE de outubro de 2020 –Não Desonerado

OBJETIVO

O Presente memorial,  tem pôr finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos serviços

abaixo descritos.

Para  a  execução  da  obra  planejada,  o  presente  memorial  não  limita  a  aplicação  de  boa  técnica,  e

experiência  pôr  parte  da  empreiteira,  indicando  apenas  as  condições  mínimas  necessárias;  as  quais

deverão  obrigatoriamente  atender  às  normas  e  especificações  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados. 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das

medições dos serviços, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orçamento proposto.

O  empreiteiro  ao  apresentar  o  preço  para  esta  construção  esclarecerá  que  não  teve  dúvidas  nas

interpretações dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e

que está ciente de que estas prevalecem. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Controles tecnológicos

Deverá ser efetuado um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. 

Verificações e ensaios 

Deverão ser verificado todos os elementos da obra ou serviço, a fim de garantir a adequada execução da

mesma, inclusive o processo de impermeabilização. Todos os serviços e insumos os quais a fiscalização

exigir,  a  Contratada  deverá  fornecer  o  resultado  dos  ensaios  conforme  exigências  de  norma  técnica

específica.
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Amostras

Deverá  submeter  à  apreciação  da  fiscalização,  amostras  dos  materiais  e/ou  acabamentos  a  serem

utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. 

Assistência técnica 

Após  o  recebimento  provisório  da  obra  ou  serviço,  e  até  o  seu  recebimento  definitivo,  deverá  ser

fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final,

bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

Deverá  apresentar  ART  ou  RRT  definitivas  referente  à  execução  da  obra  ou  serviço  e  projetos

contratados, com a respectiva taxa recolhida pela Contratada, no início da obra, nas respectivas áreas de

Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, Geologia e Agronomia. 

Ligações definitivas 

Após o término da obra ou serviço, deverão ser providenciadas as ligações definitivas de água, energia

elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviços será de 

responsabilidade da contratada.

Cópias e Plotagens

As despesas referentes a cópias, plotagens e outras correrão por conta da contratada. 

Deverá ser mantido obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto completo do projeto, constando de

Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilhas de Quantidades.

Limpeza

A limpeza do local deverá respeitar rigorosamente os itens previstos em Planilha Orçamentária e seus

respectivos itens deste Memorial  Descritivo, sendo absolutamente proibido o depósito de entulho nas
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dependências da obra, devendo dar a correta destinação a eventuais entulhos, resíduos, rejeitos e restos de

construção deixados após a execução dos serviços.

Aprovação dos serviços de pintura

A cor a ser utilizada em todos os  serviços  de pintura exigidos,  serão indicadas pela Fiscalização da

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

Condiciona-se a aceitação dos serviços de pintura, a aprovação de uma amostra de tinta na tonalidade

exigida, a ser apresentada pela Contratada à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

Quaisquer tonalidades utilizadas sem autorização prévia da Fiscalização, não serão aceitas sob nenhuma

hipótese.

Depósito de materiais temporário

No caso de a Contratada necessitar utilizar alguma dependência do local da execução como depósito

temporário, deverá avisar formalmente a Fiscalização da Contratante, de forma a se buscar um ambiente

adequado para este fim, podendo ter o pedido deferido ou não. Além do mais, a utilização de uma sala,

mesmo autorizada pela Contratante, não exime a Contratada de a devolver em perfeitas condições de

usabilidade  e  limpeza  após  o  uso  temporário  enquanto  depósito,  cabendo  a  Contratada  o  reparo  de

eventuais danos ao local sem ônus adicional à Contratante.

Arremates finais

Após  a  conclusão  dos  serviços  de  limpeza,  deverão  ser  executadas  todos  os  retoques  e  arremates

necessários apontados pela fiscalização. Apresentar também “As Built” das obras executadas. 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que

se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da

Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 
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Equipamentos de proteção individual – EPI

Deverão  ser  fornecidos  todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individuais  necessários  e  adequados  ao

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da

Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

Programa de Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20

(vinte)  trabalhadores  ou  mais,  contemplado  os  aspectos  da  NR-18  e  os  demais  dispositivos

complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho e executado por profissional

legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da fiscalização e do órgão regional do Ministério do

Trabalho.

Serviços preliminares à execução

Serão de responsabilidade da contratada, todas as ligações provisórias necessárias, como água, esgoto,

telefone, pluvial, etc. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas municipais

vigentes. 

A CONTRATADA deverá efetuar, no início dos trabalhos, conferência das dimensões  indicadas  nos

projetos, e efetuar a locação da obra. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas

deverão ser comunicadas imediatamente à fiscalização.

Questionamentos sobre procedimentos executivos

No caso de a Contratada possuir alguma dúvida ou questionamento sobre a execução de um determinado

serviço, deverá entrar em contato imediatamente com a Fiscalização da Contratante. A execução de um

serviço  na  inobservância  do  projeto,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária,  normas,  instruções

técnicas e legislações acarretará na necessidade de reparos, remoções, reconstruções ou substituições de

itens executados de forma errônea, sem ônus adicional à Contratante.
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Medição dos serviços

Entende-se por medição de um determinado serviço, como a verificação por parte da fiscalização que

uma determinada atividade foi executada, atende o descrito em projeto, planilha orçamentária e está de

acordo com o item Critério de Medição do presente Memorial, de tal sorte, permitindo o seu pagamento.

Sob nenhuma hipótese serão medidos itens inacabados ou fora das especificações supracitadas.

Aceitação dos serviços relacionados a instalações elétricas e lógicas

A aceitação  e  medição dos serviços  relacionados  a  instalações  elétricas  e  lógicas  será  realizada  por

Engenheiro Eletricista da Contratante.

Critério de Medição

04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados

1) Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de batentes, corrimãos ou

peças lineares metálicas, chumbados; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou

aferido antes da demolição(m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução

dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento

vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR

15112, NBR 15113 e NBR 15114.

03.01.250  Demolição  mecanizada  de  pavimento  ou  piso  em concreto,  inclusive  fragmentação  e

acomodação do material

1)  Será  medido  por  área  real  de  pavimento  ou  piso  demolido,  medida  no  projeto,  ou  conforme

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a

execução  dos serviços  de:  desmonte,  demolição  e fragmentação  de  pavimento ou  piso  em concreto,
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inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático (martelete); a seleção e acomodação manual

do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04.09.080 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados

1) Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de batentes, corrimãos ou

peças lineares metálicas, fixados; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral

1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias

metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira

1) Será medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria em

madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas

1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de guarnições, molduras e

peças lineares em madeira, fixadas; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

1) Será medido pelo volume real escavado (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de

primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

3) Considerou-se a escavação de 5,00 cm de profundidade em toda a área a receber o novo calçamento, de

forma a permitir a execução de lastro de brita nessa mesma altura.
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06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro

manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.

3)  Deverá  ser  regularizada  toda  a  área  a  receber  o  novo  calçamento,  respeitando  rigorosamente  as

inclinações indicadas em projeto.

11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de

obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³

de concreto.

3) O concreto deverá ser curado por no mínimo 10 dias, podendo cobrir a superfície exposta da base de

concreto armado com panos úmidos, areia molhada ou serragem encharcada; aceita-se também a cura por

aspersão  de  água;  é  vedada  a  concretagem  nos  horários  mais  quentes  do  dia,  recomendando-se  a

concretagem até as 10h00 ou após as 15h00.

4) Realizar uma junta serrada a cada 1,00 m conforme indicado em projeto.

11.16.020  Lançamento,  espalhamento  e  adensamento  de  concreto  ou  massa  em  lastro  e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno

à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do

terreno, quando necessário.

FDE 16.05.031 Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm)

1) Será medido pelo comprimento acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução

de canaleta para águas pluviais, seguindo o padrão já instalado em local, com dimensões de 10,00 cm de

profundidade, 20,00 cm de largura e comprimento conforme projeto.

3) Segue o procedimento executivo das canaletas:
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a) O terreno deve ser escavado e fortemente apiloado.

b) Lançar o concreto e executar o caimento devidamente.

c) Acompanhar a declividade longitudinal do calçamento executado.

d) Sabendo que serão utilizadas grelhas de ferro, executar recorte de 2,5 cm em cada lado para apoio das

mesmas.

e) O acabamento final deve ser desempenado.

COMPOSIÇÃO 001 Fixação de grelhas em canaletas

1) Será medido pelo comprimento instalado, nas dimensões indicadas em projeto (m).

2) O item remunera a mão de obra e necessária para a instalação das grelhas removidas das canaletas

existentes.

55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais

1) Será medido por comprimento de canaletas ou tubulações limpas (m).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e desobstrução completa de

canaletas ou tubulações de águas pluviais.

49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

1) Será medido por área de grelha de ferro instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso

mínimo de 20 kg / m², acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do requadro e colocação

da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve.

49.03.020 Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

1) Será medido por unidade executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de

inspeção constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em

concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto

meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.

3) De forma a resistir os esforços de tração na flexão, a tampa deverá obrigatoriamente ser armada.
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46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,

DN= 100 mm, inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

a)  Nas  redes  de  captação  dos  sistemas  prediais  de  esgoto  e  águas  pluviais,  prumadas,  coletores  e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões.

Nos  tubos  deverão  estar  gravados  marca  do  fabricante,  norma  de  fabricação  e  o  diâmetro  do  tubo;

remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de

corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas

com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para

tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

COMPOSIÇÃO 002 Retirada de manta aluminizada

1) Será medido por área de manta aluminizada removida (m²).

2) O item remunera a mão de obra necessária a remoção de segmentos de manta aluminizada avariada.

3) O trecho a ter a manta trocada será indicado pela Fiscalização.

FDE 07.05.080 Sub-cobertura com manta aluminizada

1) Será medido por área de manta aluminizada instalada (m²).

2) O item remunera materiais e mão de obra necessários à instalação de manta aluminizada em encontro

de paredes.

3) O trecho a ter a manta trocada será indicado pela Fiscalização.

16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m

1) Será medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 26, com

largura  de  50  cm;  inclusive  materiais  acessórios  para  emendas,  junção  em outras  peças,  vedação  e

fixação.
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15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica

(kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/

A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios

não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em

fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo

da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da

Norma SIS 05 59 00-67.

3) Serão instalados pilaretes metálicos para sustentação da cobertura à frente da Sala de Escuta, bem

como, os vigamentos para travamento superior, onde serão utilizados perfis metálicos quadrados vazados

de 100 x 100 mm.

4) Realizar a ligação dos pilaretes com as brocas, por meio de chumbador a ser instalado na extremidade

superior das fundações.

5) A estrutura deverá permitir uma inclinação de 10% para a cobertura a ser instalada sobre ela.

33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica

1) Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m²), com os acréscimos:

a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área desenvolvida das peças por 2.

b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área desenvolvida das peças e multiplicar por 2.

c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições

2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com acabamento

acetinado  ou  brilhante,  cores  prontas;  referência  comercial:  Coralite  Zero  da  Coral,  Metalatex  Eco

Premium da  Sherwin  Willians,  Esmalte  Premium da  Suvinil  ou  equivalente,  fornecimento  de  fundo

preparador a base de água para proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralit

Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil

ou equivalente.  Preparo  da superfície:  A superfície  deve estar  firme,  coesa,  limpa,  seca,  sem poeira,

gordura, graxa,  sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o

brilho  eliminado  através  de  lixamento,  antes  de  qualquer  aplicação  (NBR  13245).  Remunera

equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação

em duas  demãos  de  fundo  preparador  a  base  de  água  destinada  a  proteção  e  reparo  da  superfície,
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aplicação  de  três  demãos  de  tinta  esmalte  a  base  de  água,  para  estruturas  internas  ou  externas,  em

ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendações indicadas pelos fabricantes.

16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm

1) Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura plana,

constituído  por:  estrutura  plana  para  fixação  das  chapas  de  policarbonato,  em  perfis  de  alumínio

procedência  Alcoa ou Alcan,  anodizado  na  cor  natural  tipo  Olga  Color  ou Prodec;  fechamento  com

chapas de policarbonato alveolar translúcida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera

também o fornecimento de materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra

ar,  água  e  agentes  climáticos,  de  cura  neutra,  apropriado  para  materiais  orgânicos,  vidros,  etc.  Não

remunera o fornecimento e instalação da estrutura de sustentação.

3) Deverá ser garantida uma inclinação mínima de 10%.

12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa

1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a

extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e

lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

3) Na extremidade inferior da broca executar base de brita socada, conforme serviço de lastro de brita

indicado em planilha orçamentária.

4) Na extremidade superior da broca instalar chumbador para instalação dos pilaretes metálicos, conforme

serviço de montagem de estrutura em aço ASTM-A36 indicado em planilha orçamentária.

COMPOSIÇÃO 006 Instalação de elemento metálico fixado

1) Será medido pelo suporte metálico para mangueira devidamente fixado (un).

2)  O  item  remunera  a  mão  de  obra  necessária  à  instalação  do  suporte  metálico  para  mangueira

previamente removido.
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23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições em

madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a

montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão

de-obra necessária para a instalação do vidro.

3) Serão executados em vidro temperado de 10 mm, tipo basculante com feixes e dobradiças metálicas,

inclusive as cantoneiras utilizadas deverão ser de alumínio. Limitar o comprimento de cada folha em 0,50

m.

19.01.062 Peitoril  e/ou soleira em granito,  espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento

polido

1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  materiais  e  a  mão  de  obra  necessária  para  execução  do

revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento

com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá,

Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.

14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

1) Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³).

2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame recozido para

armação;  tábua  de  Quarubarana  (´´Erisma  uncinatum´´),  conhecida  também como  Cedrinho  para  as

formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas,

contravergas ou pilaretes.

3) As vergas e contravergas devem avançar, além do vão das esquadrias, em 50,00 cm.
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21.02.050 Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante

acrílico

1) Será medido pela área de superfície com revestimento vinílico executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e colocação de revestimento vinílico produzido com matéria-prima à

base de óleo de soja. Apresenta as seguintes características:

a) Placas homogêneas de 30 x 30 cm com espessura de 2 mm;

b) Classificação de uso 23/33/41 (conforme EN 685 / ISO 10874);

c) Classe II A conforme NBR 8660 e IT10 para Energia Radiante;

d) Absorção do som ao impacto até 2dB (norma ASTM E989-06).

Remunera  também a limpeza e  o  tratamento  com aplicação de impermeabilizante acrílico,  conforme

recomendações do fabricante, além do cordão de solda multicor; referência comercial Paviflex Natural da

Tarkett ou equivalente. Não remunera o preparo prévio da superfície e o fornecimento e a colocação de

rodapé.

3) O padrão de piso vinílico a ser instalado deverá ser aprovado pela Fiscalização.

SINAPI  99808  Limpeza  de  revestimento  cerâmico  em  parede  utilizando  ácido  muriático.

Af_04/2019

1) Será medido por área de revestimento cerâmico limpado com ácido muriático (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários a limpeza da superfície de

revestimento cerâmico.

14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria

de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 9 x 19 x 39

cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto,

ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).
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2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução

dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a

seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR

15114.

3) Em todos os pontos haviam esquadrias, cujos vãos serão fechados com alvenaria, demolir faixa de

30,00 cm do revestimento em massa adjacente a elas, em seus lados interno e externo.

32.20.050 Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa

1) Será medido por área de superfície com aplicação de tela (m²).

2) O item remunera o fornecimento de tela para armadura de argamassa, compreendendo:

a) Tela sintética para armadura de argamassa, com as características:

- Em polietileno, malha hexagonal de 15 x 15 mm (1/2"), gramatura mínima de 205 g/m². Protótipos

comerciais: Tela 5110P ou 5115P, fabricação Nortene, TR 280 M15, fabricação Tecelagem Roma, Tela

Plástica  nº  5,  fabricação  Perame  ou  equivalente,  desde  que  atenda  às  características  técnicas  acima

descritas;

b) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços.

3) Após a execução das alvenarias novas e demolição da faixa de 30 cm do revestimento em massa

antigo, de ambas as faces das alvenarias existentes, instalar a armadura de argamassa, chapiscar sobre ela,

para então executar o emboço desempenado com espuma de poliéster, conforme especificações de seus

respectivos serviços deste memorial.

17.02.020 Chapisco

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas

desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do

chapisco.

3) O chapisco deverá ser executado com 1,00 cm de espessura em ambas as faces da superfície aplicada.
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17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster

1) Será medido pela  área revestida com emboço,  não se descontando vãos de até  2,00 m² e  não se

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas

desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a

execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

3) O emboço desempenado com espuma de poliéster deverá ser aplicado com 2,00 cm em ambas as faces

da superfície aplicada.

14.31.030 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm

1) Será medido por área de fechamento instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa plana cimentícia, impermeabilizada, em CRFS

(Cimento  Reforçado  com  Fios  Sintéticos),  sem  amianto,  resistente  à  umidade  e  ao  impacto,  não

combustível,  para fechamentos  e/ou para vedações internas  ou externas  não estruturais;  espessura da

placa de 12 mm. Remunera também perfil de aço para a fixação das placas, materiais acessórios e mão

de-obra  necessária  para  a  montagem  e  instalação  completa  das  peças,  inclusive  reforço  de  juntas

conforme recomendações do fabricante.  Não remunera os  serviços  de pintura  e  acabamento final  de

superfície. Norma técnica: NBR 15498.

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não

se considerando espaletas,  filetes  ou molduras.  Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser  deduzidos na

totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina

acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica

para prevenção da proliferação de fungos e mofo,  com resistência à umidade em ambientes  frios  ou

quentes,  tais  como saunas,  lavanderias,  câmaras frias e  locais com vapores ou condensação de água;

referência  comercial  Metalatex  Antimofo  fabricação  Sherwin  Williams  ou  equivalente.  Remunera

também materiais  acessórios  e  mão de obra necessária  para a  execução dos serviços  de:  limpeza da

superfície,  lixamento, remoção do pó e aplicação do selador,  conforme recomendações do fabricante;
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aplicação  da  tinta,  em 3  demãos  sobre  superfície  revestida  com massa,  conforme especificações  do

fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

33.02.060 Massa corrida a base de PVA

1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de

pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação

Coral,  ou  massa  corrida  Metalatex  fabricação  Sherwin  Williams  ou  equivalente.  Remunera  também

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície,

remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da

massa  em 3  demãos,  em camadas  finas  com lixamentos  intermediários,  conforme  especificações  do

fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo

1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno "drywall",

retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço galvanizado

com  zincagem  tipo  B  (260  g  /  m²),  compreendendo:  perfis  de  aço  com  espessura  de  0,50  mm,

denominados canaletas longitudinais ou perfil  tabica,  espaçados a  cada  60 cm, união em aço para  a

fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos perfis nos

pendurais de sustentação do forro,  suspensão com regulagem em aço galvanizado para a fixação dos

montantes,  pendurais  em arame  galvanizado  nº  10  (BWG),  parafusos  autoperfurantes  e  atarraxantes,

galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da estrutura,

industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard (ST), com espessura de 12,5 mm,

fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para

acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento

de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e

colagem das chapas; referência comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou

equivalente. Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para

a execução de forros,  de acordo com as recomendações e  especificações dos fabricantes,  inclusive a

execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes.
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Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem

junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Não remunera o fornecimento do acabamento

final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.

44.20.020 Recolocação de torneiras

1) Será medido por unidade de torneira recolocado (un).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, inclusive materiais acessórios, necessários para a

instalação de torneiras em geral.

3) Deverá ser dada manutenção na torneira da pia da sala de escuta.

11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para

o apiloamento do terreno e execução do lastro.

11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  equipamentos,  ferramentas  apropriadas  e  a  mão  de  obra

especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua

vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a

alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais

apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em

projeto. Não remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto.

14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum

1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga

baldrame e a cota do piso acabado (m³).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de alvenaria de

embasamento,  confeccionada  em tijolo de  barro maciço  comum de  5,7 x 9  x  19cm;  assentada com

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

3) O item será utilizado para execução da escadaria de acesso entre a Copa e a Sala de Escuta.

COMPOSIÇÃO 007 Guarda-corpo em cabos de aço, inclusive pintura

1) Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  guarda-corpo,  constituído  por  montantes  verticais,  com

espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; o perfil de travamento

superior  acompanhará  todo  o  desenvolvimento  do  guarda-corpo,  tendo  as  mesmas  características

geométricas dos montantes; fechamento com cabos de aço de diâmetro 4,76 mm, espaçados em 0,15 m

verticalmente; base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para

fixação no piso, por meio de engastamento ou por chumbador químico, e a mão de obra para instalação

do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item também remunera a

aplicação de três  demãos de esmalte  sintético a  base de água nos tubos de aço e nos cabos de aço,

incluindo o preparo.

24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com

diâmetro  de  1  1/2";  suporte  em chapa  de  ferro  galvanizado,  suporte  de  fixação  em chapa  de  ferro

galvanizado  com  espessura  de  1/8"  e  diâmetro  de  70  mm,  com  parafusos  auto-atarrachantes,  em

elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda,

para  a  fixação  em  elementos  metálicos;  materiais  acessórios  e  a  mão  de  obra  necessária  para  o

chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a

frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante;

referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não

remunera a sinalização tátil.

3) Os corrimãos serão duplos, respeitando-se as alturas de 0,70 m e 0,92 m medidos a partir  da face

superior dos mesmos.
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4) No levantamento do quantitativo a ser executado, levou-se em consideração o desenvolvimento do

corrimão duplo.

33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano

vertical  ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação

superiores a 15% da área inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas

de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça

multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes,  abaixo, multiplicados pela área da face externa da

tubulação:

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE

Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69

De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45

De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33

De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21

De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10

De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação

correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f)  Válvulas,  flanges,  registros  e  conexões:  cada  unidade  será  considerada  como um metro  linear  de

tubulação correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou

brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,

Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 3 demãos,
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fundo  para  metais  à  base  de  água;  sobre  superfícies  de  metais,  alumínio,  galvanizados,  madeira  e

alvenaria, conforme especificações do fabricante.

24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida

1) Será medido pela área da porta instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou duas folhas,

tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro;

cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho,

com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão; inclusive

cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta. Não

remunera arremates de acabamento.

3) Deverá ser seguido o padrão arquitetônico existente na fachada da edificação.

41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada, tipo arandela,  com

suporte articulado, resistente ao tempo, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido,

com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza; globo em vidro rosqueado ao corpo; entradas

de 3/4" BSP (gás), com vedação em borracha, resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27,

para lâmpadas LED de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); referência comercial Tramontina

ou equivalente. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo

luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por

módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil de

no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V,

eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca,

difusor translúcido; referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75-S2000840, difusor leitoso da
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Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de

obra necessária para instalação completa da luminária.

40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2)  O item remunera o fornecimento e  instalação de interruptor  de embutir  simples,  com duas teclas

fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também

o espelho correspondente.

40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

1) Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P + T;

com placa,  haste,  contatos  de  prata  e  componentes  de  função  elétrica  em liga  de  cobre.  Referência

comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,

contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054343 da

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,

contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

21/30



2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor

amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial

Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve,

diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/

´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de

telefonia,  somente  quando embutidas em paredes  de  alvenaria;  remunera também o fornecimento de

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de

rasgos em paredes e  a instalação de arame galvanizado para servir  de guia à enfiação, inclusive nas

tubulações secas.

37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A

– sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço

tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico

ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com

fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para

até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária

para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904501 da Cemar ou

equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  mini-disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção

termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 127

/ 220 V,  fabricação: Pial  Legrand,  Eletromar /  Cuttler  Hammer,  ABB, GE, ou equivalente;  remunera
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também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava

ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  mini-disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção

termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 220 /

380  V,  fabricação:  Pial  Legrand,  Eletromar  /  Cuttler  Hammer,  ABB,  GE,  ou  equivalente;  remunera

também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava

ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750

V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma

técnica: NBR NM 247-1.

42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´

1) Será medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, para cabo / haste

de 5/8",  em latão forjado natural;  referência  comercial:  PK 0104 Paraklin,  PRT-908 Paratec,  662301

Magnet,  DR-097  Raycon,  PG-0104  Paragam,  TH-58-R  Intelli,  TTC004-1  Conimel  ou  equivalente.

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do conector.

42.05.200 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste  para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e

revestido  de  cobre  eletrolítico  por  eletrodeposição  com  camada  de  254  microns,  de  5/8"  x  2,4  m;

referência  comercial:  PK  0065  da  Paraklin,  TEL  5824  da  Termotécnica  ou  equivalente;  materiais

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste.
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39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de

cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe

2  na  bitola  especificada;  remunera  também materiais  e  a  mão de  obra  necessária  para  a  enfiação  e

instalação do cabo.

39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750

V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma

técnica: NBR NM 247-1.

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750

V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma

técnica: NBR NM 247-1.

39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750

V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma

técnica: NBR NM 247-1.

39.11.090 Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos

1) Será medido por comprimento de fio instalado (m).
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FI-60 de acordo com especificação

TELEBRÁS, com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em cloreto de polivinila

PVC na cor cinza, para ligação de aparelhos telefônicos à rede interna.

39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6, referência

23400174 Sohoplus da Furukawa ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado ISO 9001 /

2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a

chama, identificação nas veias brancas dos pares, marcação na capa externa sequencial do comprimento

em metros; deverá ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo

com a ANSI / EIA / TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; remunera também o fornecimento de mão de obra e

ferramentas necessárias para o lançamento dos cabos.

40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa

1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, tipo RJ11 fêmea, referência 099

96 da Pial, ou equivalente; não remunera o espelho correspondente.

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com placa;

referência comercial Belize fabricação Alumbra ou equivalente.

50.05.312 Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas,

fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).

2)  O  item remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  bloco  autônomo  de  iluminação  de  emergência

completo, em caixa plástica, com dois faróis LED, autonomia mínima de 3 horas; fluxo luminoso de

2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens da Segurimax ou equivalente.

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do bloco autônomo.
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43.07.340 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h

1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo "Split", com controle remoto e

capacidade de 18.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz

(monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna

tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos

e a  mão de obra  especializada  necessária  para a  execução  dos serviços  de  instalação do evaporador

(unidade  interna),  condensador  (unidade externa)  e  da rede frigorígena  isolada  para até  3  metros  de

distância entre aparelhos (unidade externa e interna), constituída por tubulação de cobre com isolamento

térmico,  flanges,  porcas,  cabo  de  cobre  PP 4x2,5mm² 450/750V,  isolação 70°C,  fita  adesiva,  par  de

suporte tipo L para condensadora com parafusos  e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para

fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante;

referência comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das

tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao

lado  da  unidade  externa;  testes  para  evitar  vazamentos  (carga  de  nitrogênio);  complementos  de  gás

refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação.

14.02.070 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria

de  elevação,  confeccionada  em  tijolo  de  barro  maciço  comum de  5,7  x  9  x  19cm;  assentada  com

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

3) Deverão ser escolhidos tijolos maciços cuja finalidade seja o uso aparente, bem como, mão de obra

qualificada para executar esse tipo de serviço.

4) Estética condizente com o uso aparente será exigida no momento da medição deste serviço.

03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto

1)  Será  medido  por  área  real  de  piso,  parede  ou  teto  apicoado,  medida  no  projeto,  ou  conforme

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução

dos serviços de: apicoamento, fragmentação de revestimentos em massa, em geral, de piso, ou parede, ou
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teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,

NBR 15113 e NBR 15114.

SINAPI 98562 Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia,

com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018

1) Será medido por face interna de floreira aparente devidamente impermeabilizada (m²).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  materiais  e  mão  de  obra  necessária  para  a  execução  de

impermeabilização em floreira, com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante dosado

na quantidade indicada pelo fabricante, de forma a se atingir uma espessura final de 2,00 cm.

32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes

orgânicos, compreendendo: - Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos,

com as  características técnicas:  Densidade  >  0,90  g/cm³,  conforme NBR 5829,  secagem ao  toque  <

2h40min,  conforme NBR 9558;  referência  comercial  Denvermanta  Primer ou Impermanta  Primer da

Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol

A da Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra

necessária para a execução dos serviços.

3) A face da parede existente em contato com as floreiras deverão ser impermeabilizadas.

004 COMPOSIÇÃO Instalação de dreno em floreira

1) Será medida a unidade de dreno instalado em floreira (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários a instalação de dreno na

extremidade inferior das floreiras, próximos ao portão de acesso, devendo ser utilizados para este fim,

mangueiras do tipo cristal de ¼”.

COMPOSIÇÃO 005 Espalhamento de seixo rolado, material e mão de obra

1) Será medido o volume de seixo rolado espalhado em floreira (m³).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários ao espalhamento de seixo

rolado em floreira em camada de altura igual a 0,05 m.

34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização para a

execução de paisagismo, em jardins e canteiros.

3) Será feita a poda do jardim existente à frente do CRAS, mantendo a vegetação existente.

14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de

vedação, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 09 x 19 x 39 cm e

resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal

hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

COMPOSIÇÃO 003 Instalação de mangueira cristal – material e mão de obra

1) Será medido por comprimento de mangueira cristal instalada (m).

2)  O item remunera  o fornecimento de materiais  e  mão de obra  necessários  a  interligação  da saída

existente dos aparelhos de ar condicionado, conectando-as até a camada de seixo rolado a ser instalado

nas floreiras, devendo contornar as esquadrias existentes e descer a mangueira cristal ao lado delas.

05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

2)  O item remunera  o  fornecimento  dos  serviços  de  carregamento  manual  de  terra  ou  alvenaria  ou

concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da

caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do

entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

(CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas,

sem mistura de material, abrangendo:
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a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção

civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5

de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº

37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e

a  reposição  por  outra  caçamba  vazia,  o  transporte  e  o  despejo  na  unidade  de  destinação  final,

independente da distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical

ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e

descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o

"Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o

gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem

como o comprovante declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das

atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR

10004/2004.

3) É expressamente vedado o depósito de entulhos nas dependências do CRAS, o desrespeito a este item,

acarretará nas penalidades previstas em contrato.

55.01.020 Limpeza final da obra

1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de

pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc.,  inclusive varreção, removendo-se

materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
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DECLARAÇÕES FINAIS

• A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias

locais.

• O  projeto,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária  e  toda  a  documentação  pertinente  ao

contrato devem ser seguidos e respeitados pela Contratada.

• A obra deve seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e

demais pessoas envolvidas no processo.

• A inobservância pela Contratada a quaisquer itens deste Memorial Descritivo, não a exime de

eventuais reparos, remoções, demolições, reconstruções, limpeza, ressarcimento, adequações ou

substituições em quaisquer partes integrantes do objeto do Contrato ou das dependências da obra

afetadas por sua execução.

Lençóis Paulista, 12 de janeiro de 2021

_________________________________________

Tiago Capobianco Morando 

Engenheiro Civil - CREA-SP 507.042.458-7

(14) 3269-7052
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