MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: CRAS — Reforma da Sala de Escuta

Endereco: Rua Ignécio Anselmo, n.° 307, Centro, Leng¢ois Paulista — SP

Data da Elaboracao: 08 de janeiro de 2020

Referéncia: CPOS-CDHU 180, SINAPI novembro de 2020 ¢ FDE de outubro de 2020 —Ndo Desonerado

OBJETIVO

O Presente memorial, tem por finalidade fornecer informagdes técnicas para a execucdo dos servigos
abaixo descritos.

Para a execugdo da obra planejada, o presente memorial ndo limita a aplicagdo de boa técnica, e
experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas necessarias; as quais
deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), quanto a sua execucao e os materiais empregados.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” sdo orientativas, ndo implicando em aditivos quando das
medicoes dos servigos, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o pre¢o para esta construcdo esclarecera que ndo teve duvidas nas
interpretagdes dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das presentes especificagdes, €

que esta ciente de que estas prevalecem.

CONSIDERACOES INICIAIS

Controles tecnolégicos

Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra.

Verificagoes e ensaios

Deverao ser verificado todos os elementos da obra ou servigo, a fim de garantir a adequada execugao da
mesma, inclusive o processo de impermeabilizagdo. Todos os servigos e insumos os quais a fiscalizagao
exigir, a Contratada deverd fornecer o resultado dos ensaios conforme exigéncias de norma técnica

especifica.
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Amostras

Devera submeter a apreciacdo da fiscalizagdo, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem

utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagao.

Assisténcia técnica
ApoOs o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, devera ser
fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final,

bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacio de Responsabilidade Técnica do CREA
Devera apresentar ART ou RRT definitivas referente a execucdo da obra ou servigo e projetos
contratados, com a respectiva taxa recolhida pela Contratada, no inicio da obra, nas respectivas areas de

Engenharia Civil, Elétrica e Mecanica, Geologia e Agronomia.

Ligacoes definitivas
Apds o término da obra ou servigo, deverdo ser providenciadas as liga¢des definitivas de agua, energia

elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigos sera de

responsabilidade da contratada.

Copias e Plotagens
As despesas referentes a copias, plotagens e outras correrdo por conta da contratada.
Deveré ser mantido obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo do projeto, constando de

Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas ¢ Planilhas de Quantidades.
Limpeza

A limpeza do local deverd respeitar rigorosamente os itens previstos em Planilha Or¢camentéria e seus

respectivos itens deste Memorial Descritivo, sendo absolutamente proibido o deposito de entulho nas
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dependéncias da obra, devendo dar a correta destinagdo a eventuais entulhos, residuos, rejeitos e restos de

construgdo deixados apds a execugao dos servigos.

Aprovaciao dos servigos de pintura

A cor a ser utilizada em todos os servicos de pintura exigidos, serdo indicadas pela Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal de Lenco6is Paulista.

Condiciona-se a aceitagdo dos servigos de pintura, a aprovagdo de uma amostra de tinta na tonalidade
exigida, a ser apresentada pela Contratada a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Lengoéis Paulista.
Quaisquer tonalidades utilizadas sem autorizacdo prévia da Fiscalizacdo, ndo serdo aceitas sob nenhuma

hipotese.

Deposito de materiais temporario

No caso de a Contratada necessitar utilizar alguma dependéncia do local da execug¢do como depdsito
temporario, devera avisar formalmente a Fiscalizagdo da Contratante, de forma a se buscar um ambiente
adequado para este fim, podendo ter o pedido deferido ou ndo. Além do mais, a utilizacdo de uma sala,
mesmo autorizada pela Contratante, ndo exime a Contratada de a devolver em perfeitas condi¢des de
usabilidade e limpeza apds o uso temporario enquanto depdsito, cabendo a Contratada o reparo de

eventuais danos ao local sem Onus adicional a Contratante.

Arremates finais
Apbs a conclusdo dos servicos de limpeza, deverdo ser executadas todos os retoques e arremates

necessarios apontados pela fiscalizacdo. Apresentar também “As Built” das obras executadas.

Equipamentos de Protecio Coletiva — EPC
Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Prote¢ao Coletiva que
se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da

Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.
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Equipamentos de protecao individual — EPI
Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individuais necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 ¢ NR-18 da

Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

Programa de Condi¢oes e Meio ambiente de Trabalho na Industria da Construcao — PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementagdo do PCMAT nas obras com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, contemplado os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca do Trabalho e executado por profissional
legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢cdo da fiscaliza¢do e do 6rgdo regional do Ministério do

Trabalho.

Servicos preliminares a execu¢ao

Serdo de responsabilidade da contratada, todas as ligagdes provisorias necessarias, como agua, esgoto,
telefone, pluvial, etc. As instalagdes provisorias deverdo ser feitas de acordo com as normas municipais
vigentes.

A CONTRATADA devera efetuar, no inicio dos trabalhos, conferéncia das dimensées indicadas nos
projetos, e efetuar a locacdo da obra. Em caso de discrepancia entre o projeto e as condigdes locais, estas

deverdo ser comunicadas imediatamente a fiscalizagao.

Questionamentos sobre procedimentos executivos

No caso de a Contratada possuir alguma duvida ou questionamento sobre a execu¢do de um determinado
servigo, deverd entrar em contato imediatamente com a Fiscalizacdo da Contratante. A execu¢do de um
servico na inobservancia do projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria, normas, instrugdes
técnicas e legislacdes acarretard na necessidade de reparos, remogdes, reconstru¢des ou substitui¢cdes de

itens executados de forma erronea, sem Onus adicional a Contratante.
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Medicao dos servicos

Entende-se por medicdo de um determinado servico, como a verificagdo por parte da fiscalizacdo que
uma determinada atividade foi executada, atende o descrito em projeto, planilha orcamentaria e esta de
acordo com o item Critério de Medicao do presente Memorial, de tal sorte, permitindo o seu pagamento.

Sob nenhuma hipétese serdo medidos itens inacabados ou fora das especificacdes supracitadas.

Aceitacao dos servicos relacionados a instalacoes elétricas e logicas
A aceitacdo e medicdo dos servicos relacionados a instalagdes elétricas e logicas serd realizada por

Engenheiro Eletricista da Contratante.

Critério de Medicao

04.09.060 Retirada de batente, corrimao ou pecas lineares metalicas, chumbados

1) Sera medido pelo comprimento total das pecas retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de batentes, corrimaos ou

pecas lineares metalicas, chumbados; a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

03.02.040 Demolicao manual de alvenaria de elevacao ou elemento vazado, incluindo revestimento
1) Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolicao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucao
dos servigos de: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento
vazado, manualmente; a selecdo e a acomoda¢dao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR

15112, NBR 15113 e NBR 15114.

03.01.250 Demolicio mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacio e
acomodacao do material

1) Serda medido por area real de pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a

execugao dos servigos de: desmonte, demolicao e fragmentagdo de pavimento ou piso em concreto,
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inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumatico (martelete); a selecdo e acomodagao manual

do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04.09.080 Retirada de batente, corrimao ou pecas lineares metalicas, fixados
1) Sera medido pelo comprimento total das pecas retiradas (m).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de batentes, corrimaos ou

pecas lineares metalicas, fixados; a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral
1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m?).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias

metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira
1) Sera medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de esquadria em

madeira, a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.

04.08.040 Retirada de guarnicio, moldura e pecas lineares em madeira, fixadas
1) Serd medido pelo comprimento total de pecas retiradas (m).
2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de guarni¢des, molduras e

pecas lineares em madeira, fixadas; remunera também a selegdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

06.01.020 Escavaciao manual em solo de 1° e 2% categoria em campo aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagao manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

3) Considerou-se a escavagdo de 5,00 cm de profundidade em toda a 4rea a receber o novo calgamento, de

forma a permitir a execugao de lastro de brita nessa mesma altura.
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06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactac¢io

1) Serd medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos de reaterro
manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactagao.

3) Devera ser regularizada toda a 4rea a receber o novo calgamento, respeitando rigorosamente as

inclinagdes indicadas em projeto.

11.04.020 Concreto nao estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m?

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mao-de
obra necessaria para o preparo do concreto nao estrutural, com teor minimo de 150 kg de cimento por m?
de concreto.

3) O concreto devera ser curado por no minimo 10 dias, podendo cobrir a superficie exposta da base de
concreto armado com panos umidos, areia molhada ou serragem encharcada; aceita-se também a cura por
aspersao de agua; ¢ vedada a concretagem nos horarios mais quentes do dia, recomendando-se a
concretagem até as 10h00 ou apds as 15h00.

4) Realizar uma junta serrada a cada 1,00 m conforme indicado em projeto.

11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos € mao de obra necessarios para o transporte interno
a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do

terreno, quando necessario.

FDE 16.05.031 Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm)

1) Serd medido pelo comprimento acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos € mao de obra necessarios para execugao
de canaleta para aguas pluviais, seguindo o padrao ja instalado em local, com dimensdes de 10,00 cm de
profundidade, 20,00 cm de largura e comprimento conforme projeto.

3) Segue o procedimento executivo das canaletas:
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a) O terreno deve ser escavado e fortemente apiloado.

b) Langar o concreto e executar o caimento devidamente.

¢) Acompanhar a declividade longitudinal do calgamento executado.

d) Sabendo que serdo utilizadas grelhas de ferro, executar recorte de 2,5 cm em cada lado para apoio das
mesmas.

e) O acabamento final deve ser desempenado.

COMPOSICAO 001 Fixagiio de grelhas em canaletas
1) Sera medido pelo comprimento instalado, nas dimensdes indicadas em projeto (m).
2) O item remunera a mao de obra e necessaria para a instalagdo das grelhas removidas das canaletas

existentes.

55.02.050 Limpeza e desobstrucgio de canaletas ou tubulac¢ées de aguas pluviais
1) Sera medido por comprimento de canaletas ou tubulagdes limpas (m).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a limpeza e desobstru¢ao completa de

canaletas ou tubulagdes de dguas pluviais.

49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

1) Serd medido por area de grelha de ferro instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso
minimo de 20 kg / m?, acessorios € a mao-de-obra necessaria para o grapeamento do requadro e colocagdo

da grelha, em pisos e areas com trafego leve.

49.03.020 Caixa de inspecao em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

1) Sera medido por unidade executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ mao de obra necessarios para execugao de caixa de
inspecao constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularizagdo da base com argamassa de cimento e areia, tragco 1:3; tubo de concreto
meia se¢do; escavacao, reaterro € apiloamento do terreno.

3) De forma a resistir os esforcos de tragao na flexao, a tampa devera obrigatoriamente ser armada.
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46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 100 mm, inclusive conexodes

1) Sera medido por comprimento de tubulacao executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacio executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexoes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o diametro do tubo;
remunera também:

a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de
corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubula¢des embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixa¢do por grampos ou presilhas para

tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

COMPOSICAO 002 Retirada de manta aluminizada
1) Ser4d medido por area de manta aluminizada removida (m?).
2) O item remunera a mao de obra necessaria a remogao de segmentos de manta aluminizada avariada.

3) O trecho a ter a manta trocada sera indicado pela Fiscalizagao.

FDE 07.05.080 Sub-cobertura com manta aluminizada

1) Sera medido por area de manta aluminizada instalada (m?).

2) O item remunera materiais € mao de obra necessarios a instalagdo de manta aluminizada em encontro
de paredes.

3) O trecho a ter a manta trocada serd indicado pela Fiscalizagdo.

16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

1) Serd medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pecas, vedacdo e

fixagao.

9/30



15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

1) Serd medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura metalica
(kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em aco ASTMA36/
A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios
ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em
fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo
da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da
Norma SIS 05 59 00-67.

3) Serao instalados pilaretes metalicos para sustentacdo da cobertura a frente da Sala de Escuta, bem
como, 0s vigamentos para travamento superior, onde serdo utilizados perfis metalicos quadrados vazados
de 100 x 100 mm.

4) Realizar a ligagdo dos pilaretes com as brocas, por meio de chumbador a ser instalado na extremidade
superior das fundagdes.

5) A estrutura devera permitir uma inclinagdo de 10% para a cobertura a ser instalada sobre ela.

33.07.102 Esmalte a base de agua em estrutura metalica

1) Sera medido pela area desenvolvida das pegas metalicas (m?), com os acréscimos:

a) Estrutura metalica plana: multiplicar a area desenvolvida das pecas por 2.

b) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area desenvolvida das pecas e multiplicar por 2.

¢) Sistema de medicao indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medigdes

2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem rapida com acabamento
acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco
Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo
preparador a base de agua para protecdo de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralit
Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil
ou equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o
brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR 13245). Remunera
equipamentos, materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos de: aplicacao

em duas demdos de fundo preparador a base de agua destinada a protecdo e reparo da superficie,
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aplicacdo de trés demaos de tinta esmalte a base de 4gua, para estruturas internas ou externas, em

ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendacdes indicadas pelos fabricantes.

16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm

1) Sera medido pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalagdo completa de cobertura plana,
constituido por: estrutura plana para fixacdo das chapas de policarbonato, em perfis de aluminio
procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com
chapas de policarbonato alveolar translicida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra
ar, agua e agentes climaticos, de cura neutra, apropriado para materiais organicos, vidros, etc. Nao
remunera o fornecimento e instalagdo da estrutura de sustentagao.

3) Devera ser garantida uma inclinagdo minima de 10%.

12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa

1) Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para a perfuragdao, armagao, preparo e
lancamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro de 20 cm.

3) Na extremidade inferior da broca executar base de brita socada, conforme servigo de lastro de brita
indicado em planilha or¢amentaria.

4) Na extremidade superior da broca instalar chumbador para instalacao dos pilaretes metalicos, conforme

servico de montagem de estrutura em ago ASTM-A36 indicado em planilha or¢amentéria.

COMPOSICAO 006 Instalacio de elemento metilico fixado
1) Sera medido pelo suporte metalico para mangueira devidamente fixado (un).
2) O item remunera a mao de obra necessaria a instalacdo do suporte metalico para mangueira

previamente removido.
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23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarni¢cdes em
madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios € a mao de obra necessaria para a

montagem e fixacao do batente, da folha e das guarni¢des nas duas faces.

26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm

1) Sera medido pela area de vidro instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessoérios € a mao
de-obra necessaria para a instalagdao do vidro.

3) Serdo executados em vidro temperado de 10 mm, tipo basculante com feixes e dobradicas metalicas,
inclusive as cantoneiras utilizadas deverao ser de aluminio. Limitar o comprimento de cada folha em 0,50

m.

19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido

1) Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € a mao de obra necessaria para execucdao do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento
com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumba,

Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Nao remunera o preparo prévio da superficie.

14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

1) Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; ago CA-50 e arame recozido para
armacdo; tdbua de Quarubarana ("'Erisma uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho para as
formas. Remunera também materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execugdo das vergas,
contravergas ou pilaretes.

3) As vergas e contravergas devem avangar, além do vao das esquadrias, em 50,00 cm.
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21.02.050 Revestimento vinilico, espessura de 2 mm, para trafego médio, com impermeabilizante
acrilico

1) Serd medido pela area de superficie com revestimento vinilico executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e colocacdo de revestimento vinilico produzido com matéria-prima a
base de oleo de soja. Apresenta as seguintes caracteristicas:

a) Placas homogéneas de 30 x 30 cm com espessura de 2 mm;

b) Classificagdo de uso 23/33/41 (conforme EN 685 / ISO 10874);

¢) Classe II A conforme NBR 8660 e IT10 para Energia Radiante;

d) Absor¢ao do som ao impacto até¢ 2dB (norma ASTM E989-06).

Remunera também a limpeza e o tratamento com aplicagdo de impermeabilizante acrilico, conforme
recomendacoes do fabricante, além do cordao de solda multicor; referéncia comercial Paviflex Natural da
Tarkett ou equivalente. Nao remunera o preparo prévio da superficie e o fornecimento e a colocacdo de
rodapé.

3) O padrao de piso vinilico a ser instalado devera ser aprovado pela Fiscalizacao.

SINAPI 99808 Limpeza de revestimento cerimico em parede utilizando acido muriatico.
Af 04/2019

1) Sera medido por area de revestimento ceramico limpado com acido muriatico (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios a limpeza da superficie de

revestimento ceramico.

14.04.200 Alvenaria de bloco ceramico de vedacao, uso revestido, de 9 cm

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necesséria para a execugdo de alvenaria
de vedagdo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacdo de 9 x 19 x 39

cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
03.03.040 Demoli¢do manual de revestimento em massa de parede ou teto

1) Sera medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto,

ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢ao(m?).
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2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucao
dos servicos de: demolicao, fragmentagdo de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a
selecdo e a acomodagao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

3) Em todos os pontos haviam esquadrias, cujos vaos serdo fechados com alvenaria, demolir faixa de

30,00 cm do revestimento em massa adjacente a elas, em seus lados interno e externo.

32.20.050 Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2’, para armadura de argamassa

1) Sera medido por area de superficie com aplicacdo de tela (m?).

2) O item remunera o fornecimento de tela para armadura de argamassa, compreendendo:

a) Tela sintética para armadura de argamassa, com as caracteristicas:

- Em polietileno, malha hexagonal de 15 x 15 mm (1/2"), gramatura minima de 205 g/m?. Prototipos
comerciais: Tela 5110P ou 5115P, fabricagdo Nortene, TR 280 M15, fabricagdo Tecelagem Roma, Tela
Plastica n° 5, fabricacdo Perame ou equivalente, desde que atenda as caracteristicas técnicas acima
descritas;

b) Materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos.

3) Apds a execucdo das alvenarias novas e demolicdo da faixa de 30 cm do revestimento em massa
antigo, de ambas as faces das alvenarias existentes, instalar a armadura de argamassa, chapiscar sobre ela,
para entdo executar o embog¢o desempenado com espuma de poliéster, conforme especificacdes de seus

respectivos servigos deste memorial.

17.02.020 Chapisco

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até¢ 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia ¢ a mao-de-obra necessaria para a execu¢ao do
chapisco.

3) O chapisco devera ser executado com 1,00 cm de espessura em ambas as faces da superficie aplicada.
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17.02.140 Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e nao se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a
execugao do embogo desempenado com espuma de poliéster.

3) O embogo desempenado com espuma de poliéster devera ser aplicado com 2,00 cm em ambas as faces

da superficie aplicada.

14.31.030 Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12 mm

1) Sera medido por area de fechamento instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa plana cimenticia, impermeabilizada, em CRFS
(Cimento Refor¢ado com Fios Sintéticos), sem amianto, resistente a umidade e ao impacto, ndo
combustivel, para fechamentos e/ou para vedagdes internas ou externas ndo estruturais; espessura da
placa de 12 mm. Remunera também perfil de agco para a fixagdo das placas, materiais acessorios € mao
de-obra necessdria para a montagem e instalagdo completa das pecas, inclusive refor¢co de juntas
conforme recomendagdes do fabricante. Nao remunera os servicos de pintura e acabamento final de

superficie. Norma técnica: NBR 15498.

33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

1) Serda medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina
acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), soluvel em 4agua, acabamento semibrilho, especifica
para prevencao da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou
quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua;
referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios € mao de obra necessdria para a execu¢do dos servicos de: limpeza da

superficie, lixamento, remog¢do do po6 e aplicagao do selador, conforme recomendacdes do fabricante;
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aplicacdo da tinta, em 3 demdos sobre superficie revestida com massa, conforme especificagcdes do

fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

33.02.060 Massa corrida a base de PVA

1) Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

2) O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corre¢ao de
pequenos defeitos; referéncia comercial massa corrida fabricagdo Suvinil, ou massa corrida fabricacao
Coral, ou massa corrida Metalatex fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execu¢do dos servigos de: limpeza da superficie,
remogao de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao da
massa em 3 demdos, em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificagdes do

fabricante, lixamento final e remocao do pd da superficie emassada.

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo

1) Sera medido por area desenvolvida de forro executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro monolitico em gesso para uso interno "drywall",
retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em perfis leves de ago galvanizado
com zincagem tipo B (260 g / m?), compreendendo: perfis de ago com espessura de 0,50 mm,
denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espagados a cada 60 cm, unido em ago para a
fixacdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em ago, para a fixacdo dos perfis nos
pendurais de sustentagdo do forro, suspensdo com regulagem em ago galvanizado para a fixagcdo dos
montantes, pendurais em arame galvanizado n° 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes,
galvanizados para a fixacao das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da estrutura,
industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo standard (ST), com espessura de 12,5 mm,
fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com refor¢co metalico, para
acabamento e prote¢ao das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento
de pega rapida em pd, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacao e
colagem das chapas; referéncia comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou
equivalente. Remunera também todo o material acessorio, equipamentos e a mao de obra necessaria para
a execugdo de forros, de acordo com as recomendacgdes e especificagdes dos fabricantes, inclusive a

execuc¢ao de recortes para luminarias, pilares ou vigas, nao devendo ser descontados os vaos decorrentes.
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Ap0s o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem
junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Nao remunera o fornecimento do acabamento

final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.

44.20.020 Recolocacio de torneiras

1) Sera medido por unidade de torneira recolocado (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra, inclusive materiais acessOrios, necessarios para a
instalagdo de torneiras em geral.

3) Devera ser dada manuteng¢ao na torneira da pia da sala de escuta.

11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?®):

a) Para escavag¢do manual, serd medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacao mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em niimeros médios € a mao de obra necessaria para

o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie

1) Sera medido por area de piso em concreto nivelado e alisado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao de obra
especializada necessaria para a execucdo dos servigos: aplicacdo de régua vibratéria trelicada ou régua
vibratéria simples; aplicagcdo de rodo de corte; flotagcdo; aplicacdo de rodo de corte; queima do piso com a
alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilizacdo de desempenos manuais
apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%, ou conforme indicado em

projeto. Nao remunera o fornecimento, o lancamento e o adensamento do concreto.
14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum

1) Sera medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da viga

baldrame e a cota do piso acabado (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necessaria para execucdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

3) O item serd utilizado para execu¢do da escadaria de acesso entre a Copa e a Sala de Escuta.

COMPOSICAO 007 Guarda-corpo em cabos de aco, inclusive pintura

1) Sera medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituido por montantes verticais, com
espacamento médio de 1,20 m, tubo de ago galvanizado com diametro de 1 1/2"; o perfil de travamento
superior acompanhard todo o desenvolvimento do guarda-corpo, tendo as mesmas caracteristicas
geométricas dos montantes; fechamento com cabos de aco de didmetro 4,76 mm, espacados em 0,15 m
verticalmente; base em chapa de aco galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para
fixacdo no piso, por meio de engastamento ou por chumbador quimico, e a mao de obra para instalagdo
do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 ¢ NBR 14718. O item também remunera a
aplicacdo de trés demaos de esmalte sintético a base de agua nos tubos de aco e nos cabos de ago,

incluindo o preparo.

24.03.310 Corrimao tubular em aco galvanizado, diAmetro 1 1/2”

1) Serd medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de corrimdo tubular constituido por: tubo de aco galvanizado com
didmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixacdo em chapa de ferro
galvanizado com espessura de 1/8" e diametro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em
elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixacdo em alvenarias em geral; ou solda,
para a fixagdo em elementos metdlicos; materiais acessorios € a mao de obra necessaria para o
chumbamento das grapas, ou fixacdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o
fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para: aplicacdo em uma demao de galvanizagao a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante;
referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente. Nao
remunera a sinalizacao tatil.

3) Os corrimaos serdao duplos, respeitando-se as alturas de 0,70 m e 0,92 m medidos a partir da face

superior dos mesmos.
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4) No levantamento do quantitativo a ser executado, levou-se em considera¢do o desenvolvimento do

corrimdo duplo.

33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou proje¢ao do conjunto, no plano
vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagao
superiores a 15% da érea inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas
de enrolar e portas pantograficas, pela area da peca multiplicada por 2,5 (dois € meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da peca
multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa da
tubulagao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69

De2"a3" 2,42 de 9"a 10" 1,57

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45

De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33

De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21

De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10

De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulacdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulacao
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade serd considerada como um metro linear de
tubulagao correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos:

de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em 3 demaos,
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fundo para metais a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e

alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

24.02.040 Porta/portao tipo gradil sob medida

1) Serd medido pela area da porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de porta ou portdo, sob medida, constituido por uma ou duas folhas,
tipo gradil, confeccionadas em aco, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro;
cadeados em latdo, com haste em ago temperado; fecho reforcado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho,
com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as dimensdes da porta e / ou portdo; inclusive
cimento, areia, materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a instalagdo e fixacao da porta. Nao
remunera arremates de acabamento.

3) Devera ser seguido o padrdo arquitetonico existente na fachada da edificagao.

41.13.102 Luminaria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lampada LED

1) Serd medido por unidade de luminéria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de luminéria blindada, tipo arandela, com
suporte articulado, resistente ao tempo, constituida por: corpo e grade de prote¢ao, em aluminio fundido,
com acabamento em pintura eletrostatica a p6 na cor cinza; globo em vidro rosqueado ao corpo; entradas
de 3/4" BSP (gas), com vedacao em borracha, resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27,
para lampadas LED de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); referéncia comercial Tramontina

ou equivalente. Nao remunera o fornecimento de ldmpada e reator.

41.31.070 Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo
luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 a 24 W

1) Sera medido por unidade de lumindria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria led quadrada de sobrepor, com drive, composta por
modulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 Im, vida 1til de
no minimo 50.000 h, poténcia de 15 a 24 W, driver para tensdo 220 V ou multitensdo de 100 a 240 V,
eficiéncia minima 94 Im / W, corpo em chapa de ago tratada, com pintura eletrostatica na cor branca,

difusor translicido; referéncia comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75-S2000840, difusor leitoso da
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Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais ¢ a mao de

obra necessaria para instalagdo completa da luminaria.

40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir simples, com duas teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também

o espelho correspondente.

40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

1) Serd medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P + T;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre. Referéncia

comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
1) Serd medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalacado de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (c;j).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054344 da

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.07.010 Caixa em PVC de 4" x 2’

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de 4" x 2", em PVC rigido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para fixagao de espelho; referéncia comercial

Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diAmetro externo de 20 mm

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,
diametro externo de 20 mm, didmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1/
"’, cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacdo da Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de
telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de
materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de
rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas

tubulagdes secas.

37.03.200 Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A
— sem componentes

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de aco
tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifésico
ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com
fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para
até 11 modulos; remunera também o fornecimento de materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria
para a instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904501 da Cemar ou

equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automaético, linha residencial, com protec¢ao
termomagnética, padrao DIN, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 32 A e tensao de 127

/ 220 V, fabricacao: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera
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também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de trava

ajustavel em trilho tipo "DIN"; ndo remunera o fornecimento do trilho.

37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha residencial, com protegao
termomagnética, padrao DIN, bipolar, modelos com correntes varidveis de 10 A até 32 A e tensdo de 220 /
380 V, fabricagdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera
também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de trava

ajustavel em trilho tipo "DIN"; ndo remunera o fornecimento do trilho.

39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolacao em PVC 70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdao de temperatura at¢ 70°C e nivel de isolamento para tensoes até 750

V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma

técnica;: NBR NM 247-1.

42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8°

1) Sera medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, refor¢ado, para cabo / haste
de 5/8", em latdo forjado natural; referéncia comercial: PK 0104 Paraklin, PRT-908 Paratec, 662301
Magnet, DR-097 Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, TTC004-1 Conimel ou equivalente.

Remunera também materiais acessorios € a mao de obra para a instalacdo do conector.

42.05.200 Haste de aterramento de 5/8'" x 2,4 m

1) Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010 / 1020, trefilado e
revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m;
referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; materiais

acessoOrios € a mao de obra necessaria para a instalacao da haste.
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39.04.040 Cabo de cobre nu, tétmpera mole, classe 2, de 10 mm?

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de
cobre eletrolitico nu, t€mpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, encordoamento classe
2 na bitola especificada; remunera também materiais ¢ a mao de obra necessaria para a enfiagdo e

instalagao do cabo.

39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagao de temperatura at¢ 70°C e nivel de isolamento para tensoes até 750

V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma

técnica;: NBR NM 247-1.

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolacao em PVC 70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagao de temperatura at¢ 70°C e nivel de isolamento para tensoes até 750
V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalagdo do cabo. Norma

técnica;: NBR NM 247-1.

39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750

V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalagdo do cabo. Norma

técnica: NBR NM 247-1.

39.11.090 Fio telefonico tipo FI-60, para ligacio de aparelhos telefonicos

1) Sera medido por comprimento de fio instalado (m).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagao de fio telefonico, tipo FI-60 de acordo com especificacio
TELEBRAS, com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolitico estanhado, isolagdo em cloreto de polivinila

PVC na cor cinza, para liga¢ao de aparelhos telefonicos a rede interna.

39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6, referéncia
23400174 Sohoplus da Furukawa ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado ISO 9001 /
2000; devera ser constituido por: condutores de cobre solido, capa externa em PVC ndo propagante a
chama, identificacdao nas veias brancas dos pares, marcagao na capa externa sequencial do comprimento
em metros; deverd ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e devera possuir Certificagdo UL e de acordo
com a ANSI / EIA / TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; remunera também o fornecimento de mao de obra e

ferramentas necessarias para o lancamento dos cabos.

40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa
1) Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada para telefone, tipo RJ11 fémea, referéncia 099

96 da Pial, ou equivalente; nao remunera o espelho correspondente.

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa
1) Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com placa;

referéncia comercial Belize fabricacdo Alumbra ou equivalente.

50.05.312 Bloco autonomo de iluminag¢io de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 horas,
fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, equipado com 2 faroéis

1) Sera medido por unidade de bloco autdbnomo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacio de bloco autdbnomo de iluminag¢do de emergéncia
completo, em caixa plastica, com dois far6is LED, autonomia minima de 3 horas; fluxo luminoso de
2.000 até 3.000 limens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens da Segurimax ou equivalente.

Remunera também materiais acessorios € a mao de obra para a instalagdo do bloco autonomo.
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43.07.340 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h

1) Sera medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo "Split", com controle remoto e
capacidade de 18.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentag¢do elétrica de 220 V / 60 Hz
(monofasica / bifasica), constituido por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna
tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessorios, equipamentos
e a mao de obra especializada necessaria para a execucdo dos servigos de instalagdo do evaporador
(unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorigena isolada para até 3 metros de
distancia entre aparelhos (unidade externa e interna), constituida por tubulagdo de cobre com isolamento
térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm? 450/750V, isolagao 70°C, fita adesiva, par de
suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixacdo, parafusos e buchas para
fixacdo da evaporadora, materiais complementares e acessorios, com quantidades conforme fabricante;
referéncia comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das
tubulagdes, por meio de bomba a vacuo; interligacdes elétricas, a partir do ponto de forga protegido, ao
lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogénio); complementos de gas

refrigerante; regulagem e testes de desempenho; ndo remunera adequagdes civis necessarias a instalacao.

14.02.070 Alvenaria de elevacio de 1/2 tijolo macico aparente

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necesséria para a execugdo de alvenaria
de elevagdo, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

3) Deverao ser escolhidos tijolos macigos cuja finalidade seja o uso aparente, bem como, mao de obra
qualificada para executar esse tipo de servico.

4) Estética condizente com o uso aparente serd exigida no momento da medigdo deste servico.

03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto

1) Serd medido por area real de piso, parede ou teto apicoado, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao

dos servigos de: apicoamento, fragmentacao de revestimentos em massa, em geral, de piso, ou parede, ou
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teto, manualmente; a selecdo ¢ a acomodac¢ao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,

NBR 15113 e NBR 15114.

SINAPI 98562 Impermeabilizacido de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante, e =2 cm. Af 06/2018

1) Sera medido por face interna de floreira aparente devidamente impermeabilizada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao de obra necessdria para a execugdo de
impermeabilizagdo em floreira, com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante dosado

na quantidade indicada pelo fabricante, de forma a se atingir uma espessura final de 2,00 cm.

32.16.010 Impermeabiliza¢do em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa
1) Serd medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo: - Solu¢do asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos,
com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm?®, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da
Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol
A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessoérios € a mao de obra
necessaria para a execu¢ao dos servigos.

3) A face da parede existente em contato com as floreiras deverdo ser impermeabilizadas.

004 COMPOSICAO Instalaciio de dreno em floreira

1) Sera medida a unidade de dreno instalado em floreira (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao de obra necessarios a instalacdo de dreno na
extremidade inferior das floreiras, préximos ao portdo de acesso, devendo ser utilizados para este fim,

mangueiras do tipo cristal de 74”.

COMPOSICAO 005 Espalhamento de seixo rolado, material e mio de obra

1) Sera medido o volume de seixo rolado espalhado em floreira (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios ao espalhamento de seixo

rolado em floreira em camada de altura igual a 0,05 m.

34.01.020 Limpeza e regularizacio de areas para ajardinamento (jardins e canteiros)

1) Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularizacao (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a limpeza e regularizacdo para a
execugao de paisagismo, em jardins e canteiros.

3) Sera feita a poda do jardim existente a frente do CRAS, mantendo a vegetacdo existente.

14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedacao de 9 x 19 x 39 cm - classe C
1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execugdo de alvenaria de
vedagdo, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 09 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressao de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal

hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

COMPOSICAO 003 Instalacio de mangueira cristal — material e mio de obra

1) Sera medido por comprimento de mangueira cristal instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao de obra necessarios a interligacdo da saida
existente dos aparelhos de ar condicionado, conectando-as até a camada de seixo rolado a ser instalado

nas floreiras, devendo contornar as esquadrias existentes e descer a mangueira cristal ao lado delas.

05.07.040 Remocio de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

1) Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagcamba (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagamba, remocao e transporte da
cacamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do
entulho, ou 4rea licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas,

sem mistura de material, abrangendo:
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a) A empresa ou prestadora dos servigos de remog¢ao do entulho, residuos provenientes da construcao
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n® 307, de 5
de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°
37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢do da mesma quando cheia, e
a reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte € o despejo na unidade de destinacao final,
independente da distancia do local de despejo;

c¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagao dos materiais na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessOrios € 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o
"Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informacdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢do final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004.

3) E expressamente vedado o depdsito de entulhos nas dependéncias do CRAS, o desrespeito a este item,

acarretard nas penalidades previstas em contrato.

55.01.020 Limpeza final da obra

1) Serd medido pela rea, na projecao horizontal, de obra limpa (m?).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de
pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varre¢ao, removendo-se

materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

29/30



DECLARACOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendag¢des da ABNT ¢ das Concessionarias
locatis.

O projeto, memorial descritivo, planilha or¢amentaria e toda a documentacdo pertinente ao
contrato devem ser seguidos e respeitados pela Contratada.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e
demais pessoas envolvidas no processo.

A inobservancia pela Contratada a quaisquer itens deste Memorial Descritivo, ndo a exime de
eventuais reparos, remoc¢des, demoli¢des, reconstrucdes, limpeza, ressarcimento, adequacdes ou
substituicdes em quaisquer partes integrantes do objeto do Contrato ou das dependéncias da obra
afetadas por sua execucao.

Lengois Paulista, 12 de janeiro de 2021

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil - CREA-SP 507.042.458-7
(14) 3269-7052
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