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Termo de Referéncias
Especificacoes Técnicas Minimas Obrigatorias

O presente Anexo tem como objetivo apresentar as especificagdes
técnicas minimas dos itens em licitacdo pela Prefeitura Municipal de Lengois
Paulista, para renovacdo e ampliacdo de sua infraestrutura da Tecnologia da
Informacao. Os itens especificados em termos de suas principais caracteristicas,
componentes € subcomponentes que os integram € garantem seu perfeito
funcionamento, com niveis de desempenho adequados aos fins a que se destinam
no contexto de modernizacdo da Administragdo Publica Municipal.

Quaisquer referéncias aos itens licitados, nos demais documentos que
compde o processo licitatério, inclusive naqueles apresentados pelos licitantes,
deverdo estar de acordo com as denominagdes apresentadas no presente Anexo,
inclusive quanto a sua enumeragao.

1. NATUREZA DO OBJETO

1.1. Objeto:

e Aquisicdo de cabos Opticos para a interligagdo de infraestrutura fibrada
entre as secretarias, setores e proprios publicos municipais a rede
optica da Secretaria de Tecnologia da Informacao.

1.2. Objetivo:

e Este documento tem por objetivo apresentar as descrigcdes € os critérios
basicos adotados para a aquisicdo de cabeamento Optico para a
interligacdo e manutencoes da Prefeitura Municipal entre seus setores,
por meio de fibra optica, para compartilhamento de dados disponiveis
no sistema de informatica, acesso a internet, intranet € outros, bem
como 0 monitoramento urbano, monitoramento de proprios publicos, €
melhorar 0 acesso para os proprios municipais que estdo interligados
através de conexao wireless nas Access Point (radio base), provendo
um backbone 6ptico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praca das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 — Lengois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

2. DETALHAMENTO GERAL

2.1. Quadro totalizador:

Item Qtd | Unidade Descriciao

01 2.000 | metros |Cabo Optico Autossustentado DROP
FIGS8 com 06 Fibras

02 2.000 | metros |Cabo Optico Autossustentado DROP
FIG8 com 12 Fibras

03 8.000 | metros |Cabo Optico Autossustentado com 24
Fibras

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. ITEM 01 — Cabo 6ptico 06 FO Autossustentado DROP FIGS:

Cabo com 06 (seis) fibras dpticas;
Norma aplicavel ABNT NBR 15596 e ITU-T Recomendagdes G 652;

Cabo optico de terminagdo para uso interno e externo, novo (sem uso),
composto por fibras do tipo monomodo (SM) dentro de tubo
termoplastico para acomodacdo das fibras, com elemento de protegdo
na unidade bésica contra esfor¢os, tracdo e contracdo e cobertos por
uma capa externa na cor preta retardante a chama (classe COQG);

Tipo drop formato "Figura 8";

Possibilitar instalagdo em linhas de dutos, eletrocalhas e aérea
autossustentada;

Tubo loose preenchido com geleia proporcionando protecdo contra
umidade, mecanica e térmica;

Fio de ago galvanizado, com diametro nominal minimo de 1,3 mm (com
variagdo maxima de 10%), para prevengdo de esforcos tracdo e
contracao do cabo em instalacoes aéreas;

Permitir instalagdes aéreas entre postes com vao livres de no minimo 80
metros sem cordoalha de aco;

06 (seis) fibras Opticas em tubo loose tnico;

Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta;

Massa liquida de 47 kg/km (com variagcdo maxima de 10%);
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Diametro externo (Altura x Largura) de 8,8 mm x 4,8 mm (com
variagdo maxima de 10%);

Raio minimo de curvatura durante instalagao de 150 mm;

Raio minimo de curvatura apds a instalacao de 75 mm;

O material solicitado devera ser entregue sem separacoes (divisoes);

Sera solicitado entregas minimas de 200 (duzentos) metros.

3.2. ITEM 02 — Cabo 6ptico 12 FO Autossustentado DROP FIGS:

Cabo com 12 (doze) fibras opticas;
Norma aplicavel ABNT NBR 15596 e ITU-T Recomendagdes G 652;

Cabo optico de terminagdo para uso interno e externo, novo (sem uso),
composto por fibras do tipo monomodo (SM) dentro de tubo
termoplastico para acomodacao das fibras, com elemento de prote¢ao
na unidade basica contra esforcos, tragdo e contragdo ¢ cobertos por
uma capa externa na cor preta retardante a chama (classe COG);

Tipo drop formato "Figura 8";

Possibilitar instalagio em linhas de dutos, eletrocalhas ¢ aérea
autossustentada;

Tubo loose preenchido com geleia proporcionando protecdo contra
umidade, mecanica e térmica;

Fio de ago galvanizado, com didmetro nominal minimo de 1,3 mm (com
variagdo maxima de 10%), para prevencdo de esforcos tragdo e
contracao do cabo em instalacoes aéreas;

Permitir instalagdes aéreas entre postes com vao livres de no minimo 80
metros sem cordoalha de aco;

12 (doze) fibras opticas em tubo loose Uinico;

Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha, violeta,
marrom, rosa, preta, cinza, laranja e azul-claro;

Massa liquida de 48 kg/km (com variacdo maxima de 10%);

Diametro externo (Altura x Largura) de 8,8 mm x 4,8 mm (com
variagdo maxima de 10%);

Raio minimo de curvatura durante instalacao de 150 mm,;

Raio minimo de curvatura apds a instalacao de 75 mm,;

O material solicitado devera ser entregue sem separacoes (divisoes);

Sera solicitado entregas minimas de 200 (duzentos) metros.

3.3. ITEM 03 — Cabo optico 24 FO Autossustentado:

Cabo com 24 (vinte e quatro) fibras Opticas;
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Norma aplicivel ABNT NBR 14160, NBR13488 e ITU-T
Recomendagoes G 652;

Cabo optico para uso externo, novo (sem uso), composto por fibras do
tipo monomodo (SM) dentro de tubo termoplastico para acomodacao
das fibras, revestido por fibras sintéticas dielétricas para suporte
mecanico (resisténcia a tragdo) e cobertos por uma capa externa na cor
preta;

Nucleo seco, livre de geleia, com prevencao de entrada de umidade;
Instalacao aérea autossustentado;

Elemento central de material dielétrico para prevencao de esforgos de
contracdo do cabo;

Permitir instalagdes aéreas entre postes com vao livres de no minimo 80
metros sem cordoalha de aco;

06 (seis) fibras Opticas por tubo loose;

Tubo loose piloto na cor verde e direcional na cor amarela;
Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta;
Massa liquida de 75 kg/km (com variacdo maxima de 10%);
Diametro externo de 10 mm (com variagdo maxima de 10%);

Maxima tragdo de instalacdo em vao de 80 metros de 1,5Kgf x massa do
cabo por km;

Raio minimo de curvatura sob tensdao de 20 mm x diametro externo do
cabo;

Raio minimo de curvatura sem tensao de 10 mm x diametro externo do
cabo;

Dispersao cromatica 2,73 em 1310nm e maxima de 17 em 1550nm
(ps/nm.km) (com variacdo maxima de 10%);

Diametro do campo modal de 8,8 em 1310nm e 9,9 em 1550nm (um)
(com variagao maxima de 10%);

O material solicitado deverd ser entregue em uma bobina Unica propria
para armazenamento, sem separacoes (divisoes);

Sera solicitado entregas minimas de 1.000 (um mil) metros.

4. EXIGENCIAS

4.1. Certificagoes:

Anatel.
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4.2. Condig¢des Gerais:

As fibras deverao operar no comprimento de onda de 1310nm e
1550nm;

Atenuagdo maxima de 0,36 em 1310nm e 0,23 em 1550nm (dB/Km)
(com variagao maxima de 10%);

Deverao ser agrupadas de forma ndo aderente;

O revestimento primario da fibra devera ser em acrilato;

Ser resistente a intempéries e agdo solar (protecao UV);

A temperatura de operacao devera ser de — 20 a 65 graus Celsius (com
variacdo maxima de 20%);

Possuir corddo de rasgamento sob a capa do cabo;

Devera estar impresso na capa externa do cabo o nome do fabricante,
marca do produto, ano de fabricacdo, gravacao sequencial métrica.

4.3. Garantia:

A garantia dos produtos, serdo de no minimo de 12 (doze) meses;
Toda a garantia sera na modalidade on-site;
A empresa licitante vencedora do certame licitatorio terd total

responsabilidade sobre a garantia, ndo se eximindo de forma alguma
no atendimento aos possiveis chamados de garantias;

O Atendimento no periodo coberto pela garantia descrita acima inclui
mao de obra, pecas, fusdes ¢ em caso de necessidade de manutengao
ou substituigdo fora das dependéncias da Prefeitura Municipal de
Lencois Paulista, transportes € seguros também se aplicam a mesma
garantia, sem nenhum Onus adicional a Prefeitura Municipal de
Lencgois Paulista;

A garantia deverd estar especificada na emissdo da Nota Fiscal.

Lengois Paulista, 06 de abril de 2.021.

Eder Paccola Santa Barbara
Coordenador de Tecnologia da Informacao
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