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Termo de Referências

Especificações Técnicas Mínimas Obrigatórias

O presente  Anexo  tem como objetivo  apresentar  as  especificações
técnicas  mínimas  dos  itens  em licitação  pela  Prefeitura  Municipal  de  Lençóis
Paulista,  para  renovação  e  ampliação  de  sua  infraestrutura  da  Tecnologia  da
Informação. Os itens especificados em termos de suas principais características,
componentes  e  subcomponentes  que  os  integram  e  garantem  seu  perfeito
funcionamento, com níveis de desempenho adequados aos fins a que se destinam
no contexto de modernização da Administração Pública Municipal.

Quaisquer referências aos itens licitados, nos demais documentos que
compõe  o  processo  licitatório,  inclusive  naqueles  apresentados  pelos  licitantes,
deverão estar de acordo com as denominações apresentadas no presente Anexo,
inclusive quanto a sua enumeração.

 1. NATUREZA DO OBJETO

 1.1. Objeto:

 Aquisição de cabos ópticos para a interligação de infraestrutura fibrada
entre  as  secretarias,  setores  e  próprios  públicos  municipais  à  rede
óptica da Secretaria de Tecnologia da Informação.

 1.2. Objetivo:
 Este documento tem por objetivo apresentar as descrições e os critérios

básicos  adotados  para  a  aquisição  de  cabeamento  óptico  para  a
interligação e manutenções da Prefeitura Municipal entre seus setores,
por meio de fibra óptica, para compartilhamento de dados disponíveis
no sistema de informática, acesso à internet,  intranet e outros,  bem
como o monitoramento urbano, monitoramento de próprios públicos, e
melhorar o acesso para os próprios municipais que estão interligados
através de conexão wireless nas Access Point (rádio base), provendo
um backbone óptico.
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 2. DETALHAMENTO GERAL

 2.1. Quadro totalizador:

Item Qtd Unidade Descrição

01 2.000 metros Cabo  Óptico  Autossustentado  DROP
FIG8 com 06 Fibras

02 2.000 metros Cabo  Óptico  Autossustentado  DROP
FIG8 com 12 Fibras

03 8.000 metros Cabo  Óptico  Autossustentado  com  24
Fibras

 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 3.1. ITEM 01 – Cabo óptico 06 FO Autossustentado DROP FIG8:
 Cabo com 06 (seis) fibras ópticas;
 Norma aplicável ABNT NBR 15596 e ITU-T Recomendações G 652;
 Cabo óptico de terminação para uso interno e externo, novo (sem uso),

composto  por  fibras  do  tipo  monomodo  (SM)  dentro  de  tubo
termoplástico para acomodação das fibras, com elemento de proteção
na unidade básica contra esforços, tração e contração e cobertos por
uma capa externa na cor preta retardante à chama (classe COG);

 Tipo drop formato "Figura 8";
 Possibilitar instalação  em  linhas  de  dutos,  eletrocalhas  e  aérea

autossustentada;
 Tubo  loose  preenchido  com  geleia  proporcionando  proteção  contra

umidade, mecânica e térmica;
 Fio de aço galvanizado, com diâmetro nominal mínimo de 1,3 mm (com

variação  máxima  de  10%),  para  prevenção  de  esforços  tração  e
contração do cabo em instalações aéreas;

 Permitir instalações aéreas entre postes com vão livres de no mínimo 80
metros sem cordoalha de aço;

 06 (seis) fibras ópticas em tubo loose único;
 Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta;
 Massa líquida de 47 kg/km (com variação máxima de 10%);
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 Diâmetro  externo  (Altura  x  Largura)  de  8,8  mm  x  4,8  mm  (com
variação máxima de 10%);

 Raio mínimo de curvatura durante instalação de 150 mm;
 Raio mínimo de curvatura após a instalação de 75 mm;
 O material solicitado deverá ser entregue sem separações (divisões);
 Será solicitado entregas mínimas de 200 (duzentos) metros.

 3.2. ITEM 02 – Cabo óptico 12 FO Autossustentado DROP FIG8:

 Cabo com 12 (doze) fibras ópticas;
 Norma aplicável ABNT NBR 15596 e ITU-T Recomendações G 652;
 Cabo óptico de terminação para uso interno e externo, novo (sem uso),

composto  por  fibras  do  tipo  monomodo  (SM)  dentro  de  tubo
termoplástico para acomodação das fibras, com elemento de proteção
na unidade básica contra esforços, tração e contração e cobertos por
uma capa externa na cor preta retardante à chama (classe COG);

 Tipo drop formato "Figura 8";
 Possibilitar instalação  em  linhas  de  dutos,  eletrocalhas  e  aérea

autossustentada;
 Tubo  loose  preenchido  com  geleia  proporcionando  proteção  contra

umidade, mecânica e térmica;
 Fio de aço galvanizado, com diâmetro nominal mínimo de 1,3 mm (com

variação  máxima  de  10%),  para  prevenção  de  esforços  tração  e
contração do cabo em instalações aéreas;

 Permitir instalações aéreas entre postes com vão livres de no mínimo 80
metros sem cordoalha de aço;

 12 (doze) fibras ópticas em tubo loose único;
 Fibras  nas  cores  verde,  amarela,  branca,  azul,  vermelha, violeta,

marrom, rosa, preta, cinza, laranja e azul-claro;
 Massa líquida de 48 kg/km (com variação máxima de 10%);
 Diâmetro  externo  (Altura  x  Largura)  de  8,8  mm  x  4,8  mm  (com

variação máxima de 10%);
 Raio mínimo de curvatura durante instalação de 150 mm;
 Raio mínimo de curvatura após a instalação de 75 mm;
 O material solicitado deverá ser entregue sem separações (divisões);
 Será solicitado entregas mínimas de 200 (duzentos) metros.

 3.3. ITEM 03 – Cabo óptico 24 FO Autossustentado:

 Cabo com 24 (vinte e quatro) fibras ópticas;
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 Norma  aplicável  ABNT  NBR  14160,  NBR13488  e  ITU-T
Recomendações G 652;

 Cabo óptico para uso externo, novo (sem uso), composto por fibras do
tipo monomodo (SM) dentro de tubo termoplástico para acomodação
das  fibras,  revestido  por  fibras  sintéticas  dielétricas  para  suporte
mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma capa externa na cor
preta;

 Núcleo seco, livre de geleia, com prevenção de entrada de umidade;
 Instalação aérea autossustentado;
 Elemento central de material dielétrico para prevenção de esforços de

contração do cabo;
 Permitir instalações aéreas entre postes com vão livres de no mínimo 80

metros sem cordoalha de aço;
 06 (seis) fibras ópticas por tubo loose;
 Tubo loose piloto na cor verde e direcional na cor amarela;
 Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta;
 Massa líquida de 75 kg/km (com variação máxima de 10%);
 Diâmetro externo de 10 mm (com variação máxima de 10%);
 Máxima tração de instalação em vão de 80 metros de 1,5Kgf x massa do

cabo por km;
 Raio mínimo de curvatura sob tensão de 20 mm x diâmetro externo do

cabo;
 Raio mínimo de curvatura sem tensão de 10 mm x diâmetro externo do

cabo;
 Dispersão cromática  2,73 em 1310nm e  máxima de  17 em 1550nm

(ps/nm.km) (com variação máxima de 10%);
 Diâmetro do campo modal de 8,8 em 1310nm e 9,9 em 1550nm (µm)

(com variação máxima de 10%);
 O material solicitado deverá ser entregue em uma bobina única própria

para armazenamento, sem separações (divisões);
 Será solicitado entregas mínimas de 1.000 (um mil) metros.

 4. EXIGÊNCIAS

 4.1. Certificações:
 Anatel.
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 4.2. Condições Gerais:

 As  fibras  deverão  operar  no  comprimento  de  onda  de  1310nm  e
1550nm;

 Atenuação máxima de 0,36 em 1310nm e 0,23 em 1550nm (dB/Km)
(com variação máxima de 10%);

 Deverão ser agrupadas de forma não aderente;
 O revestimento primário da fibra deverá ser em acrilato;
 Ser resistente a intempéries e ação solar (proteção UV);
 A temperatura de operação deverá ser de – 20 a 65 graus Celsius (com

variação máxima de 20%);
 Possuir cordão de rasgamento sob a capa do cabo;
 Deverá estar impresso na capa externa do cabo o nome do fabricante,

marca do produto, ano de fabricação, gravação sequencial métrica.

 4.3. Garantia:

 A garantia dos produtos, serão de no mínimo de 12 (doze) meses;
 Toda a garantia será na modalidade on-site;
 A  empresa  licitante  vencedora  do  certame  licitatório  terá  total

responsabilidade sobre a garantia, não se eximindo de forma alguma
no atendimento aos possíveis chamados de garantias;

 O Atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui
mão de obra, peças, fusões e em caso de necessidade de manutenção
ou  substituição  fora  das  dependências  da  Prefeitura  Municipal  de
Lençóis Paulista, transportes e seguros também se aplicam a mesma
garantia,  sem  nenhum  ônus  adicional  a  Prefeitura  Municipal  de
Lençóis Paulista;

 A garantia deverá estar especificada na emissão da Nota Fiscal.

Lençóis Paulista, 06 de abril de 2.021.

Eder Paccola Santa Bárbara
Coordenador de Tecnologia da Informação
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