
MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Canil Municipal – Rede Hidráulica
Endereço: Canil Municipal,  Estrada Municipal Cidade do Livro, Próximo ao Distrito Empresarial Luiz
Trecenti, Lençóis Paulista – SP
Data da Elaboração: Fevereiro de 2021
Referência: CDHU 180 (CPOS)

OBJETIVO

O Presente memorial, tem pôr finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos serviços

abaixo discriminados. 

Para a execução da obra planejada,  o presente  memorial  não limita a aplicação de boa técnica,  e

experiência pôr parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as quais

deverão obrigatoriamente atender  às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados. 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das

medições dos serviços, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orçamento proposto.

O empreiteiro  ao  apresentar  o  preço  para esta  construção  esclarecerá  que não  teve  dúvidas  nas

interpretações  dos  detalhes  construtivos  e  das  recomendações  constantes  das  presentes

especificações, e que está ciente de que estas prevalecem. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Controles tecnológicos

Deverá ser efetuado um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. 

Verificações e ensaios 

Deverão ser verificado todos os elementos da obra ou serviço, a fim de garantir a adequada execução

da  mesma,  inclusive  o  processo  de  impermeabilização.  Todos  os  serviços  e  insumos  os  quais  a

fiscalização exigir, a Contratada deverá fornecer o resultado dos ensaios conforme exigências de norma

técnica específica.

Amostras

Deverá submeter  à apreciação da fiscalização,  amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem

utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. 
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Assistência técnica 

Após o  recebimento provisório  da  obra ou  serviço,  e até  o seu recebimento definitivo,  deverá ser

fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final,

bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

Deverá  apresentar  ART  ou  RRT  definitivas  referente  à  execução  da  obra  ou  serviço  e  projetos

contratados, com a respectiva taxa recolhida pela Contratada, no início da obra, nas respectivas áreas

de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, Geologia e Agronomia. 

Ligações definitivas 

Após o término da obra ou serviço, deverão ser providenciadas as ligações definitivas de água, energia

elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviços será de 

responsabilidade da contratada.

Cópias e Plotagens

As despesas referentes a cópias, plotagens e outras correrão por conta da contratada. 

Deverá ser mantido obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto completo do projeto, constando

de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilhas de Quantidades.

Limpeza

A limpeza do local deverá respeitar rigorosamente os itens previstos em Planilha Orçamentária e seus

respectivos itens deste Memorial Descritivo, sendo absolutamente proibido o depósito de entulho nas

dependências da obra,  devendo dar a correta destinação a eventuais entulhos,  resíduos,  rejeitos e

restos de construção deixados após a execução dos serviços.

Depósito de materiais temporário

No caso de a Contratada necessitar utilizar alguma dependência do local da execução como depósito

temporário,  deverá  avisar  formalmente  a  Fiscalização  da  Contratante,  de  forma  a  se  buscar  um

ambiente adequado para este fim. Além do mais, a utilização de uma sala, mesmo autorizada pela

Contratante, não exime a Contratada de a devolver em perfeitas condições de usabilidade e limpeza
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após o uso temporário enquanto depósito, cabendo a Contratada o reparo de eventuais danos ao local

sem ônus adicional à Contratante.

Arremates finais

Após a conclusão dos serviços de limpeza, deverão ser executadas todos os retoques e arremates

necessários apontados pela fiscalização. Apresentar também “As Built” das obras executadas. 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva

que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-

18  da  Portaria  n°3214  do  Ministério  do  Trabalho,  bem  como  demais  dispositivos  de  segurança

necessários. 

Equipamentos de proteção individual – EPI

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individuais necessários e adequados ao

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da

Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

Programa de Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com

20  (vinte)  trabalhadores  ou  mais,  contemplado  os  aspectos  da  NR-18  e  os  demais  dispositivos

complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho e executado por profissional

legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da fiscalização e do órgão regional do Ministério do

Trabalho.

Serviços preliminares à execução

Serão  de  responsabilidade  da  contratada,  todas  as  ligações  provisórias  necessárias,  como  água,

esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas

municipais vigentes. 

A CONTRATADA deverá efetuar, no início dos trabalhos, conferência das dimensões  indicadas  nos

projetos, e efetuar a locação da obra. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais,

estas deverão ser comunicadas imediatamente à fiscalização.
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Questionamentos sobre procedimentos executivos

No  caso  de  a  Contratada possuir  alguma  dúvida  ou  questionamento  sobre  a  execução  de  um

determinado serviço, deverá entrar em contato imediatamente com a Fiscalização da Contratante. A

execução  de  um  serviço  na  inobservância  do  projeto,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária,

normas,  instruções  técnicas  e  legislações  acarretará  na  necessidade  de  reparos,  remoções,

reconstruções  ou  substituições  de  itens  executados  de  forma  errônea,  sem  ônus  adicional  à

Contratante.

Medição dos serviços

Entende-se por medição de um determinado serviço, como a verificação por parte da fiscalização que

uma determinada atividade foi executada, atende o descrito em projeto, planilha orçamentária e está de

acordo com o item Critério de Medição do presente Memorial, de tal sorte, permitindo o seu pagamento.

Sob nenhuma hipótese serão medidos itens inacabados ou fora das especificações supracitadas.

Aceitação dos serviços relacionados a instalações elétricas

A aceitação e medição dos serviços relacionados a instalações elétricas e congêneres será realizada

por Engenheiro Eletricista da Contratante.

Conexões das instalações hidráulicas

De forma a minimizar ao máximo a perda de carga de toda a rede de água fria e de águas pluviais,

utilizar sempre que possível curvas em 90° de raio longo preferencialmente. Evitar ao máximo o uso de

joelhos e cotovelos 90°.

Critério de Medição

02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²).

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e ferramentas

auxiliares  para  a  execução  dos  serviços  executados  manualmente  com  auxílio  de  ferramental

apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e

troncos, empilhamento e transporte,  abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com

diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de

tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm;

carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.
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03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e

acomodação do material

1)  Será  medido  por  área  real  de  pavimento  ou  piso  demolido,  medida  no  projeto,  ou  conforme

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a

execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimento ou piso em concreto,

inclusive  sub-bases,  ou  lastros,  com  rompedor  pneumático  (martelete);  a  seleção  e  acomodação

manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

03.01.020 Demolição manual de concreto simples

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou

aferido antes da demolição(m³).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  da  mão-de-obra necessária  e  ferramentas  adequadas  para  a

execução dos  serviços de:  desmonte,  demolição,  fragmentação de elementos em concreto simples

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,

NBR 15113 e NBR 15114.

3) Deverá ser demolido trecho com as dimensões mínimas necessárias à passagem das tubulações de

águas pluviais e da rede de limpeza entre o reservatório e o canil, na rampa desse último.

46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar

comprimento total de tubulação executada;

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes,

considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento

da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido

marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água

fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;

remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações

em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis,

materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de

valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou

presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

3) A tubulação só será aceita mediante verificação de sua estanqueidade.

4)  As  tubulações  próximas  da  Fossa  Séptica,  deverão  ser  instaladas  em  nível  superior  ao  do

esgotamento sanitário, em altura a ser verificada in loco pela Contratada.

44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão

fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de

água.

47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).

2)  O item remunera o  fornecimento e instalação de  registro  de gaveta  em latão fundido,  diâmetro

nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum

1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga

baldrame e a cota do piso acabado (m³).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de alvenaria

de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

17.02.020 Chapisco

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas

desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do

chapisco.
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17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas

desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a

execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas

1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em

projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²).

2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e

equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas,

com pontaletes de 3" x 3" em madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho),

ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará).

06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

1) Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução dos

serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas

de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras.

COMP-001 Base para reservatório de água, h = 12,00 cm

1) Será medido por metro quadrado de piso executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais para execução de base para reservatório e abrigo de

bomba, incluindo:

a) Verificação do grau de compactação do terreno considerando 95 % do Proctor Normal, para valores

inferiores o terreno deverá ser escarificado a uma profundidade de 20 cm e recompactado até ser obtido

grau de compactação relativo a 95 % do Proctor Normal;

b) Sub-base de 5 cm preparada com brita graduada simples, lançado e espalhado com equipamentos

adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade;

c)  Piso  com  12  cm  de  espessura,  constituído  por:  concreto  usinado  com  resistência  mínima  a

compressão de 30 MPa e barras de transferência de aço liso com diâmetro de 12,5 mm e comprimento

de 35 cm, sendo metade pintada e engraxada. O piso deve ser feito com sua face superior em nível

com o solo;
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d) Acabamento superficial do piso através da regularização da superfície, desempenho mecânico do

concreto, alisamento superficial (sem queimar) e nivelada com equipamentos controlados a laser para

garantir sua planicidade;

e) Serragem das juntas devidamente alinhadas em profundidade mínima de 3 cm;

f) As juntas de construção, serradas sem vedação;

g) As armaduras serão constituídas por telas eletro-soldadas simples CA 60, fyk >= 600Mpa – Q152

montadas a 1/3 da altura da base;

h) Logo acima do lastro de brita deverá ser disposta uma lona plástica preta de espessura 200u ;

Remunera também todos os materiais, acessórios, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a

execução completa do serviço. 

A planicidade das superfícies deverá ser cuidada e poderá apresentar, no máximo, desvios de 3 mm em

3m, em qualquer direção;

A cura do concreto deverá ser cuidadosa para evitar a fissuração superficial por retração (não serão

admitidas fissuras superficiais maiores que 0,1mm).

3) A base só será aceita mediante cura adequada.

11.20.030 Cura química de concreto à base de película emulsionada

1) Será medido pela área de superfície com cura química executada, deduzindo-se toda e qualquer

interferência (m²).

2) O item remunera o fornecimento de composto de cura de concreto à base de película emulsionada;

referência comercial Curasol da Reax, Quimicret da Quimatécnica ou equivalente. Remunera também a

mão de obra necessária para aplicação do composto  por  meio  de pulverização em superfícies de

concreto.

3) A película emulsionada é um produto pronto para o uso, a aplicação deve ser feita de uma só vez,

utilizando-se rolo ou pulverizador de baixa pressão, logo depois do concreto “puxar”, ou seja, adquirir

uma  aparência  fosca,  devendo  ser  aplicado  em  toda  a  superfície  o  necessário  para  torná-la

esbranquiçada.

COMP-002 Instalação de reservatório de 5.000 L, somente mão de obra

1) Será medido por unidade de reservatório de 5.000 L instalado (un).

2)  O item remunera a  mão de obra necessária a  instalação de  reservatório de 5.000 L em ponto

indicado em projeto (aos fundos, rente ao gatil).
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48.02.204 Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros

1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 2.000 litros, referencia Fortlev,

Tigre  ou  equivalente,  destinado  ao  armazenamento  de  água,  constituído  por:  corpo  cônico  em

polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos, tampa

superior de encaixar com sistema de travamento da tampa para inspeção, furações para entrada, saída

e ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do

reservatório.

47.01.190 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca,

DN= 1´

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  válvula  de  esfera  monobloco  em  latão

fundido/forjado,  passagem plena,  acionamento com alavanca,  diâmetro  nominal  de 1",  acabamento

bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação.

47.05.020 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´

1) Será medido por unidade instalada (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  a  instalação  de  válvula  de retenção  horizontal,  em bronze,

diâmetro nominal de 1", inclusive materiais acessórios e de vedação.

47.05.010 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade instalada (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  a  instalação  de  válvula  de retenção  horizontal,  em bronze,

diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessórios e de vedação.

47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).

2)  O item remunera o  fornecimento e instalação de  registro  de gaveta  em latão fundido,  diâmetro

nominal de 1´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
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2)  O item remunera o  fornecimento e instalação de  registro  de gaveta  em latão fundido,  diâmetro

nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

47.05.170 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de retenção de pé com crivo, em bronze,

diâmetro de 1", inclusive materiais acessórios e de vedação.

46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar

comprimento total de tubulação executada;

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes,

considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento

da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido

marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm (1"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria.

Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;

remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações

em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis,

materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de

valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou

presilhas para tubulações aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

FDE 08.08.069 Ai-01 abrigo para bomba pressurizadora

1) Será medida por unidade de abrigo para bomba de incêndio instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento, instalação e execução de materiais e serviços necessários para a

construção de abrigo para bomba de incêndio, com todos acessórios, sendo executado e fixado nas

fundações realizadas previamente pela contratada.

a) O abrigo para bomba de incêndio deve atender as fichas técnicas elencadas:

Ficha H3 Combate a incêndio
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Ficha H7.01 Conjunto motor-bomba

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.06 Tinta acrílica

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanização

Ficha S14.18 Fundos para metais

COMP-004 Fornecimento e instalação de pressurizador com pressostato, pressão mínima de 15

mca e vazão mínima de 3,60 m³/h

1) Será medido por unidade instalada (un).

2)  O item remunera o  fornecimento e  instalação de  pressurizador  com pressostato  e  os  materiais

acessórios à  sua instalação,  com pressão mínima de 15  mca e vazão mínima de 3,60 m³/h.  Não

remunera as instalações elétricas ou hidráulicas.

37.06.014 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes

1) Será medido por área, na projeção vertical, de painel instalado (m²).

2)  O item remunera o fornecimento e instalação de painel  autoportante/modular para uso abrigado,

proteção mínima IP 54 / 55; referência painel TU 400 PD, TU 400 da Taunus, Painel PP da Press Mat ou

equivalente constituído por:

a) Estrutura padronizada em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL-

7032), profundidade mínima de 400 mm, com possibilidade de acoplamento lateral;

b) Tampa traseira em chapa de aço com acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL-7032);

c) Porta com uma ou duas folhas, de acordo com o vão, em chapa de aço, acabamento com pintura

eletrostática na cor cinza (RAL-7032), abertura mínima de 120º;

d) Fecho por meio de maçaneta escamoteável com miolo tipo Yale com chaves;

e) Placa de montagem em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática na cor laranja (RAL

2004); Remunera também os acessórios como: tireta, suportes de cablação fixados nos reforços das

portas, trilho e longarina, para montagem horizontal e vertical de equipamentos. Todos os componentes

acessórios  com  acabamento  em  pintura  eletrostática  na  cor  cinza  (RAL-7032),  tinta  spray  para

pequenos retoques e fio terra.

40.20.060 Botão de comando duplo sem sinalizador

1) Será medido por unidade de botão instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botão de comando duplo, sem sinalização.
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40.10.020 Contator de potência 9 A - 2na+2nf

1) Será medido por unidade de contator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal de 9 A,

com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para tensões variáveis

de 24 V até 440 V e freqüência de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo; referência comercial 3TF40 22

fabricação Siemens ou equivalente.

40.11.020 Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A

1) Será medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento

direto, tamanho S00, com faixas de ajuste de 9 / 12 A; referência comercial 3R11 16-1KBOR fabricação

Siemens ou equivalente.

38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve,

diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência

3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e

de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento

de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas

tubulações secas.

37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  mini-disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção

termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de

127 / 220 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera

também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de

trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

37.13.880 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
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2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  mini-disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção

termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de

220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera

também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de

trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até

750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

Norma técnica: NBR NM 247-1.

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até

750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

Norma técnica: NBR NM 247-1.

40.20.300 Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch

1) Será medido por unidade de chave de nível instalada (un).

2)  O item remunera o fornecimento e  instalação de chave de nível  tipo boia pendular  (pera),  com

contato micro switch 10A / 250Vca, com cabo em PVC ou neoprene até 15 metros, para controle de

nível de líquidos em reservatórios ou poços e automação dos dispositivos de comando de bombas ou

válvulas;  referência comercial  LC-100 da Incontrol,  série 140-PP fabricação Nivetec ou equivalente;

remunera também o cabo em PVC com até 15 metros.

61.15.080 Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2" a 3/4"

1) Será medida por unidade de Válvula instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da válvula duas vias on / off retorno elétrico para controlar o fluxo de

fluído para ajustar a capacidade dos equipamentos de acordo com a demanda necessária, adequado

para o trabalho em sistema de ar condicionado, com o diâmetro de 1/2" a 3/4"; IP65, pressão diferencial

até 150 psi, atuando nos meios: água quente ou gelada, glicol 60%; encaixe de tubulação: rosca interna
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NPT;  referência  comercial  ACTBV80S-215  /  ACTBV80S-220  da  Actua  ou  equivalente.  Remunera

também o fornecimento da mão de obra necessária para instalação completa da válvula.

39.21.201 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão

de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

61.15.010 Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W

1) Será medido por unidade de fonte de alimentação instalada (un).

2)  O item remunera o fornecimento e instalação da fonte de alimentação chaveada universal,  com

tensão de entrada de 127V/220V (bivolt) e tensão de saída 24V - 1,5A - 35W; podendo alimentar um ou

mais circuitos, respeitando o limite de 1,5A.

38.04.040 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de

3/4", tipo médio,  com as características:  costura longitudinal;  luva e protetor  de rosca;  acabamento

externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço

maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução

dos  serviços:  escavação  e  reaterro  apiloado  de  valas  com  profundidade  média  de  0,60  m  nas

instalações  enterradas,  ou  fixação  por  meio  de  braçadeiras  quando  a  tubulação  for  aparente  e  a

instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´

1) Será medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, para cabo / haste

de 5/8", em latão forjado natural;  referência comercial:  PK 0104 Paraklin, PRT-908 Paratec, 662301

Magnet,  DR-097  Raycon,  PG-0104  Paragam,  TH-58-R  Intelli,  TTC004-1  Conimel  ou  equivalente.

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do conector.
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42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e

revestido  de  cobre  eletrolítico  por  eletrodeposição  com camada  de  254  microns,  de  5/8"  x  3  m;

referência  comercial:  PK  0066  da  Paraklin,  TEL 5830  da  Termotécnica  ou  equivalente.  Remunera

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste

39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de

cobre eletrolítico  nu,  têmpera mole isenta de falhas,  emendas,  oxidações,  sujeiras,  encordoamento

classe  2  na  bitola  especificada;  remunera  também materiais  e  a  mão  de  obra  necessária  para  a

enfiação e instalação do cabo.

39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²

1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).

2)  O item remunera o fornecimento e  instalação de  terminal  de  pressão ou compressão,  inclusive

materiais acessórios, para cabos de 6 mm² até 10 mm².

COMP-003 Interligação de redes e desativação de rede antiga, materiais e mão de obra

1) Será medido por interligação feita e corte da alimentação antiga (un).

2) O item remunera materiais e mão de obra necessários, para a ligação da rede existente no local, com

a alimentação predial vinda do hidrômetro instalado pelo SAAE. Remunera também, o isolamento da

alimentação antiga proveniente da usina de reciclagem.

3)  O  item  só  será  considerado  executado  após  teste  da  interligação  das  redes  e  isolamento  da

alimentação predial antiga proveniente da usina de reciclagem.

4) No trecho onde passa há tráfego de caminhões, executar laje em concreto armado com altura de

0,15 cm, além de envolver a tubulação com eletroduto galvanizado pesado de 1 1/4” .

06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

1) Será medido pelo volume real escavado (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de

primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
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11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária

para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de

obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma

técnica: NBR 12655.

11.16.020  Lançamento,  espalhamento  e  adensamento  de  concreto  ou  massa  em  lastro  e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte

interno  à obra,  lançamento e adensamento de concreto  ou massa em lastro;  remunera também o

apiloamento do terreno, quando necessário.

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas

de interseção até 0,20 m² (m²).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma,

incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2)  O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou  B)  com fyk igual  500 MPa,  dobramento,

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no

item  os  serviços  e  materiais  secundários  como  arame,  espaçadores,  perdas  decorrentes  de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no

item  os  serviços  e  materiais  secundários  como  arame,  espaçadores,  perdas  decorrentes  de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão

fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de

água.

16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m

1) Será medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 26, com

largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e

fixação.

46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel  de borracha,  linha esgoto série

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões.

Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;

remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas

de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de

valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou

presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3) É vedada a utilização de joelhos e cotovelos 90°, utilizar apenas curvas 90° longas.
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49.03.020 Caixa de inspeção em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm, tampa armada

1) Será medido por unidade executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de

inspeção constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em

concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto

meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.

COMP-005 Fornecimento e instalação de filtro para reúso de águas pluviais, área atendida de 300

m² até 350 m², com capacidade de intensidades pluviométricas superiores a 50 mm/h

1) Será medido a unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de filtro para reuso de águas pluviais, cuja capacidade

deve atender a faixa de cobertura entre 300 m² até 350 m² para intensidades pluviométricas superiores

a 50 mm/h.

3)  As  duas  entradas  de  100 mm devem ser  conectadas,  de  forma a  atender  a  vazão  de  toda  a

cobertura, de aproximadamente 300 m².

05.07.040  Remoção  de  entulho  separado  de  obra  com  caçamba  metálica  -  terra,  alvenaria,

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

2)  O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou

concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte

da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada

do  entulho,  ou  área  licenciada  para  tal  finalidade  pela  Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamento

Ambiental  (CETESB),  e  que  atenda  às  exigências  de  legislação  municipal,  acondicionados  em

caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção

civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de

5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº

37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b)  Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra,  remoção da mesma quando

cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final,

independente da distância do local de despejo; 

c)  Fornecimento da mão de obra e  recipientes  adequados,  necessários  para o  transporte  manual,

vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;
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d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte

e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o

"Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o

gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem

como o comprovante declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores

das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da

NBR 10004/2004.

3) O depósito de entulho nas dependências do canil acarretará nas penalidades contratuais cabíveis.

11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-

de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento

por m³ de concreto.

3) Deverá ser reconstituída a rampa demolida à passagem das tubulações entre o canil e o reservatório.

COMP-007 Base em alvenaria com emboço desempenado para reservatório de 2.000 L.  Base

retangular de 1,55 x 1,55 m por 0,50 m de altura

1) Será medido pela unidade acabada (un).

2) O item remunera o fornecimento e execução de uma base em alvenaria para reservatório de 2.000 L,

com dimensões de 1,55 x 1,55 x 0,50 m. O acabamento será em emboço desempenado com espuma

de poliéster.

3) A superfície em contato com o reservatório deverá ser regularizada de forma a eliminar eventuais

imperfeições que possam danificar o reservatório.
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DECLARAÇÕES FINAIS

• A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias

locais.

• O projeto,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária  e  toda  a  documentação  pertinente  ao

contrato devem ser seguidos e respeitados pela Contratada.

• A  obra  deve  seguir  todos  os  procedimentos  de  segurança,  tanto  para os  funcionários,

transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

• A inobservância pela Contratada a quaisquer itens deste Memorial Descritivo, não a exime de

eventuais reparos, remoções, demolições, reconstruções, limpeza, ressarcimento, adequações

ou substituições em quaisquer partes integrantes do objeto do Contrato ou das dependências da

obra afetadas por sua execução.

Lençóis Paulista, 11 de fevereiro de 2021

__________________________

Tiago Capobianco Morando 

Engenheiro Civil 
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