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! TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICAGOES MINIMAS
NOBREAK OUTDOOR PARA SEMAFORO - 600 W — COM KIT DE COMUNICAGAO SNMP E
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO REMOTO
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1- OBJETIVQ:

. 1.1. Esta espacn" cagdo resguarda as caracteristicas minimas exigiveis para aquisigdo de nobreak
outdoor para semaforo. Este equipamento sera para uso externo e devera atender as
caracterlsticass descritas neste documento e demais normas especificas, referentes a fabricagao

de nobreak. |
2 - DEFINICAO

2.1. Nobreak ”é um equipamento que atua como fonte ininterrupta de alimentacdo de energia,

utilizada para ﬁar autonomia a equipamentos em caso de falta de energia.

i
3 - DOCUMENTAGAO OBRIGATORIA
3.1. Devera aﬁ':)resentar na proposta a marca e modelo do objeto de forma inequivoca e apresentar

3
catalogo, prospectos ou documentos que mencionem todas as caracteristicas técnicas solicitadas
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(serdo aceitas copias das especificagdes técnicas obtidas no site do fabricante na Internet.

Informar o endereco do site onde foram obtidas).

3.2. Devera aPresentar na proposta declaragdo do proponente informando que o objeto nédo esta
fora de linha ‘%de fabricagdo e que todos seus componentes sdo novos (sem uso, reforma ou
recondicionamento).

4 - NORMAS ZDE REFERENCIA

. 4.1. As normsj_s abaixo solicitadas sdo uma exigéncia e a mesma deverd ser comprovada pelo
fabricante. |

4.2. ABNT NéR 15014 - Conversor a semicondutor — Sistema de alimentagdo de poténcia
ininterrupta, cém saida em corrente alternada (no-break) — Terminologia.

4.3. ABNT NB!%R 15204:2005 — Conversor a semicondutor — Sistema de alimentagdo de poténcia
ininterrupta com saida em corrente alternada (no-break) — Seguranga e desempenho.

4.4. ABNT NBF IEC 60529:2005 Versao Corrigida 2:2011 — Graus de prote¢éo para invélucros de
equipamentos@éelétricos (codigo IP).

4.5. ABNT NBR 14136:2007 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V
em corrente alé’ternada — Padronizagao.

5 - REQUISITOS GERAIS DO EQUIPAMENTO

5.1. Nobreak bara utilizagdo em conjunto com controlador semafodrico, instalagdo ao tempo, com
poténcia nomii'nal de 600 W.

5.2. Tecnolog%a interativa senoidal isolador (transformador de isolamento) ou online de dupla
conversao. '

5.3. Deve ser? acomodado em um Unico gabinete, com grau de protecido IP54 ou superior, com
unidade nobréak, banco de baterias e bypass externo a unidade nobreak, com os seguintes
requisitos: !

* Nobreak mic?oprocessado com DSP (processador digital de sinais);

. Entrada/Sau'da isolado galvanicamente;

* Pode ser Iiga;do mesmo na auséncia de rede elétrica — DC Start (a bateria deve estar carregada);
* Recarga de léaateria automatica quando rede elétrica normal;

* Protegéo cor&tra surtos de tensdo através de filtro de linha e varistor 6xido metalico, que atenua
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efeitos de descargas atmosfeéricas;

« Inversor em sincronismo com a rede elétrica, o que garante uma comutag&o livre de transitérios;
* Protegao corﬁtra curto-circuito, sobrecarga e sobretemperatura;

* Rearme autcihético nas protegdes;

. Compensagéo da tenséo de flutuagdo da bateria de acordo com a temperatura;

. Desligamentép e protecao contra descarga total da bateria;

» Alarme visua{i e auditivo de poténcia excessiva;

* Indicagao visﬁual e auditivo de bateria baixa e falha de rede;

* Sendide conirolada digitalmente (se utilizada a Tecnologia Line Interactive Senoidal);

* Inversor adabtével (a frequéncia do inversor é igual a frequéncia da rede elétrica);

« Bivolt seleci(:inével por chave;

* Chave AC pa:ra interromper a alimentacao da rede;

* Velocidade db ventilador varia conforme o consumo de poténcia e temperatura do no-break;
* Indicagado de poténcia real;

* Corrente do E:arregador controlada digitalmente;

« Interface de ;:omunicac;éo RS232;

. Gerenciameﬁito de bateria, indica quando a bateria deve ser substituida;

* Bypass extef;no automatico;

+ Nobreak isolado;

i
6 — GABINETE

6.1. Instalagéqf externa, em pedestal ou em poste.

6.2. Ventilagao forcada com filtro de poeira na entrada de ar e controle termostatico em 34 °C
temporizado. '
6.3. Temperatf@xra ambiente minimo de (-10°C), maximo 55°C.

6.4. Umidade relativa do ar 0% a 95%.

6.5. Estrutura;_?em chapa de ago galvanizado com chapas duplas, com tratamento por imersao,
com banho c#uimico de desengraxe, decapante e fosfatizagdo a base de fosfato de zinco
atendendo ao%grau de protecdo IP54 ou superior de acordo com Norma ABNT NBR 16401. Com
protecdo UV. I’;ia cor cinza ou bege.

6.6. Fechadura, chaves com o mesmo segredo, vale para todos os gabinetes, devendo serem

fornecidas 02 ‘:(duas) chaves por gabinete entregue.
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6.7. Vedagédo da porta com borracha.

6.8. Grau de ﬁrotegéo minimo IP 54 conforme NBR IEC 60529.

6.9. Entrada eé saida dos cabos do gabinete através de sistema “prensa cabos”.
6.10. Suporte l:para fixacdo em poste na parte traseira do gabinete com abragadeira (padrao CEEE
120 mm).

6.11. Sistema fde abertura frontal com fechaduras tipos cilindricas antivandalismo.

@ 7 - CARACTERISTICAS ELETRICAS

7.1. Deve poséuir transformador isolador na saida do inversor.

7.2. Sistema fﬁe alimentagdo de poténcia ininterrupta interativa senoidal ou online de dupla
conversdo.

7.3. Inversor erm sincronismo com a rede elétrica.

7.4. Poténcia nominal (W): 600 W.

7.5. Tensao dé} entrada nominal AC (V): 120 V/220 V com sele¢do manual.

7.6. Tensao de saida nominal AC (V): 120 V/220 V com selegao manual.

7.7. Frequéncia de entrada (Hz): 60 Hz +/- 5%.

7.8. Tensao de operagao (V): 24 V.

7.9. Deve posisuir fator de poténcia igual ou maior de 0,92.

7.10. Forma déa onda do inversor: Senoidal Pura.

7.11. Bypass q;xterno a unidade de nobreak.

7.12. Bypass ri!nanual p/ manutengao.

7.13. Saida ccfm isolamento galvanico através de transformador isolador.

7.14. Tipo de I:‘:bateria: estacionaria.

7.15. Os bancias de baterias devem possuir conectores de engate rapido ou similar para permitir a
sua substituigéo com sistema em funcionamento.

7.16. Tempo dp recarga de bateria: 13 horas apés 90% de descarga.

7.17. Autononifia minima de fornecimento de energia de 2 horas para meia carga.
7.18. Temper#ura de: acionamento automatico de alarme para temperatura > 40°C.
7.19. Cooler d;‘e ventilagéo do gabinete acionado por sensor de temperatura.

7.20. Sistema Edeve ligar automaticamente na auséncia da rede elétrica — DC Start.
7.21. Deve po;ssuir tempo de transferéncia inferior a 5 ms.

7.21. Todos os% equipamentos deverdo estar agrupados em um Unico gabinete;

j
i



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praga das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 — Lengois Paulista — SP
CNPIJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

[N
VI gy i S AR
o =3 -

: Pagina:5
7.22. Expansdo de autonomia (baterias) via conector Anderson Power (Engate Rapido) na parte

inferior do gabinete com protegao antivandalismo.

7.23. Protet;éci contra curto-circuito e sobrecarga.

7.24. Nao podéa ser utilizado transformador de nucleo saturado.

7.25. Disjuntor? e DPS protegdo de entrada AC.

7.26. Desligarélento e protegéo contra descarga total de bateria.

7.27. Alarme v;ﬁsual de bateria baixa e falha da rede.

7.28. Alarme vﬁsual de poténcia excessiva.

7.29. Nivel de}ruido inferior a 55 dB.

7.30. Cabo deéalimentagéo AC e saida de tensao na parte frontal do médulo nobreak, para facilitar
a manutengéoi

7.31. Uma tomjada de saida de tensao (NBR 14136) na parte frontal do modulo nobreak.

7.32. Deve poi;suir no minimo duas saidas no médulo nobreak.

7.33. Chave Iiéaldesliga.

7.34. Conector para ligagoes da rede de alimentagao, nobreak e cargas.

7.35. Prensa c,:;abos.

7.36. O méd;ﬁ:lo nobreak deve estar em caixa metalica separada internamente ao gabinete
Outdoor, para ffacilitar a manuteng&o.

7.37. Display ;de LCD para controle e supervisao (protegdo, modo bateria, recarga de bateria,
niveis de potél‘;wcia de saida, etc.).

8 - INTERFAGE DE COMUNICAGAO DA UNIDADE NOBREAK

O nobreak de;i/eré possuir software de gerenciamento local e a distancia que permita: monitorar,
controlar, proéramar e analisar a fonte via comunicagédo ethernet ou via GPRS ou superior,
conforme caraécteristicas relacionadas abaixo:

8.1. Conectividade TCP/IP via porta RJ45;

8.2, Conectivic:!ade TCP/IP via acesso movel (GPRS ou superior);

8.3. Comunicagao via protocolo SNMP;

8.4. Porta de cﬁ;omunicat;éo RS-232 para conexao de um adaptador Ethernet com protocolo SNMP
ou Modem GPRS (Opcionais).

9- UNIDADE:?BYPASS
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9.1. Automatico externo a unidade nobreak para facilitar a manutenc¢éo ou substituicdo do nobreak
sem interrompfer o fornecimento de energia a carga.

9.2. Tempo deitransferéncia inferior a 4 ms.

9.3. Re—transfé%réncia ao modo normal automatica apds a normalizagao do nobreak.

10 - BANCO DE BATERIAS

. 10.1. Banco dé baterias isoladas através de transformador isolador da rede elétrica de entrada;
10.2. Tensdo de operagéo 24 Vdc;

10.3. Autonon%ia do nobreak operando a meia carga ndo devera ser inferior a 2 horas;

10.4. Sistema ;}de recarga e flutuagao controlado automaticamente;

10.5. Tempo de recarga inferior a 12 horas para 90% da bateria descarregada;

10.6. Banco dé baterias estacionarias, tipo chumbo acidas e isenta de manutengéo;

10.7. Protegéc? através de fusivel;

10.8. As batei'ias nao devem ficar aparentes, quando da abertura da porta do gabinete para
manuteng&o; |

10.9. Compenﬁsagéo da tenséo de flutuagdo em fungéo da temperatura das baterias;

10.10. 0 equi;?amento deve conter no maximo 02 (duas) baterias;

10.11. Cada bijateria deve ser de no minimo 58 Ah.

. :
i

i
1

Atenciosamente.

Alan Douglas Nogueira

Engenheiro Eletricista



