MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ)

Local: RUAS IGNACIO ANSELMO E LIBERO BADARO — CENTRO.
Municipio: LENCOIS PAULISTA / SP.

ART: 28027230210609758

Regime de Execucio: Empreitada Global, para: Pavimentagcdo Asfaltica.

01 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA (OBRA DO GOVERNO DO ESTADO)

Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira
1) Sera medido por 4rea de placa executada (m?).
2) O item remunera o fornecimento e instalacio de placa em lona conforme normas e leis
vigentes, constituida por: banner em lona com impressao digital de alta resolugao, nos padrdes do
Governo Estadual, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de
estrutura em madeira para fixagdo do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do- Parana
(Araucaria angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho,
ou Cambara (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA
para madeira; inclusive materiais acessorios € a mao-deobra necessaria para instalagdo completa
da placa.

02 LIMPEZA DAS RUAS E IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE. INCLUSO PREPARO DA
SUPERFICIE.

A execugdo da imprimadura ligante consistird nos servicos de Pintura de Ligacao do piso
existente para aplicacdo da camada ja Regularizada com “Binder” nos trechos ondulados e
buracos, onde for preciso.

Antes da execu¢do da imprimadura, devera ser efetuada a limpeza geral, com varrimento
no pavimento existente, removidos todos os materiais soltos e estranhos, através do vassourao, e
lavagem a jato com alta pressdo de ar e dgua, sendo necessario cuidado nos bordos da base. O
material betuminoso (RR2C) devera ser aplicado uniformemente na quantidade de 1,20 a 1,50 It/
m?. Nao serd permitida a aplicagdo do material betuminoso quando as condi¢des do tempo nao
forem favoraveis e a base ndo estiver suficientemente seca. O material betuminoso devera recobrir
total e uniformemente toda a superficie da base e apos a distribui¢do, permanecer em repouso até
que endurega suficientemente. Nao sera permitida a abertura do transito antes da camada de
rolamento.

Varrigdo - Critério de medigao:

1) Sera medido por area real de varri¢do de pavimento executado (m?).
2) O item remunera mao-de-obra necessaria para a execucao de varri¢ao de pavimento para recapeamento.

Imprimadura Ligante - Critério de medigao:

1) Serad medido por éarea de superficie com aplica¢do de imprimagao, nas dimensoes especificadas

em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais ¢ mao-de-obra
necessarios para a execucao de imprimagdo betuminosa ligante, compreendendo os servigos:
fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-2-C, incluindo perdas; carga, transporte até



o local de aplicagdo; aplicacdo da emulsdo asfaltica formando camada betuminosa ligante.
Remunera também os servigos de mobilizagao e desmobilizacao.

03 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ —
ESPESSURA ACABADA 3 CM ..

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente sera constituida de
agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, p6 de pedra e eventualmente areia ou filler,
executada em vibro acabadora na espessura de 3 cm acabada. A superficie da base, devidamente
imprimada devera estar seca e limpa de todo material solto. Ndo serd executado trabalho em
tempo Umido, ndo serd tolerada segregacdo ou queda elevada de temperatura no transporte e
aplicacdo da mistura. Para satisfazer tal exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada em
uma distancia compativel, devendo sua localizacao ser indicada na relacao de equipamentos a ser
apresentada. A mistura betuminosa devera ser espalhada de forma que permita posteriormente a
obtencdo de uma camada de acordo com o projeto sem novas adigdes. A temperatura da mistura,
por ocasido das operagdes de esparrame, nao podera ser inferior a 110° C.

Logo apds o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, devera ser iniciada a
compressao através de rolo compressor. A compressdo devera comecar dos lados e prosseguir
longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra, uniformemente em cada passada, pelo
menos a metade da largura do seu rastro de passagem anterior. Nas curvas as rolagens,
prosseguirdo do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo do trecho, nas
mesmas condi¢des de recobrimento de rastro.

Para impedir adesdo do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo, estes deverdo ser
molhados, ndo sendo permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderdo fazer manobras sobre as camadas que estejam sofrendo
rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulagao e saliéncias ou rebaixos.

Nenhum transito serd permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura da
mistura for superior a temperatura ambiente. O transporte da massa sera em caminhdo basculante
(6 m*) em rodovia pavimentada , com uma distancia aproximada de 40 Km.

A empresa contratada devera apresentar os ensaios tecnoldgicos tal como Laudo
Técnico Conclusivo do teor de betumem, analise granulométrica da massa, espessura da
camada acabada, taxa de imprimacao e regularidade do pavimento, conforme ABNT.

Critério de medigao:

1) Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais ¢ mao-de-obra
necessarios para a execugdo de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo
CBUQ faixa Dersa (faixa 4 ou 5), compreendendo os servigos: fornecimento de mistura
homogénea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas;
carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; execucdo de camada de concreto asfaltico,
compactagdo e acabamento final. Remunera também os servicos de mobilizagdo e
desmobilizacao.

O transporte da massa sera em caminhdo basculante (6 m?) em rodovia pavimentada , com uma
distancia aproximada de 40 Km.



Consideragoes

Toda e qualquer modificacdo s6 podera ser efetuada com a autoriza¢do das autoridades
competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdoes da ABNT e das
Concessionarias locais.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto p/ os funciondrios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Prefeitura do Municipio de Lencgéis Paulista, aos 11/05/2021.

Emanuel Fidelis Serutti
Engenheiro Civil
CREA 5069648197
ART 28027230210609758
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