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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA GERAL - EMEIF PHILOMENA BRIQUESI BOSO

LOCAL: Rua Joao Gasparine, 94
Distrito de Alfredos Guedes - Lencoéis Paulista - Sao Paulo

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lencéis Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informagdes técnicas para a execucdo dos
servigos abaixo discriminados.

Para as obras e servigcos, a empreiteira fornecera todos os materiais, mao de obra, maquinas e
ferramentas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do
presente memorial.

Para a execucao das obras projetadas, o presente memorial nédo limita a aplicacao de boa técnica,
e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢gbes minimas necessarias; as
guais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugdo e 0s materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra sera mantida permanentemente limpa e organizada.

DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A obra serd suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene dos
operarios. A empresa contatada se incumbird de fornecer aos trabalhadores os devidos
equipamentos de prote¢do individuais e coletivos, assim como devera orienta-los sobre sua devida

utilizacdo. Caso a obra ndo atenda aos requisitos conforme as normas de seguranca e higiene do
trabalho, estara sujeita a paralisacao.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao de obra necessaria
para instalacdo de placa para identificacdo da obra, vide modelo com a Prefeitura.

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E
METAL

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagcamba, remocgéo e transporte da cacamba até
unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
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licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocédo do entulho, residuos provenientes da construcéao
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagédo: Resolugdo n° 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remocao da mesma quando cheia,
e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacédo final,
independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde estéa situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacéo dos materiais na cagamba,;

e) A médo de obra, os materiais acess0rios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servi¢os prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar o
“Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores
das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demoli¢cdo (m3).

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto simples
manualmente; a selecdo e a acomoda¢do manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM

Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m2).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupilba
("Goupia glabra"), ou Macaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios, equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucao e nivelamento com acabadora de superficie do piso.

DESCRIGAO

+ Aglomerado constituido de agregados, aglomerante e agua:
agregados: areia e pedra britada;
aglomerante: cimento Portland comum.

EXECUCAO

« Deve satisfazer as condicdes de resisténcia fixadas pelo célculo estrutural, bem como as condictes
de durabilidade e impermeabilidades adequadas as condi¢des de exposicao.

 Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento, durante o0s
primeiros 7 dias.

NORMAS

* NBR 7212 - Execucéo de concreto dosado em central - Procedimento.

* NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.

* NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionarias - Método de
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ensaio.

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolicdo (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de
elevacdo ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em
lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO)

DESCRICAO

» Blocos ceramicos de vedacéo especificos para assentamento com furos na horizontal, produzidos
por conformacéo plastica de matéria prima argilosa, contendo ou ndo aditivos, e queimados a
elevadas temperaturas em conformidade a NBR15270-1:

Larguras: 9cm; 11,5cm; 14cm e 19cm.

» tolerancia dimensional: + 5mm;

» desvio em relagdo ao esquadro: < 3mm;

» planeza das faces: flecha < 3mm.

Espessura das paredes do bloco:

» externas: = 7mm

» septos: = 6mm. - Resisténcia caracteristica a compressédo: = 1,5 MPa.

Absorcéo de agua: = 8% e < 22%.

Nao deve apresentar defeitos sistematicos (trincas, quebras, superficies irregulares, deformacdes,
etc.) que comprometam seu emprego na funcao especificada.

Identificagcdo: obrigatoriamente, cada bloco cerdmico deve apresentar, no minimo, as seguintes
informacdes gravadas em relevo ou reentrancia:

» identificac@o da empresa;

» dimensdes, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centimetros.

« Argamassa de assentamento: trago 1:4, cal hidratada e areia, com adicdo de 100kg de cimento
por m3 de argamassa.

« Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-Ill ou CP-1V, sempre que possivel.

APLICACAO
< Em alvenarias de vedacdao internas e externas.

EXECUCAO

* Controle de fornecimento:

Verificar a identificac@o gravada em cada bloco, conforme indicado no item descricéo;

Verificar se a empresa fabricante possui Qualificagdo no PSQ de Blocos Ceramicos;

Verificar a inexisténcia de fissuras, trincas, quebras, deformac¢des ou superficies irregulares.

* Os blocos devem ser molhados previamente.

« Assentar com juntas desencontradas (em amarracao).

« As juntas de assentamento deve ter espessura maxima de 10mm.

» Executar obrigatoriamente, amarracédo da alvenaria na estrutura de concreto e nos encontros entre
alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (& 1/4”") embutidas na argamassa de
assentamento, a cada 4 fiadas.
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SERVIGCOS

04.01 ALVENARIA 04.01.070 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 10CM
04.01.071 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 12,5CM 04.01.072
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 15CM 04.01.073 ALVENARIA TIJOLO
CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 20CM

NORMAS

* NBR 15270-1:2005 - Componentes ceramicos
- Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedagéo - Terminologia e requisitos.

CHAPISCO

DESCRICAO

« O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traco 1:3 em volume) que tem a finalidade de melhorar
a aderéncia entre a alvenaria e o emboco.

 Chapisco comum: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia grossa, diametro de 3 até 5mm.
 Chapisco fino: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria média.

APLICACAO

< Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerdmicos de superficie de concreto para recebimento
posterior do emboco.

« Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberédo gesso posteriormente (chapisco rolado).

EXECUCAO

Chapisco comum

« Testar a estanqueidade de todas as tubulagdes de agua e esgoto antes de iniciar o chapisco.

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento da base.

» Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

« Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagédo, a fim de evitar o inicio de

REBOCO

DESCRICAO
< Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5mm feita com argamassa
de cimento, cal e areia (traco 1:2:9 em volume) para superficies externas e argamassa de cal e
areia (trago 1:4 em volume) para superficies internas, podendo ser utlizada argamassa
industrializada.

APLICACAO

« Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou ceramicos) e/ou superficies lisas de concreto que
tenham recebido emboco.

EXECUCAO

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento da base.

« Dosar os materiais da mescla a seco.

» A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo
para cima.

» A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se entdo uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

» O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com desempenadeira de
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madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.

« Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.

» Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da cantoneira,
quando utilizada.

» O excedente da argamassa que néo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

* Recomenda-se riscar 0s cantos entre paredes e forro antes da secagem.

 Deve ser executado no minimo 7 dias apés aplicacdo do emboco e apds a colocacdo dos marcos,
peitoris, etc.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

12.02.007 12.04.007
» Fornecimento dos materiais e execucao.

CRITERIOS DE MEDICAO

12.02.007 12.04.007

» m2 - pela area real de revestimento efetivamente executado.

Deduzir vdos maiores que 2mz; neste caso, as espaletas serdo desenvolvidas.

NORMAS

* NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicacao e
manutencao.

DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS,
INCLUSIVE BASE

Sera medido por &rea real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢gdo (m?2).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentagcédo de revestimentos ceramicos, inclusive a base
de assentamento, manualmente; a sele¢do e a acomodac¢do manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS

Sera medido por area real de revestimento ceramico, demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execugao dos servicos de: demolicdo, fragmentacédo de revestimentos ceramicos, manualmente; a
selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM

DESCRICAO
» Camada niveladora, intermediaria entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros, composta de
cimento e areia no traco 1:3, com espessura de 2,5cm.

Obs.: Sempre que possivel, devera ser utilizado cimento CP-Ill ou CP-1V, preferencialmente.
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APLICACAO

* Sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em areas secas.

« Para regularizacdo de superficies que receberdo impermeabilizagdo, com emulsBes asfaltica ou
acrilica, ou com mantas asfalticas pré-fabricadas.

EXECUCAO

« Limpar bem ou picotar a superficie da base. Em caso de solicitacdo pesada do piso ou superficie
muito suja, providenciar um jateamento ¢/ agua ou areia.

« N&o aplicar nata de cimento sobre a superficie, para evitar a formacgéo de pelicula isolante.

« Prever caimento de 0,5% em direcdo a ralos, buzinotes ou saidas.

» Lancar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensfes ndo maiores que a largura
da régua vibratéria.

« Obter uma superficie desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratéria.

* Na execuc¢éo da argamassa de regularizacdo, acompanhar as juntas de dilatacdo do lastro ou laje
com a mesma largura e mesmo material.

 Considerar a argamassa de regularizacdo com espessura de 2,5cm, respeitando o limite minimo
de 1,0cm.

* Quando a diferenca de nivel entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado for maior
que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa de regularizacédo e
o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, a ser remunerado em
servigo correspondente.

NORMAS
* NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.
Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma

esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes das normas
citadas.

CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PElI 5 COEF.
ATRITO MINIMO 0.4

DESCRICAO

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo para o perfeito escoamento de
aguas.

Os pisos preferencialmente serdo executados apds concluidos os revestimentos das paredes.
Devera ser garantido o perfeito acabamento entre piso e parede.

A &rea devera ser devidamente apiloada para receber contrapiso em concreto (20fck/Mpa) com
espessura de 0,05m, de acordo com as exigéncias das normas técnicas existentes.

Serédo assentados com dupla colagem e deverao ser distanciados com espacadores plasticos, com
espessura minima determinada pelo fabricante do piso, e rejuntados. Pisos ceramicos e rodapé da
mesma linha e na cor especificada no projeto arquitetdnico, de primeira qualidade e resisténcia PEI-
5 AD, base branca, de acordo com as exigéncias das normas técnicas, sobre o contrapiso
existente. A empresa devera apresentar amostra do piso, para escolha pelo corpo técnico da
Prefeitura.

Dimensé&o aproximada: 30x30 OU 40x40cm OU 60X60;

Resisténcia a abraséo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI);

Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 e 0,5;

Absorcéo de agua: Grupo Blla (3 a 6%)

Expanséo pbr umidade: 0,6 mm/m ou 0,06%;

Resisténcia ao gretamento.

Base branca.
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S0-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIiVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM)

DESCRIGAO

Constituintes

« Soleira em granito levigado, cinza andorinha ou cinza corumbéa (e=2cm).
» Argamassa de assentamento.

APLICACAO
« Nos vaos de portas, sem desnivel entre os ambientes.

EXECUCAO

« A execucdo da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em conformidade a
NBR9050.

* A soleira devera ser executada nivelada ao piso.

« Para conter 4gua no piso, serd admitido desnivel maximo de 5 milimetros.

NORMAS
« NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificagBes, mobiliarios, espacos e equipamentos urbanos.

RODAPE CERAMICA ALTURA 7CM (MONOQUEIMA)

Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada de primeira qualidade
(classe A, ou classe extra), com altura minima de 7 cm, indicado para pisos internos com saida
para areas externas; referéncias: fabricacdo Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou equivalente;
resisténcia: quimica classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas, ao
manchamento, a abrasao superficial classe V (PEI-5), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc.
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, e a méo de obra
necessaria para a execucao dos servigos: corte das pegas por meio de ferramenta com ponta de
vidia ou diamante, limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de
rejuntamento.

Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

DESCRIGCAO

« Placas cerdmicas esmaltadas, lisas, brilhantes, na cor branca, de coloragdo uniforme, arestas
ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade a NBR13818 e de acordo
com as seguintes especificacoes:

- Grupo de Absorcao de agua: Blll (NBR 13818);

- Formatos: aproximadamente 30x40cm; - Resistente ao gretamento;

- Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

- Tolerancias dimensionais dentro do mesmo lote: £ 2mm;

- Expansao por umidade: maximo 0,6mm/m;

- Auséncia de chumbo e cadmio sollveis;

- Resisténcia ao ataque quimico: minimo classe GB,;

- Produto de primeira qualidade: ndo deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferenca de tonalidade.
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Além das condi¢des acima, os produtos devem atender aos requisitos minimos de qualidade
prescritos nas normas da ABNT.

< Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-I (NBR14081).

* Rejunte flexivel, a base de cimento portland, classe AR-1l (NBR14992).

APLICACAO
« Para revestimentos internos de paredes de cozinhas, cantinas, despensas, sanitarios, vestiarios,
laboratdrios, refeitérios, salas de usos multiplos, conforme especificado em projeto.

EXECUCAO

« Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalagdes elétricas e hidraulicas
ja foram executadas.

» Controle de fornecimento: - Verificar, na embalagem do produto, a identificacdo de “primeira
gualidade” (no minimo, 95% das placas ndo devem apresentar defeitos). - Verificar a inexisténcia de
rachaduras, base descoberta por falha no vidrado, depressées, crateras, bolhas, furos, pintas,
manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados,
ranhurados e diferenca acentuada de tonalidade e dimenséo, dentro do mesmo lote. - As placas
que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limitem a 5% do total do lote, devem ser
separadas para utilizacdo em recortes.

A base de assentamento deve ser constituida de um emboco sarrafeado, devidamente curado. A
superficie deve estar dspera, varrida e posteriormente umedecida.

» A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pe¢as com o lado liso da
desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordbes para garantir a melhor
aderéncia e nivelamento.

* As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os corddes, com juntas de espessura
constante, ndo superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nivel para juntas
horizontais. Recomenda-se a utilizacdo de espacadores. « Nos pontos de hidraulica e elétrica, os
azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

* Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de aluminio.

» Apés a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, especialmente nos
cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados.

« Apés 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as pecas devem
ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de borracha evitando o
atrito com as superficies das pecas, pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso
deve ser removido no minimo 15 minutos e no maximo 40 minutos, com uma esponja macia e
umida.

« A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de ago macia antes
da secagem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

12.02.036

» Fornecimento dos materiais e execucao do servi¢o, incluindo a argamassa de assentamento e a
pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularizacao.

NORMAS

* NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos.

« NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificacéo.

* NBR 13818:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de ensaios.

* NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerédmicas -
Parte 1: Requisitos

* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portland para rejuntamento de placas ceramicas
- Requisitos e métodos de ensaios.
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CERAMICA ESMALTADA 10X10

DESCRIGAO

* Placas ceramicas esmaltadas para revestimento, com espessura aproximada de 6mm, coloragcéo
uniforme e com as seguintes especificacdes:

- Dimenso6es:10x10cm;

- Absorcéo de 4gua: <10%;

- Expanséo por umidade: <0,6mm;

- Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos.

« Controle de fornecimento: ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferenca de tonalidade e
dimensédo dentro do mesmo lote. Além das condi¢des acima, os produtos devem atender aos
requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.

» Argamassa de assentamento:

- Areas internas: argamassa colante flexivel, tipo AC-I (NBR14081):

- Areas externas: argamassa colante flexivel, tipo AC-1l ou AC-lll (NBR14081).

 Rejunte flexivel a base de cimento portland, classe AR-II (NBR14992). Protétipo comercial

e Ceramica 10x10 cm: - ATLAS: linha Onix - CECRISA: linhaMosaico - CEUSA: linha Aquarela -
PORTOBELLO: linha Arquiteto Design

« Argamassa de assentamento (areas internas): - ARGAMONT: Argamassa colante mont AC-l -
FORTALEZA: Cimento colante AC-l - INCOMED: Argamaxima AC-l - JUNTALIDER: Argamassa
colante tipo AC-l - QUARTZOLIT:Weber.col interno AC-l - REJUNTABRAS: Ceramicola AC-I
interiores

« Argamassa de assentamento (areas externas): - ARGAMONT: Argamassa colante flexivel super
aderente AC-Il - JUNTALIDER: Argamassa colante tipo AC-Il interna e externa flexivel -
QUARTZOLIT:Weber.col flexivel AC-lIl;Weber.col super AC-Il - REJUNTABRAS: Ceramicola multi-
uso interno e externo tipo AC-Il;Maxijunta AR-lIl / AC-ll ¢ Rejunte flexivel: - ARGAMONT:
Rejuntamento flexivel multiuso AR-Il - QUARTZOLIT:Weber.color rejuntamento flexivel AR-Il -
REJUNTABRAS: Juntacolor flexivel AR-lI;Maxijunta AR-Il / AC-II

APLICACAO
« Em paredes internas e externas, conforme indicacdo em projeto.

EXECUCAO

* Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalagdes elétricas e hidraulicas
ja foram executadas.

* A base de assentamento de ceramica deve ser constituida de um embog¢o desempenado,
devidamente curado.

« A superficie deve estar aspera, ser varrida e posteriormente umedecida.

* A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira. Em
seguida, aplicar o lado dentado formando estrias para garantir a melhor aderéncia e nivelamento.

« Apb6s limpar o verso da peca ceramica, sem molha-la, assenta-la com juntas de espessura
constante de 5mm. Recomenda-se o0 uso de espacgadores.

« Nos pontos de elétrica e hidraulica, as pecas ceramicas devem ser recortadas e nunca quebradas;
as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades.

« Apés a cura da argamassa de assentamento, as pecas devem ser batidas especialmente nos
cantos; aquelas que soarem ocas devem ser removidas e reassentadas.

* As juntas devem permanecer abertas durante 3 dias antes de rejuntar.

* Aplicar a pasta de rejuntamento através de rodo de borracha ou desempenadeira de borracha,
retirando o excesso com pano Umido, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e
molhadas para garantir melhor aderéncia e cura.
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» Apés a cura da pasta de rejuntamento, a superficie deve ser limpa com pano seco ou esponja de
aco macia.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

12.02.012 12.02.013 12.02.014 12.02.029 12.04.048 12.04.049 12.04.050

« Fornecimento dos materiais e execucao do servi¢o, incluindo a argamassa de assentamento e a
pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularizacéo.

NORMAS

« NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificacéo.

* NBR 13818:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de ensaios.

* NBR 14081:2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas -
Requisitos.

* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portland para rejuntamento de placas ceramicas
- Requisitos e métodos de ensaios.

TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)

DESCRICAO

« Tinta a base de disperséo aquosa, linha standard, em conformidade & NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta tmida: minimo 85% (NBR14943);

- Resisténcia a abrasdo Umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).
 Cores prontas.

» Rendimento médio: 12 m2/ litro / demao.

« Diluente: agua potavel

APLICACAO
< Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.
* Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificacdo em projeto.

EXECUGAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo
antes de qualquer aplicacéo. (NBR 13245)

« As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

« Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica.

* Quando o ambiente a ser pintado néo estiver vazio, 0os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

« Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

« Evitar pintura em é&reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante.

« A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instru¢des do fabricante.

« Deve receber uma demao priméaria de fundo de acordo com indicacao do fabricante.

» Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4
a 6 horas).

« Proteger o local durante o tempo necesséario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (4 a 12 horas).

« Os quadrados em relevo da fachada estdo descritos no projeto e terdo as cores SW 6474, SW
6627 e SW 6696.

« Em determinados ambientes como almoxarifados, depdsitos, bibliotecas, salas de aulas, dentre
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outros, sera necessaria a remocdo de mobilidrio e/ou acessorios para acesso as paredes para
pintura, que ficardo a encargo do contratado. Caso sejam retirados cortinas, armarios, quadros de
avisos, prateleiras, dentre outros moéveis permanentes, sera responsabilidade do contratado a sua
devida recolocacéo.

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes ndo industriais —
Classificacéo

« NBR 13245:2011 - Tintas para constru¢do civii — Execucdo de pinturas em edificacdes nao
industriais — Preparacéo de superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para construgdo civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificacdes ndo industriais - Determina¢éo da resisténcia a abrasdo umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para constru¢ao civil — Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificacdes ndo industriais - Determinacéo do poder de cobertura de

tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para constru¢éo civil — Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificagcdes nao industriais - Determinagdo do poder de cobertura de tinta tmida.

« NBR 15079:2011 - Tintas para construcao civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes nado industriais - Tintas latex nas cores claras.

Obs.: As edi¢cbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes das normas
citadas.

ESMALTES

DESCRICAO

« Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores claras e
minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).

Protétipo comercial

* SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard

* EUCALAR esmalte sintético - standard

» FUTURA SUPER esmalte sintético - standard

* GLASURIT madeira e metais - standard

* HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard

* NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard
* PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard

* UNIVERSO esmalte sintético — standard

 Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E SW
6530 (EXTERNA)

 Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529

APLICACAO

« Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

» Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com especificacdo em
projeto.

EXECUCAO
» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao, mofo,
ferrugem (NBR 13245).
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« Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte devera receber aplicacdo de “langa-

chamas”, para remocao da pintura.

e As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

» Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e

massa acrilica para ambientes externos.

* Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

« Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

 Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« A tinta deve ser diluida com aguarras na proporcéo indicada pelo fabricante.

« A aplicacéo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instru¢des do fabricante.

* Deve receber uma deméo priméria de fundo de acordo com indicag&o do fabricante.

» Apbs secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado
pelo fabricante (4 a 12 horas).

« Proteger o local durante o tempo necesséario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (8 a 24 horas).

* Remover portas para a execucgdo do servico, a fim de realizar a pintura de todas as faces da porta:
laterais, inferior e superior.

SERVICOS

15.01 PINTURA / ESTRUTURA

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA

15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA
DE MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes nado industriais —
Classificacéo

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civii — Execucdo de pinturas em edificacdes nao
industriais — Preparacao de superficie.

* NBR 15314:2005 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificacbes ndo industriais - Determinacdo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca
obtida por extenséo.

* NBR 15494:2010 - Tintas para construgdo civil - Tinta brilhante a base de solvente com secagem

oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificacdes ndo industriais. Obs.: As edicdes

indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma esté sujeita a reviséo,
recomenda-se verificar a existéncia de edices mais recentes das normas citadas.
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TINTA LATEX PARA PISO

DESCRIGAO

- Tinta & base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico isento de metais pesados, para
aplicacdo em pisos cimenticios.

* Resisténcia a abraséo, alcalinidade, maresia e intempéries.

* Rendimento médio: 8 a 10 m?/ litro / deméo.

« Diluente:; agua potavel. Prot6tipo comercial

« Tinta latex para piso: - CORAL pinta pisos - EUCATEX eucatex acrilico pisos premium - FUTURA
tinta para piso - HYDRONORTH tinta acrilica novo piso - SHERWIN WILLIAMS novacor pisos -
SUVINIL suvinil piso - UNIVERSO tinta para piso premium

e Obs.: Os prototipos comerciais homologados séo fabricados por empresas que possuem
certificacdo "COATINGS CARE" - Programa de conscientiza¢cdo e compromisso que 0s agentes de
toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em ambito mundial em prol da salde e seguranca
e da ndo agressdo ao meio ambiente.

APLICACAO

e Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesportivas, estacionamentos, calcadas,
corredores, escadas, areas de lazer ou convivéncia, demarcacdes de trafego e sinalizacéo
horizontal. Em superficies de concreto rustico, liso ou repintura.

EXECUGAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo
antes de qualquer aplicacéo. (NBR 13245)

« As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ ou escovadas.

« Deve receber uma demao primaria de seladora, de acordo com o estado da superficie a ser
pintada, conforme ficha S14.20 do Catéalogo de Servicos.

» ApoGs secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demé&os de tinta, com intervalo minimo de 4 horas.

« Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcao. Fazer o teste com uma gota d’agua
sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser pintada.

« Atinta deve ser diluida com agua potavel, de acordo com recomendacdes do fabricante.

« A aplicacéo pode ser feita com rolo de |a ou trincha (verificar instru¢des do fabricante).

« Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

« Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

< Em superficies novas, a pintura s6é podera ser executada apés os 30 dias de cura do piso.

« Antes do inicio da pintura, todas as regibes que por ventura tenham sido tratadas com cura
guimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do fabricante), de tal forma que
promova a remocéo total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

» Aguardar 48 horas para liberar 0 piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de veiculos.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/ GESSO EM FORRO E PAREDE
(REMOCAO DE REBOCO)

Sera medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢cdo (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou
teto, manualmente; a selecdo e a acomoda¢do manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO

Sera medido por area de impermeabilizacao executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa polimérica,
compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, a base de disperséo acrilica e cimentos aditivados, com
as caracteristicas técnicas, - Bi-componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos,
componente B (p6 cinza) a base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes,
plastificantes e agregados minerais preparados na proporcdo recomendada pelo fabricante, atoxico,
inodoro, que ndo altera a potabilidade da agua; referéncia comercial Denver TEC-100 da Dever
Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias
minimas da NBR 11905 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

Remunera também materiais acessodrios e a mao de obra necessaria para a execu¢do dos servicos,
inclusive limpeza da superficie.

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO /| EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento texturizado 100%
acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo; referéncia comercial
Texturatto Liso ou Texturatto Classico fabricagdo Suvinil, ou equivalente; materiais acessorios; e a
mao de obra necesséaria para os servicos de: limpeza, lixamento e remocao do pé; aplicagdo do
revestimento texturizado acrilico, em uma demdo, sem diluicdo do produto, conforme
recomendacdes do fabricante. Ndo remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel
envelhecedor ou tinta acrilica, conforme norma NBR 11702.

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS

Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de mao de obra necessaria para a retirada de folha de esquadria
em madeira, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

Sera medido por unidade retirada (un).

O item remunera o fornecimento de méo de obra necessaria para a retirada de batentes com
guarnicao e pegas lineares em madeira, chumbados; remunera também a selegéo e a guarda das
pecas reaproveitaveis.

PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM

DESCRICAO

Constituintes

« Espécies de madeira, conforme Classificacéo de Uso constante da ficha G1 Gestédo de Madeira do
Catélogo de Servigos:

- Folha da porta: classificacdo G1-C1, construcao leve — esquadria.
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- Guarnicdes: classificacdo G1-C4, construcéo leve interna utilidade geral.

» Folha da porta de madeira (e=35mm) com nucleo sarrafeado (semi-sélido) com travessas de
amarracao e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).

» Batente de madeira maci¢a (3,5 x 14 cm), fixado através de chapuz de madeira, espuma
expansiva ou parafusos e buchas.

« Complemento do batente destinado a ajustar as dimensdes a parede acabada. Utilizar madeiras
desempenadas e lixadas com as mesmas caracteristicas do batente.

* Guarni¢cdes de madeira maciga (5 cm).

« Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catélogo de Servicos:

- Conjunto fechadura-macaneta;

- Dobradicas:

» PM-04, PM-05 e PM-24: 3 unidades;

APLICACAO
« Em ambientes internos, conforme indicacdo em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
* Folha da porta.

« Batente, guarni¢cdes e complemento.

» Reforco para fechadura RP-02.

« Acessorios (ferragens).

« Lubrificacdo das partes moveis.

CRITERIOS DE MEDIGAO
* un. — por unidade instalada.
NORMAS

* NBR 9050:2015- Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de méo de obra necessaria para a retirada de folha de esquadria
de ferro, a sele¢céo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

PF-27 PORTA DE FERRO 90x215CM

DESCRICAO

Constituintes

« Folha da porta:

- Perfis de ferro;

- Perfis em chapa 16 (e=1,5mm) de aco, dobrada.

- Chapas 14 (e=1,9mm) de aco, lisas.

« Batente: perfil em chapa 14 (e=1,9mm) de ac¢o, dobrada.

» Obs.: Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos os perfis e
chapas deverdo ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados com galvanizagéo a frio
(tratamento anticorrosivo rico em zinco), conforme Ficha S14.17 do Catalogo de Servigos.

« Vidros planos, transparente liso de 3mm ou impresso comum de 4mm, conforme especificado em
projeto.

Acessorios

« Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catalogo de Servigos:

- Conjunto fechadura - maganeta;

- Dobradicas: 3 unidades.
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EXECUGCAO

« Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e
chapas.

» Antes da aplicacdo do fundo anticorrosivo, toda superficie metalica deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.

» Obs.: Em regifes litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva:

- O componente deve ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados e ter os pontos
de solda e corte tratados com galvaniza¢éo a frio (ver Ficha S14.17).

- Todos os acessarios deverdo ser fixados com parafusos de ago galvanizado.

* Ndo ser@o aceitas portas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.

« Verificar o acabamento, atentando para que nao apresente falhas na pintura ou quaisquer danos
decorrentes do manuseio.

« O funcionamento da porta deve ser verificado apdés a completa secagem da pintura e subsequente
lubrificac&@o; ndo deve apresentar jogo causado por folgas.

« A folha da porta deverd ser colocada em posicdo semiaberta e permanecer parada, caso
contrario, serd sinal evidente de desvio de prumo.

* Acessorios:

- Aferir as especificagfes e protétipo comercial, conforme constante da Ficha S17.01;

- Verificar a correta instalacdo e funcionamento.

» Obs.: Em regifes litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva:

- Exigir certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal
discriminada, comprovando o uso de chapas e perfis e galvanizados;

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacéo a frio;

- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

CRITERIOS DE MEDICAO
e un. — por unidade instalada.

PF-15 PORTA EM CHAPA FERRO 80x215CM

DESCRICAO

Constituintes

* Folha da porta: - Chapa 16 (e =1,5mm) de aco; - Reforco interno em tubo de a¢o, quadrado (30 x
30mm, e= 1,2mm); - Reforc¢o interno para dobradica em barra chata de ago (1 1/4” x 1/8”"), compr. =
20cm.

« Batente: perfi | em chapa 14 (e=1,9mm) de aco, dobrada.

« Obs.: Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos os perfi s e
chapas deverdo ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados com galvanizagéo a frio
(tratamento anticorrosivo rico em zinco), conforme Ficha S14.17 do Catalogo de Servicos.
Acessorios

« Ferragens, conforme Ficha S17.01 do Catélogo de Servicos: - Conjunto fechadura - macaneta; -
Dobradicas: 3 unidades.

Acabamentos

« Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo (zarcéo), na cor especificada em projeto.

Protétipo comercial

» Ferragens (conjunto fechadura - macaneta; dobradicas): - Ver Ficha S17.01 do Catalogo de
Servicos.

EXECUCAO
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 Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte dos perfis e
chapas.

< Antes da aplicacdo do fundo anticorrosivo, toda superficie metélica deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada.

RECEBIMENTO

e O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de projeto, fornecimento e
execucao.

« Perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

« Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal batidos.

* Ndo serdo aceitas portas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.

« Verificar o acabamento, atentando para que nao apresente falhas na pintura ou quaisquer danos
decorrentes do manuseio.

« O funcionamento da porta deve ser verificado apés a completa secagem da pintura e subsequente
lubrificacéo; ndo deve apresentar jogo causado por folgas.

« A folha da porta deverd ser colocada em posicdo semiaberta e permanecer parada, caso
contrério, sera sinal evidente de desvio de prumo.

« Acessorios: - Aferir as especificacdes e protétipo comercial, conforme constante da Ficha S17.01;
- Verificar a correta instalacdo e funcionamento.

- Exigir certificado de galvanizagédo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou nota fi scal
discriminada, comprovando o uso de chapas e perfis e galvanizados;

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacgéo a frio;

- Verificar 0 uso de parafusos galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

 Porta completa (folha e batente), com todos os seus constituintes.

« Acessorios (ferragens).

« Lubrificacdo das partes moveis.

CRITERIOS DE MEDICAO « un. — por unidade instalada.

CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER, SOB MEDIDA

Sera medido por area de caixilho instalado (m2).

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio
anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo
completa do caixilho.

GRADE DE PROTECAO EM METALON 20X20 NA HORIZONTAL, C/ PINTURA (cor
SW 6529)

Grade de protecdo com requadro em metalon e travessas em metalon 20x20mm na horizontal com
distancia entre as travessas de no maximo 10cm. Deverao ser chumbadas na parede e pintadas em
esmalte sintético cor SW 6529.

VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM

Sera medido pela &rea dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacao, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?).

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessorios
e a mao de obra necesséria para a colocacdo do vidro.
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TAMPO/ BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

Sera medido pela area de tampo instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria para instalagédo de tampo
e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios);
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate
e fixac8o; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbd, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 300 MM

Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem pertences, de
500 x 400 x 300 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; remunera
também materiais acessorios necessarios para a instalacdo em bancadas.

TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO
FUNDIDO CROMADO

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagédo de torneira para pia com bica mével e arejador, para
instalacdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de 1/2"; referéncia comercial Torneira de
Mesa da linha Delicatta, fabricagdo Docol ou equivalente; inclusive materiais acessorios
necessarios a instalacao e ligacao a rede de agua.

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO

DESCRIGAO

e Bacia sanitaria, autoaspirante, de ceramica esmaltada impermeavel, na cor branca, em
conformidade com a NBR 15097 e com as seguintes caracteristicas:

- Dimensdes padrdo adulto: (largura 375 mm +25 mm e altura minima 345 mm);

- Funcionamento pleno, quando ensaiado com volume nominal de descarga igual a 6 LPF (litros por
fluxo);

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca, rachadura, gretamento, ondulacao, bolhas,
acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (por¢cédo ndo esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixagcdo e do plano de transbordamento.

 Tubo de ligacdo com canopla, cromados.

« Anel de vedacdo para saida de esgoto.

» Kit de fixacdo de bacia sanitaria constituido de buchas de nylon e parafusos zincados com
acabamento cromado, conforme indicag&o do fabricante.

« Assento com tampa em polipropileno ou polietileno, na cor branca.

APLICACAO
* Em vestiarios e sanitarios.

EXECUCAO

* Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.
» Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa de inspecao.

« A tubulacdo de saida deve ser ventilada.

* A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

« Instalar adequadamente anel de vedacéo na saida de esgoto.
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* Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento branco (1:6) ou o rejunte do proprio piso.

NORMAS

* NBR 15097-1:2017 — Aparelhos sanitarios de material ceramico

- Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15097-2:2011 — Aparelhos sanitarios de material ceramico

- Parte 2: Procedimento para instalacao.

Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes das normas
citadas.

TOMADAS

DESCRICAO

Tomada em material termoplastico auto-extinguivel de embutir em caixa de aluminio (instalacédo
aparente) ou caixa estampada de aco (instalacdo embutida) e contatos em liga de cobre/latéo,
como descrito a seguir:

- Tomada de Uso Geral:

» 2P+T, corrente 10A - 250V,

» tenséo de utilizagéo 110V (FNT) e 220V (FFT).

- Tomada de Uso Geral:

» 2P+T, corrente 20A - 250V,

» tenséo de utilizagéo 110V (FNT) e 220V (FFT).

* Obs: Produto de certificacdo compulsoria (INMETRO).

« Parafusos auto-atarraxantes de ago com fenda combinada (“philips” + fenda comum) para fixagcao
da tampa (placa) - acabamento niquelado e para fixacdo do modulo da tomada - acabamento
bicromatizado.

* Fio de cobre isolado - 750V: 2,5mm?2 ou 4mm?,

* Buchas e arruelas de aluminio.

* Instalagdo embutida:

- Eletroduto de @ 3/4” (25mm), em PVC rigido;

- Caixa estampada (4"x2"” ou 4"x4") para embutir em parede, chapa de a¢o #16MSG, esmaltada a
quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais;

- Tampa (placa) de termoplastico de alto impacto, na cor cinza.

* Instalagéo aparente:

- Eletroduto de @ 3/4” (20mm), em aco galvanizado a quente;

- Conjunto de bragadeira galvanizada e parafuso/bucha plastica;

- Caixa e tampa de aluminio (para tomada e passagem), com junta de vedagéo, entrada rosqueada
BSP ou sem rosca.

APLICACAO
« Em instalacBes elétricas internas de uso geral, instalacées para equipamentos de informatica e
para a ligacdo de outros aparelhos especificos.

EXECUGAO

* A localizacdo, o dimensionamento e o tipo de tomada deverdo estar de acordo com o projeto
executivo de elétrica.

« Alturas tipicas de instalacao:

- Tomada alta: 2,20m;

- Tomada média: 1,10m;

- Tomada baixa: 0,30m.
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 Ligar os bornes das tomadas de maneira que assegurem resisténcia mecanica adequada e
contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.

* Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sélido devera concordar com o
sentido de aperto do parafuso.

* N&o permitir reducBes propositais das sec¢des dos condutores com vistas a facilitar as conexdes
com os bornes.

» Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira,
etc.

« Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito nivelamento e o prumo
com a parede; garantindo o perfeito arremate no momento da instalacdo das tomadas e tampas
(placas).

« Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexao entre estes e os eletrodutos.

« Deixar suficiente extensdo de fi o nas caixas, para facilitar as ligacoes.

« Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar
deslocamentos.

» As tomadas de 220V deverdo possuir identificacdo por meio de etiquetas adesivas plasticas ou
metalicas indeléveis fixas na tampa (placa), com indicacédo da tensao elétrica.

« Diferenciar as tomadas de 110V e 220V através de cores:

- 110V: cor branca ou fosforescente;

- 220V: cor preta ou vermelha.

« Instalar as tampas e acessérios somente apos a pintura ou acabamento final.

SERVICOS INCLUSOS

« Fornecimento e instalacdo da tomada com tampa (placa), incluindo caixa, eletrodutos, buchas,
parafusos, arruelas, adesivos de identificac@o e condutores.

S&o considerados pela FDE 9 metros de cabo 2,5mm para a ligagdo da tomada.

CRITERIO DE MEDIGAO
* un - por unidade instalada.

NORMAS

* ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida 2008- Instalagdes elétricas de baixa tenséo.

« ABNT NBR 14136:2012 Verséo Corrigida 4:2013 — Plugues e tomadas para uso doméstico e
anélogo até 20A/250V em corrente alternada - Padronizag&o.

« ABNT NBR NM 60884-1:2010 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte 1 -
Requisitos gerais.

« Obs.: As edicBes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes das normas
citadas.

INTERRUPTORES

DESCRIGCAO

* Interruptor em material termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tenséo de
operacao 250V, tecla fosforescente, com contatos moveis e fixos em liga de prata

e de funcionamento silencioso, como descrito a seguir:

- Interruptor com 1 tecla simples;

- Interruptor com 2 teclas simples;

- Interruptor com 3 teclas;

- Interruptor com 1 tecla paralelo ;

- Interruptor com 2 teclas simples + paralelo;

- Interruptor com 1 tecla simples + 1 tomada “2P+T” universal;
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- Interruptor com 1 tecla bipolar simples;

- Interruptor com 1 tecla bipolar paralelo;

- Pulsador para minuteria com 1 tecla.

Obs: Produto de certificagdo compulséria (INMETRO).

 Parafusos auto-atarraxantes de aco com fenda combinada (“philips” + fenda comum) para fixacéo
da tampa (placa) - acabamento niquelado e para fixacdo do moédulo da tomada - acabamento
bicromatizado.

« Fio de cobre isolado - 750V: 2,5mm?2.

* Buchas e arruelas de aluminio.

* Instalagdo embutida:

- Eletroduto de @ 3/4” (25mm), em PVC rigido;

- Caixa estampada (4"x2" ou 4"x4") para embutir em parede, chapa de aco #16MSG, esmaltada a
quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais;

- Tampa (placa) de termoplastico de alto impacto, na cor cinza.

* Instalagdo aparente:

- Eletroduto de & 3/4” (20mm), em ago galvanizado a quente;

- Conjunto de bragadeira galvanizada e parafuso/bucha plastica;

- Caixa e tampa de aluminio (para interruptor e passagem), com junta de vedacdo, entrada
rosqueada BSP ou sem rosca.

APLICAGAO
* Em instalagdes elétricas internas fixas.

EXECUCAO

« A localizacdo, o dimensionamento e o tipo de interruptor deverdo estar de acordo com o projeto
executivo de elétrica (PE-ELE).

« Instalar a 1,10m do piso acabado; quando localizado proximo de portas devera ficar a 0,10m do
batente/guarnicéo, ao lado da fechadura.

« Ligar os bornes dos interruptores de maneira que assegurem resisténcia mecanica adequada e
contato elétrico sem esmagamento do condutor.

* Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fi o solido devera concordar com o
sentido de aperto do parafuso.

» N&o permitir ligagdes com condutores flexiveis e redugfes propositais das se¢bes dos condutores
com vistas a facilitar as conexdes com os bornes.

« O contato do interruptor devera interromper somente o condutor fase, e nunca o neutro.

» Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira,
etc.

« Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito nivelamento e prumo com a
parede, garantindo o perfeito arremate no momento da instalacéo dos interruptores

e tampas (placas).

* Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexao entre estes e os eletrodutos.

« Deixar sufi ciente extensado de fi 0 nas caixas, para facilitar as ligacoes.

« Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar
deslocamentos.

» Adequar a tampa (placa) ao tamanho da caixa e ao interruptor, e fixar firmemente.

« Instalar as tampas e acessérios somente apos a pintura ou acabamento final.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
09.08.002 09.08.003 09.08.004 09.08.005
09.08.006 09.08.007 09.08.008 09.08.058
09.08.060 09.08.062 09.08.067 09.08.069
09.08.071 09.08.073
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» Fornecimento e instalacdo do interruptor com tampa (placa), incluindo caixa, eletrodutos, buchas,
parafusos, arruelas e condutores.

09.08.009 09.08.075

» Fornecimento e instalagédo do conjunto interruptor e tomada universal com tampa (placa), incluindo
caixa, eletrodutos, parafusos, buchas, arruelas e condutores.

Sao considerados pela FDE 6 metros de cabo 2,5mm para a ligacao do interruptor.

CRITERIO DE MEDICAO
* un - por unidade instalada.

NORMAS

« ABNT NBR 5410:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo.

« ABNT NBR NM 60669-1:2004 Errata 1:2005 — Interruptores para instalaces elétricas fixas
domésticas e anélogas Parte 1: Requisitos gerais.

IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA LED (2X18W)

DESCRIGAO

Constituintes

* Luminéria:

- Corpo em chapa de aco tratada contra corrosdo, dobrada e estampada, com acabamento em
pintura eletrostatica em p6 branca;

- Refletor em aluminio anodizado polido com indice de pureza maior ou igual a 99,85%;

- Fator de rendimento minimo 80%;

- Isolamento do corpo da luminaria por meio de anel isolante fixado na furacéo de saida da fiagao;

- Presilhas internas para organizacéo e fixacdo da fiacao;

- Terminal de aterramento fixo ao corpo da luminéaria, com fio preso a fia¢éo terra do reator;

- Soquetes de engate rapido, de policarbonato, antivibratérios com trava de seguranca e protecéo
contra aquecimento nos contatos;

- Alojamento do reator na parte interna das luminarias;

- ldentificagdo do fabricante na luminaria com nome ou logomarca, preferencialmente em relevo na
chapa metdlica;

- Furacéo para fixagdo na regido central do equipamento.

Nota: Alguns fabricantes fornecem furagéo de fixacdo central somente mediante solicitacdo prévia.

« Lampada fluorescente tubular, com base G13, temperatura de cor de 4.000° K, poténcia nominal
32W, fluxo luminoso minimo de 80 Lumens/Watt.

Acessorios

« Reator eletrdnico de alta frequéncia, para uma (IL-44), ou duas lampadas (IL-45), com fator de
poténcia maior ou igual a 0,95, baixa distor¢do harménica, tensdo nominal bivolt (127/220V), com
dispositivo de protecéo contra flutuacdes de tenséo e contra superaquecimento.

« Placas metalicas com o mesmo acabamento do corpo da luminaria com diametro de 4" para
fechamento das caixas de ligacao.

* Parafusos de fixacao.

APLICACAO

« No patio coberto, uso interno em geral, exceto em areas de preparo, armazenagem e consumo de
alimentos (cozinha, cantina, despensa e refeitdrio).

EXECUCAO
* Instalagdo da luminaria com lampadas e reatores no centro de luz.
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NORMAS

« ABNT NBR 5114:1998 - Reatores para lampadas fluorescentes tubulares - Especificacéo.

* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalacgdes elétricas de baixa tenséo.

« ABNT NBR 9312:2011 - Receptaculos para lampadas fluorescentes e starters - Especificacao.

« ABNT NBR 14417:2011 - Reatores eletrdnicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares gerais e de seguranca.

« ABNT NBR 14418:2011 - Reatores eletrdnicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares desempenho.

* ABNT NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral.

« ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

« ABNT NBR IEC 61195:2014 - LAmpadas fluorescentes tubulares - Especificacdes de seguranca.
Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais recentes das normas
citadas.

CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 1
(uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de
funcéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente.
Norma técnica: NBR 14136.

CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO

Sera medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacao de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P +
T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre.
Referéncia comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

COIFA EM ACO INOXIDAVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - AREA DE 7,51
ATE 16,00 M?

Serda medido por metro quadrado de coifa executada, calculada através da area de projecéo
horizontal até 7,51 m2 até 16,00 m2 (m2).

O item remunera o fornecimento e instalacéo da coifa em chapa de aco inoxidavel n® 18 AISI 304,
liga 18.8; filtros; exaustor; curva; dutos até 10 m de comprimento; chapéu e rufo de acabamento.
Remunera também os materiais acessorios necessarios para fixacdo da coifa.

FORRO EM LAMINA DE PVC
ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV.

1) Sera medido por area de placas instaladas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro de PVC em lamina de 2000mm e
espessura de 7 ou 8 mm para a execuc¢do de forros, sancas ou arremates laterais, por meio de
estrutura metalica tubular 20x20 galvanizada de espessura 0,95mm, malha de 1,20x0,40m para
sustentacdo de PVC; remunera também: recortes de interferéncia, execu¢do de juntas de dilatacdo
quando necessario e arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

TUBO PVC RiIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES
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DESCRIGCAO
« Tubos e conexdes de PVC-U rigido, cor marrom, com junta soldavel, para sistemas prediais de
agua fria, conforme NBR 5648:
- Pressao nominal: 750kPa (e sobrepressao max.: 250kPa);
- Marcacéo indelével:

» Marca ou identificacéo do fabricante;

» Sigla PVC-U;

» Didmetro externo (DE);

» Dizeres: AGUA FRIA,

» Cadigo de rastreabilidade;

» NBR 5648.
Obs.: conexdes com dimens@es insuficientes para marcacdo completa, devem conter no minimo
identificacdo do fabricante e o didmetro externo DE.
- Didmetro externo: DE 20, DE 25, DE 32, DE 40, DE 50, DE 60, DE 75, DE 85 e DE 110.
» Conexdes de PVC-U rigido, cor azul, dotadas de buchas roscadas de bronze ou latdo, para
transicdo do sistema soldavel para o roscavel, conforme NBR 5648, para ligacdo com tubos
metélicos e instalacdo de registros e metais sanitarios (torneiras, chuveiros, valvulas de descarga,
etc).
« Adesivo plastico e solugdo limpadora para juntas soldaveis.

APLICACAO

« Em instalac¢des prediais de agua fria, conforme especificacédo de projeto.

Obs.:- Nunca devem ser embutidas em elementos estruturais de concreto (sapatas, pilares, vigas,
lajes, etc).

- Em tubulagBes aparentes, recomenda-se utilizar tubos e conexdes de a¢o galvanizado.

EXECUCAO

» Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posi¢éo horizontal e as conexdes dentro de sacos
ou caixas, em locais sombreados, livres da agdo direta ou exposi¢do continua ao sol, livres do
contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

» Os tubos e as conexfes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento e
limpeza com solucdo desengordurante das partes a serem soldadas.

« Nas pontas dos tubos e nas bolsas das conexdes, lixar as superficies a serem soldadas com lixa
d'4gua e limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucéo limpadora, conforme recomendacéo do
fabricante.

« O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo e a extremidade do tubo
deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30 segundos para
pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar solicitagdes mecanicas por um periodo de 5
minutos.

» ApéGs a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulac@o as pressdes de servigo ou
ensaios.

« Para desvios, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos tubos.

* Ndo devem ser utilizadas bolsas feitas com o proprio tubo recortado, sendo necessario o uso de
luvas adequadas.

« Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia,
trago 1:3.

» Nas instalagcdes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com tubulagdo em
PVC, prever conexd@o com bucha de latdo e aterramentos, pois o PVC € isolante.

* A tubulacéo pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas.

Ensaio de estanqueidade (NBR5626)
« A instalacdo deve ser testada com ensaio de estanqueidade, quando as tubulacdes ainda
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estiverem expostas, permitindo inspec¢édo visual e eventuais reparos necessarios.

« Nas condi¢Bes citadas acima, os ensaios de estanqueidade podem ser viaveis apenas se
realizados por partes. Porém, estas verificagcbes por partes, deverdo ser complementadas por
verificagbes globais para garantir que a instalacdo predial de &gua fria esteja integralmente
estanque, ao final.

e Tanto no ensaio por partes como no ensaio global, as pecas sanitarias (loucas e metais) podem
estar instaladas. Onde nao houver a possibilidade de instalar a pec¢a sanitaria final, os pontos de
utilizacdo devem ser vedados com plug e fita veda rosca.

¢ Ensaio de estanqueidade por partes:

- As tubulacdes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com &gua, cuidando-se para que o ar
seja completamente expelido;

- Aplicar a tubulagdo uma pressao 50% superior a presséo hidrostatica da secao critica prevista em
projeto, porém nunca menor que 100kPa (10mca) em qualquer parte;

- O teste deve ser feito acoplando-se um pressurizador que permita elevar gradativamente a
pressdo ao sistema e que possua mandémetro para leitura. A critério da Fiscalizagdo, pode ser
aceito ensaio com a pressao d'agua disponivel, sem o uso de bombas.

» Alcancado o valor da presséo de ensaio, toda a instalacdo deve ser inspecionada visualmente,
atentando-se para eventual queda de pressdo no mandmetro. Os pontos de vazamentos devem ser
corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade.

« A instalacéo podera ser considerada estanque se ndo ocorrer vazamentos ou queda de pressao,
apos 01 hora de pressurizacao.

» Apbs 0 ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a agua flui livremente nos pontos de
utilizacdo, ndo havendo nenhuma obstrucéo.

NORMAS

* NBR 5626:1998 - Instalagdo predial de agua fria.

* NBR 5648:2010 - Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua
fria - Requisitos.

Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes das normas
citadas.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL
METALON, SEM PINTURA

Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (KQg).

O item remunera o fornecimento, montagem e instalacdo completa de estrutura metalon; translado
interno a obra, transporte e descarregamento e materiais necessarios para sua completa execucao.

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER,
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA 40MM

Sera medido pela area de telhamento (m?2), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢do horizontal, ou
pela &rea de vedacdao lateral em projecéo vertical,

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela &rea de cobertura em projecéo horizontal, ou pela &rea de
vedacao lateral em projecao vertical, com 0s acréscimos:

. 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

. 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;
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. 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacéo.

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com primer
epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de
espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, referéncia LR 40, fabricacdo Perfilor
(Perkrom), ou MBP 40 Super, fabricagdo Metalirgica Barra do Pirai (MBP), ou equivalente;
materiais acessorios para a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira,
costura, fechamento e vedacé@o entre as telhas e a méo de obra necessaria para o transporte
interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

OBS.:

A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A
EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

TODO O SERVICO OU COMPONENTE QUE NAO TIVER DESCRICAO NO MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATALOGO DE COMPONENTES FDE E DA CDHU.

A EMPRESA CONTRATADA DEVE PREVER A PRATICA NORMAL DAS AULAS DURANTE O
ANDAMENTO DA REFORMA E NAO PREJUDICAR EM HIPOTESE ALGUMA O PERIODO
LETIVO DOS ALUNOS; PODENDO CONSIDERAR A EXECUCAO DA OBRA TAMBEM APOS O
HORARIO COMERCIAL E/OU AOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E
AUTORIZACAO PREVIA.

Lencois Paulista, 14 de JULHO de 2021

Railson Rodrigues Fernando Ortega
Secretario de Educacéo Engenheiro Civil
CREA 5060809773




