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ESPECIFICAÇÕES – BRINQUEDOS PLAYGROUND
1) ESCORREGADOR 2 METROS
· Confeccionado em chapa de aço quina fria - espessura 1,20, com proteção do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de metalon medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. 
· Duas hastes feitas em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em tubo 7/8 chapa 1,20
· Pintura eletrostática em pó Epóxi, forno de alta temperatura. 
· Escada medindo 1,50mt com cinco degraus. 
· Certificado do INMETRO em conformidade com a ABNT NBR 16071/2012
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
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2) GAIOLA LABIRINTO 2X2M
· Confeccionado em tubo industrial 1 ¼, bloco interiço soldado pelo sistema mig de alta fusão, com tratamento antiferruginoso. 
· Pintura eletrostática em pó epóxi em forno de alta temperatura. 
· Certificado do INMETRO
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
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3) GIRA-GIRA 8 LUGARES
· Confeccionado em tubo 7/8, Eixo central trefilado 30mm, 2 rolamentos duplos 70mm, tubo base 3, chapa 13 ou 2,25mm soldados as hastes com solda de sistema mig de alta fusão, formando um único bloco. 
· Acentos feitos em tubo 5/8, com 1,5m de diâmetro, base de fixação em ferro chato ¼ x 1 ½, travada com ferro maciço de ½ polegada formando uma única peça, medindo 1,40mt de diâmetro com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
· Certificado do INMETRO
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
[image: image3.png]



4) BALANÇO DUPLO
· Balanço Americano medindo 2,4 m de altura, 2,00 m comprimento, confeccionado em tubo 2 de polegadas, chapa de 2,25 mm, correntes medindo 4,5 mm galvanizadas, 
· Acento (cadeirinhas) com proteção nas laterais e traseiras feitas com metalon medindo 40 x 20 na chapa 18, com tratamento antiferruginoso. 
· Pintura eletrostática, em pó epóxi de alta temperatura.
· Certificado do INMETRO em conformidade com a ABNT NBR 16071/2012
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
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Lençóis Paulista, 12 de agosto de 2021.
CLAUDEMIR DA ROCHA MIO
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
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