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ESPECIFICAÇÕES – EQUIPAMENTOS ACADEMIA
1) SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
· Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. 
· Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).
· Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. 
· Pinos maciços
· Rolamentos duplos
· Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático
· Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), 
· Solda mig
· Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½
· Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras
· Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. 
· Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
· Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
· Cores: Azul e Amarelo
· GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
· Medidas Aproximadas:
· Altura: 1,10 m
· Frente: 1,25 m
· Lateral: 1,20 m
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Área: 10 m²
· Peso: 50 kg
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
2) PRESSÃO DE PERNAS DUPLO
· Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. 
· Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).
· Pinos maciços
· Rolamentos duplos
· Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático
· Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm)
· Solda mig
· Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser 
· Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras
· Tampão embutido externo em metal de 2’, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
· Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
· Cores: Azul e Amarelo
· GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
· Medidas Aproximadas:
· Altura: 1,50 m
· Frente: 3,20 m
· Lateral: 1,95 m
· Área: 9,20[image: image2.png] m²
· Peso: 46 kg
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
3) BICICLETA TRIPLA
· Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2’ ½ x 2 mm ; 2’ x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. 
· Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. 
· Parafusos e porcas de fixação zincadas. 
· Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. 
· Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático
· Solda mig
· Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. 
· Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
· Cores: Azul e Amarelo
· GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
· Medidas Aproximadas:
· Altura: 5,70 m
· Frente: 2,05 m
· Lateral: 1,35 m
· Área: 13,60 m²
· Peso: 50 kg
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· DA INTERNET

4) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
· Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. 
· Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). 
· Pinos maciços
· Rolamentos duplos
· Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático
· Solda mig
· Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’
· Parafusos zincados
· Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado
· Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
· Cores: Azul e Amarelo
· GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
· Medidas Aproximadas:
· Altura: 1,16 m
· Frente: 2,25 m
· Lateral: 0,84 m
· Área: 12 m²
· Peso: 90 kg
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· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET

5) ESQUI DUPLO
· Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. 
· Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). 
· Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. 
· Pinos maciços
· Rolamentos duplos
· Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm)
· Solda mig
· Bucha acetal
· Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½
· Parafusos zincados e porcas fixadoras
· Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. 
· Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
· Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
· Cores: Azul e Amarelo
· GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
· Medidas Aproximadas:
· Altura: 1,50 m
· Frente: 1,30 m
· Lateral: 1,25 m
· Área: 10 m²
· Peso: 70[image: image5.png]


 kg
· IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET
Lençóis Paulista, 12 de agosto de 2021.
CLAUDEMIR DA ROCHA MIO
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

[image: image6.png]


[image: image7.png]