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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Reforma do Antigo Terminal Rodoviário
Endereço: Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, n.° 699, Centro, Lençóis Paulista - SP
Data da Elaboração: Novembro de 2021
Referência: CDHU 183 e SINAPI de Outubro de 2021 – Não Desonerado

OBJETIVO

O Presente memorial, tem pôr finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos serviços
abaixo discriminados. 
Para a execução da obra planejada,  o presente  memorial não limita a aplicação de boa técnica,  e
experiência pôr parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as quais
deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados. 
As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das
medições dos serviços, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orçamento proposto.
O empreiteiro  ao  apresentar  o  preço  para esta  construção  esclarecerá  que  não  teve dúvidas  nas
interpretações  dos  detalhes  construtivos  e  das  recomendações  constantes  das  presentes
especificações, e que está ciente de que estas prevalecem. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Controles tecnológicos
Deverá ser efetuado um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. 

Verificações e ensaios 
Deverão ser verificado todos os elementos da obra ou serviço, a fim de garantir a adequada execução
da  mesma,  inclusive  o  processo  de  impermeabilização.  Todos  os  serviços  e  insumos  os  quais  a
fiscalização exigir, a Contratada deverá fornecer o resultado dos ensaios conforme exigências de norma
técnica específica.

Amostras
Deverá submeter  à apreciação da fiscalização,  amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem
utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. 

Assistência técnica 
Após o recebimento provisório  da obra ou serviço,  e  até  o  seu  recebimento  definitivo,  deverá ser
fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final,
bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA
Condiciona-se o início da obra a apresentação da ART, RRT ou TRT definitivas referente à execução
da obra ou serviço contratados, com a respectiva taxa recolhida pela Contratada, no início da obra,
nas respectivas áreas de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, Geologia e Agronomia. 

Ligações definitivas 
Após o término da obra ou serviço, deverão ser providenciadas as ligações definitivas de água, energia
elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviços será de 
responsabilidade da contratada.

Cópias e Plotagens
As despesas referentes a cópias, plotagens e outras correrão por conta da contratada. 
Deverá ser mantido obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto completo do projeto, constando
de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilhas de Quantidades.

Limpeza
A limpeza do local deverá respeitar rigorosamente os itens previstos em Planilha Orçamentária e seus
respectivos itens deste Memorial Descritivo, sendo absolutamente proibido o depósito de entulho nas
dependências da obra, devendo dar a correta destinação a eventuais entulhos,  resíduos,  rejeitos e
restos de construção deixados após a execução dos serviços.

Aprovação dos serviços de pintura
A cor a ser utilizada em todos os serviços de pintura exigidos, serão indicadas pela Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Condiciona-se a aceitação dos serviços de pintura, a aprovação de uma amostra de tinta na tonalidade
exigida, a ser apresentada pela Contratada à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Quaisquer  tonalidades  utilizadas  sem  autorização  prévia  da  Fiscalização,  não  serão  aceitas  sob
nenhuma hipótese.

Depósito de materiais temporário
No caso de a Contratada necessitar utilizar alguma dependência do local da execução como depósito
temporário,  deverá  avisar  formalmente  a  Fiscalização  da  Contratante,  de  forma  a  se  buscar  um
ambiente adequado para este fim. Além do mais, a utilização de uma sala, mesmo autorizada pela
Contratante, não exime a Contratada de a devolver em perfeitas condições de usabilidade e limpeza
após o uso temporário enquanto depósito, cabendo a Contratada o reparo de eventuais danos ao local
sem ônus adicional à Contratante.
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Arremates finais
Após a conclusão dos serviços de limpeza, deverão ser executadas todos os retoques e arremates
necessários apontados pela fiscalização. Apresentar também “As Built” das obras executadas. 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 
Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva
que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-
18  da  Portaria  n°3214  do  Ministério  do  Trabalho,  bem  como  demais  dispositivos  de  segurança
necessários. 

Equipamentos de proteção individual – EPI
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individuais necessários e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da
Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

Programa de Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com
20  (vinte)  trabalhadores  ou  mais,  contemplado  os  aspectos  da  NR-18  e  os  demais  dispositivos
complementares de segurança. 
O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho e executado por profissional
legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.
O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da fiscalização e do órgão regional do Ministério do
Trabalho.
Serviços preliminares à execução
Serão  de  responsabilidade  da  contratada,  todas  as  ligações  provisórias  necessárias,  como  água,
esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas
municipais vigentes. 
A CONTRATADA deverá efetuar, no início dos trabalhos, conferência das dimensões  indicadas  nos
projetos, e efetuar a locação da obra. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais,
estas deverão ser comunicadas imediatamente à fiscalização.

Questionamentos sobre procedimentos executivos
No  caso  de  a  Contratada possuir  alguma  dúvida  ou  questionamento  sobre  a  execução  de  um
determinado serviço, deverá entrar em contato imediatamente com a Fiscalização da Contratante. A
execução  de  um  serviço  na  inobservância  do  projeto,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária,
normas,  instruções  técnicas  e  legislações  acarretará  na  necessidade  de  reparos,  remoções,
reconstruções  ou  substituições  de  itens  executados  de  forma  errônea,  sem  ônus  adicional  à
Contratante.
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Medição dos serviços
Entende-se por medição de um determinado serviço, como a verificação por parte da fiscalização que
uma determinada atividade foi executada, atende o descrito em projeto, planilha orçamentária e está de
acordo com o item Critério de Medição do presente Memorial, de tal sorte, permitindo o seu pagamento.
Sob nenhuma hipótese serão medidos itens inacabados ou fora das especificações supracitadas.

Pagamento
Serão feitos pagamentos seguindo estritamente o cronograma,  não serão feitos pagamentos
parciais além dos estipulados no cronograma.

Aceitação dos serviços relacionados a instalações elétricas
A aceitação e medição dos serviços relacionados a instalações elétricas e congêneres será realizada
por Engenheiro Eletricista da Contratante.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CDHU 04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL
1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias
metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

CDHU 04.04.030 RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE
1) Será medido por comprimento de soleira ou peitoril retirado (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de soleira ou peitoril em
pedra, granito ou mármore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e
a guarda das peças reaproveitáveis.

CDHU 04.14.040 RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO
1) Será medido pela área da esquadria em vidro retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria em vidro
de  qualquer  natureza,  inclusive  fixação;  remunera  também  a  seleção  e  a  guarda  do  material
reaproveitável.

CDHU 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria
em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
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CDHU  04.09.060  RETIRADA  DE  BATENTE,  CORRIMÃO  OU  PEÇAS  LINEARES  METÁLICAS,
CHUMBADOS
1) Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de batentes, corrimãos
ou peças lineares metálicas, chumbados; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

CDHU 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
1) Será medido pela área do guarda-corpo ou gradil retirado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de guardacorpo
ou gradil, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

CDHU 03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  da  mão-de-obra  necessária  e  ferramentas  adequadas  para  a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de
assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Norma técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU GRANILITE
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolição(m³).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  da  mão-de-obra  necessária  e  ferramentas  adequadas  para  a
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples ou
granilite manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 03.04.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ,  SOLEIRA OU PEITORIL,  EM MATERIAL
CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE
1) Será medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material cerâmico, inclusive a
base,  demolido,  medido  no  projeto,  ou  conforme  levantamento  cadastral,  ou  aferido  antes  da
demolição(m).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  da  mão-de-obra  necessária  e  ferramentas  adequadas  para  a
execução  dos  serviços  de:  demolição,  fragmentação  de  rodapés,  soleiras,  ou  peitoris  em material
cerâmico  e/ou ladrilho  hidráulico,  inclusive a  base  de  assentamento,  manualmente;  a  seleção  e  a
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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CDHU 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolição(m³).
2)  O item remunera o  fornecimento da  mão de  obra  necessária  e  ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação
ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU  03.08.200  DEMOLIÇÃO  MANUAL  DE  PAINÉIS  DIVISÓRIAS,  INCLUSIVE  MONTANTES
METÁLICOS
1) Será medido por área real de painel divisória demolido, inclusive montantes metálicos, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
2)  O item remunera o  fornecimento da  mão de  obra  necessária  e  ferramentas adequadas para a
execução  dos  serviços  de:  demolição,  fragmentação  de  painéis  divisórias,  inclusive  montantes
metálicos, manualmente; a seleção e a acomodação manual do material em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU  04.40.030  RETIRADA  MANUAL  DE  GUIA  PRÉ-MOLDADA,  INCLUSIVE  LIMPEZA  E
EMPILHAMENTO
1) Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).
2)  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o  ferramental  apropriado  para a
execução  dos  serviços:  desmonte  manual  de  guia  pré-moldada,  inclusive  o  apoio  em concreto;  a
seleção e  separação do material,  a  limpeza e  a acomodação manual  das peças em lotes,  para  o
reaproveitamento,  ou  remoção.  A  execução  dos  serviços  deverá  cumprir  todas  as  exigências  e
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

CDHU 04.07.020 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS
1) Será medido por área de forro retirado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do forro em placas ou
tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

CDHU 04.30.060 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES,
CAIXAS E RALOS
1) Será medido por comprimento de tubulação retirada (m).
2) O item remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independente do tipo de rede em
questão, inclusive eventuais acessórios a ela agregados como torneiras, registros, caixas sifonadas,
ralos, etc.; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
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CDHU 04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).
2)  O item  remunera a  mão-de-obra para retirada de  bacias  sanitárias,  lavatórios,  mictórios,  bidês,
tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção
e a guarda do material reaproveitável.

CDHU 04.11.120 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera a mão-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de
seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.

CDHU 04.11.040 RETIRADA DE COMPLEMENTO SANITÁRIO CHUMBADO
1) Será medido por unidade retirada (un).
2)  O  item  remunera  a  mão-de-obra  para  retirada  de  complementos  sanitários  chumbados,  como
papeleira, saboneteira, entre outros; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda dos elementos
reaproveitáveis.

CDHU  04.01.020  RETIRADA  DE  DIVISÓRIA  EM  PLACA  DE  MADEIRA  OU  FIBROCIMENTO
TARUGADA (REMOÇÃO DAS PLACAS DA EMPRESA DE ÔNIBUS)
1) Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias desmontadas (m²).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  mão  de  obra  para  a  desmontagem de  divisórias  internas
moduladas em placas de madeira ou fibrocimento fixadas em tarugamento, remunera também a guarda
das peças reaproveitáveis.

CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO
1) Será medido por superfície de área limpa (m²).
2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária
para a execução do serviço de limpeza em superfície, por meio de jato d´água de alta pressão.

CDHU 55.01.100 LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE VIDROS
1) Será medido pela área do vão, na projeção vertical, de vidro limpo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de material e a mão-de-obra necessários para a limpeza de vidros,
através da lavagem completa com água e sabão neutro.

CDHU 14.04.200 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  materiais  e  mão-de-obra  necessária  para  a  execução  de
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 9
x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR
15270-1.
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CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2)  O item remunera o  fornecimento de aço  CA-60 (A ou  B)  com fyk igual  600  MPa,  dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no
item  os  serviços  e  materiais  secundários  como  arame,  espaçadores,  perdas  decorrentes  de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 14.30.020 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória revestida ou maciça, confeccionada em
placas de granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas
dimensões  indicadas  em projeto.  Remunera  também materiais  acessórios:  areia,  cimento,  cimento
branco, cola à base de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos. Não remunera ferragem
de vão de porta.

CDHU  44.02.062  TAMPO/BANCADA EM  GRANITO,  COM  FRONTÃO,  ESPESSURA DE  2  CM,
ACABAMENTO POLIDO
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo
e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários);
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e
fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.

CDHU 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO
1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno drywall,
retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço galvanizado
com  zincagem  tipo  B  (260  g  /  m²),  compreendendo:  perfis  de  aço  com  espessura  de  0,50  mm,
denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm, união em aço para a
fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos perfis nos
pendurais de sustentação do forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado para a fixação dos
montantes, pendurais em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes,
galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da estrutura,
industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard (ST), com espessura de 12,5
mm,  fita  de  papel  microperfurada,  empregada nas  juntas  entre chapas,  fita  de  papel,  com reforço
metálico,  para  acabamento  e  proteção  das  chapas  nos  cantos  salientes,  quando  houver;  massa
especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e
massa especial para a calafetação e colagem das chapas; referência comercial Forro FGE da Lafarge
Gypsum,  Placostil  F530  da  Placo  ou  equivalente.  Remunera  também  todo  o  material  acessório,
equipamentos  e  a  mão  de  obra  necessária  para  a  execução  de  forros,  de  acordo  com  as
recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive a execução de recortes para luminárias,
pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em
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chapas de gesso deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber
acabamento final  em pintura.  Não remunera o  fornecimento do acabamento final  em pintura,  nem
sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.

CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO
1) Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais
(m³).
2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame recozido para
armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Cedrinho para as
formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução das
vergas, contravergas ou pilaretes.

SINAPI 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
1) Será medido pelo comprimento de cinta de amarração com blocos canaleta grauteada e armada
executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios necessários a completa
execução de cinta de amarração. Utilizar os seguintes materiais e procedimentos:
- Bloco canaleta 14 x 19 x 19 cm;
- Assentamento com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia média);
- Assentar os blocos canaleta sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes
necessários;
- Graute Fgk = 200 kgf/cm², traço 1:0,04:1,6:1,9 (Cimento, cal, areia grossa e brita 0);
-  Aplicar uma camada de 3,00 cm de graute, posicionar os vergalhões de 8,00 mm e preencher o
restante da altura com graute;
-  Por  extensão de canaleta executada,  utilizar  duas barras de aço ca-50 de 8,00 mm de diâmetro
espaçados em 1,50 cm entre si;

CDHU  01.23.200  TAXA  DE  MOBILIZAÇÃO  E  DESMOBILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  PARA
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
1)  Será  medido  por  taxa  de  mobilização  e  desmobilização  de  equipamentos  para  perfuração  em
concreto (tx).
2)  O  item  remunera  a  mobilização  e  desmobilização,  entre  a  empresa  fornecedora  e  a  obra,  de
equipamentos  necessários  a  execução  dos  serviços  de  perfuração  em  elementos  estruturais  de
concreto com broca diamantada ou vídea.
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CDHU 01.23.221 FURAÇÃO PARA ATÉ 10MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
COLAGEM DE ARMADURA (PARA ATÉ 8MM)
1) Será medido por unidade de furo executado (un).
2) O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração, em elementos estruturais de concreto
armado, com diâmetro de até 10mm e profundidade de 100mm, para armação com bitola até 8mm.
Remunera também os serviços de colagem da ferragem.

CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo
e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas
de interseção até 0,20 m² (m²).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  materiais  e  mão  de  obra  necessários  para  a  execução  e
instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho)  ou Qualea spp (conhecida como Cambará)  de 3 x 3;
incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e
descimbramento.

CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de
obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma
técnica: NBR 12655.

CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2)  O item remunera o  fornecimento de aço  CA-50 (A ou  B)  com fyk igual  500  MPa,  dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no
item  os  serviços  e  materiais  secundários  como  arame,  espaçadores,  perdas  decorrentes  de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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CDHU 17.02.020 CHAPISCO
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do
chapisco.

CDHU 17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m²).
2)  O item remunera o  fornecimento de bianco,  cimento,  areia  e  a  mão-de-obra necessária  para a
execução do chapisco.
3) Utilizar em toda a fachada externa.

CDHU 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a
execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

CDHU 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de
pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação
Coral,  ou massa corrida  Metalatex fabricação Sherwin  Williams ou  equivalente.  Remunera também
materiais  acessórios  e  a  mão  de  obra  necessária  para  a  execução  dos  serviços  de:  limpeza  da
superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante;
aplicação  da  massa  em  várias  demãos  (2  ou  3  demãos),  em  camadas  finas  com  lixamentos
intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície
emassada.

CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o
preparo, lançamento e regularização da argamassa.
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CDHU 24.02.080 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA
1) Será medido pela área da porta/portão instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta e / ou portão, sob medida, com uma ou duas folhas, tipo
veneziana, constituído por: folhas com aletas da veneziana tipo V invertido, ou tipo Z, em perfis de
chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta, em perfil de chapa
de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG);
jogo completo de ferragens, dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com
as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a
mão de obra necessária para a instalação. Não remunera arremates de acabamento.

CDHU 23.11.050 PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 90
X 210 CM
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  da  folha  em madeira  sarrafeada  com película  lisa,  batente  e
guarnições  em madeira  para  acabamento  em verniz;  cimento,  areia,  acessórios  e  a  mão de obra
necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

CDHU 23.13.064 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA
ACABAMENTO  EM  PINTURA,  DE  CORRER  OU  DESLIZANTE,  TIPO  ACESSÍVEL,  PADRÃO
DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210
CM
1) Será medido por unidade de porta montada e instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de folha de porta sólida lisa em madeira, tipo de sobrepor, com
acabamento base pintura, resistente a umidade; guarnição em madeira, alizar/batente 50mm face fixa;
alizar 60 mm face regulável; com sistema deslizante suspenso em trilho com roldanas duplas e guia
inferior  de piso;  fechadura de correr  completo (ferragem para tráfego intenso de 100.000 ciclos de
abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2; acessórios e mão de obra necessária para montagem
e instalação completa porta. Não remunera a barra de apoio e a base em chapa de aço inoxidável para
porta.

CDHU 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida,  perfis em T;
cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Não
remunera arremates de acabamento.

CDHU 28.01.550 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA
PORTA EXTERNA
1) Será medido por unidade de fechadura instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de fechadura com maçanetas tipo alavanca, para porta externa,
composto por: fechadura de embutri, um par de maçanetas, tipo alavanca, roseta em aço inoxidável;
referência Victória 882-90-E da Pado ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais
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acessórios  e  a  mão  de  obra  necessária  para  montagem  e  instalação  completa  do  conjunto  de
fechadura.

CDHU 24.01.010 CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo fixo, sob medida, em perfis de chapa
dobrada de ferro nº 14 MSG, com baguetes em chapa de ferro nº 14 MSG para a fixação do vidro;
cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
Não remunera arremates de acabamento.

CDHU 26.01.080 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 6 mm, inclusive materiais acessórios e
a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

CDHU 34.05.310 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE
1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).
2) O item remunera o fornecimento de montantes verticais em perfil tubular chapa nº 12 seção 120 x 60
mm, preenchido com argamassa graute, espaçados cada 3 m, no máximo; grade constituída por barras
verticais seção quadrada 3/4, barras horizontais em ferro chato 3/8 x 1 1/2, os dois lados das barras
verticais, formando um sanduíche; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto,
comprimento  mínimo  50  cm,  e/ou  fixados  com  sapata  e  parafusos.  Remunera  também  materiais
acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera
pintura de acabamento, fundação e muretas.

CDHU 33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos
na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho,
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes
frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de
água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante;
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações
do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.
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CDHU 33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos
na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma
NBR  11702,  acabamento  fosco  aveludado,  resistente  ao  mofo,  sol,  chuva  e  maresia;  referência
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de
obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2
ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

CDHU 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de
vedação superiores a 15% da área inicial;
b)  Em  portas  de  ferro  onduladas  e  articuladas  de  enrolar,  portas  e  caixilhos  chapeados,  grades
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio);
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da
peça multiplicada por 5 (cinco);
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da
tubulação:
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de
tubulação correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor  ou  equivalente;  materiais  acessórios  e  a  mão de obra  necessária  para a  execução dos
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.
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CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA
1) Será medido por área (m²):
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo
batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois);
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da
peça multiplicada por 5 (cinco);
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.
2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e
raios solares,  indicado para uso intero  ou externo,  conforme norma NBR 11702.  Referência verniz
Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo /
Ypiranga,  ou  Verniz  Copal  /  Eucaverniz  da  Eucatex,  ou  equivalente;  diluente  aguarrás;  materiais
acessórios  e  a  mão-de-obra  necessária  para  a  execução  dos  serviços  de:  limpeza  e  preparo  da
superfície,  conforme recomendações do fabricante;  aplicação do verniz,  em três demãos,  sendo a
primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

CDHU 45.01.020 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=
3/4´
1) Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada (un).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete constituído por:
registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexões de ferro galvanizado de 3/4 para a execução do
cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com
tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento
alisado a colher; porta em chapa de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com
tratamento anticorrosivo e a mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete,
limpeza e apiloamento do terreno.

CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE
CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar
comprimento total de tubulação executada;
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento
da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas prediais de água
fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações
em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis,
materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´),  INCLUSIVE
CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar
comprimento total de tubulação executada;
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento
da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações
em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis,
materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

CDHU 48.20.060 LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA ACIMA DE 10.000 LITROS
1) Será medido por unidade de caixa d´água limpa (un).
2)  O item remunera o fornecimento de materiais,  equipamentos e mão-de-obra necessários para a
limpeza completa de caixa d´água, com capacidade acima de 10.000 litros.

CDHU 32.17.040 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA
POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA
1) Será medido por área de impermeabilização executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, estruturada com
tela poliéster, compreendendo:
a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as
características técnicas:
- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base
de cimentos especiais,  dotados de aditivos impermeabilizantes,  plastificantes e  agregados minerais
preparados  na  proporção  recomendada  pelos  fabricantes,  atóxico,  inodoro,  que  não  altera  a
potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus
TOP  da  Viapol  ou  equivalente,  desde  que  atenda  às  exigências  mínimas  da  NBR  11905  e  às
características técnicas acima descritas;
b) Tela estruturante em poliéster para impermeabilização aplicada a frio;
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- Malha de 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36 g/m²; referência comercial Tela Industrial MS Crua ou
Resinada da Ernetex, Vedatex da Otto Baumgart ou equivalente, desde que atenda às características
técnicas acima descritas;
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da
superfície.

CDHU 47.02.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=
3/4´ - LINHA ESPECIAL
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de
vedação.

CDHU 30.08.060 BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha tradicional, com altura
especial,  apropriada  para  pessoas  com  mobilidade  reduzida  ou  em  cadeira  de  rodas,  com  as
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria
V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente de
mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume
de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de
mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de
água e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de
4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da
base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água
esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

CDHU 47.04.020 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO
LIMITADOR DE FLUXO, DN= 1 1/4´
1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com duplo acionamento
limitador de fluxo, duas opções de descarga (03 litros ou completa), registro próprio, diâmetro nominal
de  1  1/4,  inclusive  tubo  de  descida  conjugado ao  tubo de  ligação,  acabamento externo  cromado;
referência comercial 2545C Duoflux fabricação Hydra, VD Sanvágua fabricação Docol ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessários para ligação à rede de água.
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CDHU 44.01.800 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA – 6
LITROS
1) Será medido por conjunto instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as
características:  funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido,  capacidade de 6
litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do  Habitat  (PBQP-H);  referência  comercial  Celite,  Incepa  da  Roca  Brasil  Ltda,  Icasa
Indústria  Cerâmica  Andradense  S/A,  Deca  da  Duratex  S/A ou  equivalente  de  mercado  desde  que
qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido
por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta,
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte
de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação
com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada.

CDHU 44.01.100 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para fixação; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.

CDHU 44.06.250 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un)
2)  O item remunera o  fornecimento e  instalação  da cuba simples,  linha  comercial  sem pertences,
redonda com diâmetro de 300mm e profundidade de 140mm, em aço inoxidável AISI 304; ref. linha BL-
30 Perfecta da Tramontina ou equivalente. Remunera também materiais acessórios necessários para a
instalação em bancadas.

CDHU 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  cuba  de  louça  de  embutir  para  lavatório,  referência  L59,
fabricação  Deca  ou  equivalente;  materiais  para  fixação;  materiais  acessórios  e  a  mão-de-obra
necessária para sua instalação.
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CDHU 44.20.620 VÁLVULA AMERICANA
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula cromada para pia, tipo americana de Ø
3 1/2 com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi,  Esteves ou equivalente;  inclusive
materiais acessórios necessários para a instalação.

CDHU 44.01.360 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 18 A 20 LITROS
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna, com capacidade de 18 a 20 litros;
referência  comercial  Celite,  Icasa,  Incepa ou  equivalente.  Remunera  também materiais  de fixação,
materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

CDHU 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE
1) Será medido por unidade de mictório instalado (un).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  mictório  constituído  por:  mictório  com  sifão  integrado
autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água;
sistema de fixação por  meio de parafusos;  materiais  acessórios necessários para sua instalação e
ligação às redes de água e esgoto.

CDHU 47.04.100 VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´
1) Será medido por unidade de válvula de mictório instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de mictório, com acionamento hidromecânico
por meio de leve pressão manual e fechamento automático, constituída por: corpo, eixo, tampa frontal,
botão  de  acionamento,  canopla  e  tubo  curvo  em  latão  com  acabamento  cromado;  mola  em  aço
inoxidável diâmetro nominal de 3/4, modelos para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial
Pressmatic  Compact  fabricação  Docol,  ou  1163  fabricação  Oriente,  ou  fabricação  Fabrimar  ou
equivalente; inclusive materiais acessórios de vedação.

CDHU  44.03.480  TORNEIRA  DE  MESA  PARA  LAVATÓRIO  COMPACTA,  ACIONAMENTO
HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para lavatórios
ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual),
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2; referência comercial Torneira Pressmatic Compact de
Mesa,  fabricação  Docol  ou  equivalente,  inclusive  materiais  acessórios  necessários  à  instalação  e
ligação à rede de água.
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CDHU  44.03.440  TORNEIRA CURTA SEM  ROSCA PARA USO  GERAL,  EM  LATÃO  FUNDIDO
CROMADO, DN= 3/4´
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latão
fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de
água.

CDHU 46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas
de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

CDHU 46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas
de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
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CDHU 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas
de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

CDHU 46.03.060  TUBO DE  PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,  LINHA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P
x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 150 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a)  Solução limpadora e pasta lubrificante  para juntas elásticas,  ligações calha-condutor para águas
pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas  com profundidade  média  de  60  cm para  tubulações  enterradas  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

CDHU 49.03.020 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM, TAMPA ARMADA
1) Será medido por unidade executada (un).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de
inspeção constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto
meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
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CDHU 49.01.016 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

SINAPI  89709  RALO SIFONADO,  PVC,  DN 100  X 40  MM,  JUNTA SOLDÁVEL,  FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1) Será medido por unidade de ralo sifonado instalado (un).
2)  O item remunera o fornecimento de materiais,  mão de obra,  equipamentos e acessórios para a
completa instalação de ralo sifonado, conforme itens e procedimento executivo abaixo descritos:
- Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm; 
- Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 
- Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
- Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC;
- Limpar o local de instalação do ralo; 
- As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção
das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos; 
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução.

CDHU 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
1) Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).
2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  saboneteira  tipo  dispenser,  constituída  por
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG
4000  fabricação  Columbus  ou  equivalente;  incluso  também  materiais  acessórios  e  mão  de  obra
necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil.

CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em
plástico  ABS branco,  com fecho  de  segurança,  para  papel  com duas,  ou  três  dobras.  Remunera
também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.

CDHU 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor
branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik JSN, Trilha
ou equivalente. Incluso também material de fixação.
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CDHU 30.01.030 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm; com
resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos
para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios
e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma
NBR 9050.

CDHU 30.01.020 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM 
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 500 mm, com
resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos
para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios
e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma
NBR 9050.

CDHU  30.04.060  REVESTIMENTO  EM  CHAPA  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  PARA  PROTEÇÃO  DE
PORTAS, ALTURA DE 40 CM
1) Será medido por metro de revestimento em chapa de aço inoxidável executado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento para proteção inferior de portas, altura
de  40  cm,  chapa inoxidável  AISI  304,  liga  18,8,  chapa 20 com espessura de 1  mm,  acabamento
escovado com grana especial.

CDHU  18.06.102  PLACA  CERÂMICA  ESMALTADA  PEI-5  PARA  ÁREA  INTERNA,  GRUPO  DE
ABSORÇÃO  BIIB,  RESISTÊNCIA  QUÍMICA  B,  ASSENTADO  COM  ARGAMASSA  COLANTE
INDUSTRIALIZADA
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou
classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características:
a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente;
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência
mecânica baixa);
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
f) Carga de ruptura > 500 N;
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
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h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);
Remunera também o fornecimento de argamassa colante  industrializada tipo  AC-I,  a  mão de obra
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo
e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências
das  normas  e  recomendações  dos  fabricantes.  Não  remunera  os  serviços  de  regularização  da
superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081-1.

CDHU 18.06.103  RODAPÉ  EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5  PARA ÁREA INTERNA,
GRUPO  DE  ABSORÇÃO  BIIB,  RESISTÊNCIA  QUÍMICA  B,  ASSENTADO  COM  ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade
(classe A ou classe extra), indicado para áreas internas, com as seguintes características:
a)  Referência  comercial:  Eliane,  Cecrisa-Portinari,  Incefra,  Cerâmica  Almeida  ou  equivalente,  peça
cortada com ferramenta adequada;
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência
mecânica baixa);
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
f) Carga de ruptura > 500 N;
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);
Remunera também o fornecimento de argamassa colante  industrializada tipo  AC-I,  a  mão de obra
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo
e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências
das  normas  e  recomendações  dos  fabricantes.  Não  remunera  os  serviços  de  regularização  da
superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081-1.
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CDHU 18.06.400 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS
ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM
1)  Será  medido  pela  área  de  piso  rejuntado,  descontando-se  toda  e  qualquer  interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão de obra necessária
para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da pasta nas juntas, acabamento final com
a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico ou de madeira e a limpeza das juntas.
Norma técnica: NBR 9817.

CDHU  18.06.500  REJUNTAMENTO  DE  RODAPÉ  EM  PLACAS  CERÂMICAS  COM  CIMENTO
BRANCO, ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM
1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão de obra necessária
para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da pasta nas juntas, acabamento final com
a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico ou de madeira e a limpeza das juntas.
Norma técnica: NBR 9817.

CDHU  18.11.042  REVESTIMENTO  EM  PLACA  CERÂMICA ESMALTADA  DE  20X20  CM,  TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
1)  Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada,  descontando-se toda  e
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de
primeira  qualidade  (classe  A  ou  classe  extra),  indicada  para  revestimentos  internos/externos  de
paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes características:
a) Referência comercial: Eliane ou equivalente;
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica
baixa);
c)  Resistência  química:  mínima  classe  B  (média  resistência  química  a  produtos  domésticos  e  de
piscinas);
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de
limpeza forte);
e) Resistente ao choque térmico;
f) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em
diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento
das  peças  conforme exigências das  normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das
placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas
técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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CDHU 06.01.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO
1) Será medido pelo volume real escavado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária
para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

CDHU 17.05.020 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK
1) Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto
(m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento;  areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba (Goupia
glabra),  ou  Maçaranduba  (Manilkara  spp),  conhecida  também  como  Paraju;  remunera  também  o
fornecimento  de  materiais  acessórios  e  a  mão  de  obra  necessária  para  o  preparo  do  concreto,
lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local,
sem o controle do fck, executando juntas de dilatação serradas a cada 1,00 m de comprimento.
3) Piso fissurado não será pago.

CDHU 33.06.020 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à
abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries;
conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com
Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações
do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água,
duas  demãos  de  acabamento,  com a  tinta  diluída  em 20% de  água,  conforme especificações  do
fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.

CDHU 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
2)  O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária  para a execução dos serviços  de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
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CDHU 54.06.150 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL
1) Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção nominal de
projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a
execução de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os serviços:
a) Piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio
de  curvatura  de  no  mínimo 3 m;  fixação  da  linha  de  náilon nos  piquetes,  conforme instruções  do
fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;
b) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora;
c) Execução de juntas de dilatação por  meio de corte superficial,  com mais ou menos 0,01 cm de
profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz
da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;
d) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de cimento e
areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;
e) Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização
de  equipe  e  equipamentos  necessários  à  execução  dos  serviços  descritos.  Não  remunera  o
fornecimento do concreto apropriado para a execução do perfil por meio de máquina extrusora, nem o
fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro,
quando necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 11.01.630 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO
1)  Será  medido  pelo  volume total  de  guias,  ou  sarjetas,  ou  canaletas,  ou  barreiras,  ou  calçadas
executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis
executados (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à
compressão de 25 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm,
teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à execução de guias, ou
sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calçadas extrudadas in loco; remunera também
perdas decorrentes do  processo de extrusão.  Não remunera o serviço de execução das guias,  ou
sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calçadas.

CDHU 06.14.020 CARGA MANUAL DE SOLO
1) Será medido pelo volume de solo carregado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para execução dos serviços de carga
manual de solo, existente ou importado.
3) Majorou-se o volume por um empolamento de 30%.
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CDHU  05.10.023  TRANSPORTE  DE  SOLO  DE  1ª  E  2ª  CATEGORIA  POR  CAMINHÃO  PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
1) Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada
desde  o  local  de  carregamento  até  a  unidade  de  destinação  final,  ou  da  jazida,  até  o  local  de
descarregamento, menos 1 quilômetro (m³).
2)  O  item  remunera  o  tempo  do  veículo  à  disposição,  para  o  carregamento,  descarregamento  e
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para
distâncias superiores a 5 quilômetros até 10 quilômetros. O serviço de transporte de solos até unidade
de  destinação  final  deverá  cumprir  todas  as  exigências  e  determinações  previstas  na  legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).  Estão  inclusos  todos  os  impostos  legais  e  despesas  necessárias  junto  aos  órgãos
regulamentadores  das  atividades  envolvidas.  Não  remunera  os  serviços  de  espalhamento  quando
necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 05.07.040 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte
da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada
do  entulho,  ou  área  licenciada  para  tal  finalidade  pela  Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamento
Ambiental  (CETESB),  e  que  atenda  às  exigências  de  legislação  municipal,  acondicionados  em
caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:
a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção
civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de
5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº
37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
b)  Fornecimento de caçamba metálica de qualquer  tamanho, na obra,  remoção da mesma quando
cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final,
independente da distância do local de despejo;
c)  Fornecimento da  mão de  obra e recipientes  adequados,  necessários para o  transporte  manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;
e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte
e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o
Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido,  contendo informações sobre o
gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinação;
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores
das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da
NBR 10004/2004.
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3) Majorou-se o volume aferido por um empolamento de 70%.

CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção,
removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

DECLARAÇÕES FINAIS
• A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias

locais.
• O projeto,  memorial  descritivo,  planilha  orçamentária  e  toda  a  documentação  pertinente  ao

contrato devem ser seguidos e respeitados pela Contratada.
• A  obra  deve  seguir  todos  os  procedimentos  de  segurança,  tanto  para os  funcionários,

transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.
• A ausência de manifestações por parte da Contratada sobre o Contrato e seus anexos (Memorial

Descritivo, Planilha Orçamentária, Projeto e demais anexos), implica que a mesma concorda em
sua  totalidade  com  as  informações  apresentadas,  não  se  opondo  a  nenhuma  informação
apresentada.

Lençóis Paulista, 25 de novembro de 2021

__________________________
Tiago Capobianco Morando 
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