MEMORIALDESCRITIVO

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA

OBJETO: PINTURA EXTERNA E TROCA DO PISO DA SALA DE PIANO E DA
SALA DE COSTURA DA CASA DA CULTURA

LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO, 934 - CENTRO
1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade fornecer informagdes técnicas para a
execucao dos servicos abaixo discriminados.
Para a execugao da obra, o presente memorial ndo limita a aplicagdo de boa
técnica e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢des
minimas necessarias, as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e
especificagdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a
sua execucgao e os materiais empregados.
2. CONSIDERAGOES INICIAIS

Controles tecnolégicos

Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados
na obra.

Assisténcia técnica

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, devera ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solucéo
das imperfeigcbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA

Devera apresentar ART ou RRT referente a execugcdo da obra ou servigo
contratados, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Ligacoes definitivas

Apds o término da obra ou servigo, devera ser providenciado as ligagdes
definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucado da obra ou



servico sera de responsabilidade da contratada.
Arremates finais

Apos a conclusédo dos servigos de limpeza, deverao ser executados todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protegao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer
das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga
necessarios. Tomar as devidas providéncias e fornecer o treinamento
necessario a todos os colaboradores com relacdo ao trabalho em altura,
conforme NR 35 e outras correlatas.

Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga
necessarios. Tomar as devidas providéncias e fornecer o treinamento
necessario a todos os colaboradores com relacdo ao trabalho em altura,
conforme NR 35 e outras correlatas.

3. SERVIGOS
3.1. PINTURA EXTERNA
MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA

Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima
resisténcia as intempéries; referéncia comercial Suvinil massa acrilica
fabricacdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricagcdo Fusecolor, ou massa
Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execug¢ao dos servigos
de: limpeza da superficie, remogao de partes soltas, manchas gordurosas, cal,
ou fungos, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicacdo da massa em
varias demdos (2 ou 3 demdos), em camadas finas com lixamentos
intermediarios, conforme especificacbes do fabricante, lixamento final e
remocao do pé da superficie emassada.

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (Cor a ser



definida pela Secretaria responsavel)

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas,
filetes ou molduras desenvolvidas (m?). Referente a pintura de todas as
paredes externas no perimetro total do prédio, além dos muros e da caixa d'
agua.

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta
plastica a base de resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida),
soluvel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevengdo da
proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios
ou quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores
ou condensacao de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricagao
Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e
mao de obra necessaria para a execucdo dos servigcos de: limpeza da
superficie, lixamento, remog¢do do pd e aplicagdo do selador, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou 3 deméos sobre
superficie revestida com massa, conforme especificacbes do fabricante e as
normas NBR 11702 e NBR 15079.

ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS (Cor a ser definida
pela Secretaria responsavel)

Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m?). Referente a pintura da calgada em todo o perimetro da
edificacao.

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas,
com alta resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel,
resistente a agua, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR
11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com
Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da
Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da
Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios e a mao-de obra necessaria para
a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendacgdes
do fabricante; aplicacédo da tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta
diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em
20% de agua, conforme especificagées do fabricante; ndo remunera o preparo
de base, quando necessario.

ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PREPARO (Cor a ser definida pela Secretaria responsavel)

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da pecga ou
projecéo do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez,



acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedacéo superiores a 15% da
area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da
peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou
persianas, pela area da pecga multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagbes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela
area da face externa da tubulacéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 2" 2,54 de 8"a 9" 1,69

De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45

De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33

De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21

De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10

De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulagédo: cada faixa devera ser considerada
como 0,50 m da tubulacdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada
como um metro linear de tubulagio correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento
fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou
equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicagao do esmalte, em varias deméaos

(2 ou 3 deméos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre
superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificagdes do fabricante.

ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO (Cor a
ser definida pela Secretaria responsavel)

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peg¢a multiplicada por
3 (trés). Nao havendobatente, medigdo pela area da pega multiplicado por 2

(dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas
de enrolar, pela area da pega multiplicada por 5 (cinco);



c) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical,
considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de
madeira, o fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento
acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia tinta
esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente;
materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execug¢ao dos servigos
de: limpeza da superficie, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicacéo
da tinta esmalte, em varias demaos (3 ou mais demaos), sendo a primeira
demao aplicada como fundo selante, conforme especificacdes do fabricante.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM
ALTURAATE 10 M

Sera medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido
100% na desmontagem (m).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a montagem,
desmontagem, empilhamento das pecgas e traslado interno na obra, para
andaimes em torres com até 10 m de altura, inclusive o tablado.

ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO

Sera medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em
meses de locagéo, altura da torre a partir de 2,00 m (m x més).

O item remunera o fornecimento de locagdo de andaime tubular tipo torre
metalico com base quadrada (1,5 x 1,5 m), mdo de obra necessaria para
transporte interno na obra: Quadros de base com travamentos e rodas
emborrachadas para locomogao; guarda-corpo e rodapé, plataforma e quadros
com escada; pisos metalicos. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Nao
remunera montagem e desmontagem.

3.2. RETIRADA E TROCA DE PISO (SALA DE PIANO E SALA DE
COSTURA)

RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA
Sera medido por area de piso retirado (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de

piso de taco de madeira colocado, a selegdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A



BASE

Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base,
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida
antes da demoligao (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugdo dos servigos de: demolicdo, fragmentagdo de
revestimentos cerdmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a
selecao e a acomodacgado manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

DEMOLICAO MANUAL DE RODAPE, SOLEIRA OU PEITORIL, EM
MATERIAL CERAMICO E/OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUINDO A
BASE

Sera medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material
ceramico, inclusive a base, demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligéo (m).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugdo dos servicos de: demolicdo, fragmentagdo de
rodapés, soleiras, ou peitoris em material ceramico e/ou ladrilho hidraulico,
inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacéao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTEGAO

Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-
obra necessaria para o preparo, langamento e regularizagdo da argamassa.

Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorcao Bllb,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

Sera medido pela area revestida com placa ceramica, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas
ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para areas internas, com as
seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Ceramica Almeida
ou equivalente;



b) Absorgéo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso
(alta absorgao, resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasao 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade
de remocgao de mancha);

e) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-l, a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada, e o assentamento das pecgas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servigcos de
regularizagao da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA
INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

Sera medido por comprimento de rodapé assentado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para areas internas,
com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Ceramica Almeida
ou equivalente, peca

cortada com ferramenta adequada;

b) Absorgéo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso
(alta absorgéo, resisténcia

mecanica baixa);

c) Resisténcia a abraséo superficial: classe de abraséo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade
de remogéo de mancha);

e) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de piscinas);

f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo



AC-l, a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada, e o assentamento das pecgas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servigcos de
regularizagao da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

Sera medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou
dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para
rejunte de juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, a méo de
obra necessaria para os servigos de preparo da argamassa de rejunte,
aplicagdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de
esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das
juntas, conforme recomendacgdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

3.2. LIMPEZA DE OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA
Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?).

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para
a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas,
metais, etc., inclusive varregcédo, removendo-se materiais excedentes e residuos
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

REMQQAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na
cacamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou
metal até a cacamba, remocdo e transporte da cagamba até unidade de
destinacgao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do
entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de
legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo:



a) A empresa ou prestadora dos servicos de remog¢ao do entulho, residuos
provenientes da construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto N° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogao
da mesma quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cagamba vazia, o transporte
e o0 despejo na unidade de destinagéo final, independente da disténcia do local
de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, verticalou horizontal, do material de entulho, até o local
onde esta situada a cagamba,;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacéao dos
materiais na cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deveréo ser condizentes com a natureza
dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigcos de coleta e
transporte, devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacdes sobre o gerador, origem,
quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposigao
final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

4. DECLARAGOES FINAIS

Toda e qualquer modificacdo s6 podera ser efetuada com a autorizagdo das
autoridades competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
concessionarias locais.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os
funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a
limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os
detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizagdao efetue o
recebimento da mesma.

Lencois Paulista, 15 de marco de 2021.

Jo&o Antonio Camargo Matiolli
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070320320



