PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praca das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000
CEP 18682-900 — Lencois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA DE PROJETO
POR ENQUADRAMENTO EM TAREFA

LOCAL: Casa da Cultura - Rua Sete de Setembro, 934 - Centro

Conforme croqui em anexo, o telhado foi dividido em cinco partes, sendo que para cada parte
existem os seguintes servigos a serem realizados e suas respectivas especificagdes técnicas:

e Trecho 01

Neste trecho, os servigos a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mao-de-
obra necessarios para a remog¢ao da cobertura em telha ecoldgica e substituicdo por telhas metalicas em
chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm. Remunera
também materiais acessorios para a fixagdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira,
costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra,
icamento e a montagem completa das telhas.

Além da substituicdo deve ser feita a limpeza e verificagdo das calhas com relagdo a
estanqueidade, efetuando reparos caso houver necessidade.

e Trecho 02

Neste trecho, os servicos a serem realizados englobam o fornecimento de materiais ¢ mao-de-
obra necessarios para a retirada da manta impermeabilizante que envolve o telhado, além da retirada total
dos espigdes e cumeeiras, 0s quais nota-se que em todas as “pontas” estdo danificadas.

Ha a necessidade também de instalar um sarrafo corrido em todo o perimetro deste trecho, a fim
de auxiliar na queda d'agua.

Realizar também a verificagdo das calhas com relacdo a estanqueidade, efetuando reparos caso
houver necessidade.

Por fim, realizar uma verificacdo total nas telhas, recolocando aquelas que estdo em bom estado
de conservacao e substituindo por novas as que estdo danificadas, além de retirar as excedentes que estdo
em cima do telhado e realoca-las em local adequado.
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* Trecho 03

Neste trecho, os servicos a serem realizados englobam a vistoria geral para verificacdo e
substituicdo de telhas danificadas, além da limpeza e verifica¢dao das calhas com relagdo a estanqueidade,
efetuando reparos caso houver necessidade.
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e Trecho 04

Neste trecho, os servicos a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mao-de-
obra necessarios para a retirada total dos espigdes e cumeeiras e sua substitui¢do. As telhas que ndo se
encaixam ou estdo danificadas deverdo ser substituidas, ¢ as que estdo desalinhadas sofrerdo

realinhamento.
As calhas aparentemente estdo subdimensionadas, além de estarem obstruidas. Portanto, neste

trecho se faz necessario a retirada e colocagdo de calhas novas (Corte 50), além da colocacdo de
condutores novos até o solo, com 100 mm de didmetro (PVC).
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e Trecho 05

Neste trecho, os servicos a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mao-de-
obra necessarios para a retirada total dos espigdes e cumeeiras e sua substituicio. Em pelo menos trés
pontos nota-se que a estrutura esta “selada”, ou seja, sofreu um deslocamento, sendo necessario retirar as
telhas nesses pontos e reforgar a estrutura (colocacdo de novas tercas, caibros e ripas). Posteriormente
recolocar as telhas que estdo em bom estado e substituir as danificadas por novas.

Nos demais pontos, as telhas que ndo se encaixam ou estdo danificadas deverdo ser substituidas, ¢
as que estdo desalinhadas sofrerfo realinhamento.

As calhas estdo subdimensionadas, além de em alguns pontos estarem obstruidas e sem a queda
adequada. Portanto, neste trecho se faz necessario a retirada e colocagdo de calhas novas (Corte 50) em
todo o perimetro do telhado, além da retirada dos condutores metalicos antigos ¢ a colocagdo de
condutores novos até o solo, com 100 mm de didmetro (PVC).
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OBS: 1) Os servigos apenas serdo recebidos apds a verificagdo de que ndo ha mais goteiras e
infiltracdes. A obra devera ser entregue limpa, sendo que qualquer tipo de descarte ou entulho
gerado deve ser acondicionada em cacamba metdlica e posteriormente destinada ao depdsito de
residuos regulamentado pela CETESB, a cargo do responsavel pela execugdo da tarefa.

2) Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC) e os de Protecdo Individual (EPI) que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios. Tomar as devidas
providéncias e fornecer o treinamento necessario a todos os colaboradores com relacdo ao
trabalho em altura, conforme NR 35 e outras correlatas.

Justificamos a auséncia de projeto técnico completo para o objeto em questdo,
tendo em vista que tal servico pode ser enquadrado como “TAREFA”, prevista na Lei Federal n°

8.666/93, no artigo 10, inciso II, alinea “d”, e no artigo 6°, inciso VIII, alinea “d”, que estabelece:

“d) tarefa - quando se ajusta mdo-de-obra para pequenos trabalhos por
prego certo, com ou sem fornecimento de materiais”.

Sendo assim, fica estabelecido acima as especificagdes do objeto a ser contratado,
e as exigéncias minimas que a empresa contratada devera atender.

Lencdis Paulista, 15 de margo de 2021.

Jodo Antonio Camargo Matiolli
Engenheiro Civil - CREA 5070320320



