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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: REFORMA COPA, BANHEIROS, XEROX E DISPOSICAO DE AMBIENTES — PACO MUNICIPAL
Enderego: PRACA DAS PALMEIRAS, N° 55 — CENTRO, LENCOIS PAULISTA — SP

Data da Elaboragéao: 24 de Novembro de 2021

Referéncia: CDHU 183 e SINAPI Setembro de 2021 — Nao Desonerado

OBJETIVO

O Presente memorial, tem pér finalidade fornecer informagdes técnicas para a execugao dos servigos abaixo
discriminados.

Para a execucdo da obra planejada, o presente memorial ndo limita a aplicagdo de boa técnica, e experiéncia por
parte da empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas necessarias; as quais deverao obrigatoriamente
atender as normas e especificacdbes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua
execucao e os materiais empregados.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” sdo orientativas, ndo implicando em aditivos quando das medicbes
dos servigos, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgao esclarecera que nao teve duvidas nas interpretacdes
dos detalhes construtivos e das recomendacgdes constantes das presentes especificagoes, e que esta ciente de
que estas prevalecem.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Controles tecnolégicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra.

Verificagdes e ensaios

Deverao ser verificado todos os elementos da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execugdo da mesma,
inclusive o processo de impermeabilizagdo. Todos os servicos e insumos os quais a fiscalizagdo exigir, a
Contratada devera fornecer o resultado dos ensaios conforme exigéncias de norma técnica especifica.

Amostras
Devera submeter a apreciacao da fiscalizagado, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na
obra, podendo ser danificadas no processo de verificagao.

Assisténcia técnica

Apés o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, devera ser fornecido toda a
assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas
neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacio de Responsabilidade Técnica do CREA

Condiciona-se o inicio da obra a apresentacdo da ART, RRT ou TRT definitivas referente a execugao da obra ou
servigo contratados, com a respectiva taxa recolhida pela Contratada, no inicio da obra, nas respectivas areas de
Engenharia Civil, Elétrica e Mecéanica, Geologia e Agronomia.
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Ligagoes definitivas
Apds o término da obra ou servigo, deverdo ser providenciadas as ligagdes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugéo da obra ou servigos sera de responsabilidade da
contratada.

Cépias e Plotagens

As despesas referentes a cépias, plotagens e outras correrdao por conta da contratada.

Devera ser mantido obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo do projeto, constando de
Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas e Planilhas de Quantidades.

Limpeza

A limpeza do local devera respeitar rigorosamente os itens previstos em Planilha Orgcamentaria e seus respectivos
itens deste Memorial Descritivo, sendo absolutamente proibido o depdsito de entulho nas dependéncias da obra,
devendo dar a correta destinagao a eventuais entulhos, residuos, rejeitos e restos de construgdo deixados apos a
execugao dos servigos.

Aprovacao dos servigos de pintura

A cor a ser utilizada em todos os servigos de pintura exigidos, serdo indicadas pela Fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Lencgéis Paulista.

Condiciona-se a aceitagdo dos servigos de pintura, a aprovagdo de uma amostra de tinta na tonalidade exigida, a
ser apresentada pela Contratada a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Lengdis Paulista. Quaisquer
tonalidades utilizadas sem autorizagao prévia da Fiscalizagdo, ndo serdo aceitas sob nenhuma hipoétese.

Depdsito de materiais temporario

No caso de a Contratada necessitar utilizar alguma dependéncia do local da execugdo como depdsito temporario,
devera avisar formalmente a Fiscalizagao da Contratante, de forma a se buscar um ambiente adequado para este
fim. Além do mais, a utilizagdo de uma sala, mesmo autorizada pela Contratante, ndo exime a Contratada de a
devolver em perfeitas condigdes de usabilidade e limpeza apds o uso temporario enquanto depdsito, cabendo a
Contratada o reparo de eventuais danos ao local sem 6nus adicional a Contratante.

Arremates finais
Apds a conclusao dos servigos de limpeza, deverao ser executadas todos os retoques e arremates necessarios
apontados pela fiscalizagao. Apresentar também “As Built’ das obras executadas.

Equipamentos de Protegao Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegao Coletiva que se
fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria
n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

Equipamentos de protec¢ao individual — EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢cdo Individuais necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria
n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.
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Programa de Condig6es e Meio ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cao — PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéo e implementagdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplado os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Segurangca do Trabalho e executado por profissional
legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposig¢éo da fiscalizacdo e do 6rgao regional do Ministério do Trabalho.

Servigos preliminares a execugao

Serao de responsabilidade da contratada, todas as ligagbes provisorias necessarias, como agua, esgoto, telefone,
pluvial, etc. As instalagdes provisoérias deverao ser feitas de acordo com as normas municipais vigentes.

A CONTRATADA devera efetuar, no inicio dos trabalhos, conferéncia das dimensodes indicadas nos
projetos, e efetuar a locagdo da obra. Em caso de discrepancia entre o projeto e as condigbes locais, estas
deverao ser comunicadas imediatamente a fiscalizagao.

Questionamentos sobre procedimentos executivos

No caso de a Contratada possuir alguma duvida ou questionamento sobre a execugao de um determinado servico,
devera entrar em contato imediatamente com a Fiscalizagdo da Contratante. A execugdo de um servigo na
inobservancia do projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria, normas, instrugdes técnicas e legislagdes
acarretara na necessidade de reparos, remogdes, reconstrugdes ou substituicdes de itens executados de forma
errbnea, sem 6nus adicional a Contratante.

Medigao dos servigos

Entende-se por medicdo de um determinado servigco, como a verificagdo por parte da fiscalizagcdo que uma
determinada atividade foi executada, atende o descrito em projeto, planilha orcamentaria e esta de acordo com o
item Critério de Medigdo do presente Memorial, de tal sorte, permitindo o seu pagamento. Sob nenhuma hipdtese
serao medidos itens inacabados ou fora das especificagdes supracitadas.

Aceitagdo dos servicos relacionados a instalagoes elétricas
A aceitacédo e medicdo dos servicos relacionados a instalagbes elétricas e congéneres sera realizada por
Engenheiro Eletricista da Contratante.

CRITERIO DE MEDIGAO

04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS

1) Sera medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un).

2) O item remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatérios, mictérios, bidés, tanques e outros
aparelhos sanitarios, inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a selecédo e a guarda do material
reaproveitavel.

04.11.120 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera a mao-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo
ou bitola; remunera também a limpeza, a selegéo e a guarda do material reaproveitavel.
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04.11.080 RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA EMBUTIDOS

1) Sera medido por unidade retirada (un)

2) O item remunera mao-de-obra para a retirada de registros ou valvulas embutidos, independente de seu tipo ou
bitola; remunera também a limpeza, a selegao e a guarda do material reaproveitavel.

03.02.040 DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido
antes da demoligdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da méao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao dos
servicos de: desmonte, demoligdo, fragmentagdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado,
manualmente; a sele¢do e a acomodagao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114.

04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de méao-de-obra necessaria para a retirada de folha de esquadria em madeira,
a selegao e a guarda das pegas reaproveitaveis.

04.08.060 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PEGAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS

1) Sera medido pelo comprimento total de pecas retiradas (m).2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra
necessaria para a retirada de batentes com guarnigdo e pecas lineares em madeira, chumbados; remunera
também a selegéo e a guarda das pecgas reaproveitaveis.

03.04.020 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE

1) Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugédo dos
servicos de: demolicdo, fragmentagdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a sele¢do e a acomodagao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114.

04.04.020 RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MARMORE, EM PISO

1) Sera medido por area de piso retirado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a retirada de piso de pedra, granito ou
marmore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das pecgas reaproveitaveis.

03.01.020 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido
antes da demoligdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugédo dos
servigcos de: desmonte, demoligdo, fragmentagao de elementos em concreto simples manualmente; a selegao e a
acomodagado manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,
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04.17.020 REMOGAO DE APARELHO DE ILUMINAGAO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogdo completa de aparelho de
iluminagdo ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a sele¢cdo e a guarda das pecgas
reaproveitaveis.

05.07.040 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

1) Sera medido por volume de entulho retirado e nao misturado, aferido na cagamba (m?3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou
argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagamba, remogao e transporte da cagamba até
unidade de destinagio final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda
as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgao civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugao n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragées, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagcamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remog¢dao da mesma quando cheia, e a
reposigdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagao final, independente da
distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba; d) Protecdo das areas envolvidas,
bem como o despejo e acomodacgéo dos materiais na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deveréo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle
de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem,
quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢cdo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacao;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004.

06.02.020 ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVAATE 1,5 M

1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagcao as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdao manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de
intersecdo até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucgao e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
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10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de 20
MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

11.16.040 LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo.

12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e

a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armagio, preparo e
langamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro de 20 cm.

32.17.010 IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO

1) Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo,
compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3);

b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugao do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a
respiracao dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente;

¢) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos:

- Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adigdo de 2 kg de hidréfugo a cada 50 kg de
cimento;

- Aplicagédo da argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas, em camadas de aproximadamente
1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendagdes dos fabricantes.
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17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTEGAO

1) Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para o preparo,
langamento e regularizagdo da argamassa.

19.01.064 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATE 30
CM, ACABAMENTO POLIDO

1) Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € a mao de obra necessaria para execugao de revestimento de
peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa
colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde
Ubatuba ou branco Dallas. Nao remunera o preparo prévio da superficie.

18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

1) Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo
acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcéo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorcao, resisténcia mecénica
alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza
forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-II, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos
fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. Nao remunera os servigos de regularizagdo da
superficie. Norma técnica: NBR 15463.

18.08.100 RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE
COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

1) Sera medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado
tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcédo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorcao, resisténcia mecénica
alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza
forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
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e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-II, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores € a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos
fabricantes e o rejuntamento das peg¢as com junta média até 5 mm. Nao remunera os servigos de regularizagdo da
superficie. Norma técnica: NBR 15463.

14.04.200 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necessaria para a execugao de alvenaria de
vedagdo, para uso revestido, confeccionada em bloco cerdmico vazado para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

14.30.010 DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM

1) Sera medido por area de placa instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento a
base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios: areia,
cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi, pegas e arremates metalicos e a méao de obra necessaria
para a instalacdo completa das divisodrias, inclusive o rejunte das mesmas. Ndo remunera ferragem de vao de
porta.

17.02.020 CHAPISCO

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execug¢ao do chapisco.

17.02.140 EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do embogo desempenado com espuma de poliéster.

17.02.140 EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do embogo desempenado com espuma de poliéster.

18.11.042 REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela area de revestimento com placa cerdmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
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2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica esmaltada, de primeira
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20
cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;

b) Absorgao de agua: Abs > 10%, grupo Blll classificagdo Porosos (alta absorgéo, resisténcia mecanica baixa);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de limpeza
forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: nao

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas
cores e a mao de obra necessaria para a execugado dos servigcos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm.
Nao remunera os servigos de regularizagdo da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818
e NBR 14081-1.

23.11.040 PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 80 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com pelicula lisa, batente e guarnicées em
madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e
fixagdo do batente, da folha e das guarni¢gdes nas duas faces.

23.11.050 PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 90 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com pelicula lisa, batente e guarnicées em
madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e
fixagdo do batente, da folha e das guarni¢gdes nas duas faces.

33.02.080 MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA

1) Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries;
referéncia comercial Suvinil massa acrilica fabricagdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricagdo Fusecolor, ou
massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e a mao de
obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, remogédo de partes soltas, manchas
gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da massa em varias demaos (2 ou
3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento
final e remogao do p6 da superficie emassada.

33.12.011 ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nado havendo batente,
medigao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da peca
multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela area de proje¢ao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
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2) O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia
tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessoérios e a mao
de obra necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagcdo da tinta esmalte, em varias demaos (3 ou mais demaos), sendo a primeira deméao aplicada
como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante.

33.10.030 TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica,
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevengao
da proliferagdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas,
lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua; referéncia comercial Metalatex
Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do p6 e aplicacdo do
selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou 3 deméaos sobre superficie revestida
com massa, conforme especificagdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

44.01.050 BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA - 6 LITROS

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou
Incepa, fabricagao Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricagao Icasa Industria Ceramica Andradense S/
A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em
conformidade com todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, analise visual,
analise dimensional, remogéo de esferas, remogao de midia composta, lavagem de parede, remogao de granulos,
reposicédo do fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de sdlidos. Remunera também: bolsa de borracha;
anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagao e ligagéo as
redes de agua e esgoto.

47.04.180 VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE
FLUXO,DN =11/2"

1) Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo da valvula de descarga, com duplo acionamento limitador de fluxo,
duas opgdes de descarga (03 litros ou completa), registro préprio, didmetro nominal de 1 1/2, inclusive tubo de
descida conjugado ao tubo de ligagdo, acabamento externo cromado; referéncia comercial Duoflux 2545C da
Hydra, VD Salvagua da Docol ou equivalente.Remunera também materiais acessérios e a mao de obra
necessarios a instalagao e ligagéo a rede de agua.

30.08.060 BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE

6 LITROS
1) Sera medido por unidade de bacia instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da bacia sifonada de louga, linha tradicional, com altura especial,
apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as caracteristicas: funcionamento
do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha Vogue
Conforto P-510 fabricagdo Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com
todos os requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, analise visual, analise

dimensional, remogédo de esferas, remogdo de midia composta, lavagem de parede, remogado de granulos,
reposigao do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel
de borracha de expanséo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e
assentamento da base; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao e ligagao as redes de
agua e esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

44.01.160 LAVATORIO DE LOUGA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA - LINHA ESPECIAL

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatério de louga pequeno com coluna suspensa; referéncia linha Vogue
Plus, fabricagdao Deca ou equivalente; materiais de fixagdo; materiais acessérios e a mao de obra necessaria
para sua instalagao.

44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO
POLIDO

1) Sera medido pela area de tampo instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalacdo de tampo e/ou
bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios); assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixagdo; acabamento polido
nas cores: Andorinha, Corumba, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba

44.01.270 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL

1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de cuba de louga de embutir para lavatério, referéncia L59, fabricagdo Deca ou
equivalente; materiais para fixagdo; materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagao.

44.03.480 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM
LATAO CROMADO, DN= 1/2°

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou cubas
pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forgas simultaneas atuam:
a hidraulica (pressdo da agua) e a mecéanica (pressao do acionamento manual), acabamento cromado, didmetro
nominal de 1/2; referéncia comercial Torneira Pressmatic Compact de Mesa, fabricagdo Docol ou equivalente,
inclusive materiais acessorios necessarios a instalagao e ligagao a rede de agua.

44.20.100 ENGATE FLEXIVEL METALICO DN=1/2’

1) Sera medido por unidade de engate flexivel instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de engate flexivel metalico com didmetro nominal de 1/2", comprimento
variavel de 30 cm, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo do engate flexivel em
aparelhos sanitarios.
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44.20.010 SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1’

1) Sera medido por unidade de sifao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifao sanfonado universal, entrada de 1"~ e com saida de 40 mm ou 50 mm;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto, referéncia
SSU40 ou SSU, fabricagéo Astra, ou equivalente.

47.02.110 REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA
ESPECIAL

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de pressdo em latdo fundido, acabamento cromado
com canopla, linha especial, didmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessorios e de vedagao.

49.01.020 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagido da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagéo a rede de esgoto.

46.01.020 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria, considerar
comprimento total de tubulagao executada;

b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d"agua e reservatérios e barriletes, considerar um
metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagéo executada.
2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagao de tubos de PVC rigido marrom com
juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagédo e o didametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latao, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligagdes em tubos
metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugéo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

46.02.050 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captagéo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB
com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagédo e o didametro do tubo; remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
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46.02.070 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captagao dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB
com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagédo e o didametro do tubo; remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

30.01.030 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGCO
INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm; com resisténcia minima
ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalagao completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

30.01.120 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGCO
INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1 1/4, com espessura de 1,5 mm, comprimento de 400
mm, com resisténcia minima ao esfor¢co, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos
para fixacdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessoérios e a mao de
obra necessaria para a instalagdo completa da barra atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, diametro
externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 3/4°°, cor amarela,
referéncia Tigreflex, fabricagao da Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, somente quando
embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas.

39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensées até 750 V;
remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica:
NBR NM 247-1.
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40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2°

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa estampada de 4 x 2, em chapa de ago n° 18, esmaltada
a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2°

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa estampada de 4 x 2, em chapa de ago n° 18, esmaltada
a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

40.04.480 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

1) Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagao de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10
A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre.
Referéncia comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

41.14.070 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha, com corpo e refletor em chapa
de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, para duas lampadas fluorescentes
tubulares; referéncia comercial: Luminaria CCN10-S232 da Lumicenter ou equivalente. Remunera também
materiais e a mao de obra necessaria para instalagdo completa da luminaria. Nao remunera o fornecimento de
lampada e reator.

41.07.070 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lAmpada fluorescente de 32 W, modelo tubular com base bipino bilateral,
uso com equipamento auxiliar; referéncia F032 / CW-640 fabricagao Osram, TLDRS 32W-CO 25 fabricagao Philips
ou equivalente; remunera também o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a instalagao da lampada. Nao
remunera o fornecimento do reator.

41.09.750 REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA COM PARTIDA INSTANTANEA, PARA
DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W -127 V /220 V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletrénico com partida instantanea e alto fator de poténcia, modelos
para duas lampadas fluorescentes tubulares, com base bipino bilateral, na poténcia de 32 W, para tensdes de 127
V, ou 220 V e a mao-de-obra necessaria para a instalagao do reator.

55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA

1) Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?3).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougcas, metais, etc., inclusive varregao, removendo se materiais
excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagéo.
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03.08.200 DEMOLIGAO MANUAL DE PAINEIS DIVISORIAS, INCLUSIVE MONTANTES METALICOS

1) Sera medido por area real de painel diviséria demolido, inclusive montantes metalicos, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao (m?).

2) O item remunera o fornecimento da méao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao dos
servicos de: demolicdo, fragmentacdo de painéis divisodrias, inclusive montantes metalicos, manualmente; a
selegdo e a acomodacao manual do material em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metalicas,
em geral; a selegcdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences

1) Sera medido por area, na projegao horizontal, de bancada retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remog¢ao completa de bancadas em geral,
inclusive pertences e a guarda das pecgas aproveitaveis.

22.02.030 FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO

1) Sera medido por area desenvolvida de forro executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro monolitico em gesso para uso interno drywall, retos ou
curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo
B (260 g / m?), compreendendo: perfis de ago com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais
ou perfil tabica, espacados a cada 60 cm, unido em aco para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas
de regulagem em aco, para a fixagao dos perfis nos pendurais de sustentagdo do forro, suspensdo com regulagem
em ago galvanizado para a fixagdo dos montantes, pendurais em arame galvanizado n° 10 (BWG), parafusos
autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face
externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo standard (ST), com espessura
de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforgo metalico,
para acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento
de pega rapida em po, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacéo e
colagem das chapas; referéncia comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente.
Remunera também todo o material acessorio, equipamentos e a mao de obra necessaria para a execugao de
forros, de acordo com as recomendagdes e especificagdes dos fabricantes, inclusive a execugao de recortes para
luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Apds o rejuntamento, os forros
em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber
acabamento final em pintura. Ndo remunera o fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou
molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.

23.09.570 PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 120 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para acabamento em pintura ou
cera; batente em chapa n° 16 dobrada e zincada; cimento, areia, acessorios e a méo de obra necessaria para a
montagem e fixagdo do batente e da folha.

44.06.300 CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM
1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagao da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 400 x 340 x
140 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios
para a instalagdo em bancadas.

44.03.590 TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO
CROMADO

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para instalagao na
bancada da pia, em latdao fundido cromado de 1/2; referéncia comercial Torneira de Mesa da linha Delicatta,
fabricagdo Docol ou equivalente; inclusive materiais acessoérios necessarios a instalagao e ligagédo a rede de agua.

41.14.020 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA
2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de embutir tipo calha, com corpo e refletor em chapa
de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca; difusor plano translicido ou pontilhado;
equipada com porta-lampada antivibratorio em policarbonato com trava de segurangca e protegdo contra
aquecimento nos contatos, para duas lampadas fluorescentes tubulares, conforme tabela; referéncia comercial
Luminaria L40E232B da AMES, 152228 LC da ARM, FHT07-E228 da Lumicenter, PL 389/24 TL da Prolumi ou
equivalente; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para instalagdo completa da luminaria. Nao
remunera o fornecimento de lampada e reator.

14.40.040 RECOLOCAGAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS COM MONTANTES METALICOS

1) Sera medido pela area de divisérias montadas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais acessoérios necessarios para a montagem e
fixagdo das chapas com acabamento alquidico ou laminado. O item n&o remunera o fornecimento de painéis,
montantes ou ferragens de vao de porta.

14.30.110 DIVISORIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, COM
ESPESSURA DE 3,5 CM

1) Sera medido por area de diviséria instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de diviséria interna modulada de painéis cegos tipo naval,
inclusive portas na espessura de 35 mm, prensados com miolo tipo MSO honey comb capaz de absorver os
impactos e distribui-los em varios pontos que formam as colméias e revestidos em chapa dura de fibras de
Eucalyptus (conhecida como eucalipto) prensadas com acabamento em pintura a base de agua protegida por
resina alquidica melaminica tipo Eucaplac UV ou equivalente; estrutura em perfil naval tipo H de ago zincado com
pintura epodxi-poliéster, ou aluminio anodizado; rodapé duplo com ou sem macaquinhos; referéncia comercial
Divilux 35/MSO/Eucaplac UV ou equivalente. Ndo remunera ferragem de vao de porta.

DECLARAGOES FINAIS
* Aobra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das Concessionarias locais.
» O projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria e toda a documentagao pertinente ao contrato devem
ser seguidos e respeitados pela Contratada.
* A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e
demais pessoas envolvidas no processo.
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* A auséncia de manifestagbes por parte da Contratada sobre o Contrato e seus anexos (Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria, Projeto e demais anexos), implica que a mesma concorda em sua
totalidade com as informagdes apresentadas, ndo se opondo a nenhuma informagéo apresentada.

Lencgdis Paulista, 24 de novembro de 2021

Joao Henrique Ferrari
Engenheiro Civil
CREA-SP 5061476161
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