INSTALACOES ELETRICAS E REDE LOGICA
MEMORIAL DESCRITIVO

NORMAS DE REFERENCIA

Os projetos, especificacOes, testes de equipamentos e materiais das instalagbes elétricas, deverao
estar de acordo com as normas técnicas, recomendacgdes e prescrigdes relacionadas neste memorial.
Preferencialmente, serdo adotadas as normas brasileiras ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e as normas das concessionarias de servigos publicos locais.

Nos casos omissos as normas ABNT poderédo ser complementadas por normas de outras entidades.

RELAGCAO DE NORMAS:
ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
NBR 5410 — Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao

NR 10 — Seguranga em Instalagcbes Elétricas

PROCEDIMENTOS
NBR — 6808 — Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensao

INTRODUGAO

Nestas paginas encontram-se descritas as principais caracteristicas das instalagcbes elétricas destinada
a Secretaria de Desenvolvimento para receber o Centro de Atendimento ao Cidaddo (CAC), Procon,
Junta Militar e o Acessa SP em sua unidade.

Se houver necessidade de substituir alguma das especificagbes aqui descritas, as mesmas deverao ser
previamente aprovadas pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

E fundamental que a execugdo dos servicos seja acompanhada por profissionais habilitados, que
deverao recolher ART ou TRT se responsabilizando entre outros aspectos pelo cumprimento de todas
as normas pertinentes.

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar uma descrigdo dos procedimentos para
execugado das instalagbes elétricas de acordo com o projeto proposto, com as especificagdes dos

materiais e procedimentos de execugao necessarios.

GENERALIDADES

Esta especificagao técnica abrange os principais requisitos técnicos para projeto, montagem, inspecao e
ensaios.

O executante ndo devera prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omissao
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

O executante devera satisfazer a todos os requisitos constantes no projeto e das especificagcoes. A

execugdo das instalagdes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
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exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela FISCALIZACAO, de
modo que sejam garantidas as melhores condi¢des possiveis de utilizagao, eficiéncia e durabilidade.
Cabera ao executante total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instala¢des elétricas
por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteragdes de projeto que
venham a ser exigidas pela FISCALIZACAO, mesmo que, ditas alteragdes se originem de erros e/ou
vicios construtivos.

Na execucdo das instalagdes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da FISCALIZACAO, cabendo ao
executante providenciar a anotacao, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no decorrer da obra.
O executante devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim de obter as
necessarias aprovagoes dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligacbes e
inspecao.

As instalagbes elétricas somente serdo aceitas pela FISCALIZACAO quando forem entregues em

perfeitas condicbes de funcionamento e uso, apos terem sido devidamente energizadas para teste.

1. INSTALACOES ELETRICAS

SISTEMA ELETRICO ENTRADA DE ENERGIA
O fornecimento de energia elétrica sera proveniente de um quadro de distribuicao existente, tensao de
trabalho 127/220 V.

DISTRIBUIGAO DE FORGA E ILUMINAGAO

As instalagdes elétricas para circuitos de iluminagdo e tomadas seréo instaladas segundo o seguinte
critério:

— As instalacoes elétricas serdo encaminhadas por eletrocalhas, perfilados e eletrodutos.

Todos os circuitos de distribuicdo de energia deverdo ser comandados e protegidos em seus
respectivos quadros, estes instalados, necessariamente, em locais de facil acesso e de uso comum.

Os quadros de distribuicao serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as normas da
ABNT e NR-10.

Toda a rede de distribuicdo de energia, inclusive caixas e quadros, devera ser convenientemente
aterrada por sistema unificado centralizado na barra de ligagdo equipotencial principal, nao

apresentando, em qualquer ponto, resisténcia superior aos limites estabelecidos pelas normas da ABNT.

TENSOES DE DISTRIBUIGAO

Recebimento e Distribuigdo: Baixa Tensao 127/220 V, trifasico.

TOMADAS

—Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V, Fase/Neutro + Terra, 10A/250 V.
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ILUMINAGAO

O local ja possui iluminagao ativa, acionado por interruptor de 3 teclas simples, sendo necessario
separar a distribuicdo da iluminacdo conforme “Nota 1” do projeto e efetuarem a substituicdo das
lampadas fluorescentes por lampadas tubulares de LED 18 W.

— lluminagdo interna (uso geral): 127 V, Fase/Neutro

MATERIAIS / COMPONENTES

ELETRODUTOS

Na execugao de instalagdes elétricas so sera permitido o uso de eletrodutos que atendam integralmente
as determinacdes da ABNT, para cada tipo especifico de material, sendo vedada a utilizagdo de
eletrodutos de plastico flexiveis ndo normalizados em trechos embutidos da rede elétrica, os eletrodutos
foram dimensionados conforme taxa de ocupacdo definida pela ABNT NBR 5410, devendo ser

respeitado os trajetos propostos no projeto.

CONDUTORES

Os condutores, de uma maneira geral, deverdo ser instalados de modo a suportarem apenas esforgos
compativeis com sua resisténcia mecanica.

As emendas e as derivacdes de condutor deverdo ser executadas de modo a assegurarem contato
elétrico perfeito e permanente, além de resisténcia mecanica adequada, utilizando-se conectores de
pressao apropriados, sempre que necessario.

As emendas e as derivagdes de condutor deverao ser cuidadosamente isoladas, através de dispositivos
préprios ou com fita isolante de comprovada eficiéncia aderente, de modo a apresentarem nivel de
isolamento, no minimo, equivalente ao do respectivo condutor.

Todas as emendas de condutor deverdo ser feitas e mantidas nas respectivas caixas de passagem e
derivagao, ficando absolutamente vedada sua introdugéo nos eletrodutos.

A passagem dos condutores pelos eletrodutos devera ser obtida mediante o uso de guias de aco
adequadas, facilitada, sempre que necessario, pela prévia lubrificagcdo dos condutores, com talco ou
parafina.

Na ligagcao dos condutores com os demais componentes da rede elétrica, principalmente aparelhos, so
sera permitido o uso de parafusos de cobre ou latdo, especialmente quando se tratar de parafusos que
participem diretamente do contato elétrico.

Os cabos utilizados nas redes de distribuicao terao as seguintes caracteristicas:

CABOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO

Cabos de forga de baixa tenséo: (lluminagcao e Tomadas)

Sec¢do maior ou igual a 1,5 mm? até 4,0 mm? — Cabo singelo, condutores de cobre, isolagao classe 750
V, PVC 70°C e cobertura em PVC.
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QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Os quadros deveréao ser fornecidos completos, com todos os seus componentes e acessorios, incluindo
as pecas sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais, necessarios a montagem e manutencgao,
sendo que a localizacido referencial para instalagdo bem como os detalhes técnicos deverdao ser

construidos conforme projeto referencial fornecido juntamente a este memorial descritivo.

ESCOPO DO FORNECIMENTO
Os quadros deverao ser fornecidos conforme os diagramas unifilares que constam no projeto.
Os quadros cobertos por esta especificagao técnica deverao ter projeto, fabricagédo, caracteristicas e

ensaios de acordo com a ultima revisdo das Normas ABNT, IEC e NEMA.

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

TIPO

Os quadros cobertos por esta especificacdo técnica compreendem todas as combinagdes de
dispositivos e equipamentos de manobra, controle, protecao e regula¢des aplicaveis, de acordo com os
circuitos unifilares indicados nos projetos, completamente montados, com todas as interligagbes
elétricas e mecanicas internas e partes estruturais.

Todo o conjunto sera constituido e montado pelo fornecedor de acordo com o tipo ou sistema

estabelecido.

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

Todas as chapas dos quadros serdo submetidas a tratamento anticorrosivo e pintura que consistira no
minimo de: Desengraxamento por imersdo; Decapagem com acido por imersdo; Fosfatizacdo por
imersao; Pintura em p6 Epoxi (para instalagao abrigada); Pintura em pé Poliéster (para instalagao ao
tempo); Cura em estufa.

A pintura de acabamento podera ser na cor e padrao do fabricante. Em nenhum caso serdo aceitas

espessuras médias minimas inferiores a 70 microns.

BARRAMENTOS

Os barramentos serao de cobre eletrolitico nas seguintes cores: Fase A: Azul Escuro Fase B: Branco,
Neutro: Azul Terra: Verde

Os barramentos deverao ser dimensionados com capacidade de condugao de corrente de acordo com
os valores indicados nos diagramas, sem que a elevagdo de temperatura ultrapasse os valores
estipulados nas normas.

Os barramentos e os painéis como um todo, deverdo ser projetados para suportarem os esforgos

mecanicos da corrente de curto-circuito simétrico de 3 kA.
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PLACAS DE IDENTIFICAGAO

Todos os circuitos do quadro deveréo ter a identificagdo da sua fungao por meio de etiquetas.

Todos os dispositivos e componentes dos quadros deverdao ser de fabricacdo nacional e de facil
aquisicao nas principais cidades do pais.

Os componentes de outros fornecedores nao indicados na relacdo de componentes da proposta, so

serdo aceitos mediante justificativa e aprovagao prévia do comprador.

DISJUNTORES
Os disjuntores de distribuicdo deverao ser termomagnéticos padrao DIN, curva C com capacidade de
interrupgdo de correntes de curto circuito simétrico de 3 kA conforme norma NBRIEC 60898, com

corrente nominal conforme indicado nos diagramas unifilares do projeto.

2. REDE LOGICA

DESCRIGAO DO PROJETO E DIAGRAMA DE REDE

Devera ser instalado um Sistema de Cabeamento Estruturado para atender a todos os ambientes do
projeto, sendo executada infraestrutura com eletrodutos independentes para as instalagcdes dos cabos.
Na area de atendimento sera instalado 1 (um) rack de Telecomunicagdes (Rack A), o cabeamento
primario € interno (UTP Cat.5e), sendo que o cabeamento secundario ird para os pontos de

telecomunicagdes das estagdes de trabalho.

O parametro adotado para execucao € NBR14565-2006 (Cabeamento de Telecomunicacgbes/ Edificios
Comerciais). Deverdo ser executados todos os servigos conforme as especificagdes minimas
constantes neste documento considerando possiveis ajustes necessarios de projeto, incluindo

levantamento, medicbes e ensaios necessarios para as interligagbes e correto funcionamento.

A empresa instaladora contratada para execucdo devera estar aparelhada com ferramentas,
equipamentos e instrumentos de medicao necessarios a obra, bem como manter pessoal habilitado e
em numero suficiente para a perfeita execucdo dos servigos, inclusive as medicdes e testes para a

certificacdo dentro dos prazos estabelecido.

IDENTIFICAGAO DE PAINEIS DE DISTRIBUIGAO E PONTOS DE REDE

Para que a rede seja estruturada, é necessario também identifica-la de um modo claro, pratico e
compreensivel para qualquer um.

Na Tabela 1 abaixo, segue o descritivo para a identificagdo dos pontos de légica a serem instalados,
utilizando a seguinte notagao, que podera ser alterada, desde que atenda as caracteristicas descritas.
As tomadas logicas (conectores RJ-45 fémea) e portas de patch panel devem ser identificadas
conforme a tabela 1 abaixo, com identificagcdo individual para cada tomada RJ-45, seguindo o critério:
da esquerda para a direita e de etiquetas especificas para cabeamento (auto-adesivas).

As identificacbes deverao estar em conformidade total com a norma TIA/EIAGO6.

5/9



Entretanto, no diagrama do cabeamento estruturado esta sugerida uma sequéncia de numeragéo das

tomadas RJ, que podera ser alterado a critério da PMLP

IDENTIFICACAQO DAS TOMADAS LO(;ICAS E CABOS UTP _
PROVENIENCIA IDENTIFICACAO DE | IDENTIFICACAO DE

CABOS TOMADAS
EESESEIL‘:SS T\Jlfso- ETIQUETAS NOS
RACK PATCH PANEL EXTREMIDADES CONECTORES RJ-45
FEMEA
DOS CABOS
Rack PP porta (de 01 |Rack PP porta (de 01 a
Rack Patch panel a?24) 24)
Rn PPnn NN Rn Pnn NN
Rack F, patch
Exemplo: panel n® 4, RF FP04 13 RF PPD4 13
porta n® 13
Rack da sal.e;n e - Rack F'_F;Ego‘{t}a (de 01 [Rack EE;;;}H (de 01 a
S e CPD Rn PPnn NN CPD Rn PPnn NN
Rack B da sala
de
Exemplo: equipamentos, CPD RB PP0O3 23 CPD RB P03 23
patch panel n®
3, porta n® 23

TABELA 1 — CONVENCAQ DE IDENTIFICACAO DE CONECTORES RJ-45 FEMEA
E CABOS UTP, COM EXEMPLOS

CABO DE REDE UTP

Cabo para redes de computadores, uso interno, material condutor cobre rigido, tipo cabo par trangado,
4 pares, 24 AWG, cor azul, categoria 5E, u/utp ndo blindado, numeragéo sequencial métrica, aplicagao
em conexao de rede 10/100/1000 Mbps, RoHS Compliant, ANSI/TIA-568, ABNT NBR 14703 e NBR
14705, Capa externa em PVC CMX retardante a chama, Certificacdo Anatel.

RACK DE PAREDE

Especificagdo Técnica do rack: Estrutura confeccionada em ago com espessura minima de 1 mm, com
furacbes na parte traseira que permitem fixacao em parede. Porta frontal embutida com visor em
acrilico, fecho e chave. Laterais removiveis, com aberturas para ventilacdo e fecho de engate rapido.
Teto e fechamento inferior (ndo removivel), com placa (destacavel) para instalagdo de ventiladores,
flanges (destacaveis) superior e inferior para entrada de cabeamento estruturado. Plano de Montagem

com 197, Altura de 12U, profundidade 470mm, pintura eletrostatica em preto texturizado.

SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL

Tensao de entrada 100 — 127 / 200 — 240 VAC, 48 portas RJ-45 10/100/1000, 4 portas SFP 1/10GbE.
Capacidade de Switching 176 Gbps, Capacidade de produc¢do130,95 Mpps, maximo, Memdria e
processador Buffer de pacote ARM Cortex-A9 a 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1,5 MB.

PAINEL DE DISTRIBUIGAO DE 24 POSIGOES

Categoria 5e Painel de distribuicdo (patch panel) para Rack de 19 polegadas com 24 (vinte e quatro)
conectores RJ — 45 fémea de 8 vias, Categoria 5e, para redes Gigabit Ethernet (1 Gbps), conforme
norma TIA/EIA-568-B.2-1;

Conectores frontais de padrao RJ-45 fémea, 8 vias, em bronze fosforizado com revestimento de 2,54
pm (100 p-polegadas) de niquel ou prata e de 1,27 ym (50 p-polegadas) de ouro;

Repetitividade de encaixe do conector de, no minimo, 750 (setecentas e cinqlienta) vezes;

Terminais de conexao traseiros padrdao 110 IDC, em bronze fosforizado, para condutores de 22 a 26
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AWG, alinhados longitudinalmente;

Altura de 1 U e adequado para fixacdo no “plano de fixagcao” de Rack de 19", conforme norma TIA/EIA-
310D;

Identificagao traseira dos conectores de terminacdo de cabos em codificacdo de cores T568-A e T568-
B;

Conectores frontais em 3 (trés) blocos de 8 (oito) portas cada ou em 4 (quatro) blocos de 6 (seis) portas
cada;

Sistema de guia de cabos traseira (barra perfurada, em ago com protegdo contra corrosédo e pintura
resistente a riscos ou em material termoplastico de alto impacto) para suporte dos cabos;

O painel traseiro deve conter protecao total para os circuitos impressos, evitando entrada de poeira,
curto-circuito e danos durante o processo de conectorizagao;

Compatibilidade com ferramentas de impacto (punch down), padrao 110 IDC;

Numeragéao sequencial da esquerda para direita de 1 a 24 das portas RJ-45 fémea;

icones fixaveis por encaixe individual no painel frontal, sem adesivos, alinhado a cada porta RJ-45
fémea;

No minimo, 24 (vinte e quatro) icones de identificacdo em termoplastico, na cor azul;

No minimo, 24 (vinte e quatro) icones de identificacdo em termoplastico, na cor vermelha;

O produto deve estar listado pela Underwriters Laboratories (UL), categoria Communication Circuit
Accessories; Painel frontal construido em chapa de ago com protecdo contra corrosdo e pintura
resistente a riscos ou em material termoplastico de alto impacto montado sobre estrutura em chapa de

acgo;

CONECTOR MODULAR RJ-45 FEMEA
Categoria 5e Conector modular (jack) para espelho de caixa de ponto de rede com conector RJ-45

fémea de 8 vias, Categoria 5e, para redes Gigabit Ethernet (1 Gbps).

Compativel e utilizavel em espelho para caixa de derivagdo do tipo 4°x2”, com 01 (uma) saida para
conector modular RJ-45 fémea, especificado; 01 (um) conector frontal (keystone) de padrdao RJ-45
fémea, 8 vias, Categoria 5e, em bronze fosforizado com revestimento de 2,54 um (100 p-polegadas) de
niquel ou prata e de 1,27 um (50 p-polegadas) de ouro, compativel com o espelho especificado na

alinea anterior acima;

Repetitividade de encaixe do conector de, no minimo, 700 (setecentas) vezes;

Terminais de conexao traseiros padrdao 110 IDC, em bronze fosforizado, para condutores de 22 a 26
AWG, alinhados longitudinalmente e com tampas de protecdo para protecdo das conexdes apds a
instalagao;

Compatibilidade com ferramentas de impacto (punch down), padrao 110 IDC;

icone fixavel por encaixe individual na parte frontal, sem adesivos, alinhado a porta RJ-45 fémea; 01
(um) icone de identificacdo em termoplastico, na cor azul; 01 (um) icone de identificacdo em

termoplastico, na cor vermelha;
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O produto deve estar listado pela Underwriters Laboratories (UL), categoria Communication Circuit
Accessories; ldentificagao traseira, no conector, de terminacdo de cabos em codificacdo de cores T568-
A e T568-B na mesma pe¢a;

Corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagador a chama, atendendo aos requisitos da

norma de flamabilidade UL 94 V-0; em cumprimento aos requisitos da norma técnica TIA/EIA-568-B.2-1.

CORDAO FLEXIVEL NAO-BLINDADO Categoria 5e

Cordao UTP (Unshielded Twisted Pair — par metalico trangado nao blindado), Categoria 5e de 4 (quatro)
pares de fios nao-rigidos, para redes Gigabit Ethernet (1 Gbps), confeccionado, testado e certificado em
fabrica.

Os corddes de 1,5 m serao utilizados para conexdes internas nos racks.

Os cordoes de 3,0 m deverao ser utilizados para conexbdes das estacbes de trabalho aos pontos de
telecomunicacdes das mesas.

Revestimento externo em PVC retardante a chama;

Fios de, no minimo, 0,51 mm de didmetro de bitola (24 AWG) circular, multifilares;

Seccéo transversal circular do cordao;

Conectores RJ-45 macho e capas moldadas antitorgdo e antienroscamento (para proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras) nas duas extremidades, ambos em
material termoplastico, atendendo aos requisitos da norma de flamabilidade UL94 V-0;

Capas moldadas antitor¢cédo e antienroscamento (boot) injetadas, na mesma cor do corddo ou na cor
branca;

Embalado individualmente, de forma inviolavel, com identificacdo do fabricante, nimero de referéncia
do produto e comprimento; o produto deve estar homologado pela ANATEL (Agéncia Nacional de
Telecomunicacbes), em cabo para transmissdo de dados, conforme a resolugdo n® 242 de 30 de
novembro de 2000;

Em cumprimento aos requisitos da norma técnica TIA/EIA-568-B.2-1.

Certificado para Categoria 5e a frequéncia de 250 MHz;

Impedancia caracteristica nominal que néo exceda a 100 Q + 15% as frequéncias de 1 a 250 MHz;
Resisténcia elétrica maxima do condutor em corrente continua de 94,0 Q /km a 20 °C;

Capacitancia mutua maxima de 56 nF / km;

Near End Crosstalk (NEXT) minimo de 38,3 dB a freqiiéncia de 250 MHz;

Power Sum Near End Crosstalk (PS-NEXT) minimo de 36,3 dB a frequéncia de 250 MHz.

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Todos os aparelhos e equipamentos, de forca ou de iluminagéo, a serem utilizados na execucdo das
instalagbes elétricas, deverao ser de primeira qualidade, fabricada de modo a atender integralmente as
normas da ABNT pertinentes, bem como as presentes especificacoes.

Antes de sua instalacao, todos os aparelhos e equipamentos deverao ser cuidadosamente examinados,

eliminando-se aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito, de fabricacdo ou decorrente de
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transporte e manuseio inadequados.

Ainstalacao dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus respectivos acessorios, devera ser feita
com o maximo cuidado e rigorosamente de acordo com as indicagbes de projeto, com as
recomendacodes do respectivo FABRICANTE e com as presentes especificagdes.

PADRAO DE DISTRIBUICAO DA REDE ELETRICA E LOGICA

Figura

Alan Douglas Nogueira
Engenheiro Eletricista

CREA SP 5062944431
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