MEMORIALDESCRITIVO

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS
PAULISTA

OBJETO: CONSTRUGAO DE UM MURO NO ESTADIO MUNICIPAL
ARCHANGELO BREGA - RUA IGNACIO ANSELMO, 613 - CENTRO

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade fornecer informacdes técnicas para a
execucao dos servigcos abaixo discriminados.

Para a execugao da obra, o presente memorial ndo limita a aplicagao de boa
técnica e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condicoes
minimas necessarias, as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e
especificacoes da Associagado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a
sua execugao e os materiais empregados.

2. CONSIDERAGOES INICIAIS
Controles tecnolégicos

Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados
na obra.

Assisténcia técnica

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, devera ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solugao
das imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA

Devera apresentar ART ou RRT referente a execug¢do da obra ou servigco
contratados, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou
servico sera de responsabilidade da contratada.



Arremates finais

Apos a conclusdo dos servigos de limpeza, deverdo ser executados todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios. Tomar as devidas providéncias e fornecer o treinamento necessario
a todos os colaboradores com relagao ao trabalho em altura, conforme NR 35 e
outras correlatas.

Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Deverdao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios. Tomar as devidas providéncias e fornecer o treinamento necessario
a todos os colaboradores com relagao ao trabalho em altura, conforme NR 35 e
outras correlatas.

3. SERVIGOS

3.1 DEMOLIGCOES

odas as extremidades de tubulagdes deverado ser devidamente tamponadas, imediatamente
apos a retirada das pegas, antes do inicio das demoligdes. Os plugs a serem utilizados
deverao impedir a passagem entrada de entulhos, assim como po, agua e outros detritos.
Os servicos de demolicoes e remocdes deverdo ser executados manual, cuidadosa e
progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas
dependera de autorizagcdo da Fiscalizagdo. Cuidados especiais deverao ser tomados para
evitar queda de materiais no momento das demolicdes. A CONTRATADA devera prever
protegdes em volta das areas a serem trabalhadas. Estas protegdes serdo removiveis e
executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. A area de trabalho
devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers
especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalizagdo. Os containers
com entulhos deverao ser periddicamente removidos do canteiro e encaminhadas as areas
de deposicao liberadas pelo 6rgao regional competente.

3.2
3.1. BROCAS
Broca em concreto armado diametro de 25 cm — completa

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo



inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para a
perfuracdo, armacgao, preparo e langcamento do concreto, para a execugao de
brocas com diametro de 20 cm.

Serao executadas brocas com 3,50 metros de comprimento cada, sendo 0,30
metros de concreto seco e apiloado no fundo e os 3,20 metros restantes com a
insercao da armacéo (4 barras de 10 mm e estribos helicoidais de 5 mm a cada
10 cm), no qual a armadura deve ser deixada 40 cm em espera. As brocas serdo
alocadas abaixo de cada pilar.

3.2. BALDRAME

Sera construida uma viga baldrame em todo o comprimento Do muro a ser
construida. A secdo transversal da viga tera as seguintes dimensdes: largura =
20 cm e altura = 30 cm.

A armadura sera constituida de 4 barras longitudinais (uma em cada vértice) de
diametro 10 mm por todo o comprimento da viga e estribos transversais de
didmetro 5,0 mm, espacados a cada 10 cm.

O concreto sera usinado, com resisténcia minima a compressao (fck) de 20
MPa.

Portanto, a confecgdo da viga inclui tanto os materiais quanto a mao-de-obra
para a realizacdo dos seguintes servigcos: escavagao da vala, regularizagao e
compactagcao do fundo, lastro de brita (espessura = 5 cm), colocagdo das
armaduras longitudinais, concretagem, langamento e adensamento da viga.

3.3. PILARES

Serao construidos pilares a aproximadamente cada 2,5 metros lineares do muro,
com altura de 3,20m. A segdo transversal dos pilares tera as seguintes
dimensdes: largura = 25 cm x 30 cm.

A armadura para os pilares sera constituida de 4 barras longitudinais (uma em
cada vertice) de didmetro 10 mm por todo o comprimento do pilar e estribos
transversais de didmetro 5,0 mm, espagados a cada 10 cm.

O concreto sera usinado, com resisténcia minima a compressao (fck) de 20
MPa.



Portanto, a confecg¢ao dos pilares inclui tanto os materiais quanto a mao-de-obra
para a amarragao e colocagcdo das armaduras, além dos servicos de férma,
concretagem, langamento, adensamento e acabamento (chapisco e embocgo).

3.4. ALVENARIA DE EMBASAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 19X 19 X 39 CM -
CLASSE A

Sera medido por area de superficie executada.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para a
execucdo de alvenaria de embasamento, para uso revestido/aparente,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 19x 19 x 39 cm e resisténcia
minima a compressao de 3 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO

Executar a marcagao da modulagcao da alvenaria, assentando-se os blocos dos
cantos, em seguida, fazer a marcagao da primeira fiada com blocos assentados
sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento.

Atencdo a construgcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles
servirdo como gabarito para a construgdo em si. Esticar uma linha que servira
como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de
cada bloco assentado.

As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura
de 12 mm. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de
modo a garantir a amarragao dos blocos.

FORMAS EM MADEIRA

- A execucdo de formas devem ser realizadas com racionalidade. Evitar ao maximo o
desperdicio de recursos naturais e a poluicdo ao meio ambiente, reduzindo ao minimo o
impacto ambiental.

- A execugao das férmas deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie do
concreto acabado.

- A construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de
acordo com os esforcos e por meio de elementos de resisténcia adequada e em



quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.

- As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de
estrutura.

- Utilizar amarragdes passantes na pega a ser concretada, protegidas por tubos
plasticos, para retirada posterior.

- Os furos para passagem de tubulagbes em elementos estruturais devem ser
assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedagos de tubos nas
férmas, de acordo com o projeto de estrutura e de instalagdes; nenhuma pega
pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto,
ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalizagao.

- Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fGrmas
dos pilares devem ter abertura intermediaria para o langamento do concreto.

- Nas férmas de tabua macica, deve ser aplicado, antes da colocagdo da
armadura, produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto.
Ndo pode ser usado Oleo queimado ou outro produto que prejudique a
uniformidade de coloracédo do concreto.

- As fébrmas de tabua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas,
antes da concretagem para nao haver absorgao da agua destinada a hidratagéo
do concreto.

- SO é permitido o reaproveitamento do material e das proprias pecgas no caso de
elementos repetitivos, e desde que se faca a limpeza conveniente e que o
material ndo apresente deformagdes inaceitaveis.

- As férmas devem ser retiradas de acordo com as normas da ABNT; no caso de
tetos e marquises, essa retirada devera ser feita de maneira progressiva,
especialmente no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir o
aparecimento de fissuras.

ARMACAO

- O fornecimento, os ensaios e a execugdao devem obedecer o projeto de
estrutura e as normas da ABNT.

- Os acgos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem ser dobrados em posigao
qualquer sendo naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer
para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas dilatagdes.

- Nao pode ser empregado agco de qualidade diferente da especificada em
projeto, sem aprovagdo prévia do autor do projeto estrutural ou,
excepcionalmente, da Fiscalizagao.

- A armadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de crostas soltas de
ferrugem, terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que n&o apresente risco
de deslocamento durante a concretagem.

- A armacédo deve ser mantida afastada da féorma por meio de espacadores
plasticos industrializados. Estes devem estar, solidamente, amarrados a
armadura, ter resisténcia igual ou superior a do concreto das pecgas estruturais
as quais estao incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem
ou poeira.

- Os espacgadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal
indicado em projeto e a seguinte orientacgao:

- Em regibes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva (NBR
6181): lajes : 35mm; vigas e pilares: 40mm;



- Na capital: lajes : 25mm; vigas e pilares : 30mm,;
- Demais localidades: lajes: 20mm; vigas e pilares : 25mm.

Obs.: Para a face superior de lajes e vigas que receberdo argamassa de
contrapiso e revestimento final seco ou de elevado desempenho, pode-se
considerar um cobrimento nominal minimo de 15mm.

- Cuidado especial deve ser tomado para garantir o minimo de 45mm no
cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes e vigas de
reservatorios d’agua ou outros que ficam em contato frequente com liquidos,
especialmente esgotos.

- As emendas n&o projetadas s6 devem ser aprovadas pela Fiscalizagdo se
estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovacdo do autor
do projeto estrutural.

- No caso de previsdo de ampliagdo com fundagao conjunta, os arranques dos
pilares devem ser protegidos da corros&o por envolvimento com concreto.

- Na hipotese de determinadas pegas da estrutura exigirem o emprego de
armaduras com comprimento maior que o limite comercial de 11m, as emendas
decorrentes devem obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da
ABNT.

- N&o utilizar superposicdes com mais de duas telas.

- A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presenga de pelo
menos 2 nos soldados na regido considerada de ancoragem; caso contrario,
deve ser utilizado gancho.

ALVENARIA DE VEDAGAO

- Controle de fornecimento

- Verificar a identificagdo gravada em cada bloco, conforme indicado no item
DESCRICAQ;

- Verificar se a empresa fabricante possui Qualificagdo no PSQ de Blocos
Ceramicos;

- Verificar a inexisténcia de fissuras, ftrincas, quebras, deformacbdes ou
superficies irregulares.

- Os blocos devem ser molhados previamente.

- Assentar com juntas desencontradas (em amarragao).

- As juntas de assentamento deve ter espessura maxima de 10mm.

CONCRETAGEM

- Deve satisfazer as condi¢cbes de resisténcia fixadas pelo calculo estrutural,
bem como as condi¢gdes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as
condicdes de exposicao.
- Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212.
- Para a solicitacdo do concreto dosado, deve-se ter em m&os os seguintes
dados:

- Indicagbes precisas da localizagao da obra;

- O volume calculado medindo-se as formas;

- A resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck);

- O tamanho do agregado graudo;



- O abatimento (“slump test”) adequado ao tipo de pecga a ser concretada.
- Verificar se a obra dispde de vibradores suficientes, se os equipamentos de
transporte estdo em bom estado, se a equipe operacional esta dimensionada
para o volante, bem como o prazo de concretagem previsto.
- As regras para a reposi¢cao de agua perdida por evaporagido sao especificadas pela
NBR- 7212. De forma geral, a adigdo de agua permitida ndo deve ultrapassar a medida
do abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do
concreto.
- Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalizagdo, sdo adicionados de forma a
assegurar a sua distribuicdo uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio
maximo de dosagem nao superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.Na
obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo betoneira até o ponto de descarga do
concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.
- O “slump test” deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar
0,5 m3 de concreto do caminh&o e em volume aproximado de 30 litros.

3.5. LIMPEZA DE OBRA

REMQQAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

Sera medido por volume de entulho retirado e ndao misturado, aferido na
cagcamba (m?3).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou
metal até a cagcamba, remocdo e transporte da cagamba até unidade de
destinacgao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragéao e retirada do
entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagao
municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remog¢ao do entulho, residuos
provenientes da construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagao: Resolugao n°® 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto N° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remo¢ao
da mesma quando cheia, e a reposicao por outra cacamba vazia, o transporte e
o despejo na unidade de destinacgao final, independente da distancia do local de
despejo;

c) Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde
esta situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacédo dos
materiais na cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao



carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza
dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem,
quantidade e descrigado dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢ao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinacéo;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

4. DECLARAGOES FINAIS

Toda e qualquer modificagdo s6 podera ser efetuada com a autorizacdo das
autoridades competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
concessionarias locais.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os
funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverao ser removidos, sem danos as superficies.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizagao efetue o recebimento
da mesma.

Lencodis Paulista, 12 de Janeiro de 2022.

Bruno Fernando de Oliveira Rosseto
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5062072351



