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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MURO DE DIVISA E PISO DE CONCRETO - CRECHE DO NUCLEO
HABITACIONAL JOAO ZILLO

LOCAL: AV. Origenes Lessa, 169 - CECAP - Lencoéis Paulista - Sao Paulo

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lencéis Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informacdes técnicas para a execucdo dos
servigos abaixo discriminados.

Para as obras e servi¢cos, a empreiteira fornecera todos os materiais, mdo de obra, maquinas e
ferramentas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do
presente memorial.

Para a execuc¢éo das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa técnica,
e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condices minimas necessarias; as
guais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Teécnicas (ABNT), quanto a sua execucao e 0os materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra sera mantida permanentemente limpa.

DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A obra sera suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene dos
operarios.

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral,
ou aferido antes da demoligdo (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de blocos
ceramicos manualmente; a selecéo e a acomodacao manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

DEMOLICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO

1) Sera medido por area de entelamento metalico retirado (m?).
2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a retirada de tela de arame
galvanizado; a selecao e a guarda das pecas reaproveitaveis.
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BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCLUSIVE ARRANQUES

DESCRIGAO

Elemento de fundagdo profunda, executado com trado mecénico, com didmetro de 25 centimetros
profundidades até 2,00 metros. Concreto usinado fck maior ou igual a 20MPa, abatimento 9 + 1 e
consumo minimo de cimento de 300 Kg/ms3. Armagao integral ou arranque.

APLICACAO

Para locais onde ndo sera atingido o nivel d’agua na perfuracdo e solos predominantemente
Coesivos.

Equipamento com grande mobilidade e alta produtividade, sem causar vibra¢des e permitindo a
amostragem do solo escavado em boas condi¢ces para ser analisado.

Para locais onde se necessite execugao proxima as divisas e/ou construgdes existentes.

EXECUCAO

A execucdo da fundacao deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural especifico
da Obra e atendendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavacao

S6 podem ser iniciados os servicos ap0s a verificacdo da locagdo das estacas pela Fiscalizagéao.
Deve ser utilizada uma padronizacdo de cores nos piquetes de demarcacdo, em funcdo da
capacidade das estacas.

Posicionada a ponta do trado sobre o piquete de locacao, inicia-se a perfuracao.

Os comprimentos efetivos sdo de responsabilidade da Contratada e deverdo ser confirmados pela
Fiscalizacéo.

Todos os cuidados devem ser tomados para garantir o exato posicionamento e a verticalidade da
estaca.

Antes do langamento do concreto, apiloar o fundo da perfuracdo com pil&o apropriado.
Concretagem

O concreto usinado sera lancado através de funil (com comprimento igual a 5 vezes o seu diametro
interno), até um diametro acima a cota de arrasamento, devendo este excesso ser cortado por
ocasido da execucdo do acabamento da cabeca da estaca, que deve ficar plana, horizontal e 5cm
acima do lastro de concreto magro da viga baldrame.

Utilizar vibrador de imerséo apenas nos 2 metros superiores.

No caso de estacas simples, a armacao de arranque é simplesmente introduzida no concreto
fresco, deixando acima da cota de arrasamento o comprimento indicado no Projeto.

No caso de estacas armadas, apos apiloamento do fundo, a armacéo é posicionada no furo antes
do lancamento do concreto. A descida da armadura e concretagem deve ser feita na mesma
jornada de trabalho da escavac¢éo da estaca.

O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck=20MPa e deve ter consisténcia plastica
(“slump” 9 + 1). Antes da instalagdo da armadura projetada e do inicio da concretagem, as estacas
devem ser inspecionadas quanto as suas dimensdes, excentricidades, desaprumo em relacdo ao
eixo do fuste, tipo de solo atravessado e limpeza.

No caso de estacas préximas, até 4 diametros, a escavagdo e concretagem de cada estaca deve
ser feita em jornada diferente de trabalho, com intervalo de pelo menos 24 horas, de modo a
impedir que a escavacao ou a concretagem sejam executadas na proximidade de furos abertos ou
de concreto recém-langado.

Qualquer modificacdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6 podera ser
feita com autorizagdo da Fiscaliza¢éo, com anuéncia do responséavel técnico pelo Projeto Estrutural.
NORMAS

NBR-6118 - Projeto e execugdo de obras de concreto armado.

NBR-12131 - Estaca e tubuldo - prova de carga.

NBR-6122 - Projeto e execucdo de fundagbes- Procedimento.

NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras p/ concreto armado - Especificacao.
NBR-12655 - Concreto- Preparo, controle e recebimento — Procedimento.
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ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80M

Devera ser executado as escavagfes necessarias para a realizagdo da Obra. A terra escavada
devera ser amontoada no minimo a 50 centimetros da borda e quando necessario sobre pranchas
de madeira, de preferéncia de um soé lado, liberando o outro para acessos e armazenamento de
materiais e tomando-se os cuidados devidos no tocante ao carregamento pdr aguas pluviais.

Apbs a escavacao devera ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento pér processos manuais ou
mecanizados.

ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA

DESCRIGAO

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao Projeto estrutural no que se refere a
posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudancga de tipo ou bitola nas barras de ago com modificacdo de Projeto s6 sera
concedida ap6s aprovacao da Fiscalizacao.

N&o serdo admitidas emendas de barras.

Na colocacdo das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de qualquer
impureza (graxas, lama, crostas, soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de comprometer a
boa qualidade dos servicos.

As normas NB 1, EB — 3 e EB — 565 da ABNT deveré&o ser rigorosamente seguidas.

A armadura de ago terd o recobrimento nunca inferior a 3,0 cm.

CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPa

DESCRICAO

» Aglomerado constituido de agregados, aglomerante e 4gua: agregados: areia e pedra britada;
aglomerante: cimento Portland comum.

APLICACAO

« Nos trabalhos de infra-estrutura, superestrutura e muros de arrimo.

EXECUCAO

« Deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia fixadas pelo célculo estrutural, bem como as
condic¢des de durabilidade e impermeabilidades adequadas as condi¢bes de exposicao.

* Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212.

« Para a solicitagdo do concreto dosado, deve-se ter em méaos 0s seguintes dados:

Indicagbes precisas da localizacéo da obra;

O volume calculado medindo-se as formas;

A resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck);

O tamanho do agregado graido;

O abatimento (“slump test”) adequado ao tipo de peca a ser concretada.

« Verificar se a obra dispde de vibradores suficientes, se 0s equipamentos de transporte estdo em
bom estado, se a equipe operacional esta dimensionada para o volante, bem como o prazo de
concretagem previsto.

 As regras para a reposicdo de agua perdida por evaporacao sao especificadas pela NBR-7212.
De forma geral, a adicao de agua permitida ndo deve ultrapassar a medida do abatimento solicitada
pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.

« Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalizacdo, sdo adicionados de forma a assegurar a sua
distribuicao uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio maximo de dosagem n&o superior
a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

« Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo-betoneira até o ponto de descarga do concreto
deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.

* O “slump test” deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar 0,5m3 de
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concreto do caminh&o e em volume aproximado de 30 litros.

 Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento (“slump test”), deve-se coletar
uma amostra para o ensaio de resisténcia.

* A retirada de amostras deve seguir as especificacdes das Normas Brasileiras. A amostra deve ser
colhida no terco médio da mistura, retirando-se 50% maior que o0 volume necessario e nunca menor
que 30 litros.

» O transporte do concreto até o ponto de langamento pode ser feito por meio convencional
(carrinhos de mao, giricas, gruas etc.) ou através de bombas (tubulagao metalica).

« Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia autorizacdo e
verificacdo por parte da Fiscalizacdo da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e escoramentos
das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario também o exame da correta
colocacdo das tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras, que ficardo embutidas na massa de
concreto.

« Conferir as medidas e posicdo das formas, verificando se as suas dimensdes estdo dentro das
tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.

* Quando necessitar desmoldante, a aplicacéo deve ser feita antes da colocag&o da armadura.

» N&o lancar o concreto de altura superior a 3 metros, nem joga-lo a grande distancia com pa, para
evitar a separac¢ao da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.

» Preencher as formas em camadas de, no maximo, 50 centimetros para obter um adensamento
adequado.

« Assim que o concreto € colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a torna-lo o
mais compacto possivel. O método mais utilizado € por meio de vibradores de imerséo.

« Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser maior que a
camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5 centimetros da camada inferior.

» Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada),
por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente
a brita, para que haja uma melhor aderéncia com o concreto a ser lancado.

« Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento, durante
0s primeiros 7 dias.

« As formas e os escoramentos sé podem ser retirados quando o concreto resistir com seguranca e
guando nédo sofrerem deformacdes 0 seu peso proprio e as cargas atuantes.

» De modo geral, quando se trata de concreto convencional, 0s prazos para retirada das formas séo
0s seguintes:

Faces laterais da forma: 3 dias;

Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados: 14
dias;

Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;

Pecas em balanco: 28 dias.

NORMAS

* NBR 7212 - Execucéo de concreto dosado em central - Procedimento.

* NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.

* NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionéarias - Método de
ensaio.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO)

DESCRICAO
* Blocos ceramicos de vedacado especificos para assentamento com furos na horizontal, produzidos por
conformacéo plastica de matéria prima argilosa, contendo ou ndo aditivos, e queimados a elevadas
temperaturas em conformidade a NBR15270-1.:
Larguras: 9cm; 11,5cm; 14cm e 19cm.

» tolerancia dimensional: = 5mm;

» desvio em relagdo ao esquadro: < 3mm;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praga das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 — Lengo6is Paulista — SP
CNPIJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

» planeza das faces: flecha < 3mm.
Espessura das paredes do bloco:
» externas: = 7mm
» septos: = 6mm. - Resisténcia caracteristica a compresséo: = 1,5 MPa.
Absorcéo de agua: = 8% e < 22%.
N&o deve apresentar defeitos sistematicos (trincas, quebras, superficies irregulares, deformacfes, etc.)
que comprometam seu emprego na funcéo especificada.
Identificagdo: obrigatoriamente, cada bloco cerdmico deve apresentar, no minimo, as seguintes
informacbes gravadas em relevo ou reentrancia:
» identificacdo da empresa;
» dimensdes, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centimetros.
< Argamassa de assentamento: traco 1:4, cal hidratada e areia, com adicdo de 100kg de cimento por m3
de argamassa.
« Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-Ill ou CP-1V, sempre que possivel.
APLICACAO
« Em alvenarias de vedacéo internas e externas.
EXECUCAO
* Controle de fornecimento:
Verificar a identificacdo gravada em cada bloco, conforme indicado no item descricao;
Verificar se a empresa fabricante possui Qualificacdo no PSQ de Blocos Ceramicos;
Verificar a inexisténcia de fissuras, trincas, quebras, deformacg8es ou superficies irregulares.
« Os blocos devem ser molhados previamente.
* Assentar com juntas desencontradas (em amarracéo).
« As juntas de assentamento deve ter espessura maxima de 10mm.
« Executar obrigatoriamente, amarracdo da alvenaria na estrutura de concreto e nos encontros entre
alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (@ 1/4") embutidas na argamassa de assentamento, a
cada 4 fiadas.
SERVICOS
04.01 ALVENARIA 04.01.070 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 10CM
04.01.071 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 12,5CM 04.01.072 ALVENARIA
TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 15CM 04.01.073 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO
FURADO (BAIANO) - E= 20CM
NORMAS
« NBR 15270-1:2005 - Componentes ceramicos
- Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedagéo - Terminologia e requisitos.

CHAPISCO

DESCRICAO

* O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traco 1:3 em volume) que tem a finalidade de melhorar
a aderéncia entre a alvenaria e o emboco.

» Chapisco comum: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia grossa, diametro de 3 até 5mm.

* Chapisco fino: - Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia de granulometria média.
APLICACAO

< Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto para recebimento
posterior do embogo.

< Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberdo gesso posteriormente (chapisco rolado).
EXECUCAO

Chapisco comum

« Testar a estanqueidade de todas as tubulacdes de agua e esgoto antes de iniciar o chapisco.

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento da base.
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» Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

 Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacéo, a fim de evitar o inicio de seu
endurecimento antes de seu emprego.

» A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a 4gua e
desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco comum é lancado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

» A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5 centimetro e apresentar um acabamento
aspero.

« O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente
vedado reamassa-la.

REBOCO

DESCRICAO

» Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5 mm feita com argamassa
de cimento, cal e areia (traco 1:2:9 em volume) para superficies externas e argamassa de cal e
areia (tragco 1:4 em volume) para superficies internas, podendo ser utlizada argamassa
industrializada.

EXECUCAO

* A superficie deve receber aspersdo com 4gua para remocao de poeira e umedecimento da base.

» Dosar 0s materiais da mescla a seco.

« A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo
para cima.

« A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entdo uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

» O acabamento deve ser feito com o material ainda umido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.

« Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.

» Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da cantoneira,
quando utilizada.

« O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

« Recomenda-se riscar 0s cantos entre paredes e forro antes da secagem.

« Deve ser executado no minimo 7 dias ap0s aplicagdo do embogo e apés a colocagédo dos marcos,
peitoris, etc.

NORMAS

* NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicagdo
e manutencao.

PISO DE CONCRETO 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m2).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupidba
("Goupia glabra"), ou Macaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios, equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucao e nivelamento com acabadora de superficie do piso. Apds a concretagem devera ser
executado juntas de dilatacdo através de corte do piso com disco diamantado a cada 1,5 metros.

DESCRICAO
» Aglomerado constituido de agregados, aglomerante e agua:
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agregados: areia e pedra britada;
aglomerante: cimento Portland comum.
APLICACAO
« Piso fundos do prédio do integral e degraus da escada da arquibancada.
EXECUCAO
» Deve satisfazer as condig6es de resisténcia fixadas pelo calculo estrutural, bem como as condi¢es
de durabilidade e impermeabilidades adequadas as condi¢bes de exposicao.
« Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apds o endurecimento, durante os
primeiros 7 dias.
NORMAS
* NBR 7212 - Execuc¢éo de concreto dosado em central - Procedimento.
* NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.
« NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionarias - Método de
ensaio.

GRADIL DE PROTECAO EM METALON 30X20 NA VERTICAL, COM PORTAO, E
COM PINTURA (cor SW 6529)

Gradil em metalon 30x20mm (chapa 16) na vertical com distancia entre as travessas de no maximo
15 centimetros e altura de 1,5 metros.

Deveré ser previsto um portdo com 1,0 metros de largura por 1,5 metros de altura.

Deverao ser chumbadas na parede e no piso, e pintadas em esmalte sintético cor SW 6529.

TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)

DESCRIGAO

« Tinta & base de dispersdo aquosa, linha standard, em conformidade a NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m2/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta imida: minimo 85% (NBR14943);

- Resisténcia a abras@o umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).

» Cores prontas.

* Rendimento médio: 12 m2/ litro / dem&o.

* Diluente: agua potavel

APLICACAO

< Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.

* Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificacdo em projeto.

EXECUCAO

» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

» Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica.

« Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, 0os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

» N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

 Evitar pintura em &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

« A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante.

« A aplicacéo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instru¢des do fabricante.

* Deve receber uma deméo priméaria de fundo de acordo com indicagéo do fabricante.

» Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4
a 6 horas).

» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do
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fabricante (4 a 12 horas).

« Os quadrados em relevo da fachada estdo descritos no projeto e terdo as cores SW 6474, SW
6627 e SW 6696.

« Em determinados ambientes como almoxarifados, depdsitos, bibliotecas, salas de aulas, dentre
outros, sera necessaria a remocdo de mobilidrio e/ou acessorios para acesso as paredes para
pintura, que ficardo a encargo do contratado. Caso sejam retirados cortinas, armarios, quadros de
avisos, prateleiras, dentre outros méveis permanentes, sera responsabilidade do contratado a sua
devida recolocacéo.

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacdes ndo industriais —
Classificacéo

« NBR 13245:2011 - Tintas para constru¢do civii — Execucdo de pinturas em edificacdes nao
industriais — Preparacéo de superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para construgdo civil — Método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificacdes ndo industriais - Determina¢éo da resisténcia a abrasdo umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para constru¢éo civil — Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificacdes ndo industriais - Determinacédo do poder de cobertura de

tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para constru¢éo civil — Método para avaliacdo de desempenho de tintas
para edificagdes nao industriais - Determinagdo do poder de cobertura de tinta tmida.

« NBR 15079:2011 - Tintas para construcao civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes nado industriais - Tintas latex nas cores claras.

Obs.: As edi¢cfes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes das normas
citadas.

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E
METAL

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagcamba, remocgédo e transporte da cacamba até
unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos provenientes da construcéao
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remocgao da mesma quando cheia,
e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacdo final,
independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde estéa situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacéo dos materiais na cagamba,;

e) A médo de obra, os materiais acess0rios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servi¢os prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar o
“Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinacao;
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g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores
das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

OBS.:

A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A
EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

TODO O SERVICO OU COMPONENTE QUE NAO TIVER DESCRIGAO NO MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATALOGO DE COMPONENTES FDE E DA CDHU.

A EMPRESA CONTRATADA DEVE PREVER A PRATICA NORMAL DAS AULAS DURANTE O
ANDAMENTO DA REFORMA E NAO PREJUDICAR EM HIPOTESE ALGUMA O PERIODO
LETIVO DOS ALUNOS; PODENDO CONSIDERAR A EXECUGAO DA OBRA TAMBEM APOS O
HORARIO COMERCIAL E/OU AOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E
AUTORIZACAO PREVIA.

Lencois Paulista, 03 de fevereiro de 2022

Railson Rodrigues Vandré Augusto Trigo Monteiro
Secretario de Educacao Engenheiro Civil
CREA 0682592901



