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. CJC-01 Mobiliário 

Conjunto coletivo (01 mesa / 04 cadeiras) tamanho 1 
Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m 

is Atenção 
Esta imagem tem caráter apenas ilustrativo. As informações relativas às especificações devem ser obtidas nas fichas técnicas carrespodentes 

FUNDAÇÃO PARA O 

F2EDA OXICAÇÃOWME" 
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T Mobiliário 
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Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 20 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1: 20 

VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 20 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

1/28 
Ifflig11111111111111111111111111. 

Atenção 
Premeres e mele 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
funçà o "Fit to papei.' 

Respeite o ISM Ainbleste. 
Imprima somente o 
necessário 

medidas em milímetros 





Y Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 
Data 29/04/16 

Página 

2/28 
111111111.111.111111MINIMi 

Atenção 
Prenome a nada 
Quando for imprimir, use 
folhas PA e desakilite a 
função "Fe to paper" 

Respeite o Melo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

o 
DA UCAÇ4O 

VISTA SUPERIOR - TAMPO 
ESC. 1 : 10 

M DP OU MD F (25mm) 

CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO 
DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO 

FITA DE BORDO 
COR: LARANJA 
(VER REFERÊNCIAS) 

LAMINADO MELAMINICO 
DE ALTA PRESSÃO (0,8mm) 

TUBO DE AÇO 
20 x 40mm 
CHAPA 16 (1,5mm) 

TUBO DE AÇO 
0=38mm (1 1/2') 
CHAPA 16 (1,5mm) 

CORTE AA 
ESC. 1 : 10 

TUBO DE AÇO 
20 x 40mm 
CHAPA 16 (1,5mm) 

LAMINADO MELAIliNICO 
DE ALTA PRESSÃO 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

TUBO DE AÇO 
0=38mm (1 1/2") 
CHAPA 16 (1,5mm) 

medidas em milímetros 
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Mobiliário 

800 +2 

106 200 188 200 106 

O 

O o 

NO 

O 
o 

e 

NO 

O 
O 

,/,// 

— FURAÇÃO PARA 
FIXAÇÃO DO TAMPO\ 
À ESTRUTURA 
0.8mm - PROF.=14mm \\ 

.,b

VISTA INFERIOR - TAMPO 
ESC. 1 : 10 

800 4: 2

DETALHE 2 

686 

PROJEÇÃO DO TAMPO 

4—

PLANTA ESTRUTURA 
ESC. 1 : 10 

188 

90°

FURAÇÃO PARA 
FIXAÇÃO DO TAMPO 

À ESTRUTURA 
0=7mm 

FURAÇÃO PARA 
FIXAÇÃO DO TAMPO 
À ESTRUTURA 
0=7mm 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

3/28 

Atenção 
Preserve a escale 
Quando for imprimir, use 
folhas /44 e desabilite a 
funçáo Te to papel' 

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

F2Er--'---"A" 
medidas em milímetros 
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Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

4/28 
11111111111111111.11111111111111111111111 

Atenção 
Prosem a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função -R to per 

Respeite* MeloAmblente. 
Imprima semente o 
necessário 

F.2E., EDUcAçÃO == 

— FITA DE BORDO 
COR: LARANJA 
(VER REFERÊNCIAS) 

8001 

LAMINADO MELAMINICO 
DE ALTA PRESSÃO 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

TUBO DE AÇO 
PINTURA EM Pó 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

SAPATA 
COR: VER REFERÊNCIAS 
(VER DETALHES) 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 10 

DETALHE 1 
ESC. 1 : 2 

tTUBO DE AÇO 
PINTURA EM PO 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

TUBO DE AÇO 
20 x 40mm 
CHAPA 16 (1,5mm) 

SOLD 

SOLDA  SOLDA 

SOLD 

TUBO DE AÇO 
20 x 40mm 
CHAPA 16 (1,5mm) 

DETALHE 3 

TUBO DE AÇO 
PINTURA EM Pó 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

medidas em milímetros 



1 



i Mobiliário 

LAMINADO MELAM1NICO (BP) 

— MDP OU M DF (25 mm) 

TUBO DE AÇO 20 x 40mm 
CHAPA 16 (e=1,5mm) 

DETALHE 2 
FIXAÇÃO DO TAMPO 
ESC. 1 : 2 

LAMINADO MELAMÍNICO 
DE ALTA PRESSÃO (0,8mm) 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

LAMINADO MELAMÍNICO (BP) 
COR: BRANCA 
(VER REFERÊNCIAS) 

DETALHE 3 
ESC. 1 : 2 

LAMINADO MELAMÍNICO 
DE ALTA PRESSÃO (0,8mm) 

BUCHA 
ZAMAC ROSCA 
0=1/4" COMP.=13mm 

FURO FUNCIONADO PARA 
ACOMODAÇÃO DO PARAFUSO 

MDP OU MDF (25 mm) 

FURO 0=Bmm 
PROF..14rnm 
ESCAREAR FURO ANTES DA 
COLOCAÇÃO DA BUCHA 

PARAFUSO 
0=1/4" - COMP.-2 
CABEÇA CHATA 
FENDA SIMPLES 

FITA DE BORDO EM PVC 
(e=3mm =0,5) 
USINAGEM NAS ARESTAS 
COM RAIO MÍNIMO DE 2,5mm 
COR: LARANJA 

FIXAÇÃO COM 
ADESIVO "HOT MELTING" 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão ? 
Data 29/04/16 

Página 

5/28 

e 
Atenção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e debilite a 
função "R to papei' 

Respeite o Melo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

FJERD'EAçÃ°:AM O 

""LU 

medidas em milímetros 





Mobiliário DETALHE - PONTEIRA / SAPATA 
PARA TUBO 0=38mm (1 1/2") chapa 16 (1,5mm) 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão ? 
Data 29/04/16 

PAgine 

6/28 

t§ 
Atenção 
Reserve a ~aia 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desahilite a 
função"Rt to pape 

Respeite o Nela Amblitota. 
Imprima semente o 
necessário 

F.7EF—' c.""4-mg 

2,5 
(e mínimcm2mm) 

(e
 m

(n
lm

o
.4

m
m

) 

035± 0,5 

304 

030 ± 0,5 

ï 

\ 

/ 

/ 
/ 
/ 

R9 

2,5 
(e mfrilmo=2mm) 

/ 

DATADOR / 
R5 

‘r 

co 

in 
0.
44 
o 
a 

037,5* 0,5 

CORTE AA 
ESC. 1 : 1 

DATADOR 

VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 1 

PERSPECTIVA 
ESC. 1 : 1 

POLIPROPILENO 
COPOLIMERO INJETADO 
COR: VER REFERÊNCIAS 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 1 

Apresentar em relevo no material injetado 
a seguinte informação: 

f\A 

—54-5 
PP 

nome do fabricante 
do componente 

Identificação do Modelo 

0 DO TUBO = 38mm / e = 1,5mm 

Datador conforme figura abaixo: 

Indicador 
de mês 

.44- -  Indicador 
de ano 

Datador duplo com miolo giratório 
D= 16mm 

OBS. Admite-se tolerâncias dimensionais indicadas no projeto, desde que não haja prejuízo 

na funcionalidade do componente (exceto quando as dimensões mínimas são especificadas no projeto). 

medidas em milímetros 





Mobiliário 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 10 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 10 

lei 
VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 10 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 
Data 29/04/16 

Página 

?/28 
111111~1111~ 

tã 
Atenção 
Preservo a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
funcào "R to papel' 

Respeito o Moio Ambienta 
Imprima somente o 
necessário 

F 0 ° 
medidas em milímetros 





Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa/ 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 

de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 

Data 29/04/16 

Página 

8/28 

Atenção 
Primem a escale 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função 'Frt to papei' 

Respeite o Meio Ambiente. 
I mpn ma somente o 
necessário 

F PUN,DA., ?.40 PARA O 
OES

—A MONTAGEM DEVE ASSEGURAR QUE AS PARTES ACESSÍVEIS 
AOS USUÁRIOS NÃO APRESENTEM VÃOS ENTRE 6 E 25MM, 
INDEPENDENTEMENTE DAS TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS 

— ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO 
(VER DETALHE ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO) 
COR: LARANJA (VER REFERÊNCIAS) 

-- ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO '"k....„...„.„.„, 
(VER DETALHE ASSENTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO) 
COR: LARANJA (VER REFERÊNCIAS) 

327,7 

VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 5 

* Alternativamente o assento e o encosto poderão ser confeccionados em compensado anatômico 
(ver detalhes assento em compensado anatômico e encosto em compensado anatômico). 

medidas em milímetros 
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Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1. 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

TUBO DE AÇO 
PINTURA EM Pá 
COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

TUBO DE AÇO 
PINTURA EM PD 

COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

Revisão 7 
Data 29/04116 

i l c3 1"--3

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 5 

Página 

9/28 

e 
Atenção 
Preserve a escola 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
fu nçA o 'Frt to papei' 

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

F.7E 
PARA O ...7-7-2° - 

medidas em milímetros 





Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

AÇO TUBO DE 
PINTURA EM PO 

COR: CINZA TUBO DE AÇO 
PINTURA EM Pó (VER REFERÊNCIAS) a .. 

COR: CINZA 
(VER REFERÊNCIAS) 

-11 
o 
v:. 
n/ 

Revisão 
Data 29/04/16 SAPATA 

COR: LARANJA (VER REFERÊNCIAS) 
Página VER DETALHES 

10/28 
1111111111111111111111111111111111N1 

Atenção 
Protervo a oscala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desatilite a 
função 'R to papei' 

Roopoko o 14elo Ambito*. 
Imprima somente o 
necessário 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 5 

medidas em milímetros 



1 



Mobiliário 

CORDÕES DE 
SOLDA EM 

TODO O PERIMETRO 

FURAÇÂO PARA 
FIXAÇÃO DO ASSENTO 

EM COMPENSADO 
0=5mm 

REBITE 0=4,8mm 
COMP.=19mm 

SOLDA 
EM TODO 

O PERIMETRO 

307 

V
IXO DE FURAÇÃO 

PARA FIXAÇÃO DO 
ASSENTO EM 
INJETADO 

EIXO DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃ 
DO ASSENTO EM INJETADO 

 ESTAMPO DE ACOMODAÇÃ 
ENTRE TUBOS 

FURAÇÃO PARA DRENAGEM 
0..5mm 

TUBO DE AÇO 
0=20,7mm 
CHAPA 14 (1,9mm) 

CORDÕES DE 
SOLDA EM 
TODO O PERIMETRO 

EIXO DE FURAÇÃO 
PARA FIXAÇÃO DO 
ASSENTO EM 
INJETADO 

198 
FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO 
DO ASSENTO EM COMPENSADO 
0=5mm 
REBITE 0=4,8mm - COMP.•19mm 

t\

20,7 • • 

15 

286,3 20,7 

327,7 

VISTA SUPERIOR DA ESTRUTURA 
ESC. 1: 

— FURAÇÃO PARA 
FIXAÇÃO DO ASSENTO 
EM COMPENSADO 
0=5mm 
REBITE 0=4,8mm 
COMP.=19mm 

SOLDA 
EM TODO 
O PERIMEM 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 
Data 29/04/16 

PAglna 

11/28 
11111.111111118111~3 

Atenção 
Preserve e escale 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
funçáo 'Fit to paper-

Respeito o Nolo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

nErrum"PARA °O

medidas em milímetros 





= Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 

7 
29/04/16 

FD1/28 
11~1111111111111111~ 

Atenção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função "Fit to paper" 

Respeite o Melo Pinblente. 
Imprima somente o 
necessário 

F FUNDAÇA0 PARA O 
E :O ENVOLVIMENTO

WUCAÇÁO 

EIXO DE FURAÇÃO NO LADO 
FRONTAL PARA FIXAÇÃO DO 

ENCOSTO EM COMPENSADO 
0.5mm 

307 

EIXO DE FURAÇÃO NO LADO  
POSTERIOR PARA FIXAÇÃO DO 
ENCOSTO EM INJETADO 
0.5mm 

286,3 

20,7 

4 

teg 

EIXO DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃ 
DO ASSENTO EM COMPENSADO 

FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO 
DO ASSENTO EM INJETADO 
0.5mm 
REBITE 0.4,Bmm - COMP..12mm 

107  1 
FURAÇÃO NO LADO POSTERIOR PARA 
FIXAÇÃO DO ASSENTO EM INJETADO 
0=581m 
REBITE 0.4,8mm - COMP..12mm 

TUBO DE AÇO 0.20,7mm 
CHAPA 14 (1,9mm) 

327,7 

EIXO DE FURAÇÃO NO LADO 
FRONTAL PARA FIXAÇÃO DO 
ENCOSTO EM COMPENSADO 
0.5mm 

VISTA FRONTAL DA ESTRUTURA 
ESC. 1 : 5 

APROX 
1,5° T R 

E- 3

medidas em milímetros 





Mobiliário 

50 1115 

CORDÕES 
DE SOLDA 1  44  .230 

EM TODO O 
PERÍMETRO FURAÇÃO NO LADO 

INTERNO PARA FIXAÇÃO 

ASSENTO EM iturrano 
0=5mm 

20 
REBITE 0=4 ' 81nm 

0 COMP..12mm 

VISTA LATERAL DA ESTRUTURA 
ESC. 1 : 5 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 

de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

13/28 
gilik~~4911~ 

o 
Atenção 
Preserve a emala 
Quando for imprimir, use 
folhas Me desatilite a 
função 'Frt to papel' 

Respeite o Molo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

medidas em milímetros 
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Mobiliário DETALHE - ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04116 

Página 

14/28 

e 
Atenção 
Preserve a emala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
funyio 'Fit to paper 

Rs.p&tso Mele Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

F3E= 

VISTA INFERIOR 
ESC. 1: 5 

POLIPROPILENO 
COPOLIMERO 

INJETADO 
COR: VER REFERÊNCIAS 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 5 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1: 5 

VISTA SUPERIOR R21 

ESC. 1: 5 

VISTA FRONTAL - ACABAMENTO 
ESC. 1 : 5 

Oba: Retirar amostra do padrão de textura. 

ACABAMENTO 
TEXTURIZADO 
(Profundidade 
máxima =45p) 

ACABAMENTO 
LISO 
BRILHANTE 





Mobiliário 

FURO INTERNO  

93=21,2mm 

R2 

CORTE AA 
ESC. 1 : 5 

> B 

FILETE EM ALTO RELEVO 

FURO 
0=5mm 

A 

CORTE BB 
ESC. 1 : 5 

VISTA POSTERIOR 
ESC. 1 : 5 

Apresentar em relevo no material Injetado 
a seguinte Informação: 

/\( 
L 54.5 

PP 

nome do fabricante 
do componente 

Identificação do Modelo 

Datador conforme figura abaixo: 

Indicador 
de mês 

1/114 4ii i— Indicador 
de ano 

Datador duplo com miolo giratório 
D= 16mm 

PERSPECTIVAS 
ESC. 1 : 5 

CJC-01 
11•111111~101111•111, 

Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 

V tamanho 1 
A Altura do aluno: 

de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

15/28 

ess 
Atenção 
Primam e encala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função Trt to paper' 

Respeite a Melo Ambiento. 
Imprima somente o 
necessário 

RRIOAÇÃO PARA O 



'NP 



Mobiliário DETALHE - ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO 

POLIPROPILENO 
COPOLIMERO 

INJETADO 
COR: VER REFERÊNCIAS 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

CORTE BB 
ESC 1 : 5 

Revisão 
Data 29/04/18 

Página 

16/28 
GIN~INIONO 

o 
Atenção 
Preserve a ucas 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função Tit ta pape 

Rasada o halo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

" F.7E.-zt,° =g 

A 
cri 
41 

›B 
i(mín.330) 

R30 P.i45 

R20

>B 

34C *3 

VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 5 

-H  

ALETA DE ALETA ALETA 
FIXAÇÃO ESTRUTURAL ESTRUTURAL 

(h=22mm) (h=l1mm) (h=l5mm) 

CORTE AA 
ESC. 1 : 5 

A i 51 

medidas em milímetros 



. 
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Mobiliário 

FURO 

935 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 5 

10 

VISTA POSTERIOR 
ESC. 1 : 5 

VISTA SUPERIOR - ACABAMENTO 
ESC. 1 : 5 

307 (eixo da estrutura) 

I
--  POSTIÇO 

(VER DETALHE)1 

ri r 

L_J 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 5 

Oba: Retirar amostra do padrão de textura. 

ACABAMENTO 
USO 
BRILHANTE 

ACABAMENTO 
TEXTUFUZADO 
(profundidade 
máxima= 45µ) 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Pagina

19 /2 8 
zienteweiseeetteeee 

Atenção 
Prosem e emala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desaeilite a 
função 'R to papel' 

Respeito o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

RAVOAÇÃO PARA O 





Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

P

na 

í: 18/28 

Atenção 
Prosem a escale 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabi lite a 
função 'Fut to papel' 

Reemite o Melo Ambienta. 
Imprima somente o 
necessário 

FUNOPOO PARA O 

F3E0r e"V""

285 

ALUA ESITRUTURAL ALETA DE FIXAÇÃO 
(h=15 e min.=2,0) h=24,5 e mín.=2,0) 

ALETA DE FIXAÇÃO 
(h=22 e min.=2,0) 

ALETA ESTRUTURAL 
(h=11 e min.=2,0) 

ALETA FRONTAL DATADOR 
ALETA DE FIXAÇÃO 
(h=22,5 e min.=2,0) ALETA DE TRANSIÇÃO 

EM CURVA 
VISTA INFERIOR 
ESC. I : 5 

Apresentar em relevo no material injetado 
a seguinte informação: 

'Ma 
nome do fabrican 

do componente" ! 

, Identificação do Modelo 

Datador conforme figura abaixo: 

Indicador 
de mês 

ii i— Indicador 
de ano 

Datador duplo com miolo giratório 
D= 16mm 

ALETA DE FIXAÇÃO 
(h=22 e mín.=2,0) 

bordo 
e=7,040,5 

ALETA FRONTAL 

PERSPECTIVAS 
ESC. 1 : 5 

medidas em milímetros 





DETALHE - POSTIÇO PARA ALETA FRONTAL Mobiliário 

ALETA DE 
TRANSIÇÃO 

EM CURVA 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 1 

POSTIÇO 16. 

TUBO DE AÇO 

020,7mm 
CHAPA 14 (1,9mm) 

EIXO DE FURAÇÃO 
COINCIDENTE COM 

O EIXO DO TUBO 

CORTE AA 
ESC. 1 : 1 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 
Data 29/04/16 

Nine 

19/28 

lã 
Atenção 
Prosem e escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função 'Frt to papei' 

Respeite o Nolo Ambiento. 
Imprima somente o 
necessário 

Fr DRffle:42° 

PARA O 

N"Ol 

medidas em milímetros 





• Mobiliário DETALHE - ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página()/28 

1 9 

Atenção 
Preserve a emala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desatilite a 
funcao Ta to papei' 

Respeite o Melo ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

F2ROIDA00 PARA O 
E CorENVOLMIENTO 

27 

CORTE AA 
ESC. 1 : 5 

27 

VISTA LATERAL 
ESC. 1 : 5 

ARREDONDAR 
QUINAS E ARESTAS 

PONTEIRA DE FECHAMENTO" 

FURO 

0=,5mm 

21,5 

>A 

RAÇÃO PARA FIXAÇÃO 
DO 4COSTO À ESTRUTURA 

0=51min 
REBITE 0=4,8mm 

COMP..--22mm 

VISTA POSTERIOR 
ESC. 1: 5 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 5 

350 

LAMINADO MELAMÍNICO DE 
ALTA PRESSÃO 
COR: VER REFERÊNCIAS 

LAMINADO MELAMINICO DE 
ALTA PRESSÃO 
COR: VER REFERÊNCIAS 

307 
(EIXO DE FURAÇÃO) 

VISTA SUPERIOR 
ESC. 1: 5 

MONTAGEM 
ESC. 1 : 5 

CE ZAR 

LOCAL PARA APLICAÇÃO 
DA IDENTIFICAÇÃO DO 
PADRÃO DIMENSIONAL 

Ponteiras de fechamento de topo somente deverão ser utilizadas em casos de assento e encosto 
confecdonados em compensado anatómico. 

medidas em milímetros 



.. 



• DETALHE - ASSENTO EM COMPENSADO ANATÔMICO Mobiliário 

e min=7,2 
e máx.=9,1 

QUEBRAR 
ARESTAS 

COM LIXA 

QUEBRAR 
ARESTAS 
COM LIXA 

QUEBRAR 
ARESTAS 

COM LIXA 

R60,4 

QUEBRAR 
ARESTAS 
COM LIXA 

1 340 

VISTA FRONTAL 
ESC. 1 : 5 

LAMINADO MELAMINICO DE 
ALTA PRESSÃO 
COR: VER REFERÊNCIAS 

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 5 ESC. 1 : 5 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 
Data 29/04/16 

Pãgina 

21/28 

Atenção 
Prosem a asada 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função "Fit to papee 

Respeita o IlaioAmblanta. 
Imprima somente o 
necessário 

F3E OfSENVOLVSMENTO 

medidas em milímetros 





Mobiliário 

CJC-01 
111~1111~1111111111111 

Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

22/28 

Atenção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desablite a 
furçáo 'Frt to papei' 

Rapelho o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

F.E.,=2 = 71g 

LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA — 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ 

9-1 

16,5 

L 

71

FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO 
DO ASSENTO 
À ESTRUTURA 
0=5mm 
REBITE 0=4,8m m 
COMP.=19mm 

VISTA INFERIOR 
ESC. 1 : 5 

MONTAGEM 
ESC. 1 : 5 

Ao seguintes informações devei"; 
grafadas de forme permanente: 

data de 
fabricação 

wailnome do fabrica 
do componente : 

Identificação do Model& 

medidas em milímetros 



. 



• 
DETALHE - SAPATA 

Mobiliário 

VISTA 2 
ESC. 1 : 1 

VISTA 1 
ESC. 1 : 1 

020,7 

016,3 

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 1 

SAPATA 

POLIPROPILENO COPOLIMERO 
INJETADO 

COR: VER REFÉRENCIAS 

CORTE BB 
ESC. 1 : 1 

ESC. 1 : 1 

VISTA 3 
ESC. 1 : 1 

CORTE AA 
ESC. 1 : 1 

POLIPROPILENO COPOLIMERO 
INJETADO 
COR: VER REFÉRENCIAS 

Apresentar em relevo no material Injetado 
a seguinte Informação: 

PP 

nome do fabricante 
do componente 

Identificação do Modelo 

Datador conforme figura abaixo: 

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 
ESC. 1 : 1 

PINO EXPANSOR 

ESC. 1 : 1 

Indicador 
de mês 

41111Sy- Indicador 
de ano 

Datador duplo com miolo giratório 
D= 5 ou 6mm 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

P
n. 

23/28 

Atenção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
funçào Trt to paper 

Rasada' o Peio Ambienta. 
Imprima somente o 
necessário 

F3EA4"5"ErCA°:Aairffg

medidas em milímetros 



e.



Mobiliário DETALHE - IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL 

CJC-01 

TEXTOS ALINHADOS 
PELO CENTRO 

Tamanho 1 

LARANJA 

Altura do aluno 

0.93 a 1.16m

FONTE: 11 
SWIS 721 Blk Bt 

FONTE: 14 
SWIS 721 Blk Bt 

FONTE: 7 
SWIS 721 Blk Bt 

FONTE: 11 
SWIS 721 Blk Bt 

Conjunto 
coletivo IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL 
(01 mesa / ESC. 1:1 

04 cadeiras) 
tamanho 1 IMPRESSÃO EM BRANCO 

SOBRE FUNDO LARANJA 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m "et---- IMPRESSÃO EM 

BRANCO 

Tamanho 1 
FUNDO LARANJA 

LARANJA (ENCOSTO EM LAMINADO 
DE ALTA PRESSÃO OU 
EM POLIPROPILENO) 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

24/28 

Atenção 
Presente e escale 
Doando for irnprirn,r, use 
folhas A4 e desabilne a 
função "Fit to papar" 

Respeite o Melo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

F2ERmo 

A ç °

Ao 

54 4:74 73 AP' " T

APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO 
VISTA PERSPECTIVA - MESA E CADEIRA 
ESC. 1 : 10 

Altura do aluno 
"e —  IMPRESSÃO EM 

0.93 a 1.16m BRANCO 

APLICAÇÃO NO ENCOSTO 
ESC. 1:1 

medidas em milímetros 
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DESCRIÇAO CONSTITUINTES - CADEIRA Mobiliário 

• Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) 

cadeiras. 
• Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face supe-

rior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado 

melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura 

tubular de aço. 
• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipro-

pileno injetado ou em compensado anatómico moldado, 
montados sobre estrutura tubular de aço. 

CONSTITUINTES - MEV 
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revesti-

do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA 

(ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). 
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de 

baixa pressão - BP, na cor BRANCA (ver referências). Dimen-

sões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 

25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm 

para largura e profundidade e +/- lmm para espessura. 

• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica 

extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); 

PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "prime( na 

face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na 

cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot 

Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver 

fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm 

(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 

Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita 

de bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de 

bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que 

facilitem seu arrancamento. 
• Estrutura da mesa composta de: 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a 

frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 
1/2"), em chapa 16 (1,5mm); 

- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 

costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 
(1,5mm). 

• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca 
máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabe-
ça chata, fenda simples (ver referências). 
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), 
fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. No molde da sapata deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentan-

do o número identificador do polímero, identificação do mo-

delo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, 

e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo 

para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve 

ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de 
diâmetro (tipo Insert), indicando mês e ano de fabricação 
(conforme indicação no projeto). 
Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obriga-
toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antifer-
ruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferruja-
mento deve ser de Rio e o grau de empolamento deve ser de 
do/to. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA 
(ver referências). 

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver 

referências). Dimensões, design e acabamento conforme 

projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gra-

vados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 

número identificador do polímero, a identificação do modelo, 

e o nome da empresa fabricante do componente injetado. 

Nesses moldes também devem ser inseridos datadores du-

plos com miolo giratório, de lErnm de diâmetro (tipo Insert), 

indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações 

nos projetos). 
Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obriga-

toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 

própria logomarca. 
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 

fabricados em compensado anatômico moldado a quente, 

contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de 

procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por 

fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. 

• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado melamínico 

de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor LARANJA (ver referências). Revesti-

mento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 

0,7mm, da espécie Eucalyptus grondis, com acabamento em 

selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

Espessura acabada do assento mínima de 7,2mm e máxima 

de 9,1mm. O assento em compensado moldado deve trazer 

gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou grava-

ção a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador 

de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação 

do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome do 

fabricante do componente. 
Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obriga-

toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 

própria logomarca. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de 

alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento textu-

rizado, na cor LARANJA (ver referências). Bordos com acaba-

mento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura 

acabada do encosto mínima de 7,0mm e máxima de 9,3mm. 

O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de 

forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob 

a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do 

componente. 
Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obriga-

toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 

própria logomarca. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 

costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através 
de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 
12mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, compri-

mento 16mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de "repuxo",diámetro de 4,8mm, compri-

mento 18mm. 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa! 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 
Data 29/04/16 

Página 

25/28 

e 
Atenção 
Preserve e escale 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função 'Fit to paper" 

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

FE FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 



. 



Mobiliário 

CJC-01 
Conjunto 
coletivo 
(01 mesa / 
04 cadeiras) 
tamanho 1 
Altura do aluno: 
de 0,93m a 1,16m 

Revisão 7 
Data 29/04/16 

Página 

26/28 

Atenção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
funçâ o Te to papei

Respeite o Melo Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário 

FUNDAÇÃO PARA O 
F3E: „TENVOLVDANITO 

• Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver 
referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. No molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, a identificação do modelo, e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse 
molde também deve ser inserido datador duplo com miolo 
giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando 
mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto). 
Obs. 4: 0 nome do fabricante do componente deve ser obriga-
toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antifer-
ruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferruja-
mento deve ser de Rio e o grau de empolamento deve ser de 
do/to. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver 
referências). 

IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL 
• A cadeira deve receber identificação do padrão dimensional 
impressa por tampografia na parte posterior do encosto da 
cadeira, sendo este em compensado moldado ou em polipro-
pileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. 
• Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas 
compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (lami-
nado de alta pressão / polipropileno injetado) de modo que, 
após curadas e secas, estas impressões tenham fixação 
permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool 
e impossíveis de serem riscadas com as unhas. 
Obs.1: O arquivo digital referente à arte da identificação 
deverá ser solicitado ao Departamento de Especificação e 
Desenvolvimento de Mobiliário e Equipamentos da Gerência 
de Especificações e Custos. 
Obs.2: A amostra do conjunto deve ser apresentada com a 
identificação do padrão dimensional tampografada. 

FARRICAÇA0 
• Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e 
especificações técnicas. 
• Na montagem do conjunto somente podem ser utilizados 
componentes em plástico injetado, componentes em com-
pensado moldado e fitas de bordo aprovados pelo Departa-
mento de Especificação e Desenvolvimento de Mobiliário e 
Equipamentos da Gerência de Especificações e Custos. 
• Na montagem do conjunto devem ser utilizados componen-
tes injetados de um único fabricante. 
• Em caso da opção de montagem das cadeiras com assento 
e encosto em compensado moldado estes devem ser prove-
nientes de um mesmo fabricante. 
Obs.1: Consultar o Departamento de Especificação e Desen-
volvimento de Mobiliário e Equipamentos da Gerência de Espe-
cificações e Custos para obter informações sobre fabricantes 
de componentes injetados, de compensado moldado e de fita 
de bordo que possuam produtos homologados. Componentes 
não homologados podem ser submetidos a qualquer tempo, 
ao Departamento de Especificação e Desenvolvimento de 
Mobiliário e Equipamentos da Gerência de Especificações e 
Custos para homologação. 
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogénea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias. 

• Alternativamente, o encontro central dos tubos da es-
trutura poderá ser executado por meio de união tipo 'meia 
madeira" e corte à laser. 
• Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo 

o perímetro da união. 
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, 
rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os 
cantos agudos. 
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo pro-
cesso de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamen-
to fresado após a colagem, configurando arredondamento 
dos bordos (ver detalhamento do projeto). 
• Qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar 
resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando 
ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência 
à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis 
de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e 
métodos de ensaio. 
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas 
de injeção ou partes cortantes (tolerâncias dimensionais 
especificadas em projeto). 
• Aplicação de texturas e acabamentos em componentes 
injetados conforme detalhamento constante nos projetos. 
Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micro-
metros. 
Obs.2: Retirar amostra do padrão de texturas no Departa-
mento de Especificação e Desenvolvimento de Mobiliário e 
Equipamentos da Gerência de Especificações e Custos. 
Obs.3: A arte correspondente às informações que deverão ser 
gravadas nos moldes deverá ser apresentada para aprovação 
prévia pela equipe técnica da FDE. 

RrrFRÊNCIAS 
• MDP ou MDF com espessura de 25mm, revestido em uma 
face em laminado melamínico de baixa pressão — BP, acaba-
mento frost "OURATEX" ou equivalente - cor BRANCA. 
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado - para 
revestimento da face superior do tampo - "FORMICA" ou 
"PERTECH" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE 
(*) 428 C. 
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado - para 
revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face 
superior do assento - "FORMICA" ou "PERTECH" ou equivalen-
te - cor LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C. 
• Fita de bordo com espessura de 3mm - "REHALJ" ou equiva-
lente - cor LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C. 
• Componentes injetados: 

- assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor LARANJA - 
referência PANTONE (1 151 C. 

• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência 
RAL (**) 7040. 
• Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira 
- cor BRANCA (sobre fundo laranja). 

PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED 

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK 

IDENTIFICAÇAU OU FURNECEDOR 
• Etiqueta auto adesiva vinflica ou de alumínio com informa-
ções impressas de forma permanente, do tamanho mínimo 
de 60mm x 30mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e 
dos assentos, contendo: 

- Nome do fomecedor, 
- Nome do fabricante; 
- Logomarca do fabricante; 
- Endereço /telefone do fomecedor, 



c 
e 

40. 



- Data de fabricação (mês/ano); 
- N° do contrato; 
- Garantia até / / (24 meses após a data da nota 

fiscal de entrega); 
- Código FDE do móvel. 

Obs.: A amostra do conjunto deve ser apresentada com as 
etiquetas a serem utilizadas para o fornecimento dos lotes, 
fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em duplicata 
para análise da matéria-prima. 

MANUAL DE USO E CONSERVAÇAL 
• Impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 
292mm (A4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de 
gramatura mínima 25g/m2 em um dos seguintes processos: 
laser color/ eletrostática em cores (xerox) / off set quadri-
cromia. 
• Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado 
com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte 
superior do tampo da mesa. O envelope deve conter na parte 
externa os seguintes dizeres: "CONTÉM MANUAL DE USO E 
CONSERVAÇÃO". 
Obs.1: O arquivo digital do manual (arte final) deverá ser soli-
citado ao Departamento de Especificação e Desenvolvimento 
de Mobiliário e Equipamentos da Gerência de Especificações 
e Custos. 
Obs.2: A amostra do conjunto deve ser apresentada acompa-
nhada da amostra do manual de Uso e Conservação impresso 
no sistema adotado para o fornecimento dos lotes. 

GARANTIA 
• Dois anos contra defeitos de fabricação. 
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento. 

CONTROLE DE QUALIDADE 
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos. 

EMBALAGEM 
• Mesa: 

Recobrir cada tampo com papelão ondulado, manta de 
polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura 
adequada às características do produto, dobrando a parte 
excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho 
de polipropileno; 
Proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com 
tubetes de espuma. 

• Cadeira: 
- Embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento 

e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com 
elementos de polietileno expandido, de gramatura adequa-
da às características do produto; 

- Proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com 

tubetes de espuma. 
• Empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. 
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de 
sua remoção. 
• Não será admitida a embalagem de partes dos produtos 
com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para 
embalar alimentos. 
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem. 

• Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto 
com o produto. 
Obs.1: A amostra do conjunto deve ser entregue embalada e 
rotulada como especificado, e acompanhada do "MANUAL DE 
USO E CONSERVAÇÃO". 
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia. 

TRANSPORTE 
• Manipular cuidadosamente. 
• Proteger contra intempéries. 

TOLERANCIAS DIMENSIONAI!' 
• Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: 

- Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas 
especificações; 

- Mais ou menos (-4-1-) 3mm para partes estruturais, quando 
as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou 
nas especificações; 

- Mais ou menos (+/-) lmm para fu rações e raios, e 1° para 
ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas 
nos projetos ou nas especificações; 

- Mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados 
ou para compensados moldados, quando as tolerâncias 
não estiverem indicadas no projeto ou nas especificações. 

Obs.: Nos componentes plásticos, as variações decorrentes 
das contrações dos materiais devem ser dimensionadas de 
modo a atender as tolerâncias especificadas no item acima. 
• Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admiti-
das tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes 
materiais: laminado fenol melamínico e chapas de MDP e 
MDF. 
• Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tu-
bos devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas 
ABNT. 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
do conjunto, laudo técnico de ensaio de resistência à 
corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização 
desse ensaio. 
• O fornecedor deverá apresentar também, laudo técnico que 
comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido 
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realiza-
ção de ensaios de produtos da área moveleira. 
Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas 
fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 
12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável. 
Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 

ano, contado da data de sua apresentação. 
Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas. 
• Para fornecimento de cadeira com assento e encosto em 
compensado moldado, o fornecedor deverá apresentar docu-
mento que comprove a procedência e a legalidade de origem 
das madeiras laminadas, conforme modelo de "Declaração 
tipo C". 
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• O fornecedor deverá apresentar ainda, declaração de com-
patibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada 
componente utilizado (emitida pelo fabricante do componen-
te], conforme modelo de "Declaração tipo Cr. 
Obs. 4: Os modelos de "Declaração tipo C e tipo D" deverão ser 
solicitados ao Departamento de Especificação e Desenvolvi-
mento de Mobiliário e Equipamentos da Gerência de Especifi-
cações e Custos. 

NORMAS 
• NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento 
de superficies pintadas. 
• NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não-
-revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método 
de ensaio. 
• NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas 
para conjunto aluno individual. 
• NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas 
aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. 
• NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da 
degradação de revestimento - Designação da quantidade e 
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças unifor-
mes na aparência - Parte 3 avaliação do grau de enferruja-
mento. 
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verificara existência de edições mais recentes 
das normas citadas. 
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