MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZA(;AO DO PARQUE DE
ILUMINACAO PUBLICA COM
TECNOLOGIA LED

LENCOIS PAULISTA/SP

Marco 2.022



IDENTIFICACAO
INFORMACOES DO PROPRIETARIO

Proprietario: Municipio de Lengdéis Paulista
CNPIJ: 46.200.846/0001-76

Praca das Palmeiras, 55 — Lengois Paulista/SP.
CEP: 18.682-900

Lengdis Paulista/SP

Telefone: (14) 3269-7000

LOCALIZACAO DA OBRA.

Endereco: Na totalidade das vias e bairros do municipio de Leng6is Paulista de acordo com

Projeto Executivo em anexo.

INTRODUCAO.

Projeto Elétrico de baixa tenso para "Revitalizagdo do Parque de Iluminagdo Publica
com Luminarias com Tecnologia LED nos postes da concessionaria de energia" em Lengois
Paulista/SP.

Este Memorial faz parte integrante do projeto, e tem o objetivo de nortear e
complementar o contido no projeto grafico e especifico, visando assim o perfeito

entendimento das instala¢des projetadas.

Qualquer modificacdo que seja necessaria, s6 poderd ser executada apds prévia
autoriza¢do da fiscalizagdo da Prefeitura e do projetista. Tais modificagdes deverdo ser
cadastradas e indicadas nos desenhos especificos permitindo na conclusdo dos servigos a

execucao.

O projeto basico compde-se basicamente do desenho do projeto elétrico (também

disponiveis em formato PDF) e Descri¢do dos Servigos com Lista de Materiais.

Quaisquer divergéncias e davidas ser@o resolvidas antes do inicio da obra e servigo.



MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser
de boa qualidade, entendendo-se boa qualidade o material satisfazer as especifica¢des da
ABNT e do INMETRO.

E vedada a utilizagdio de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substitui¢do aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como nio serd
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substitui¢ao
as pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Nao sera permitido o emprego de materiais € ou equipamentos usados e ou

danificados.

CANTEIRO DE OBRAS.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de
seguranga, como botas, capacetes, cintos de seguranga, oculos e demais equipamentos de
protecdo de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais nio citadas neste e nos
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra devero ser os parametros minimos a

serem obedecidos para sua perfeita execugao.

DESCRICAO DO PROJETO ELETRICO.

O projeto consiste na substituicdo de 9.613 Conjuntos de iluminag¢do publica existentes
atualmente no parque de iluminagdo publica do Municipio de Leng¢dis Paulista, do tipo e

poténcia conforme descrito na planilha abaixo:

Mercurio 125 14 139 319
Sédio 70 14 84 495
Sédio 100 17 117 4.756
Sédio 150 22 172 120
Sédio 250 30 280 2.551

Metdlico 250 30 280 1.372

TOTAIS 9.613




As 9.613 luminérias convencionais serdo substituidas por luminarias LED com o
incremento de 95 novos pontos de luminarias em locais onde ndo existe luminaria instalada,
totalizando 9.708 luminarias LED nas potencias de acordo com a classificacdo e utilizacdo da

via, conforme tabela abaixo:

TIPO DE LAMPADA LED (W) TOTAL
POTENCIA LAMPADA (W) 90 130 150 200
QUANTIDADE LUMINARIAS | 4.646 2.175 2.808 79 9.708

RESERVA TECNICA LUMINARIAS.

Para suprir a necessidade de lumindrias na instalagdo em ponto escuros devido a
instalacdo de postes pela Concessionaria Distribuidora de energia elétrica e para repor
possiveis manuten¢des futuras criamos uma reserva técnica de 3% da quantidade instalada de

cada poténcia, que serdo adquiridas no mesmo processo pela Prefeitura.

TIPO DE LAMPADA LED (W)
TOTAL
POTENCIA LAMPADA (W) 90 130 150 | 200
QUANTIDADE LUMINARIAS | 141 65 84 2 292

Total de luminarias LED a serem fornecidas:

Luminarias LED 90 W 4,787
Lumindrias LED 130 W 2.240 ESPEClFlCACéES EM
— ANEXO
Luminarias LED 150 W 2.892
Luminarias LED 200 W 81
TOTAL 10.000




Existem locais onde estdo instalados dois conjuntos de IP por poste, foi proposto a
retirada de um dos conjuntos e devera ser centralizado o outro, locais descritos no projeto.

Os bragos retirados serdo instalados em locais onde ndo existem ou serdo adequados o
sistema de iluminacdo publica de acordo com a classificagdo da via, locais indicados no
projeto.

Os bragos de sustentacdo que estiverem em condigdes de reutilizagdo serdo
reaproveitados, assim como os assessorios de ligagdo e fixacao.

Sera necessaria a instalagdo de 113 novos bragos de sustentacdo tipo longo com a
sobra de 24 bracos de sustentagdo tipo curto e 04 do tipo médio, que ficardo a disposi¢cdo da

Prefeitura para instalacdo de novos pontos.

MAO DE OBRA DE INSTALACAO.

Os custos com mao de obra deverdo contemplar os custos para a entrega dos materiais
retirados em local a ser determinado pela Prefeitura, bem como a descontaminagéo e correto
descarte das lampadas de vapor que forem retiradas do sistema atual, com a entrega do
respectivo laudo de descarte para a Prefeitura, emitido por Empresa devidamente credenciada
e autorizada pela CETESB, atendendo a todos os procedimentos que determina a legislagdo

vigente do meio ambiente.

VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Considerando a especificidade dos equipamentos com tecnologia LED e
funcionalidades para a inspe¢do, andlise das amostras, ensaios dos equipamentos, checagem
das certificagdes necessarias, assim como o acompanhamento dos resultados das medigdes
luminotécnicas de amostragem apds a execugdo a Prefeitura tera a assessoria de uma empresa
especializada para realizar estas atividades nas seguintes etapas:

- Andlise se foram cumpridas as exigé€ncias e especificacdes técnicas propostas no
edital pelos proponentes;

- Andlise se as certificagdes e ensaios das lumindrias ofertadas pelos proponentes
atendem aos requisitos do edital;

- Andlise se as amostras apresentadas pelo proponente vencedor do certame atendem

as especificagdes técnicas exigidas no edital;



- Anadlise por amostragem nos lotes de luminarias que forem entregues para instalagéo,
se estdo de acordo com as especifica¢des ofertadas;

- Elaboragdo de medi¢do luminotécnica por amostragem nas luminarias instaladas,
para checar se a eficiéncia efetiva estd de acordo com a proposta;

- Auxiliar a Prefeitura na checagem das medig¢des intermedidrias e final da obra.

Portanto todas as etapas que se fizerem necessario o verificador independente atuara
em conjunto com a Prefeitura para serem cumpridas todos os requisitos de qualidade e

durabilidade previstas no Edital, Normas Técnicas e Portaria do INMETRO.

INFORMACAO ESPECIFICA.
CONDUTORES.

Os condutores deverdo atender as especificacdes NBR 6880 ¢ NBR7288 da ABNT e
normas vigentes.

Nao serdo admitidas emendas de condutores dentro do braco de Iluminagdo, com
excec¢do da ligagdo da luminaria.

Por seguranga, recomenda-se a utilizagcdo de Conectores do tipo Tor¢do para a ligacéo
da lumindria ao condutor de alimentacdo, diminuindo assim o risco de energiza¢do do brago
de iluminagdo e consequentemente acidente que possam ocorrer.

A fiagdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo

ser seguidas as prescri¢des abaixo:

e Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;
e [solar as emendas com fita isolante com espessura igual ou superior a do isolamento

normal do condutor, ou isolar as emendas com Conector do tipo tor¢ao;

O isolamento de emendas de condutores devera ser feito com fita isolante tipo auto
fusdo, ou com conectores do tipo torgao.

Os condutores deverdo seguir a seguinte identificacdo de cores:

° Fase — Preto;
° Fase — Branco;

. Neutro — Branco (Caso a Luminaria LED seja ligada em 127 V)



TOMADA DE ENERGIA.

Os conjuntos de Iluminagdo Publica de LED deverdo ser ligados a rede da
concessionaria utilizando conectores do tipo cunha ou perfuracéo, seguindo o padrdo da rede.

A montagem e os materiais utilizados deveram estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da concessiondria de energia local (CPFL Paulista).

Devera se utilizar as fases de forma alternada, de modo a se balancear a utilizagdo e
evitar a sobrecarga de uma fase especifica. Apds o término dos servigos, devera se especificar

no projeto “as built” as fases que foram utilizadas em cada um dos conjuntos de iluminagéo.

BRACO DE ILUMINACAO.

As luminarias LED utilizaram os bragos de iluminagdo ja existentes no local, sendo

necessaria apenas a substituicdo das luminarias, relés e remogéo do reator fixo em poste.

RELE FOTOELETRICO.

O relé fotoeletronico/fotoelétrico por ser o principal item que causa defeito no sistema
de iluminagdo publica, devem ser todos substituidos por relés novos.

Por definicdo da Prefeitura Municipal de Leng¢dis Paulista as luminarias deverdo
conter a base para o relé fotoeletronico com 7 PINOS para comportarem a telegestao.

Todos os conjuntos de LED devem ser acionados por relé fotoelétrico instantaneo do
tipo magnético NF, com as seguintes caracteristicas técnica:

Relé fotoelétrico instantaneo do tipo magnético, Tensdo 220 V ou 127/220 V, indice
de protecdo P65, Tampa em policarbonato com protecdo UV, tipo de contato normalmente

fechado (NF), suporta tensdo de surto de mais de 4000 V /2000 A.

REGULARIZACAO JUNTO A CONCESSIONARIA.

Apds o término dos servigos, a CONTRATADA devera elaborar o Projeto "as built" e
realizar a regularizacdo e recadastramento das mudangas realizadas no parque de iluminagao

junto a Concessionaria de energia (CPFL).



Todas as informagdes e documentagdo necessaria para esse servico deverd ser

solicitado junto a administracdo municipal.

DETALHES DA INSTALACAO.

Este projeto foi elaborado levando em consideracdo as estruturas existentes no
parque de iluminagdo publica do municipio e dos produtos existentes hoje no mercado.

Alguns ajustes foram efetuados para que o projeto ndo seja inviabilizado por
dificuldades na seleg¢do de produtos.

Todas as medidas contidas nas normas técnicas da CPFL deveram ser rigorosamente
atendidas. Qualquer tipo de duvida ou problema técnicos na instalagdo o contratado deve
reportar ao engenheiro responsavel imediatamente e efetuar o registro por escrito.
Problemas resultantes de uma instalagdo ndo conforme por incompatibilidade fisica entre

projeto e execu¢do que ndo foram tratados antes da execugdo, s@o de inteira
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responsabilidade do contratado.
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Figura 4 — Exemplo de Implanta¢ao de Conjuntos.
Fonte: Projetista.



QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL .

Para fins de comprovacdo de qualificacdo técnico-operacional, o licitante devera apresentar,
um ou mais atestado(s) de conclusdo de obra ou servico que comprove(m) que o licitante
tenha executado, de forma efetiva e satisfatoria, servigos com caracteristicas compativeis as
do objeto desta licitagdo, que no caso serd o “Instalacio de Conjuntos de Iluminacio
Publica”, a seguir relacionado(s), para pessoas juridicas de direito publico ou privado, de
modo a demonstrar possuir condigdes técnicas necessarias e suficientes para, em se sagrando

vencedor do certame, cumprir o objeto de forma satisfatoria.

A empresa contratada deverd obedecer as normas de seguran¢a no trabalho e a legislacdo
vigente sobre o tema, com profissionais devidamente certificados conforme previsto na

legislagdo vigente;

A empresa contratada deverd seguir os preceitos das normas técnicas da Concessionaria local

de Energia Elétrica, devendo em caso de duvidas recorrer a esta para sana-las.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI’S.
Deverdo ser adquiridos, disponibilizados e fiscalizado o uso correto de EPI’s adequados a
todas as atividades, bem como mantido um estoque minimo, de forma a garantir a substitui¢ao

imediata, quando necessario.

A empresa contratada deverd assegurar os EPI’s objetivando neutralizar a ag¢do de certos
agentes que podem causar lesdes ao trabalhador, conforme Norma Regulamentadora do

Ministério do Trabalho e Emprego — MTBE, tais como:

> Protetores para cabeca;

> Protetores para face;

> Protetores para os membros inferiores;

> Protetores para os membros superiores;

> Protetores contra queda com diferenca de nivel.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC’S.
Deverdo ser adquiridos, disponibilizados e fiscalizado o uso correto de EPC’s adequados a

todas as atividades, bem como mantido um estoque minimo, de forma a garantir a substituicao



imediata, quando necessario, conforme Norma Regulamentadora e seus anexos do Ministério

do Trabalho e Emprego — MTBE, principalmente para servigos de:

> Instalagdes elétricas;

> Servi¢o em altura;

> Servigo a céu aberto;

> Prote¢do contra incéndio.

Para a realizagdo das atividades a empresa contratada devera assegurar os EPC’s objetivando
neutralizar, atenuar ou sinalizar os riscos dos trabalhos executados, tais como:

> Conjuntos de isolamento de rede;

> Conjuntos de aterramentos;

> Tapetes de borracha;
>

Cones de sinalizagdo reflexivos e bandeiras.

EQUIPAMENTOS.
A empresa contratada devera manter sobre todos os equipamentos utilizados para execucao
dos servi¢os contratuais, rigoroso controle e monitoramento quanto a segurancga e condi¢des

operacionais adequadas para o uso.

A empresa contratada devera utilizar caminhdes equipados com Cesto aéreo de no minimo
9m de altura para a realizacdo do servigo em vias publicas. O equipamento devera estar em

conformidade com as normas de seguranga e em bom estado de conservagao.

Os veiculos automotores utilizados para execucdo dos servi¢os contratuais deverdo estar,
quando for o caso, devidamente registrados e regularmente licenciados perante os 6rgios de
transito e atender as exigéncias técnicas da concessiondria de energia. De igual forma, os
condutores desses veiculos devero ser regularmente habilitados perante os 6rgéos de transito,

sendo detentores de Carteira Nacional de Habilitacdo — CNH valida, adequada e compativel.



GENERALIDADES.

Os cabos que serdo utilizados para a alimentagdo das luminarias LED Serdo: "Cabo de
Cobre Flexivel 2 x 1,5 mm? - 750 V, Preto e Branco".

A localizag@o dos pontos substituidos devera ser de acordo ao projeto elétrico.

Apos a retirada dos pontos de iluminagdo existentes no parque de iluminagdo publica,
a CONTRATADA devera fazer o acomodamento organizado das lampadas, reatores e bragos
em local proprio da CONTRATADA.

Todos os materiais retirados apds conclusdo da obra deverdo ser entregue, se
solicitado, pela administragdo municipal, sendo que o material ndo solicitado pela Prefeitura
Municipal ficara a cargo da CONTRATADA o correto descarte.

Apoés o descarte das lampadas deverd ser entregue certificado de destinacdo correta
conforme normas ambientais vigentes.

Os locais onde estdo instalados pontos duplos de ilumina¢do publica e sera retirado
um, o outro ponto de iluminacdo devera ser centralizado de acordo com o projeto, os bragos
retirados serdo reinstalados em locais determinados pela administragdo publica.

Todos os pontos de iluminacdo devem estar em pleno funcionamento apds a
finalizagdo da obra.

O instalador devera proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-

5410, bem como fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servigos executados.



LUMINARIA LED.

ANEXO 01 - DIMENSOES DOS CARACTERES ALFA-NUMERICOS PARA
MARCAGAO DA POTENCIA DA LUMINARIA

A marcacdo da poténcia das luminarias € item obrigatério no modelo
proposto, devido a exigéncia da Concessiondria Distribuidora de Energia

Elétrica para instalag@o na sua rede de distribui¢do de energia elétrica.

Material da Etiqueta: Adesivo na cor branca de PVC, fonte Arial na cor preta,

material com protecdo UV. Resisténcia a Intempérie.

Marcacio da poténcia
Cotas -
Dimensées (mm)
Pequena Grande
A 254 +1.,6 76,2+ 1,6
B
9,525 (minimo) 31,75 (minimo)
C
D 3,175 (minimo) 6,35 (minimo)
< A ~
N
7w
B
V2
A
A
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\
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ANEXO 02 - CENARIO DE SIMULAGAO - PADRAO “A”
QUADRO A1: CENARIO DE SIMULACAO DE DESEMPENHO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AO PADRAO “A”

[tem 01
Tipologia PADRAO “A”
Poténcia Maxima 200 W
Classificacdo NBR 5101:2018 . Lmed Uniformidade
Requisitos minimos de ¢ Emed (lux) | U(Emin/Emed) (cd/m?) | Global
Ilummapaa, Luminancia e Calcada Ae B P1 20 0,30 3 n
Uniformidade. -
Pista de rodagem 1 e 2 V1 30 0,40 2,00 0,40
Cenario para simulacao ESPACAMENTO | Comprimento | Inclinagdo Altura do Caracteristica da superficie
ENTRE POSTES do brago [m] do braco ponto de luz Pavimento: CIE R3, q0
(A) (B) [m]
Disposicdo dos postes: (H)
Canteiro Central com 37m 2.5m 50 9m 0,070
largura de 2 metros

Largura da Calgada “A”: 2,5 m
Largura da Via “A”: 9 m
Canteiro Central: 2m

Largura da Via “B”: 9 m
Largura Calcada “B”: 2,5m

3 faixas de rodagem por pista

Lumindria por poste: 2

Observacao:

— O Padrao A sera utilizado nas ruas centrais de grande fluxo com canteiro central.
—  Paraas simulagdes devera ser considerado fator de manutencao igual a 0,90.

—  Alumindria devera cumprir simultaneamente todos os critérios previstos nesta especificacdo técnica.
—  Caso a luminaria possua ajuste de angulo, o mesmo podera ser utilizado na simulagdo para garantir o atendimento a NBR

5101/2018, limitando-se esse ajuste ao intervalo de 0° a 5°.




QUADRO A2: CRITERIOS E EXIGENCIAS TECNICAS MINIMAS A SEREM ATENDIDAS PARA AQUISICAO

DE LUMINARIAS DO PADRAO “A”

ITEM

DESCRICAO

QTDE.

UNID.

01

Luminaria LED com poténcia nominal maxima de 200 W; fluxo luminoso minimo de
22.400 lumens; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada. Corpo
em liga de aluminio injetado a alta pressdao ou extrudado; Conjunto 6tico fechado com
refrator em vidro liso plano temperado; Sistema dptico secunddrio em policarbonato ou
acrilico, injetados a alta pressao e estabilizados para resistir a radiagdo ultravioleta e as
intempéries. Transparéncia minima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Protecdo
IP66 ou superior para o bloco 6tico. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou superior
para o alojamento do driver na luminaria; Dissipadores de calor do conjunto dos
circuitos e dos LEDs em aluminio; Pintura eletrostatica em poliéster a p6, com protecao
UV, resistente a intempéries e corrosao, com camada minima de 60 micrometros, na
cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexdes, protetor de surto)
com acesso sem uso de ferramentas especiais; Placa do circuito dos LEDs do tipo
MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de aluminio, montados por processo SMD
(Surface Mounting Devices). Ndo serdo aceitos modulos com PCB de material fenolite
ou fibra de vidro; Ndo serdo aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board) ou LEDs do tipo
MIDI Power e Low Power. Resisténcia a impactos mecanicos (Classificagdo 1K): minimo
IK-08; Temperatura de Opera¢dao: no minimo entre temperaturas de -5°C e 45°C;
Tomada integrada de 7 posicGes para relé foto controlador/telegestdo; Tensdo Nominal
de Alimentacdo: 127 V a 220 V (range minimo); Fator de poténcia: Minimo de 0,92
(considerando THD); Taxa de distor¢ao harménica (THD)<10%: Deverd estar em
conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequéncia Nominal: 60Hz; Eficacia luminosa
minima: 140lm/W, considerando fluxo luminoso util da luminaria; Angulo de abertura
do facho luminoso: Tipo || Média, Com controle de distribuicdo totalmente limitada (full
cut-off) ou limitada; Driver: incorporado internamente a lumindria, sem cabos ou
conexdes aparentes; Protetor de surto (DPS): Minimo 10KV/10kA; indice de Reprodugio
de Cor (IRC): Minimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor minimo: 3.710K,
Valor declarado: 4.000 K, Valor maximo: 4.260K; Vida util do Conjunto: Minimo 50.000
horas comprovado com ensaio de vida;

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior
do bloco elétrico, para evitar queda de componentes durante manutencao. Podera ter
ajuste de inclinacao de -5 a +5 graus, sem uso de adaptador.

Fixacdo em braco diametro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir valvula interna de alivio de
pressao para melhor troca de calor com o ambiente. Driver devera possuir a fungao CLO
(Constant Light Output), ou seja, a luminaria deverd manter sempre o mesmo fluxo
luminoso durante a vida util, corrigindo automaticamente a depreciacao dos LEDs
através da programacao prévia realizada no Driver. O driver deve ser programdvel e
dimerizavel. indice de Depreciacdo: Minimo L70 (Perda méxima de 30% do fluxo
luminoso inicial apds 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.

81

Pecas




ANEXO 03 - CENARIO DE SIMULAGAO - PADRAO “B”
QUADRO B1: CENARIO DE SIMULACAO DE DESEMPENHO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AO PADRAO “B”

[tem 02

Tipologia PADRAO “B”
Poténcia Maxima 150 W
Classificacdo NBR 5101:2018 . Lmed Uniformidade
Requisitos minimos de ¢ Emed (lux) U (Emin/Emed) (cd/m?) | Global
Ilum_manc_la, Luminancia Calcada P2 10 0,25 a a
e Uniformidade. -
Pista de rodagem Vi 30 0,40 2,00 0,40
Cenario para simulacdo ESPACAMENTO | Comprimento | nclinagdo do brago | Altura do ponto | Caracteristica da superficie
ENTRE POSTES | do brago [m] (B) de luz [m] Pavimento: CIE R3, q0
(A) (H)
Disposicdo dos postes:
Unilateral 37m 2,5m 50 8,65m 0,070

Largura da Via: 9m

= Largura da Calcada “A”: 2,5m (calcada oposta ao poste)
Largura da Calgada “B”: 2,0m

Distancia/Recuo do poste a pista: 0,50m

Braco — 2,5 metros

Lumindria por poste: 1

A L1 | 4 |3 faixas de rodagem

Observacao:

— O Padrao B sera utilizado nas Vias arteriais de trafego intenso/alto.

—  Paraas simulagdes devera ser considerado fator de manutencdo igual a 0,90.

—  Alumindria devera cumprir simultaneamente todos os critérios previstos nesta especificacdo técnica.

—  Caso a lumindaria possua ajuste de angulo, o mesmo podera ser utilizado na simulacdo para garantir o atendimento a NBR
5101/2018, limitando-se esse ajuste ao intervalo de 0° a 5°.




QUADRO B2: CRITERIOS E EXIGENCIAS TECNICAS MiNIMAS A SEREM ATENDIDAS PARA AQUISICAO
DE LUMINARIAS DO PADRAO “B”

ITEM

DESCRICAO

QTDE.

UNID.

02

Lumindria LED com poténcia nominal maxima de 150 W; fluxo luminoso
minimo de 18.000 limens; Fornecida pelo fabricante, completamente
montada e conectada. Corpo em liga de aluminio injetado a alta pressao ou
extrudado; Conjunto 6tico fechado com refrator em vidro liso plano
temperado; Sistema déptico secundario em policarbonato ou acrilico, injetados
a alta pressao e estabilizados para resistir a radiagdao ultravioleta e as
intempéries. Transparéncia minima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de
Protec¢do IP66 ou superior para o bloco ético. IP66 ou superior para o driver.
IP66 ou superior para o alojamento do driver na lumindria; Dissipadores de
calor do conjunto dos circuitos e dos LEDs em aluminio; Pintura eletrostatica
em poliéster a pd, com protegdo UV, resistente a intempéries e corrosdao, com
camada minima de 60 micrometros, na cor cinza; Alojamento do equipamento
auxiliar (driver, conexdes, protetor de surto) com acesso sem uso de
ferramentas especiais; Placa do circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core
Printed Circuit Board) de aluminio, montados por processo SMD (Surface
Mounting Devices). Ndo serdo aceitos médulos com PCB de material fenolite
ou fibra de vidro; Nao serao aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board) ou LEDs
do tipo MIDI Power e Low Power. Resisténcia a impactos mecanicos
(Classificagdo IK): minimo IK-08; Temperatura de Opera¢do: no minimo entre
temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posi¢Oes para relé foto
controlador/telegestdo; Tensdo Nominal de Alimentagdo: 127 V a 220 V
(range minimo); Fator de poténcia: Minimo de 0,92 (considerando THD); Taxa
de distor¢ao harmoénica (THD)<10%: Devera estar em conformidade com a
norma IEC 61000-3-2; Frequéncia Nominal: 60Hz; Eficdcia luminosa minima:
140Im/W, considerando fluxo luminoso util da luminaria; Angulo de abertura
do facho luminoso: Tipo Il Média, Com controle de distribuicao totalmente
limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado internamente a
luminaria, sem cabos ou conexGes aparentes; Protetor de surto (DPS): Minimo
10KV/10kA; indice de Reprodugdo de Cor (IRC): Minimo 70%; Temperatura de
Cor Correlata (TCC): Valor minimo: 3.710K, Valor declarado: 4.000 K, Valor
maximo: 4.260K; Vida util do Conjunto: Minimo 50.000 horas comprovado
com ensaio de vida; Abertura do compartimento do driver deve ser
preferencialmente pela parte superior do bloco elétrico, para evitar queda de
componentes durante manutencdo. Podera ter ajuste de inclinagdo de -5 a +5
graus, sem uso de adaptador.

Fixagdo em brago didametro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir valvula interna de
alivio de pressdo para melhor troca de calor com o ambiente. Driver devera
possuir a funcdo CLO (Constant Light Output), ou seja, a lumindria devera
manter sempre o mesmo fluxo luminoso durante a vida util, corrigindo
automaticamente a depreciacao dos LEDs através da programacdo prévia
realizada no Driver. O driver deve ser programavel e dimerizavel. indice de
Depreciagdo: Minimo L70 (Perda maxima de 30% do fluxo luminoso inicial

ap6s 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.

2.892
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ANEXO 04 - CENARIO DE SIMULACAO - PADRAO “C”

QUADRO C1: CENARIO DE SIMULACAO DE DESEMPENHO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AO PADRAO “C

Item 03

Tipologia PADRAO “C”
Poténcia Maxima 130 W
Classificagao NBR 5101:2018 . Lmed Uniformidade
Requisitos minimos de ¢ Emed (lux)| U(Emin/Emed) (cd/m?) | Global
IluTnlnar}c1a, Luminancia e Calcada P2 10 0,25 B B
Uniformidade. -
Pista de rodagem V2 | 20 0,30 1,50 0,40
Cenario para simulagdo ESPACAMENTO | Comprimento | inclinacdo | Altura do ponto Caracteristica da
ENTRE POSTES | dobrago[m] | dobraco de luz [m] superficie
(A) (B) (H) Pavimento: CIE R3, q0
Disposicdo dos postes:
Unilateral 37m 2,5 50 8,65m 0,070
B>—~— | Largura da Via: 9m
~B
Largura da Cal¢cada “A”: 2,0 m
Largura da Calgada “B”: 2,0 m
__B
H H Distancia/Recuo do poste a pista: 0,50m
Brago - 2,5 metros
A H
Al 3 faixas de rodagem
' ——— " | Luminarias por poste: 1
Observacao:

- 0 Padrao C sera utilizado nas ruas locais de médio fluxo.

- Para as simulac¢des devera ser considerado fator de manutencio igual a 0,90.

- A luminaria devera cumprir simultaneamente todos os critérios previstos nesta especificacdo técnica.

— Caso a lumindria possua ajuste de angulo, o mesmo podera ser utilizado na simula¢do para garantir o Atendimento
aNBR5101/2018, limitando-se esse ajuste ao intervalo de 0° a 5°.




QUADRO C2: CRITERIOS E EXIGENCIAS TECNICAS MINIMAS A SEREM ATENDIDAS PARA AQUISICAO DE
LUMINARIAS DO PADRAO “C”

ITEM DESCRICAO QTDE. | UNID.

Luminadria LED com poténcia nominal maxima de 130 W; fluxo luminoso minimo de
14.000 lumens; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada.
Corpo em liga de aluminio injetado a alta pressao ou extrudado; Conjunto 6tico fechado
com refrator em vidro liso plano temperado; Sistema Optico secundario em
policarbonato ou acrilico, injetados a alta pressao e estabilizados para resistir a
radiacdo ultravioleta e as intempéries. Transparéncia minima inicial das lentes deve ser
de 85%; Grau de Protegdo IP66 ou superior para o bloco ético. IP66 ou superior para o
driver. IP66 ou superior para o alojamento do driver na luminadria; Dissipadores de calor
do conjunto dos circuitos e dos LEDs em aluminio; Pintura eletrostatica em poliéster a
po, com protegdao UV, resistente a intempéries e corrosao, com camada minima de 60
micrometros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexdes,
protetor de surto) com acesso sem uso de ferramentas especiais; Placa do circuito dos
LEDs do tipo MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de aluminio, montados por
processo SMD (Surface Mounting Devices). Nao serdo aceitos mdédulos com PCB de
material fenolite ou fibra de vidro; Nao serao aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board)
ou LEDs do tipo MIDI Power e Low Power. Resisténcia a impactos mecanicos
(Classificagdo IK): minimo IK-08; Temperatura de Operagdo: no minimo entre
temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posicdes para relé foto
controlador/telegestdo; Tensdo Nominal de Alimentagdo: 127 V a 220 V (range
minimo); Fator de poténcia: Minimo de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorgao
harménica (THD)<10%: Devera estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2;
Frequéncia Nominal: 60Hz; Eficacia luminosa minima: 140lm/W, considerando fluxo
luminoso util da lumindria; Angulo de abertura do facho luminoso: Tipo Il Média, Com
controle de distribuicdo totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver:
incorporado internamente a lumindria, sem cabos ou conexdes aparentes; Protetor de
surto (DPS): Minimo 10KV/10kA; indice de Reprodugdo de Cor (IRC): Minimo 70%;
Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor minimo: 3.710K, Valor declarado: 4.000 K,
Valor mdximo: 4.260K; Vida util do Conjunto: Minimo 50.000 horas comprovado com
ensaio de vida;

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior
do bloco elétrico, para evitar queda de componentes durante manutencao. Podera ter
ajuste de inclinagao de -5 a +5 graus, sem uso de adaptador.

Fixagdo em brago diametro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir valvula interna de alivio de
pressdao para melhor troca de calor com o ambiente. Driver deverd possuir a fun¢do CLO
(Constant Light Output), ou seja, a lumindria devera manter sempre o mesmo fluxo
luminoso durante a vida util, corrigindo automaticamente a depreciagdo dos LEDs
através da programacao prévia realizada no Driver. O driver deve ser programavel e
dimerizavel. indice de Depreciagdo: Minimo L70 (Perda maxima de 30% do fluxo
luminoso inicial apds 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.

03 2.240 | Pecas




ANEXO 05 - CENARIO DE SIMULAGAO - PADRAO “D”

QUADRO C1: CENARIO DE SIMULAGAO DE DESEMPENHO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AO PADRAO

“py”
Item 04

Tipologia PADRAO “D”
Poténcia Maxima 90 W

. . Classificagao NBR 5101:2018 Emed (lux) 0] Lmed Uniformidade
ge%‘“s‘Foi minimos (Emin/Emed) | (cd/m?) | Global
€ fluminancia, Calgada P2 10 0,25 - -
Luminancia e Pista de rod v3 15 0,20 1,00
Uniformidade. Ista de rodagem ' '
0,40
Cenario para ESPACAMENTO | Comprimento | nclinagdo Altura do Caracteristica da superficie
simulacio ENTRE POSTES | dobraco [m] | dobraco | ponto deluz Pavimento: CIE R3, q0
(A) (B) [m]
Disposicido dos (H)
postes:
Unilateral 38m 2,4 50 8,65m 0,070
Largura da Via: 9m
Largura da Calgada “A”: 2,5 m (cal¢ada oposta ao poste)
Largura da Calgada “B”: 2 m
Distancia/Recuo do poste a pista: 0,60m
2 faixas de rodagem
Lumindrias por poste: 1
Observacgao:

— O Padrao D sera utilizado nas ruas transito médio/baixo.

—  Paraas simulagdes devera ser considerado fator de manutencdo igual a 0,90.

—  Aluminaria devera cumprir simultaneamente todos os critérios previstos nesta especificacdo técnica.

—  Caso a luminaria possua ajuste de dngulo, o mesmo podera ser utilizado na simulagdo para garantir o atendimento a
NBR 5101/2018, limitando-se esse ajuste ao intervalo de 0° a 5°.




QUADRO D2: CRITERIOS E EXIGENCIAS TECNICAS MiNIMAS A SEREM ATENDIDAS PARA AQUISICAO DE
LUMINARIAS DO PADRAO “C”

ITEM DESCRICAO QTDE. | UNID.

Lumindria LED com poténcia nominal maxima de 90 W; fluxo luminoso minimo de 10.000
limens; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada. Corpo em liga
de aluminio injetado a alta pressao ou extrudado; Conjunto 6tico fechado com refrator
em vidro liso plano temperado; Sistema dptico secundario em policarbonato ou acrilico,
injetados a alta pressao e estabilizados para resistir a radiacao ultravioleta e as
intempéries. Transparéncia minima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Protegao
IP66 ou superior para o bloco ético. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou superior para
o alojamento do driver na lumindria; Dissipadores de calor do conjunto dos circuitos e dos
LEDs em aluminio; Pintura eletrostatica em poliéster a pd, com protegao UV, resistente a
intempéries e corrosdo, com camada minima de 60 micrometros, na cor cinza;
Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexdes, protetor de surto) com acesso
sem uso de ferramentas especiais; Placa do circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core
Printed Circuit Board) de aluminio, montados por processo SMD (Surface Mounting
Devices). Nao serdo aceitos médulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro; Nao
serdo aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board) ou LEDs do tipo MIDI Power e Low Power.
Resisténcia a impactos mecanicos (Classificagdo IK): minimo IK-08; Temperatura de
Operagdo: no minimo entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posi¢des
para relé foto controlador/telegestdo; Tensdo Nominal de Alimentacdo: 127 V a 220 V
04 |(range minimo); Fator de poténcia: Minimo de 0,92 (considerando THD); Taxa de| 4,787 | Pecas
distor¢cdo harmonica (THD)<10%: Devera estar em conformidade com a norma IEC 61000-
3-2; Frequéncia Nominal: 60Hz; Eficacia luminosa minima: 140lm/W, considerando fluxo
luminoso Gtil da lumindria; Angulo de abertura do facho luminoso: Tipo Il Média, Com
controle de distribuicdo totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado
internamente a luminaria, sem cabos ou conexGes aparentes; Protetor de surto (DPS):
Minimo 10KV/10kA; indice de Reprodugdo de Cor (IRC): Minimo 70%; Temperatura de Cor
Correlata (TCC): Valor minimo: 3.710K, Valor declarado: 4.000 K, Valor maximo: 4.260K;
Vida util do Conjunto: Minimo 50.000 horas comprovado com ensaio de vida;

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior do
bloco elétrico, para evitar queda de componentes durante manutengao. Podera ter ajuste
de inclinagao de -5 a +5 graus, sem uso de adaptador.

Fixagdo em brago diametro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir valvula interna de alivio de
pressao para melhor troca de calor com o ambiente. Driver devera possuir a fungao CLO
(Constant Light Output), ou seja, a lumindria devera manter sempre o mesmo fluxo
luminoso durante a vida util, corrigindo automaticamente a depreciagao dos LEDs através
da programacao prévia realizada no Driver. O driver deve ser programavel e dimerizavel.

indice de Depreciagdo: Minimo L70 (Perda méaxima de 30% do fluxo luminoso inicial apés

50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.




RECOMENDACOES GERAIS

- Todas as Luminarias ofertadas pelo proponente deverdo ser do mesmo Fornecedor, para que
0 Municipio mantenha um Unico controle e procedimento para substituicdo dos equipamentos
em garantia, mantendo a estética uniforme e padronizagdo das pecas de reposi¢cdo, com
reducdo do custo de manutencdo para o Municipio.

- As luminarias ofertadas deverdo ser equipadas com base de relé com 7 pinos, comportando a
implementag¢do da telegestdo no Municipio.

- Quaisquer alteracdes devem ser autorizadas pelos responsaveis técnicos em concordancia
com a fiscalizacdo;

- As marcas para os materiais e equipamentos sao referéncias de qualidade e acabamento.

- Para utilizagdo de produtos similares deverdo ser fornecidas amostras para analise e

aprovagdo da fiscalizagdo.

Lengdis Paulista, 14 de Margo de 2.022.

TECNICOS RESPONSAVEIS.

Assinado de forma digital por

FRANCISCO ANTONIO RAMOS FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE

DE OLIVEIRA:01516430832  OLIVEIRA01516430832
Dados: 2022.03.14 15:23:32 -03'00"

Francisco Antonio Ramos de Oliveira
Engenheiro Eletricista
CREA: 0601086941/ SP

Luiz Antonio de Campos Assinado de forma digital por
P LUIZ ANTONIO DE LUIZ ANTONIO DE

Técnico em Eletrotécnica CAMPOS:0154343 CcAMPOS:01543434800
Dados: 2022.03.14 14:25:56
CRT 01543434800/SP 4800 -03'00"

Prefeitura Municipal de Lenc¢ois Paulista
CNPJ: 46.200.846/0001-76



		2022-03-14T15:23:32-0300
	FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA:01516430832




