1- AS MEDIDAS EXISTENTES DEVEM SER CONFIRMADAS EM CAMPO NA IMPLANTAGAO DO PROJETO;

2 - OS DANOS CAUSADOS NAS INTERFERENCIAS EXISTENTES SERAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS,
INDEPENDENTE DAS MESMAS CONSTAREM OU NAO NOS DOCUMENTOS DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO;

3 - O SUBLEITO REGULARIZADO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR = 10%, MR 2 1.000 kgf/cm? E EXPANSAO < 2%
SENDO COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL (GC = 100%);

4 - A CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO DEVERA SER EXECUTADA SEGUINDO RIGOROSAMENTE A ESPECIFICAGAO VIGENTE E
INDICADA NESTE PROJETO. RECOMENDA-SE A EXECUGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

5- ENTRE A CAMADA DE BASE E A CAMADA ASFALTICA DEVERA SER EXECUTADA IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE E
POSTERIORMENTE IMPRIMADURA LIGANTE (PINTURA DE LIGACAO).. SOBRE AS CAMADAS IMPRIMADAS NAO DEVERA SER PERMITIDO O
TRAFEGO DE VEICULOS;

6 - PARA QUE O DIMENSIONAMENTO TENHA VALIDADE, DO PONTO DE VISTA DO COMPORTAMENTO MECANICO DOS PAVIMENTOS, FAZ-SE
NECESSARIO O CONTROLE TECNOLOGICO DE QUALIDADE DAS CAMADAS POR MEDIGAO DA DEFLEXAO EM CAMPO. COM INTUITO DE
CONTROLE DE CAMPO, OS VALORES ADMISSIVEIS DE DEFLEXOES ESPERADOS PARA ENSAIO TIPO VIGA BENKELMAN NA SUPERFICIE DE
CADA CAMADA DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

7 - TODAS AS FASES DA OBRA DE PAVIMENTAGAO DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE FISCALIZADAS DURANTE TODA SUA EXECUGAO E
LIBERADAS POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO, O QUAL FARA AS ORIENTAGOES EXECUTIVAS E ADEQUAGCOES NECESSARIAS EM
FUNGAO DAS REAIS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS NO LOCAL;

8 - PARA O ATENDIMENTO DAS CONDIGOES DE USO E DE TEMPO DE VIDA UTIL FIXADO EM PROJETO, O PAVIMENTO DEVERA SER
MANTIDO EM SUAS CONDIGOES DE CONCEPGAO E PERIODICAMENTE DEVERAO SER EFETUADOS OS SERVIGOS DE MANUTENGAO
INDISPENSAVEIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO;
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