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MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
OBJETO: INSTALACAO DE VIGAS METALICAS NA PONTE DA RUA GUAIANAZES
LOCAL: RUA GUAIANAZES.

A OBJETIVO
O presente memorial, tem por finalidade fornecer informagdes técnicas para a
execucao dos servigos abaixo discriminados.
Para a execugao da obra, o presente memorial n&o limita a aplicagao de boa técnica, e
experiéncia pbr parte da empreiteira, indicando apenas as condigcdes minimas
necessarias; as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificacoes
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucao e os
materiais empregados.
O empreiteiro ao apresentar o preco para estas construgdes esclarecera que nao teve
duvidas na interpretagado e recomendacdes constantes das presentes especificagcbes e
indicagoes.

B CONSIDERAGOES INICIAIS
Controles tecnolégicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na
obra.

Assisténcia técnica

Apobs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo,
devera ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das imperfeigcbes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de
sua responsabilidade civil.

Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA
Devera apresentar ART ou RRT referente a execug¢do da obra ou servigo contratados,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Ligagoes definitivas
Apods o término da obra ou servigo, devera ser providenciado as ligagdes definitivas de
agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servigo
sera de responsabilidade da contratada.

Arremates finais
Apobs a conclusao dos servicos de limpeza, devera ser executados todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela Fiscalizago.
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Equipamentos de Proteg¢ao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

ATESTADOS DE CAPACIDADE TECINICA
A empresa vencedora do certame, devera apresentar atestado de capacidade técnica
de reforgco ou reforma de ponte de concreto armado.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Projeto executivo de estrutura em formato A1

1) Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora (un).

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas
as informagdes e detalhes construtivos, para a execugao completa da obra de acordo
com o padrao da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto devera ser constituido por:
pecas graficas no formato A1; especificagdes técnicas; memoriais descritivos, listas de
quantidade e meméarias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relacéo abaixo:
a) Os produtos graficos deverao ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD
versao 2000 e apresentados da seguinte forma:

- Revisdes até a aprovacgao do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberagao pela
Contratante e/ou Gerenciadora, para a execugao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora, devera ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma
cépia do arquivo eletrbnico com extensao dwg e a respectiva versdo com extensao plt,
em compact disc (CD Rom).

b) Os relatérios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
quantidades e as memorias de calculo pertinentes ao projeto deverao ser
desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da
seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensao doc ou xlIs, em compact disc (CD Rom).

3) O item n&o contempla fator K e BDI.

Placa de identificagao para obra

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacéo e a
mao-de-obra necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra,
englobando os moddulos referentesas placas do Governo, da empresa
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Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em acgo
galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm,;
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da
obra, conform especificagbes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos
fornecedores.

Locacgao de container tipo depédsito - area minima de 13,80 m?

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo niamero inteiro de
meses alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocacéao, translado até o local da obra, montagem,
instalagdo, desmontagem e a remog¢do completa de container moédulo para
depdsito, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

Banheiro quimico modelo Standard, com manuten¢ao conforme exigéncias da
CETESB

1) Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).
2) O item remunera a locagao de banheiro quimico, modelo standard, incluindo
o transporte e instalagdo da cabine. Remunera também a mao de obra
necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos
efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

Andaime Tubular

1) Sera medido pela area, na proje¢do do andaime montado e desmontado,
sendo medido 100% na desmontagem.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a
montagem, desmontagem, empilhamento das pecas e traslado interno na obra,
para andaime tubular, inclusive o madeiramento do tablado.

Em toda a extensdao sob a ponte, serdo montados andaimes metalicos. Serao feitos
escoramentos, tipo traves para dar sustentagcdo a viga metalica que sera instalada,
sendo icada com escavadeira.

FORMAS

As formas deverao garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem
travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
desmoldantes. Deverado ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderéo ocasionar desaprumo ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, apos
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade
necessarios.
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ARMACAO

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosao.
E obrigatéria a utilizagdo de espacgadores entre forma e armagao para garantir
0s cobrimentos de projeto.

CONCRETO

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado, e devera ser
impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderdo provocar reagdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a
utilizagcao de aditivos s6 podera ser feita se comprovadamente nao atacarem o
aco ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas
vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo apos decorrido o
tempo de pega do concreto.

O fator agua cimento maximo devera ser 0,50.

Furagao para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de
armadura (para 12,5mm)

1) Sera medido por unidade de furo executado (un).

2) O item remunera o fornecimento do servigo de perfuracdo, em elementos
estruturais de concreto armado, com didmetro de 16mm e profundidade de
200mm, para armagao com bitola de 12,5mm. Remunera também os servigos
de colagem da ferragem.

ESTRUTURAS METALICAS

Fornecimento e montagem de vigas metalicas em perfil "I", mantendo o padréo
existente.

Ema ago A-36, para viga interna, as emendas serdo em chapas tipo chapuz,
soldadas em eletrodos 0k-48 tipo cordado corridas, devidamente preparadas,
pintura com 02 demaos de tinta esmalte fundo/acabamento.

1) Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas.

2) O item remunera o fornecimento e execugao de estrutura metalica em acgo ,
0 servigo remunera no Minimo:

2.1) Os projetos de detalhamento e montagem com todas as informacdes
necessarias a fabricacdo da estrutura, tais como: listas de perfis, chapas,
chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem se pertinentes, além de
outras julgadas necessarias para a perfeita execugao das estruturas metalicas
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e demais servigos complementares.
2.2) Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos,
parafusos, os perfis laminados e chapas, chumbadores , porcas e parafusos de
alta resisténcia, porcas e parafusos comuns (ligagdes secundarias), pecas de
pequeno porte ou parafusos e porcas deverdo estar conforme o prescrito nas
normas NBR 8800 e AISC - Specification for Structural Joints Using A 325 or A
490, eletrodos - E 70XX, transporte e descarregamento, traslado interno a obra,
montagem e instalagdo completa da estrutura em ambientes urbanos ou rurais,
ou em atmosfera industrial ndo muito agressiva.
2.3) Todos os componentes da estrutura deverédo ser marcados por
puncionamento com as marcas dos desenhos de detalhamento.
2.4) Fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisorias de travamento
necessarias para a montagem.
2.5) Fornecimento de chumbadores embutidos no concreto
2.6) Pintura e protegao anticorrosiva.
2.7) Podera a contratante ou fiscalizagdo, solicitar comprovagéao da qualidade
dos materiais empregados, tais como certificados de propriedades mecanicas,
etc.
2.8) Podem ser solicitados a qualquer tempo:
a) Ensaios em soldas e comprovagéo de apertos de parafusos.
b) Atestados de qualificagcdo de soldadores conforme AWS.
c) Levantamentos topograficos e outros julgados necessarios.
d) Nenhum 6nus cabera a contratante por conta destes ensaios ou corregoes
solicitadas.
2.9) Recolhimento de ARTs de fabricacédo e montagem.

PINTURA

A superficie a ser pintada devera estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabao, gordura
ou mofo. Para limpeza, utilizar solugdo e agua com detergente, e esperar secagem.
Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverdo ser limpas com agua sanitaria.

Todas as pecas metalicas antes da pintura deverao ser limpas com desengraxante, até
ficarem completamente isentas de graxa ou gordura, e retirados residuos de
ferrugem. Lixar, com lixa fina, passar base (primer de aderéncia) e pintar usando rolo
de espuma e trinchas de cerdas escuras.

Devera ser pintado toda estrutura metalica existente da ponte.

DECLARAGOES FINAIS

Toda e qualquer modificacdo sé podera ser efetuada com a autorizagdo das
autoridades competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacbes da ABNT e das
Concessionarias locais.
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A obra devera ter acompanhamento técnico por engenheiro civil, devidamente inscrito
no CREA-SP e fornecera ART de Responsabilidade técnica pelos servigos
relacionados.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto p/ os funcionarios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da
obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes
da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o recebimento da
mesma.

Lencgois Paulista, 03 de Agosto de 2022.

Emanuel Fidelis Serutti
Secretario de Obras e Infraestrutura
CREA 5069648197



