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@ A — CX DE PASSAGEM ELETRICA DE EMBUTIR NO PISO

\}}‘ — RELE FOTOELETRICO 220V 1000W 4 FIOS

‘ B | — CAIXA ELETRICA SOBREPOR PARA 4 DIN
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 —— | - ELETRODUTO PEAD 3/4" EMBUTIDO NO PISO

¥ —— | — ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" EMBUTIDO NA ESTRUTURA

CAIXA DE PASSAGEM NO
PISO DE ESPERA PARA —-T- | - FASE, RETORNO, TERRA

RECEBER ALIMENTACAO. 2#2,5mm2 T-2,5mm?2

i—= | — HASTE DE ATERRAMENTO
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Quadro de Cargas - QD-2 av

lluminagdo Pot. Total Disjuntor Condutor Tensado Fase Descricio NOTAS
7w (Watts) (A) (mm2) (Volts) A B
1 26 182w 20 2x#2,5mm? +2,5mm?T 220 X X lluminagao

Circ. N2

QD-2 -Todos 0s equipamentos presentes nesse
2 w Reserva DIAGRAMA BIFILAR projeto, deveréo ser testados e atestados seu
— 220v funcionamento apos o término das
Poténcia Total (W) . _ S correto fu P
_ 182w Poténcia por Fase = 91w 91w 242,5mm2 T-2,5mm2 A B - instalagées.

T
[

Condutor Geral = 2x#2,5mm? + 2,5mm?T -Para garantir uma boa instalacao, todas as
S ij 3X DPS conexdes ou emendas deverao estar

Ia
&

275V 45KA . . 7 o
CLASSE | protegidas de interperies, estando sempre

dentro das caixas ou dos equipamentos.

BR TERRA
Yavaya)

-Toda e qualquer instalacao, manutencao e

RELE procedimentos realizados devem seguir as
FOTOELETRICO

diretrizes da NBR:5410, NR-10 e NR-12.

RETORNO _ A T
ILUMINAGAO Para padrao de Cores seguir:

@ PORTICO RUA ALVINO DOS SANTOS Fase = Preto

1 . 75 Caixa Sobrepor 4Din — Dever@ ser alojada dentro Neutro = Azul
do Totem deixando meio de acesso. Terra = Verde
Retorno = Vermelho

EMENDAS

-Todas as emendas nos circuitos embutidos
no solo e na areas externas deverao ser
isoladas com uma primeira camada de fita de
auto fusao e apds com uma segunda camada
finalizando com fita isolante.

PARA INSTALACAO DOS BALIZADORES DE
SOBREPOR NO TETO E DE EMBUTIR NO SOLO

DEVERAO SEGUIR CONFORME MANUAL DO
FABRICANTE. EM CASO DO BALIZADOR DE

EMBUTIR NO SOLO NAO POSSUIR
ALOJAMENTO DE PROTECAO, ADMITE-SE

UTILIZAR CANO DE PVC PARA TAL FUNCAO DETALHE — ESQUEMA ELETRICO — SISTEMA DE ILUMINAGAO
CONFORME DETALHE ABAIXO. COM RELE FOTOELETRICO 220V 4 FIOS

ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA CIRCUITO ALIMENTADOR
TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE

FASE
ESTANHADO COM 1 FUROmZPARA CABO e R | I S—
DE COBRE 16m DE EMBUTIR NO SOLO 990 VOLTS
CABO DE COBRE NU 16MM? CABO 28MM' L .
ALOJAMENTO ‘PARA - BALIZADOR
TERRA DO QD COM CANO DE- PVC ©100MM
e COM 30CM DE-COMPRIMENTO 2.5mm?2

, % ELETRODUTO PEAD 2.5mm2 FELLIPE QFSTEI'dO d}fgfg;g
igital por
CABO DE COBRE NU 50MM ) _/ FERRARI FERRARI

FAKRI:336520 FAKRI:33652004876

Dados: 2022.06.28
04876 08:20:23 -03'00"

PROPRIETARIO/RES.PELO USO: RESPONSAVEL TECNICO:
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FOTOELETRICO
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1

ESPACO VAZIO

\ViRaV
oMpM )
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO /l U '\
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85/8” x 2,40m(254 MICRONS) S LL&;A Vs F F F E N G E N HARIA
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AVENIDA CORRADI II, 1505 - RES. CATTAI - CERQUILHO/SP
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ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA CHEUTIDO O SOL0 o ongonmaricombr T GEL (13) 33844170,
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SEM —— ESCALA é 3
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