PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

SECRETARIA DE EDUCACAO
Rua Sete de Setembro, 711 — Fone (14) 3269-7800 — Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 — Leng6is Paulista — SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br
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LOCAL: EMEIF NELSON BROLLO | T
RUA EDGAR PRINCIPE PENHAFIEL N° 10 — JARDIM MONTE AZUL 1)

COORDENADAS: -22°36'35.0" -48°47'31.0"

DESCRIGAO DOS SERVIGOS/MATERIAIS:

Contratagdo de empresa para confecgcdo e instalagdo de gradil de protecdo ao redor
reservatério de agua para combate a incéndio, guarda-corpo e corrimao no acesso a quadra
poliesportiva e raparos na trave de futsal com as seguuntes caracteristicas:

GRADIL METALICO:
- Dimensées: 26,50 metros de comprimento;
2,00 metros de altura.

- Material: tubo metalon retangular 20x30mm na chapa 16 (esp. 1,5mm), com espagamento
maximo de 15 centimetros entre os tubos e fixado no éolo com profundidade minima de 60

centimetros chumbados com de concreto. |

O Gradil devera ser nivelado por cima em seu ponto mais alto e acompanhar o desnivel do
terreno de forma a garantir uma distancia maxima de 15 cm em relagdo ao solo. Em alguns
pontos o gradil podera ultrapassar a altura de 2,0 metros essas medidas deverdo ser
confirmadas no local.

- Pintura: aplicagdo de duas demaos de esmalte smtetlco na cor SW 6529 sobre primer
anticorrosivo. |

PORTAO METALICO: |
- Dimensdes: 1,00 metro de largura;
2,00 metros de altura.

- Material: tubo metalon retangular 20x30mm chapa 16 (esp. 1,5mm), com espagamento
maximo de 15cm entre os tubos e fixado no solo com profundidade minima de 60cm com
chumbamento com de concreto, com fornecimento de trico com porta cadeado.

- Pintura: aplicagdo de duas demaos de esmalte sintﬁtico na cor SW 6529 sobre primer
anticorrosivo. .

REFORMA DE GUARDA CORPO METALICO:

A direita de quem sobre a escada em dire¢do a quadra sera reformado o corrimao existente
transformando em guarda-corpo com 6,5 metros de comprimento executado em tubo
metalico & 40mm chapa 16 (esp. 1,5mm), com espagamento maximo de 15 centimetros
entre os tubos e fixado no solo com profundidade minima de 50 centimetros e chumbado
com de concreto.

O guarda-corpo a ser instalado devera seguir o modelo lexistente no local.

- Pintura: aplicagdo de duas demaos de esmalte sintético na cor SW 6529 sobre primer
anticorrosivo. r
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INSTALAGCAO DE GUARDA CORPO METALICO: |
A esquerda de quem sobre a escada em direcdo a quadra sera instalado um guarda-corpo
com 4,8 metros de comprimento executado em tubo metalico 2 40mm chapa 16 (esp.
1,5mm), com espagamento maximo de 15 centimetros entre os tubos e fixado no solo com
profundidade minima de 50 centimetros e chumbado com de concreto.

O guarda-corpo a ser instalado devera seguir o modelo éxistente no local.

- Pintura: aplicacdo de duas demaos de esmalte smtetlco na cor SW 6529 sobre primer
anticorrosivo. ;

CONSERTO DE TRAVE DE FUTSAL: ‘
Uma trave de futsal devera ter suas pecgas soltas soldadas.

- Pintura: aplicagdo de duas demaos de esmalte sintético na cor branco neve sobre primer
anticorrosivo.

A empresa devera visitar o local e entrar em contato com o setor de engenharia da Secretaria
de Educacdo para tomar conhecimento dos detalhes executivos e das interferéncias que
possam ocorrer durante a execugao dos servigos. [
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JUSTIFICATIVA: Evitar o contato dos alunos com 0s eqqﬁipamentos e tubulacdes de combate

a incéndio, evitar queda de pessoas no acesso a quadra poliesportiva e possibilitar a pratica
de futsal.
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Lengdis Paulista, 03 de fevereiro de 2022 i

\
o o /

V Augusto Trigo Monteiro
Engenheiro Civil

CREA 0682592991




