PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praca das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000
CEP 18682-900 — Lencdis Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETIVO

Fornecimento de material e instalacio de 01 (uma) estacdo repetidora de radio
bidirecional digital/analogico em VHF e 02 (duas) estacoes fixa de radio bidirecional
digital/analégico, para utilizacdo na rede de radiocomunicagdo de urgéncia e emergéncia do
Corpo de Bombeiros, e para o SAMU de Lengois Paulista/SP.

2. EXIGENCIAS:

2.1. A contratada devera apresentar “certificado de homologa¢ao” dos equipamentos de ra-
dio transceptor digital ( modveis, portateis, base fixa e repetidoras) emitido pela ANA -
TEL e devera ser entregue copia do certificado de homologagao dos radios a Prefeitura
Municipal de Lencdis Paulista/SP.

2.2. As empresas interessadas em participar deverao apresentar junto com os demais docu-
mentos necessarios para a participagdo do certame, declaracdo do fabricante dos radios
transceptores digitais, direcionada a este Orgdo e nominal a este processo, confirmando
que o proponente estd autorizado a comercializar seus produtos, além de garantir por 24
(vinte e quatro) meses os radios ofertados, bem como o fornecimento de pecas de reposi-
¢do por um periodo de 05 (cinco) anos a partir da data da assinatura do contrato.

2.3. As licitantes deverdo apresentar atestado de capacidade técnica comprovando a instala-
¢do e fornecimento para pessoa juridica de direito privado ou publico de sistemas de ra-
diocomunicagao.

2.4. As licitantes deverao apresentar Certidao de Registro de Pessoa Juridica, expedida
pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia), certificando que a pessoa juridica em
questao encontra-se devidamente registrada naquele 6rgado, e possui responsavel técni-
co.

2.5. A contratada devera possuir oficina propria com instalacdo e equipamentos condi-
zentes com o exigido nesse Projeto Basico e essa devera estar localizada a no maximo
200 quilometros de distancia de Lengois Paulista/SP

2.6. As licitantes deverdo apresentar declaracao de que os equipamentos ofertados devem ser
do mesmo fabricante ¢ modelos de mesma linha, garantindo compatibilidade eletrome-
canica entre esses componentes sem a utilizacao e construcao de adaptadores.
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2.7. Os equipamentos adquiridos devem ser totalmente compativeis em transmissao/recepgao

de voz e dados com a estacao repetidora, radios moveis e radios portateis digitais ja exis-
tente na rede de radiocomunicagao conforme item 2.8.

2.8. Estagdo repetidora, operando em VHF, DMR, com tecnologia TDMA, modulagao digital
4FSK combinagao de voz e dados (12,5 khz): 7K60F1W.

3. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS DOS SERVICOS

3.1. Todos os equipamentos de radio deverao ter garantia de 24 (vinte e quatro) meses a
contar da data de entrega e seus acessorios no prazo de 12 (meses) na mesma condigao,
contra defeitos de fabrica¢dao ou desgaste precoce do equipamento.

Apos fornecimento, implantagdo e integragdo da rede de radiocomunicagdo digital, a
Contratada devera garantir assisténcia técnica operacional do sistema.

3.2. O prazo maximo para o atendimento de chamada de manutengdo em garantia nos equi-
pamentos instalados pela contratada serd de 6 (seis) horas, a contar do recebimento da
solicitagdo, que podera ser via telefonica, escrita ou eletronica. Para tanto, a Contratada
devera possuir Pronto Atendimento através de Linha Telefonica Fixa e Celular.

3.3. O prazo maximo para execucao dos servigos de manutencao em garantia sera de 24 (vin-
te e quatro) horas a contar apds o tempo de atendimento.

3.4. A contratada devera possuir veiculo proprio para implantagao do Sistema e para os aten-
dimentos de manutengdo em garantia, devendo ser o mesmo adequado para o correto e
seguro manuseio dos equipamentos e devera ter sua sede a uma distancia maxima de 200
(duzentos) quilometros de Lengdis Paulista.

3.5. A Prefeitura Municipal de Lencdis Paulista/SP se da o direito de, durante a execugao
dos servigos, realizar inspe¢des nas dependéncias da Contratada, sem aviso prévio, para
comprovagdo da realizagao dos procedimentos recomendados pelo fabricante, da aferi-
¢ao dos instrumentos utilizados na execu¢ao dos mesmos ¢ utilizagdo de pegas originais,
podendo solicitar a comprovacao mediante apresentagdo de Notas Fiscais.

3.6. A Prefeitura Municipal de Lencdis Paulista/SP se da o direito de, apds executados os
servicos, efetuar eventuais desmontagens, bem como realizar ensaios elétricos € mecani-
cos, a fim de comprovar a qualidade dos materiais € componentes aplicados, bem como
os procedimentos adotados na desmontagem e montagem.

4. CRITERIOS DE PROPOSTA

4.1. Os precos deverdo ser apresentados com a inclusdo de todos os custos operacionais da
atividade e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as de-
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mais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito ao proponente de reivindicar cus-
tos adicionais diretos ou indiretos.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incor-
retamente cotados, serdo considerados como inclusos, ndo sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer titulo.

A apresentacdo da proposta implica na aceitacio pela licitante das condicoes im-
postas no Edital e neste Projeto Basico.

A proposta escrita de prego devera conter oferta firme e precisa, sem alternativa de pre-
¢os ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado,
constando da mesma a marca ¢ o modelo dos equipamentos ofertados.

As empresas interessadas deverdao fornecer pregos para cada categoria de servigo listado
neste Termo de Referéncia, que nao poderao sofrer alteragao dentro do prazo de validade
do contrato e que deverdo conter todos os itens especificados neste Projeto Bésico.

Sera considerada vencedora da licitacdo a empresa que cobrar “Menor Preco” na soma-
toria dos precos de servigos e equipamentos.

Os equipamentos a serem adquiridos sdo do tipo convencional e devem funcionar em
modo digital/analégico e devem possuir recursos de sinalizagao e controle.

COMPOSICAO BASICA - BOMBEIROS

Item Quantidade Descricao
01 02 Antena colinear omnidirecional, faixa de VHF, 4 dipolos, ganho de 11 dBi
02 02 Suporte fixacdo para antena colinear em torre autoportante
03 01 Divisor de poténcia 1:2
04 40 Metros de cabo coaxial do tipo cellflex de 7/8”, com condutor interno e
externo em cobre
05 04 Conector tipo “N” macho para cabo cellflex 7/8”
Abracadeira do tipo mult-block para fixar até 2 cabos coaxiais cellflex de
06 110
7/8”
07 11 Abracadeiras “U” para torre autoportante
08 06 Cabo coaxial RGU213 conectorizados
09 02 Kit aterramento 7/8”
10 02 Centelhador a gas macho N femea
11 01 Massa de alto fusao
12 01 Antena fixa direcional, tipo Yagi, frequéncia 144-174 Mhz, 9 dBi de ganho
13 01 Suporte de fixacdo para antena direcional em torre autoportante
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14 01 Interface para repetidor com 1(um) link

15 02 Fonte de alimentacio de 26 A com carregador de baterias

16 01 Estacio Repetidora Analogica/Digital, VHF. (descrita conforme item 9)

17 05 Radio bidirecional VHF (descrito conforme item 10)

18 05 Radio portateis VHF (descritivo conforme item 11)
Duplexador de 4 cavidades para aplicacio em sistemas fixos de
radiocomunicac¢ido, operando na faixa de 148 a 174 Mhz, com capacidade de

19 01 poténcia maxima nao inferior a 150 watt, separacio minima de 1,2 Mhz com
as seguintes dimensdes minimas: largura 110 mm, altura 750 mm e
comprimento de 440 mm.

20 01 Rack aberto piso 2 colunas padrao 19”

21 02 Bateria estacionaria 150 Ah
Maio de obra para instalacao de 01 estacio repetidora com link, com seus

22 01 respectivos ajustes, calibracoes e reprogramacio da rede de radios do Corpo
de Bombeiros de Lencois Paulista/SP, usando os materiais acima elencados.

23 01 Cabo de bateria (compativel com a repetidora ofertada)

24 02 Licencas para repetidora com recurso de conexao de sites por IP (internet
protocol).

25 o1 Projeto junto a Anatel de responsabilidade contestada TX, responsabilidade
do contratante.

COMPOSICAO BASICA - SAMU

Item Quantidade Descricao

26 02 Antena plano-terra 4 onda 0dB

27 02 Suporte fixa¢do para antena plano-terra

)8 60 Metros de cabo coaxial do tipo cellflex de 7/8”, com condutor interno e
externo em cobre

29 02 Conector tipo “N” macho para cabo coaxial

30 02 Conector tipo “N” macho mini para cabo coaxial

31 05 Radio bidirecional VHF (descrito conforme item 10)

32 04 Radio portateis VHF (descritivo conforme item 11)

33 02 Gabinete para radio com fonte de alimentacio chaveada 16A
Servicos de instalacio, ajuste, calibracoes e reprogramacio da rede de

34 1 radios do SAMU de Lencois Paulista/SP, usando os materiais acima
elencados.
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4.8. Os Radios deverao operar estritamente de acordo com as normas e resolucdoes da ANA-
TEL e Ministério das Comunica¢des (MINICOM), sendo também aplicaveis as reco-
mendagdes de outros 6rgaos reguladores, porém as normas da ANATEL irdo prevalecer.

5. Os equipamentos deverdo ser entregues, programados e colocados em funcionamento pela
contratada, de acordo com as necessidades técnico-operacionais da contratante, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

6. MAQUINAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

6.1. Os equipamentos ofertados devem cumprir os requisitos de compatibilidade eletromag-
nética descritos no Regulamento aprovado através da resolugdo ANATEL n° 442 de 21
de julho de 2006.

6.2. Os equipamentos ofertados devem atender as Normas do MINICOM com relagdo a
emissao de freqiiéncias radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E ¢ F” no
que concerne, principalmente, a robustez do equipamento no trabalho policial e a sujei-
¢do do mesmo as variagdes climaticas de temperatura e umidade referentes ao Estado de
Sao Paulo.

6.3. Apresentar “Declaragdo”, de que o produto ofertado cumpre os requisitos do Regula-
mento para a Certificacdo de Equipamentos de Telecomunicagdes quanto aos Aspectos
de Compatibilidade Eletromagnética aprovado através da resolugdo ANATEL n° 442 de
21 de julho de 2006, bem como de que o equipamento ofertado atende as Normas do
MINICOM com relagdo a emissao de freqliéncias radioelétricas, a Norma “MIL 810 C,
D, E e F”’ no que concerne, principalmente, a robustez do equipamento e a sujeicao do
mesmo as variagdes climaticas de temperatura ¢ umidade referentes ao Estado de Sao
Paulo.

6.4. Relacao dos equipamentos ofertados, discriminando quantitativo, tipo, marca e es-
pecificacao técnica, conforme descrito neste Projeto Basico.

6.5. A contratada devera apresentar copia do “Certificado de Homologacao ou de Regis-
tro” que autoriza a operagao dos radios de comunicacdo, expedido pela ANATEL -
Agéncia Nacional de Telecomunicagdes, onde devera constar o nome do fabricante do
produto ofertado (Conforme estabelecido pela ANATEL na RESOLUCAO n° 242 de 30
de Novembro de 2000, Art. 32).

6.6. Entregar os equipamentos com selo ANATEL, observadas as regras de composicao da
logomarca ANATEL, Cédigo de Homologacio e Codigo de Barras, conforme especi-
ficado no Artigo 39 do Regulamento anexo a Resolugao 242.
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6.7. O selo ANATEL devera estar afixado no produto em parte nao removivel, ser confeccio-

nado com materiais compativeis e durdveis, assim como apresentar, de forma legivel e
indelével, as informagdes relativas a homologagao e a identificagao do produto.

6.8. A contratada devera possuir todas as ferramentas necessarias para a execucao dos servi-
¢os,

6.9. A contratada devera possuir e utilizar ferramentas, equipamentos e dispositivos aprova-
dos e/ou recomendados pelo fabricante para desmontagem, montagem e execugdo de
manutencgao.

6.10. A fiscalizagao podera exigir por inadequada ou sem condi¢do de uso, a substituicao de
qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, tais fatos nao serao jus-
tificativas para eventuais atrasos nos servigos, nem exime a Contratada sobre a qualidade
dos equipamentos.

6.11. Todos os materiais a serem utilizados nos servicos serdo fornecidos pela contratada;

6.12. Todos os materiais a serem empregados nos servigos bem com os procedimentos para
sua instalagdo, deverao estar de acordo com as normas NBR da ABNT.

7. EXECUCAO DOS SERVICOS:

7.1. A contratada executara todos os servigos previstos e necessarios que permitirao a perfei-
ta utilizagdo do produto para o fim que se destina, com toda a perfei¢do técnica, nao se
aceitando qualquer justificativa para servi¢os mal executados ou alegacao de inexistén-
cia de material e mao-de-obra especializada;

7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verifiquem vicios, defei-
tos ou incorregdes resultantes da execugao dos servigos ou de materiais empregados;

7.3. Todas as pecas a serem substituidas deverao ser originais do fabricante.

7.4. A contratada devera obedecer todas as recomendagdes do fabricante referente aos proce-
dimentos de instalacdo e execucao dos servigos.

7.5. A qualidade dos servigos prestados sera avaliada pela equipe técnica da contratante.

8. CONDICOES GERAIS E SEGURANCA NO TRABALHO:

8.1. E responsabilidade da contratada, possuir pessoal devidamente habilitado para a fungio a
ser exercida, para a execu¢ao dos servicos em seu nome, observando rigorosamente, to-
das as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias
e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como unica empregadora;
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8.2. A contratada devera cumprir, rigorosamente, as normas de seguranga, higiene e medicina
do trabalho, de acordo com as leis € normas do Ministério do Trabalho.

8.3. Os funcionarios da contratada deverdo estar uniformizados e possuirem acessorios e
equipamentos de seguranga conforme exigéncia das Normas Regulamentadoras sobre
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho vigentes sendo os acessorios € equipamentos de se-
guranca compativeis para cada tipo de trabalho;

8.4. A contratada deve fornecer os equipamentos de prote¢do individual e coletiva aos seus
funcionarios com validade dentro do prazo de garantia, com CA (Certificado de Aprova-
¢do) emitido pelo Ministério do Trabalho, em perfeito estado de conservagao, higieniza-
¢ao ¢ funcionamento.

8.5. A empresa contratada ¢ a Uinica responsavel por garantir que seus funcionarios estdo ha-
bilitados a executar os servicos solicitados neste Termo. Os funcionarios da contratada
devem possuir treinamentos com certificagdo para trabalhos em altura,

8.6. A contratada ¢ responsavel pela emissao dos seguintes documentos de seus funcionarios:

v ASO (Atestado de Saude Ocupacional);

v PCMSO (Programa de controle Médico de Saude Ocupacional);

v PPRA (Programa de Prevencao de Riscos ambientais);

v PCMAT (Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Induas-

tria de Construgao);

8.7 A Contratada ¢ responsavel perante a Prefeitura Municipal de Lencois Paulista/SP,
por todos os atos de seus funcionarios durante a execucao dos servigos. Devendo afastar
imediatamente, qualquer um de seus funcionarios cuja permanéncia nos servicos for jul-
gada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta unica e exclusiva da contratada
quaisquer onus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem como qualquer outra despesa
que de tal fato possa decorrer. Os funciondrios eventualmente afastados para servigos
deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

8.8. A Contratada devera adotar medidas, precaugdes e cuidados especiais a evitar danos ma-
teriais e pessoais a terceiros, pelos quais serd inteiramente responsavel;

8.9. Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Projeto Basico deverao ser apresentados
a fiscalizagdo para sua defini¢ao e determinagao.

9. Estacao Repetidora Analégica/Digital com as seguintes caracteristicas:

9.1 Os equipamentos, objeto deste certame, deverao ser no padrao aberto DMR (Digital
Mobile Radio), com protocolo digital ETSI-TS-102-361, Vocoder AMBE++ e chave de
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criptofonia com no minimo 250 codigos como medida de seguranga, operando no espectro de
radiofrequéncia dentro da sub faixa de frequéncia de VHF/FM de 136 a 174 MHz com
espacamento de canais de 12,5 KHz, conforme a Resolugdo ANATEL n° 568, de 15 de junho de
2011, canais duplex com “off-set” entre transmissdao (TX) e recepcao (RX) de 4,6 MHz, com
método de acesso em TDMA (Time Division Multiple Access ou Acesso Multiplo por Divisdo
de Tempo)

9.2. O modulo de transmissao € modulo de recep¢ao deve ser montado em um Unico
gabinete apropriado padrao 19 polegadas com sistema de ventilagdo for¢ada para dissipar o calor
gerado pelos modulos de transmissao e recepgao, modulo de fonte de alimentacdo incorporado,
com tensao de entrada 100 VCA a 240 VCA automatico, 60 Hz com comutacdao automatica para
baterias em caso de falta de energia elétrica CA, com capacidade suficiente para carregar as
baterias e manté-las em flutuacao, dotada de sistema de ventilacao independente (somente para a
fonte) para dissipar o calor gerado pela mesma, 2 portas de Interface para link de Ethernet para
atender futuro link conforme a necessidade operacional assim justificar, ¢ manual técnico de
operacao detalhada, em lingua portuguesa.

9.3. Caracteristicas Operacionais Bésicas:

A Estacao Repetidora Digital VHF devera obedecer as seguintes caracteristicas
operacionais basicas:

9.3.1. operagdo na faixa de VHF (148 MHz a 174 MHz), nos modos Half-Duplex e Full-
Duplex;

9.3.2. operagdo continua em regime de alto trafego, ou seja, 100% do tempo em
transmissao;

9.3.3. equipamento modular;

9.3.4. operagao nos modos digital ou analogico;

9.3.5. a Estacdao Repetidora devera possuir no painel frontal leds (diodo emissor de luz)
para auxiliar o técnico, incluindo no minimo as seguintes informagdes: ligada, tipo de modulacao
(analdgico ou digital), desabilitada, TXA, RXA, TXB, RXB, indicador de alimentagdao AC ou
DC;

9.3.6. os parametros eletronicos de modulagdo digital e sinalizacao das estacdes
repetidoras digitais deverdo suportar no minimo Protocolo Digital ETSI-TS102 361-1 ¢ o tipo de
Vocoder digital AMBE++, a fim de permitir a compatibilidade no modo digital entre radios
digitais das viaturas novas;

9.3.7. a estacdo repetidora digital devera, quando operando no modo analogico, ser
compativel com os transceptores analdgicos do Sistema convencional analdgico avangado de
radiocomunicagao e com as Consoles de Operagcdo mantendo a conformidade técnica e
operacional da rede de radiocomunicacao existente.

9.4. Caracteristicas Eletronicas Basicas:

A Estacao Repetidora Digital VHF devera obedecer as seguintes caracteristicas
eletronicas basicas:

9.4.1 tipos de emissao: 11KOF3E, 16K0F3E;

9.4.2 banda de Operagao de 136 MHz a 174 MHz;
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9.4.3 espacamento de canais: 12,5 / 25 kHz com programacao dentro da faixa
acima;capacidade de até 64 canais;tecnologia baseada em microprocessador, constru¢do modular
e 100% estado solido

9.4.4 rogramagao de freqiiéncia: por sintetizador, dotado de memoria programavel e
reprogramavel externamente por meio de computador PC com software apropriado.

9.4.5 operacao em modo analdgico ou digital — mediante selecao.

9.4.6 protecdo contra:

9.4.7 sobretensao de alimentagao;

9.4.8 inversao de polaridade;

9.4.9 variagao de impedancia de RF por descasamento de antena;

9.4.10 acionamento continuo do transmissor por tempo programavel via software;

9.4.11 excesso de poténcia do transmissor;

94.12 alimentacao elétrica: 110 a 220 VCA, 60 Hz automatico, com sistema de
protecao contra variagdes de tensao elétrica na entrada AC;

9.4.13 0 equipamento deve permitir internamente comutagao automatica para o

sistema de alimentacdo ininterrupta (baterias), para alimentacao do equipamento em caso de falta
de energia comercial.

9.5. Caracteristicas Eletronicas de Transmissao: A Estacdo Repetidora Digital VHF
devera obedecer as seguintes caracteristicas eletronicas de transmissao:

9.5.1 poténcia de saida: 50 watts nominais com possibilidade de redugdo de poténcia até
o minimo de 1 watt por meio de software, sem degradacdo das caracteristicas.

9.5.2 estabilidade de freqiiéncia: + 0,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 30 °C a +
60 °C.

9.5.3 limitacdo de modulagdo: £ 5 KHz a 25 KHz e + 2,5 KHz a 12,5 KHz, para 100%
de modulagao.

9.5.4 zumbido e ruido FM: -40 dB a 12,5 KHz e -45 dB a 25 KHz.

9.5.5 emissdes Conduzidas / Irradiadas: -36dBm < 1 GHz; -30dBm < 1 GHz.

9.5.6 poténcia de canal adjacente (TIA603C): 60dB a 12,5 KHz /70 dB a 25 KHz.

9.5.7 resposta de dudio: Conforme a Norma TIA603C.

9.5.8 distor¢ao de audio 3%.

9.5.9 odulacao Digital 4FSK: 12,5 KHz somente Dados = 7K60FXD / 12,5 KHz Voz e
Dados = 7K60FXE.

9.5.10 tipo de vocoder digital: AMBE++

9.5.11 protocolo Digital: ETSI-TS102361-1 no minimo.

9.5.12 caracteristicas Eletronicas de Recepcao: A Estacao Repetidora Digital VHF
devera obedecer as seguintes caracteristicas eletronicas de recepgao:

9.5.13 sensibilidade (modo analdgico): 0,30 hV (microvolt) 0,22 hV (tipica) ou melhor
para— 12 dB SINAD.

9.5.14 sensibilidade (modo digital): 0,30 hV (microvolt) ou melhor para 5% de taxa de
erro de bit (BER).

9.5.15 seletividade de canal adjacente: 65 dB a 12,5 KHz / 80dB a 25 KHz (TIA603);
50dB a 12,5 KHz/ 80dB a 25 KHz (TIA603C) ou melhor.
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9.5.16 rejeigao de espurias: 80 dB ou melhor.

9.5.17 distor¢do de dudio: 3%.

9.5.18 zumbido e Ruido: - 40dB a 12,5 KHz e — 45dB a 25 KHz.

9.5.19 resposta de audio: Conforme a Norma TIA603C.

9.5.20 estabilidade de freqiiéncia: + 0,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 30°C a +
60°C.

9.5.21 emissoes de espurias conduzidas: -57dBm.

9.5.22 recurso de Sinalizagao e Controle: A Estacdo Repetidora Digital VHF devera
conter os seguintes recursos de sinalizagdo e controle:

9.5.23 a abertura do silenciamento do receptor, para o modo analogico, devera ser
selecionavel mediante programagao, nos seguintes padroes:

9.5.24 CS — portadora;

9.5.25 DCS — sub-tom digital.

9.5.26 o padrao de sinalizagao DCS devera estar disponivel no equipamento para
emprego na rede de radiocomunicacao analogica.

9.5.27 permitir trafegar a comunicagao dos radios anal6gicos em operagdo sem
degradacao das suas caracteristicas eletronicas.

9.5.28 caracteristicas Mecanicas e Gerais: A Estagao Repetidora Digital VHF devera
obedecer as seguintes caracteristicas mecanicas e gerais:

9.5.29 o equipamento devera ser montado em gabinete padrao 19 (dezenove)
polegadas, a prova de corrosao, umidade e vibragdes mecanicas.

9.5.30 fixacdo do numero de série de fabricagao do equipamento no gabinete.

9.5.31 sistema de controle montado internamente no bastidor com todas as funcoes de
testes operacionais e ajustes ao alcance do técnico.

9.5.32 circuitos impressos banhados e protegidos contra corrosao.

9.5.33 cabeagdes (se houver) protegidas contra umidade em comprimento suficiente
para instalagao.

9.5.34 dissipacao térmica compativel com o calor gerado pelo equipamento.

9.5.35 ventilagdo adequada nos mddulos para nao ocorrer degradagao de caracteristicas.

9.5.36 circuitos impressos protegidos contra corrosao;

9.5.37 féacil identificacdo de componentes € modulos;

9.5.38 dimensodes maximas: Altura 44 mm x Largura 483 mm x Profundidade 370 mm;

9.5.39 peso maximo: 8,700 Kg.

9.5.40

10. RADIO BIDIRECIONAL DIGITAL/ANALOGICO

Os equipamentos, objeto deste certame, deverdo ser no padrao aberto DMR (Digital Mobile
Radio), com protocolo digital ETSI-TS-102-361, Vocoder AMBE++ e chave de criptofonia com
no minimo 250 coédigos como medida de seguranga, operando no espectro de radiofrequéncia
dentro da sub faixa de frequéncia de VHF/FM de 136 a 174 MHz com espagamento de canais de
12,5 KHz, conforme a Resolugdo ANATEL n° 568, de 15 de junho de 2011, canais duplex com
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“off-set” entre transmissao (TX) e recepcao (RX) de 4,6 MHz, com método de acesso em TDMA
(Time Division Multiple Access ou Acesso Multiplo por Divisao de Tempo)

10.1. Composicao Basica:

10.1.1.1. cada radio bidirecional digital/analogico VHF deverao ser constituidos de:
10.1.1.2. 01 (um) equipamento radio transmissor-receptor.
10.1.1.3. 01 (um) Microfone de mao com tecla PTT e cabo espiralado,

10.1.1.4. 01 (um) Kit de instalagdo modvel (suporte de fixagdo do radio; suporte de des-
canso do microfone de mao, cabo de alimentagdo com fusivel e porta-fusivel de protecao e de-
mais materiais necessarios para a perfeita instalacdo do radio na viatura);

10.1.1.5. 01 (um) manual de operacao em portugués.

10.1.1.6. software especifico do mesmo fabricante do equipamento que permita a inter-
conexao das estacdes do sistema através de IP (internet protocol)

10.2. Caracteristicas Funcionais:
10.2.1. facil manuseio e operagao;

10.2.2. operagao em modo dual, digital ou analdégico no mesmo radio, programados
por canal;

10.2.3. indicag¢dao de no minimo os seguintes status operacionais;
10.2.4. indicagao de intensidade do sinal recebido (RSSI);
10.2.5. monitoragao;

10.2.6. nivel de poténcia;

10.2.7. tons desativados;

10.2.8. varredura;

10.2.9. varredura de prioridade;

10.2.10. mensagem nao lida;

10.2.11. caixa de entrada cheia;

10.2.12. emergéncia;
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10.2.13. privacidade;

10.2.14. comunicagao direta;

10.2.15. chamada individual;

10.2.16. chamada em grupo/chamada geral,
10.2.17. enviado com éxito;

10.2.18. falha de envio;

10.2.19. em andamento;

10.2.20. possibilidade de transferéncia de informagdes de programagao de transceptor
a transceptor (cloning);

10.2.21. nimero de canais - minimo de 1000 (mil);

10.2.22. varredura de canais — Possibilitar que o radio monitore varios canais de uma
lista programavel e participe de uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um de-
les. Deve ser possivel a varredura de canais digitais e analdgicos simultaneamente;

10.2.23. capacidade de operagao radio a radio (ponto — a — ponto), sem a utilizagao de
infra-estrutura nos modos digital e analdgico;

10.2.24. controles do painel:

10.2.25. liga — desliga;

10.2.26. volume;

10.2.27. silenciador de recepgao;

10.2.28. seletor de canais;

10.2.29. botao de acionamento de alarme de emergéncia.

10.3. Recursos Operacionais em modo Digital:

10.3.1. envio e recepgao de identificacao eletronica do radio;
10.3.2. alarme de emergéncia;
10.3.3. inibicao e reabilita¢dao de radio;

10.3.4. recepgao de chamada privativa;
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10.3.5. envio de chamada de emergéncia;

10.3.6. recepgao de monitor remoto;
10.3.7. chamada de alerta.
10.4. Recursos Operacionais em modo Analégico

10.4.1. envio e recepgao de Identificacdo de Unidade - Sinal de identificagao do radio-
transceptor, emitido no acionamento do transmissor;

10.4.2. abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, sub-tom anal6-
gico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS), selecionavel por meio de programagao prévia para cada
canal via computador PC;

10.4.3. atender o padrao de sinalizagdo conhecido como Rapid Call com MDC1200.
10.5. Caracteristicas Eletronicas Basicas

10.5.1. faixa de freqiiéncia: 136 a 174 MHz ;

10.5.2. tipo de emissao (Modulagdao FM 25 kHz) modo analégico: 16K0OF3E;
10.5.3. tipo de emissao (Modulagdao FM 12,5 kHz) modo analogico: 11KOF3E;

10.5.4. tipo de emissao (Modulagao Digital 4FSK 12,5 kHz) modo Digital: 7K60FXD
(somente dados);

10.5.5. tipo de emissao (Modulagao Digital 4FSK 12,5 kHz) modo Digital: 7K60FXE
(voz e dados);

10.5.6. espacamento de canais: 12,5 e 25 kHz com programacao dentro da faixa acima
(simplex e/ou semiduplex);

10.5.7. alimentagao DC: 13,8 VCC bateria automotiva;

10.5.8. protecdes eletronicas contra variacao de impedancia de RF ou descasamento da
antena e acionamento continuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclavel em
cada acionamento (programavel);

10.5.9. controle de freqiliéncia: por sintetizador, dotado de memoria programavel e re-
programavel externamente através de computador;

10.5.10. tecnologia baseada em microprocessador;

10.5.11. identificacdo Eletronica do Transceptor nos modos digital e analogico devera
ser fornecida pelo circuito eletronico original do proprio equipamento, nao se admitindo através
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da inclusdo de circuitos (internos ou externos), placas adicionais ou complementares ao equipa-
mento.

10.6. Caracteristicas Eletronicas Especificas

10.6.1. transmissor:

10.6.2. fixa de Freqiiéncia: 136 a 174 MHz;

10.6.3. poténcia de saida de RF com ajuste via programagao: 45 W;

10.6.4. espacamento de Canais: 12,5 kHz e 25 kHz;

10.6.5. limitagdao de modulacao: + 5 kHz a 25 kHz e + 2,5 kHz a 12,5 kHz;

10.6.6. estabilidade de freqiiéncia dentro da faixa de - 30 °C a + 60 °C+/- 1,5 ppm (sem
GPS) +/- 0,5 ppm (com GPS) ou melhor;

10.6.7. limitagao de modulagao +/- 2,5 kHz a 12,5 kHz +/- 5,0 kHz a 25 kHz;

10.6.8. emissOes conduzidas / irradiadas -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz ou me-
lhor;

10.6.9. zumbido e ruido FM -40 dB a 12,5 kHz -45 dB a 25 kHz;

10.6.10. temporizador de transmissao (T.0.T) reciclavel em cada acionamento (progra-
mavel) via software;

10.6.11. poténcia de canal adjacente 60 dB a 12.5 kHz 70 dB a 25 kHz;
10.6.12. resposta de audio conforme a Norma TIA603C;
10.6.13. distor¢ao de audio 3%;
10.6.14. tipo de vocoder digital AMBE++;
10.6.15. protocolo digital no minimo o ETSI-TS102 361-1.
10.6.7. receptor:
10.6.7.1. faixa de Freqiiéncia: 136 a 174 MHz;

10.6.7.2. sensibilidade em modo analdgico: 0.3 uV (microvolt) 0,22 uV (tipica) ou me-
lhor para 12 dB - SINAD;

10.6.7.3. sensibilidade em modo digital: 0.3 pV (microvolt) ou melhor para 5% de taxa
de erro de bit (BER);
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10.6.7.4. seletividade para canais adjacentes: TIA603 60 dB a 12,5 kHz, 80 dB a 25 kHz
TIA603C 50 dB a 12,5 kHz, 80 dB a 25 kHz ou melhor;

10.6.7.5. estabilidade de freqiiéncia dentro da faixa de - 30 °C a + 60 °C+/- 1,5 ppm (sem
GPS) +/- 0,5 ppm (com GPS) ou melhor;

10.6.7.6. espacamento de canais: 12,5 kHz / 25 kHz;
10.6.7.7. rejeig¢ao de sinais espurios: 75 dB conforme TIA603C ou melhor;
10.6.7.8. intermodulacdo: 75 dB conforme TIA603C ou melhor;

10.6.7.9. poténcia de dudio: minimo de 3 Watt medido com tom de 1KHz no alto-falante
do painel frontal;

10.6.7.10. resposta de audio: conforme TIA 603C com curva de resposta adequada;
10.6.7.11. distor¢ao de audio a dudio nominal 3% (tipica);

10.6.7.12. zumbido e ruido -40 dB a 12,5 kHz -45 dB a 25 kHz;

10.6.7.13. emissoes de espurias conduzidas -57 dBm (TIA603C)

10.6.8. sintetizador:

10.6.8.1. oscilador controlado por tensao (VCO) operando em VHF;

10.6.8.2. rigidez mecanica suficiente para ndo captacao de vibragoes;

10.6.8.3.controle de freqiiéncia por memoria programavel e reprogramavel eletricamente
mediante programacao por meio de computador.

10.7. Identificacio e Especificacio Mecanica

10.7.1. nimero de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por meio de
etiqueta adesiva,;

10.7.2. gabinete leve, vedado a entrada de umidade, respingos de chuvas, € em condi-
coes de operar sujeito as vibragdes mecanicas do tipo encontradas nos veiculos nacionais € moto-
ciclos;

10.7.3. atender a Norma MIL STD 810 C,D,E e F;

10.7.4. terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade de
perdas ou maus contatos;

10.7.5. circuitos impressos protegidos contra corrosao;
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10.7.6. facil identificacao de componentes e modulos;

10.7.7. dimensdes maximas: Altura 53,3 mm x Largura 175,3 mm x Profundidade
205,3 mm;

10.7.8. peso maximo 1,800 Kg.

10.7.9. os radios bidirecionais digital/analdgico deve ser fabricado no Brasil.

11. RADIO PORTATEIS VHF
Radio Digital 1000 canais de comunicacdo faixa de frequéncia UHF (438-470 MHz) e VHF
( 136-174MHz) 4-5 W de poténcia de saida programacdo.

O portatil oferece comunicagdes de voz e dados, com Bluetooth integrado de dudio e dados e
GPS integrado, incluindo o Intelligent Audio e recurso de anuncio de voz customizavel.

Disponivel em bandas de frequéncias UHF e VHF, o Réadio possui suporte para até¢ 1000 canais,
trés botdes programaveis, botdo de emergéncia, especificagdes para submersao IP57.

A fungio de Audio Inteligente automaticamente ajusta o volume do radio segundo o ruido de
fundo, de modo tal que o trabalhador ndo tenha de estar constantemente ajustando o volume de
seu radio para evitar perder chamadas em ambientes altamente barulhentos ou incomodar os
outros ao entrar em areas silenciosas. A func¢do otimizada de supressdo de ruido de fundo ajuda a
filtrar o ruido externo indesejado, inclusive o ruido de maquinaria pesada e motores em
movimento.

A fungdo de dudio Bluetooth® vem integrada ao radio, de modo que ndo se requer adaptador
algum para o uso de acessorios sem fio.

11.1. Composi¢cao Basica:
11.1.1.1. VHF 136-174 UHF 403-527 MHz

11.1.1.2. 5 Watts de poténcia em VHF e 4 Watts em UHF

11.1.1.3. 1000 Canais

11.1.1.4. Convencional, IPSC, Capacity+, Linked Capacity + (*Licenga Premium)
11.1.1.5. Padrao Militar 810C, D, E, Fe G

11.1.1.6. Proteg¢ao IP57
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11.1.1.7. Vida da bateria de 17 horas Poténcia alta, 5/5/90 (bateria padrdao) modo
digital
11.1.1.8. SCAN

11.1.1.9. Audio Inteligente

11.1.1.10. Antncio de Voz

11.1.1.11. Bluetooth de dudio e dados integrados
11.1.1.12. Telemetria Integrada

11.1.1.13. Mensagem de Texto

11.1.1.14. 04 Botdes Programaveis

11.1.1.15. Opera em modo Analdgico e Digital
11.1.1.16. GPS Integrado

11.1.1.17. Requer ativagdo através de aquisicao de Licen¢a Premium

11.2. Funcées dos Botdes Programaveis:

11.2.1 Alta/Baixa Poténcia

11.2.2. Acesso de 1 Toque

11.2.3. Alterar Zona

11.2.4. Antincio de Canal

11.2.5. Ativar/Desativar Audio Inteligente

11.2.6. Ativar/Desativar Bloqueio de Site

11.2.7. Ativar/Desativar GPS

11.2.8. Ativar/Desativar Privacidade

11.2.9. Ativar/Desativar Todos os Tons

11.2.10. Ativar/Desativar Varredura

11.2.11. Ativar/Desativar VOX

11.2.12. Bluetooth Discoverable Ligado/Desligado
11.2.13. Gateways de e-mail para acessar suas caixas de correios a partir de seu radio

11.2.14 Monitoramento de rede para maximizar a capacidade de utilizagdo do sistema
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11.2.15. Aplicagdes de homem ferido para que o proprio radio peca ajuda quando o
usudrio nao puder fazé-lo

11.2.16. Telefonia para comunicacao entre radios e telefones de linha fixa ou celulares
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	4.6. Será considerada vencedora da licitação a empresa que cobrar “Menor Preço” na somatória dos preços de serviços e equipamentos.
	4.7. Os equipamentos a serem adquiridos são do tipo convencional e devem funcionar em modo digital/analógico e devem possuir recursos de sinalização e controle.
	4.8. Os Rádios deverão operar estritamente de acordo com as normas e resoluções da ANATEL e Ministério das Comunicações (MINICOM), sendo também aplicáveis às recomendações de outros órgãos reguladores, porém as normas da ANATEL irão prevalecer.

	5. Os equipamentos deverão ser entregues, programados e colocados em funcionamento pela contratada, de acordo com as necessidades técnico-operacionais da contratante, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.
	6. MÁQUINAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:
	6.1. Os equipamentos ofertados devem cumprir os requisitos de compatibilidade eletromagnética descritos no Regulamento aprovado através da resolução ANATEL nº 442 de 21 de julho de 2006.
	6.2. Os equipamentos ofertados devem atender às Normas do MINICOM com relação à emissão de freqüências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes ao Estado de São Paulo.
	6.3. Apresentar “Declaração”, de que o produto ofertado cumpre os requisitos do Regulamento para a Certificação de Equipamentos de Telecomunicações quanto aos Aspectos de Compatibilidade Eletromagnética aprovado através da resolução ANATEL nº 442 de 21 de julho de 2006, bem como de que o equipamento ofertado atende as Normas do MINICOM com relação à emissão de freqüências radioelétricas, a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que concerne, principalmente, à robustez do equipamento e a sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes ao Estado de São Paulo.
	6.4. Relação dos equipamentos ofertados, discriminando quantitativo, tipo, marca e especificação técnica, conforme descrito neste Projeto Básico.
	6.5. A contratada deverá apresentar cópia do “Certificado de Homologação ou de Registro” que autoriza a operação dos rádios de comunicação, expedido pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, onde deverá constar o nome do fabricante do produto ofertado (Conforme estabelecido pela ANATEL na RESOLUÇÃO nº 242 de 30 de Novembro de 2000, Art. 32).
	6.6. Entregar os equipamentos com selo ANATEL, observadas as regras de composição da logomarca ANATEL, Código de Homologação e Código de Barras, conforme especificado no Artigo 39 do Regulamento anexo à Resolução 242.
	6.7. O selo ANATEL deverá estar afixado no produto em parte não removível, ser confeccionado com materiais compatíveis e duráveis, assim como apresentar, de forma legível e indelével, as informações relativas à homologação e à identificação do produto.
	6.8. A contratada deverá possuir todas as ferramentas necessárias para a execução dos serviços,
	6.9. A contratada deverá possuir e utilizar ferramentas, equipamentos e dispositivos aprovados e/ou recomendados pelo fabricante para desmontagem, montagem e execução de manutenção.
	6.10. A fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condição de uso, a substituição de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da Contratada, tais fatos não serão justificativas para eventuais atrasos nos serviços, nem exime a Contratada sobre a qualidade dos equipamentos.
	6.11. Todos os materiais a serem utilizados nos serviços serão fornecidos pela contratada;
	6.12. Todos os materiais a serem empregados nos serviços bem com os procedimentos para sua instalação, deverão estar de acordo com as normas NBR da ABNT.

	7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
	7.1. A contratada executará todos os serviços previstos e necessários que permitirão a perfeita utilização do produto para o fim que se destina, com toda a perfeição técnica, não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de material e mão-de-obra especializada;
	7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;
	7.3. Todas as peças a serem substituídas deverão ser originais do fabricante.
	7.4. A contratada deverá obedecer todas as recomendações do fabricante referente aos procedimentos de instalação e execução dos serviços.
	7.5. A qualidade dos serviços prestados será avaliada pela equipe técnica da contratante.

	8. CONDIÇÕES GERAIS E SEGURANÇA NO TRABALHO:
	8.1. É responsabilidade da contratada, possuir pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida, para a execução dos serviços em seu nome, observando rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora;
	8.2. A contratada deverá cumprir, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, de acordo com as leis e normas do Ministério do Trabalho.
	8.3. Os funcionários da contratada deverão estar uniformizados e possuírem acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigentes sendo os acessórios e equipamentos de segurança compatíveis para cada tipo de trabalho;
	8.4. A contratada deve fornecer os equipamentos de proteção individual e coletiva aos seus funcionários com validade dentro do prazo de garantia, com CA (Certificado de Aprovação) emitido pelo Ministério do Trabalho, em perfeito estado de conservação, higienização e funcionamento.
	8.5. A empresa contratada é a única responsável por garantir que seus funcionários estão habilitados a executar os serviços solicitados neste Termo. Os funcionários da contratada devem possuir treinamentos com certificação para trabalhos em altura,
	8.6. A contratada é responsável pela emissão dos seguintes documentos de seus funcionários:
	ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
	PCMSO (Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional);
	PPRA (Programa de Prevenção de Riscos ambientais);
	PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção);
	8.8. A Contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável;
	8.9. Todos os casos atípicos não mencionados neste Projeto Básico deverão ser apresentados à fiscalização para sua definição e determinação.
	9. Estação Repetidora Analógica/Digital com as seguintes características:
	9.1 Os equipamentos, objeto deste certame, deverão ser no padrão aberto DMR (Digital Mobile Radio), com protocolo digital ETSI-TS-102-361, Vocoder AMBE++ e chave de criptofonia com no mínimo 250 códigos como medida de segurança, operando no espectro de radiofrequência dentro da sub faixa de frequência de VHF/FM de 136 a 174 MHz com espaçamento de canais de 12,5 KHz, conforme a Resolução ANATEL nº 568, de 15 de junho de 2011, canais duplex com “off-set” entre transmissão (TX) e recepção (RX) de 4,6 MHz, com método de acesso em TDMA (Time Division Multiple Access ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo)

	10. RÁDIO BIDIRECIONAL DIGITAL/ANALÓGICO
	Os equipamentos, objeto deste certame, deverão ser no padrão aberto DMR (Digital Mobile Radio), com protocolo digital ETSI-TS-102-361, Vocoder AMBE++ e chave de criptofonia com no mínimo 250 códigos como medida de segurança, operando no espectro de radiofrequência dentro da sub faixa de frequência de VHF/FM de 136 a 174 MHz com espaçamento de canais de 12,5 KHz, conforme a Resolução ANATEL nº 568, de 15 de junho de 2011, canais duplex com “off-set” entre transmissão (TX) e recepção (RX) de 4,6 MHz, com método de acesso em TDMA (Time Division Multiple Access ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo)

	10.1.1.1. cada rádio bidirecional digital/analógico VHF deverão ser constituídos de:
	10.1.1.2. 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor.
	10.1.1.3. 01 (um) Microfone de mão com tecla PTT e cabo espiralado,
	10.1.1.4. 01 (um) Kit de instalação móvel (suporte de fixação do rádio; suporte de descanso do microfone de mão, cabo de alimentação com fusível e porta-fusível de proteção e demais materiais necessários para a perfeita instalação do rádio na viatura);
	10.1.1.5. 01 (um) manual de operação em português.
	10.1.1.6. software específico do mesmo fabricante do equipamento que permita a interconexão das estações do sistema através de IP (internet protocol)
	10.2. Caracteristicas Funcionais:
	10.2.1. fácil manuseio e operação;
	10.2.2. operação em modo dual, digital ou analógico no mesmo rádio, programados por canal;
	10.2.3. indicação de no mínimo os seguintes status operacionais;
	10.2.4. indicação de intensidade do sinal recebido (RSSI);
	10.2.5. monitoração;
	10.2.6. nível de potência;
	10.2.7. tons desativados;
	10.2.8. varredura;
	10.2.9. varredura de prioridade;
	10.2.10. mensagem não lida;
	10.2.11. caixa de entrada cheia;
	10.2.12. emergência;
	10.2.13. privacidade;
	10.2.14. comunicação direta;
	10.2.15. chamada individual;
	10.2.16. chamada em grupo/chamada geral;
	10.2.17. enviado com êxito;
	10.2.18. falha de envio;
	10.2.19. em andamento;
	10.2.20. possibilidade de transferência de informações de programação de transceptor a transceptor (cloning);
	10.2.21. número de canais - mínimo de 1000 (mil);
	10.2.22. varredura de canais – Possibilitar que o rádio monitore vários canais de uma lista programável e participe de uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e analógicos simultaneamente;
	10.2.23. capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem a utilização de infra-estrutura nos modos digital e analógico;
	10.2.24. controles do painel:
	10.2.25. liga – desliga;
	10.2.26. volume;
	10.2.27. silenciador de recepção;
	10.2.28. seletor de canais;
	10.2.29. botão de acionamento de alarme de emergência.
	10.3. Recursos Operacionais em modo Digital:
	10.3.1. envio e recepção de identificação eletrônica do rádio;
	10.3.2. alarme de emergência;
	10.3.3. inibição e reabilitação de rádio;
	10.3.4. recepção de chamada privativa;
	10.3.5. envio de chamada de emergência;
	10.3.6. recepção de monitor remoto;
	10.3.7. chamada de alerta.
	10.4. Recursos Operacionais em modo Analógico
	10.4.1. envio e recepção de Identificação de Unidade - Sinal de identificação do rádio-transceptor, emitido no acionamento do transmissor;
	10.4.2. abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, sub-tom analógico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS), selecionável por meio de programação prévia para cada canal via computador PC;
	10.4.3. atender o padrão de sinalização conhecido como Rapid Call com MDC1200.
	10.5. Características Eletrônicas Básicas
	10.5.1. faixa de freqüência: 136 a 174 MHz ;
	10.5.2. tipo de emissão (Modulação FM 25 kHz) modo analógico: 16K0F3E;
	10.5.3. tipo de emissão (Modulação FM 12,5 kHz) modo analógico: 11K0F3E;
	10.5.4. tipo de emissão (Modulação Digital 4FSK 12,5 kHz) modo Digital: 7K60FXD (somente dados);
	10.5.5. tipo de emissão (Modulação Digital 4FSK 12,5 kHz) modo Digital: 7K60FXE (voz e dados);
	10.5.6. espaçamento de canais: 12,5 e 25 kHz com programação dentro da faixa acima (simplex e/ou semiduplex);
	10.5.7. alimentação DC: 13,8 VCC bateria automotiva;
	10.5.8. proteções eletrônicas contra variação de impedância de RF ou descasamento da antena e acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento (programável);
	10.5.9. controle de freqüência: por sintetizador, dotado de memória programável e reprogramável externamente através de computador;
	10.5.10. tecnologia baseada em microprocessador;
	10.5.11. identificação Eletrônica do Transceptor nos modos digital e analógico deverá ser fornecida pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo através da inclusão de circuitos (internos ou externos), placas adicionais ou complementares ao equipamento.
	10.6. Características Eletrônicas Específicas
	10.6.1. transmissor:
	10.6.2. fixa de Freqüência: 136 a 174 MHz;
	10.6.3. potência de saída de RF com ajuste via programação: 45 W;
	10.6.4. espaçamento de Canais: 12,5 kHz e 25 kHz;
	10.6.5. limitação de modulação: ± 5 kHz a 25 kHz e ± 2,5 kHz a 12,5 kHz;
	10.6.6. estabilidade de freqüência dentro da faixa de - 30 ºC a + 60 ºC+/- 1,5 ppm (sem GPS) +/- 0,5 ppm (com GPS) ou melhor;
	10.6.7. limitação de modulação +/- 2,5 kHz a 12,5 kHz +/- 5,0 kHz a 25 kHz;
	10.6.8. emissões conduzidas / irradiadas -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz ou melhor;
	10.6.9. zumbido e ruído FM -40 dB a 12,5 kHz -45 dB a 25 kHz;
	10.6.10. temporizador de transmissão (T.0.T) reciclável em cada acionamento (programável) via software;
	10.6.11. potência de canal adjacente 60 dB a 12.5 kHz 70 dB a 25 kHz;
	10.6.12. resposta de áudio conforme a Norma TIA603C;
	10.6.13. distorção de áudio 3%;
	10.6.14. tipo de vocoder digital AMBE++;
	10.6.15. protocolo digital no mínimo o ETSI-TS102 361-1.
	10.6.7. receptor:
	10.6.7.1. faixa de Freqüência: 136 a 174 MHz;
	10.6.7.2. sensibilidade em modo analógico: 0.3 μV (microvolt) 0,22 uV (típica) ou melhor para 12 dB - SINAD;
	10.6.7.3. sensibilidade em modo digital: 0.3 μV (microvolt) ou melhor para 5% de taxa de erro de bit (BER);
	10.6.7.4. seletividade para canais adjacentes: TIA603 60 dB a 12,5 kHz, 80 dB a 25 kHz TIA603C 50 dB a 12,5 kHz, 80 dB a 25 kHz ou melhor;
	10.6.7.5. estabilidade de freqüência dentro da faixa de - 30 ºC a + 60 ºC+/- 1,5 ppm (sem GPS) +/- 0,5 ppm (com GPS) ou melhor;
	10.6.7.6. espaçamento de canais: 12,5 kHz / 25 kHz;
	10.6.7.7. rejeição de sinais espúrios: 75 dB conforme TIA603C ou melhor;
	10.6.7.8. intermodulação: 75 dB conforme TIA603C ou melhor;
	10.6.7.9. potência de áudio: mínimo de 3 Watt medido com tom de 1KHz no alto-falante do painel frontal;
	10.6.7.10. resposta de áudio: conforme TIA 603C com curva de resposta adequada;
	10.6.7.11. distorção de áudio a áudio nominal 3% (típica);
	10.6.7.12. zumbido e ruído -40 dB a 12,5 kHz -45 dB a 25 kHz;
	10.6.7.13. emissões de espúrias conduzidas -57 dBm (TIA603C)
	10.6.8. sintetizador:
	10.6.8.1. oscilador controlado por tensão (VCO) operando em VHF;
	10.6.8.2. rigidez mecânica suficiente para não captação de vibrações;
	10.6.8.3.controle de freqüência por memória programável e reprogramável eletricamente mediante programação por meio de computador.
	10.7. Identificação e Especificação Mecânica
	10.7.1. número de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por meio de etiqueta adesiva;
	10.7.2. gabinete leve, vedado à entrada de umidade, respingos de chuvas, e em condições de operar sujeito às vibrações mecânicas do tipo encontradas nos veículos nacionais e motociclos;
	10.7.3. atender a Norma MIL STD 810 C,D,E e F;
	10.7.4. terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade de perdas ou maus contatos;
	10.7.5. circuitos impressos protegidos contra corrosão;
	10.7.6. fácil identificação de componentes e módulos;
	10.7.7. dimensões máximas: Altura 53,3 mm x Largura 175,3 mm x Profundidade 205,3 mm;
	10.7.8. peso máximo 1,800 Kg.
	10.7.9. os rádios bidirecionais digital/analógico deve ser fabricado no Brasil.
	Rádio Digital 1000 canais de comunicação faixa de frequência UHF (438-470 MHz) e VHF ( 136-174MHz) 4-5 W de potência de saída programação.

