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ENGENHARIA ELETRICA

Eng. Luciano Evangelista Godoy

1 APRESENTACAO

O presente memorial tem por objetivo e finalidade de estabelecer o dimensionamento da rede
de distribuicdo, complementando as informagdes contidas no Memorial Descritivo documento
n°® 20220719-INFRA-ELE-MEM-001, relativo ao projeto eletromecéanico de rede de distribuigao
de energia elétrica para atender a obra de extensédo de rede urbana, do Loteamento Lengodis
Paulista H localizada na Rua Victorio Morelli, Comarca de Lencgdis Paulista/SP, de propriedade
da Prefeitura Municipal de Lencgéis Paulista/SP, inscrita sob o CNPJ numero 46.200.846/0001-
76.
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2 MEMORIAL DE CALCULO

2.1  CALCULO DA DEMANDA

Todos os transformadores do referido loteamento foram projetados o mais préximo
possivel do centro da carga, para a reducdo da queda de tensao e também obedecendo o
carregamento maximo de 85% da carga nominal do transformador.

A carga do loteamento sera dividida em circuitos distintos e o dimensionamento dos
transformadores foi baseado no fator de demanda. O referido loteamento possui um total de 28
lotes residenciais.

Para o atendimento de todo o loteamento, projetou-se um total de 02 (dois)

transformadores trifasicos sendo eles:

QUADRO DE RESUMO DOS TRAFOS
oy [iomins o || S| 1| || 0t || | K8 |
I (kV) ) ) "| 8OVA | 165VA Trafo
1701 45 11,9 3H 8 250 2000 | 2,07 0,4 0 16,95 | 25,12%
1702 45 11,9 3H 20 250 5000 | 1,73 | 1,04 0 35,59 |52,73%
TOTAL | 90 - 28 - 7000 - 1,44 0 52,55 |38,92%

A poténcia total de transformadores instalados sera de 90kVA e a demanda total do
referido loteamento é de 35,03kVA, e de acordo com normativa vigente, ficando com

dimensionamento de 38,92%.

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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22 CALCULO DA QUEDA DE TENSAO

Ne TRAFO: 1701 POTENCIA DO TRAFO: 45kVA

1TRO 0,08kVA

0,58kVA
1,08kVA

0,58kVA
0,08kVA

TRECHO CARGA QUEDA DE TENSAO
DISTRIBUIDA | ACUMULADA NO CONDUTORES NO
DESIGNACAO | COMPRIMENTO TOTAL UNITARIA TOTAL
NO TRECHO | FIM DO TRECHO TRECHO
SECUNDARIA x 100m kVA kVA kVAXx100m N2 AWG % % %
1701 - A 0,53 0,66 0,00 0,175 3x1x50+50mm? | 0,1537 | 0,0269 | 0,0269
1701- B 0,56 0,66 0,00 0,183 3x1x50+50mm? | 0,1537 | 0,0282 | 0,0282

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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N2 TRAFO: 1702 POTENCIA DO TRAFO: 45kVA
°
0,08kVA ©
2 A
A
0,08kVA
158kKVA  2°° -
1TR0O2 ®
205 0,08KVA
20% -
0.08KVA 27 1.83KVA

B

0,08kVA

22 .5 Vv
0,08kVA 0,58kVA
0,83kVA
0,08kVA
TRECHO CARGA QUEDA DE TENSAO
— CONDUTORES
DESIGNACAO COMPRIMENTO DISTRIBUIDA | ACUMULADA NO TOTAL UNITARIA NO TOTAL
NO TRECHO FIM DO TRECHO TRECHO
SECUNDARIA x 100m kVA kVA kVAx100m N2 AWG % % %
1702 - A 0,70 1,82 0,00 0,637 3x1x50+50mm? 0,1537 | 0,0979 | 0,0979
1702 -B 2,23 2,39 0,00 2,665 3x1x50+50mm? 0,1537 0,4096 0,4096

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
Contato: Cel: 14-997903665 / E-mail: cgengenharia@hotmail.com 6




2.3 CALCULO ESFORCOS MECANICOS

ENGENHARIA ELETRICA

Eng. Luciano Evangelista Godoy

CALCULO DOS ESFORCOS MECANICO DOS POSTES
Esfor¢o Estruturas Poste
Ne o Esforco | Esforco | Mensageiro | Esforco
Angulo Resultante
Poste MT (daN) | BT (daN) (daN) TEL (daN) | _ | Baixa . Altura .
(daN) | Média Tensdo .| Secdo/Base Resisténcia
Tensdo (m)
CENCFus-1 +
P1 0 373 156 118 100 747 IF CC/BC-15 11 1000
PRMT
P2 180 373 156 118 100 256 CE1T-1 IF CC/BC-10 11 400
P3 0 373 156 118 100 747 CE3-1+ PRMT IF CC/BC-15 11 1000
P4 180 373 156 118 100 0 CE1T-1 IT CC/s 11 200
CE3-1+
P5 180 373 156 118 100 491 ITA CC/BC-10 12 600
ETRMspcl
P6 VMC 0 156 0 100 99,17 - 1A CC/s 9 200
P7 VMC 0 156 0 100 401,02 - ID CC/BC-10 9 600
P8 VMC 0 156 0 100 358,12 - ITA CC/BC-10 9 400
P9 180 0 156 0 100 0 - IT CC/s 9 200
CE3-1+
P10 180 373 156 118 100 491 ITA CC/BC-10 12 600
ETRMspcl
P11 180 373 156 118 100 0 CE1T-1 IT Cc/s 11 200
P12 VMC 373 156 118 100 900,99 CE3CE3-1 IF CC/BC-15 11 1000
P13 180 0 156 0 100 0 - IT CC/s 9 200
P14 180 0 156 0 100 0 - IT CC/s 9 200
P15 VMC 0 156 0 100 183,65 - 1A CC/BC-10 9 400
P16 180 0 156 0 100 0 - IT CC/s 9 200
P17 180 0 156 0 100 0 - IT CC/s 9 200
P18 0 0 156 0 100 256 - IF CC/BC-10 9 400

Legenda para Postes:

CC = Poste com Secdo Circular

BC10 = Poste com Base de concreto com 1,00m de didametro

BC15 = Poste com Base de concreto com 1,50m de didametro

S = Poste com Base Simples

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
Contato: Cel: 14-997903665 / E-mail: cgengenharia@hotmail.com 7
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Legenda para Rede Primaria:

CE1T = Estrutura Rede Compacta em Tangente, conforme item 6.8.1 da GED-11847
CE1H = Estrutura Rede Compacta com Suporte Horizontal, conforme item 6.8.12 da GED-
11847

CE1A = Estrutura Rede Compacta com Brago Anti-Balango, conforme item 6.8.12 da GED-
11847

CE2 = Estrutura Rede Compacta para Angulos, conforme item 6.8.4 da GED-11847

CE3 = Estrutura Rede Compacta para Ancoragem Simples, conforme item 6.8.5 da GED-
11847

CE4 = Estrutura Rede Compacta para Ancoragem Dupla, conforme item 6.8.6 da GED-
11847

CE3D = Derivacao de CE1H x Rede Compacta sem chave, conforme item 6.10.5 da GED-
11847

CE2CE3DH = Derivacdo de Rede Tangente com Angulo de 90 graus sem chave, conforme
item 6.10.4 da GED-11847

CENCFus = Estrutura Normal com Chaves Fusiveis, conforme item 6.8.1 da GED-11849
ETRMspcl = Transformador Meio Beco sem Para-raios instalado em cruzeta de concreto
leve, mas sim no tanque, conforme item 6.9.2 da GED-15166

PRMT = Aterramento do Cabo Mensageiro, conforme item 5.8.1 da GED-3613

CE3CE3 = Estrutura Rede Compacta com 2 ancoragens simples, conforme item 6.8.11 da

GED-11847

Legenda para Rede Secundaria:

IT = Estrutura Secundaria Tangente, conforme item 6.3 da GED-3597

IA = Estrutura Secundéria Tangente em Angulo, conforme item 6.4 da GED-3597

IF = Estrutura Secundaria Fim de Linha, conforme item 6.5 da GED-3597

IDO = Estrutura Secunddria Derivacdo Oposta da Rede Tangente, conforme item 6.7 da
GED-3597

ITA = Estrutura Secundaria Topo Aberto, conforme item 6.8 da GED-3597

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
Contato: Cel: 14-997903665 / E-mail: cgengenharia@hotmail.com 8
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Abaixo representamos os calculos das forgas resultantes dos principais postes através do
método de vetores.

Adotamos as seguintes forcas conforme GED-3648 (CALCULO MECANICO)

P: Rede Primaria 70mm? classe 15kV - 373daN

M: Cabo Mensageiro para tragdo do cabo 70mm? classe 15kV - 118daN
S: Rede secundaria 50mm? classe 1kV - 156daN

T: Cabo telefone - 100daN

A51.1° F2

‘_o/ ;\
F1 5 156a F2.8
P:0 P06 i, é 2
S: 156daN 3

5o T: 100daN F1
T 100daN TOTAL: 256daN

TOTAL: 256daN

F1
F1=F2=F3 , F2
P:0 77
S: 156daN > F2 F1 F3
M: 0
T: 100daN PO7 S —gpee
TOTAL: 256daN Ny FetOh
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F=r2=r3 P08 F1 F1

P:0
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3 RELACAO DE MATERIAIS

ENGENHARIA ELETRICA

Eng. Luciano Evangelista Godoy

A TRANSFORMADORES

Transformador para redes aéreas de distribuicdo de 45kVA, isolamento a
A1 6leo mineral, classe 15kV, TAP no Primario de 13,8kV, Secundario de 2 Cj

220/127V, 39, 60Hz, conforme GED 196 da CPFL.
B POSTES
B1 Poste de concreto armado sec¢éo circular, capacidade de ruptura de 200 daN 6

com 9 metros, conforme GED 1347 da CPFL. pe
B2 Poste de concreto armado sec¢éo circular, capacidade de ruptura de 400 daN 3

com 9 metros, conforme GED 1347 da CPFL. pe
B3 Poste de concreto armado sec¢éao circular, capacidade de ruptura de 600 daN 1

com 9 metros, conforme GED 1347 da CPFL. pe
B4 Poste de concreto armado sec¢éo circular, capacidade de ruptura de 200 daN 5

com 11 metros, conforme GED 1347 da CPFL. pe
B5 Poste de concreto armado seg&o circular, capacidade de ruptura de 400 daN

com 11 metros, conforme GED 1347 da CPFL. pe
B6 Poste de concreto armado segéo circular, capacidade de ruptura de 1.000 3

daN com 11 metros, conforme GED 1347 da CPFL. pe
B7 Poste de concreto armado segéo circular, capacidade de ruptura de 600 daN 2

com 12 metros, conforme GED 1347 da CPFL. Pe

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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C ILUMINAGAO PUBLICA
Luminaria publica com lampada Led de 80W/220V, grau de protegéo do
conjunto optico IP-66, grau de protegc&o contra impactos K8, temperatura de
c1 cor correlacionada inicial 5000K, vida util minima de 50.000 horas, eficiéncia 18 .
luminosa minima de 140 Im/W aprovada em teste de laboratorio pelo c
INMETRO, e em conformidade com as diretrizes de iluminagao publica de
estudos e projetos do municipio de Lengdis Paulista/SP.
Relé fotoeletronico para luminaria pulica em 220V conforme GED 3037 da .
C2 18 Cj
CPFL
Brago médio para iluminag&o publica fabricada em tubo de ago SAE 1020
C3 com acabamento zincado por imerséo a quente, conforme GED 2583 da 18 Cj
CPFL.
c4 Materiais para montagem e fixag&do das luminarias publicas como: cintas de 18 o
aco (GED 931), parafusos, porcas e arruelas conforme GED 1312 da CPFL. )
D CABOS E CONDUTORES
Cabos Multiplexados Quadruplex 3x#50mm?+1>#50mm?, fases em Aluminio
D1 (CA), isolagéo XLPE colorida e neutro nu em liga de aluminio (CAL), 480 m
conforme GED 921 da CPFL.
D2 Condutores elétricos para circuitos em média tensao, classe 8,7/15kV, bitola 180 m
#70mm?, de aluminio, isolagdo XLPE, conforme GED 920 da CPFL.

D3 Cabo Mensageiro para Rede Compacta 180 m
D4 Espacgador Losangular 15kV 21 pc
CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.

Contato: Cel: 14-997903665 / E-mail: cgengenharia@hotmail.com 12




ENGENHARIA ELETRICA

Eng. Luciano Evangelista Godoy

E MATERIAIS PARA ESTRUTURA DO PRIMARIO
E1 Chave fusivel de distribui¢ao, conformg estrutura CENCFus, item 6.8.1 da 1 o
GED 11849 da CPFL, contendo os equipamentos abaixo:
E1.1 Perfil “U” 1 PG
E1.2 Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV 6 pc
E1.3 Porca olhal 6 pc
E1.4 Olhal para parafuso 2 pc
E1.5 Manilha sapatilha 6 PG
E1.6 Mao francesa perfilada de 619 mm 1 pc
E1.7 Parafuso de cabeca quadrada M16 x 75 mm 2 pc
E1.8 Sapatilha 2 pc
E1.9 Cruzeta de concreto leve 2 pc
E1.10 |Suporte “L” 3 pS
E1.11 Chave Fusivel c/ Porta-fusivel 100 A de 15 kV 3 pS
E1.12 Estribo 3 pc
E1.13 |Conector garra de linha viva 3 PG
E1.14 |Cabo coberto de 16 mm? 4 m
E1.15 |M&o francesa de 993 mm 2 pc
E1.16  |Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm 12 pc
E1.17 |Parafuso de cabecga quadrada M16 x 150mm 2 PG
E1.18 |Alga pré-formada para estai 2 pc
E1.19 |Cinta para Poste de Se¢do Circular 5 pc
E1.20 |Parafuso de cabeca abaulada M16 x 45 mm 7 pc
E1.21 Parafuso espagador 2 pc
E1.22 |Sela para cruzeta 2 pc
E1.23 |Parafuso de cabecga abaulada M16 x 150 mm 2 PG
E1.24 |Elo Fusivel 15 K, classe 15kV 12 pc
E1.25 |Elo Fusivel 25 K, classe 15kV 12 o]
E1.26 |Conector cunha de aluminio 6 pc
E1.27 |Cobertura para conector cunha 6 pc
E1.28 |Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV 6 pS
CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
Contato: Cel: 14-997903665 / E-mail: cgengenharia@hotmail.com 13
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Conjunto de estrutura CE1T conforme item 6.8.1 da GED 11847 da CPFL,

= contendo os equipamentos abaixo: g cj
E2.1 Brago tipo "L" 3 pc
E2.2 Estribo para Braco "L" 3 pc
E2.3 Espacador Losangular 3 PG
E2.4 Fio de aluminio coberto para amarragéo 24 m
E2.5 Parafuso de Cabe¢a Quadrada M16 x 75 mm 3 019
E2.6 Parafuso de Cabega Abaulada M16 x 45mm 6 pG
E2.7 Cinta para Poste de Segé&o Circular 6 pc

E3 Conjunto de estrgtura CE3 conf.orr.ne item 6.8.5 da GED 11847 da CPFL, 3 o

contendo os equipamentos abaixo:

E3.1 Perfil “U” 3 p¢
E3.2 Isolador Polimérico de Ancoragem de 15 kV 9 PG
E3.3 Méo Francesa Plana 5x32x619mm 3 pc
E3.4 Parafuso de Cabega Quadrada M16 x 50 mm 3 pc
E3.5 Parafuso de Cabeca Abaulada M16 x 45 mm 3 pc
E3.6 Porca Olhal 12 PG
E3.7 Manilha-sapatilha 9 PG
E3.8 |[Sapatiha 3 PG
E3.9 Alca Pré-formada para Estai 3 pc
E3.10 |Parafuso de Cabega Abaulada M16 x 45mm 6 pc
E3.11 Cinta para Poste de Segé&o Circular 6 pc
E3.12 |Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV 9 o1

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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Conjunto de estrutura CE3CE3 conforme item 6.8.11 da GED 11847 da

E4 CPFL, contendo os equipamentos abaixo: i
E4.1 Perfil “U” 2 pc
E4.2 Isolador Polimérico de Ancoragem 6 pc
E4.3 Isolador Pino Polimérico pc
E4.4 Pino Haste de Acgo para Isolador p/ Cruzeta de Ago PG
E4.5 Parafuso de Cabega Quadrada M16 x 50 mm 2 PG
E4.6 Mao Francesa Plana 5x32x619mm 2 PG
E4.7 Parafuso de Cabeg¢a Abaulada M16 x 45 mm 2 019
E4.8 Porca Olhal 8 pc
E4.9 Fio de aluminio coberto para amarrag&o (m) 2 m
E4.10 |Sapatilha 2 pc
E4.11 Manilha-sapatilha 6 PG
E4.12 |Alga Pré-formada para Estai 2 019
E4.13 |Conector Tipo Cunha Aluminio 4 PG
E4.14 |Cobertura para Conector Cunha 3 pc
E4.15 |Parafuso de Cabega Abaulada M16 x 45mm 4 pS
E4.16 |Cinta para Poste de Segéo Circular 4 pc
E4.17 |Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto 6 PG

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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E5 Conjunto de estrutura ETRMsch, conforme item 6.9.2 da GED 15166 da 9 o
CPFL, contendo os equipamentos abaixo:

E5.1 Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm 2 PG
E5.2 Mao francesa perfilada 2 PG
E5.3 Parafuso de cabeca quadrada 16x150mm 2 PG
E5.4 Cruzeta de polimérica 90xX90x2000mm 2 pc
E5.5 Para-raios com Invélucro polimérico 15kV 6 pc
E5.6 Estribo 6 pc
E5.7 Cobertura de terminais de equipamentos 6 pc
E5.8 Conector garra de linha viva 6 o1
E5.9 Chavwe fusivel 15kV 6 019
E5.10 |Cabo de cobre coberto 16 mm? 26 m
E5.11 Suporte “L” 6 pc
E5.12 |Fio nu cobre meio duro 16 mm? (kg) 0,60 kg
E5.13 |Conector parafuso fendido fio 10-6 x fio 10-6 6 pc
E5.14 |Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm 2 o1
E5.15 |Cinta para poste de sec¢éo circular 4 PG
E5.16 |Parafuso de cabega abaulada 16 x 45mm 2 019
E5.17 |Parafuso de cabega abaulada 16 x 150mm 2 PG
E5.18 |Sela para cruzeta 2 pS
E5.19 |Parafuso cabega quadrada 16 x 50mm 8 pc
E5.20 |Suporte para equipamento poste de concreto 4 pc
E5.21 Conector cunha Al 6 PG
E5.22 |Cobertura para conector cunha aluminio 6 PG
E5.23 |Elo Fusivel 3H, classe 15kV 6 PG

CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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F MATERIAIS PARA ESTRUTURA DO SECUNDARIO
F1 Conjun_to de estrutura. IT.conforme item 6.3 da GED 3597 da CPFL, contendo 7 o
os equipamentos abaixo:
F1.1 Armagé&o Secundaria de 1 Estribo 14 pc
F1.2 Isolador Roldana de 2 leitos 14 PG
F1.3 Cinta de Aco 7 pc
F1.4 Lago Pré-formado de Roldana 7 PG
F2 Conjun.to de estrutura. IA. conforme item 6.4 da GED 3597 da CPFL, contendo 6 o
os equipamentos abaixo:
F2.1 Isolador Roldana 2 leitos 6 pc
F2.2 Armagao Secundaria de 1 Estribo 6 PG
F2.3 Cinta Circular de Aco 6 019
F2.4 Alca Pré-formada de Distribuigdo 12 PG
F2.5 Abragadeira Plastica 12 pS
F3 Conjun_to de estrutura. IF. conforme item 6.5 da GED 3597 da CPFL, contendo 5 .
os equipamentos abaixo:
F3.1 Armacéo Secundaria de 1estribos 5 PG
F3.2 Isolador Roldana 2 leitos 5 PG
F3.3 Cinta circular de Aco 5 019
F3.4 Algca Preformada de Distribuicao 5 pc
F3.5 Abracgadeira Plastica 10 pc
Fa Conjunto de estrgtura ITA conf(-)rrrTe item 6.8 da GED 3597 da CPFL, 3 o
contendo os equipamentos abaixo:
F4.1 Armagao Secundaria de 1 Estribo 6 o1
F4.2 Isolador Roldana Porcelana 2 leitos 6 PG
F4.3 Cinta Circular de Ago 3 pc
F4.4 Algca Pré-formada de Distribuigdo 6 PG
F4.5 Abracgadeira Plastica 6 pc
F4.6 Conector tipo Cunha 3 pc
CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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Conjunto de estrutura IA conforme item 6.4 da GED 3597 da CPFL, contendo

e 0s equipamentos abaixo: 2 cj
F5.1 Isolador Roldana 2 leitos 2 PG
F5.2 Armagé&o Secundaria de 1 Estribo 2 pc
F5.3 Cinta Circular de Ago 2 pc
F5.4 Alga Pré-formada de Distribuigéo 4 pc
F5.5 Abragadeira Plastica 4 pc

F6 Conjun_to de estrutura. ID conforme item 6.6 da GED 3597 da CPFL, contendo 1 o

0s equipamentos abaixo:
F6.1 Armagéo Secundaria de 1 Estribo 3 pS
F6.2 Isolador Roldana 2 leitos 3 pe
F6.3 Cinta Circular de Ago 2 o
F6.4 Laco Pré-formado de Roldana 1 pc
F6.5 Alga Pré-formada de Distribuigéo 1 pc
F6.6 Abracadeira Plastica 3 PG
F6.7 Conector tipo Cunha 1 pS
F6.8 Conector tipo Perfuragéo 3 PG
G LIGAGAO DE CONSUMIDORES BT A REDE MULTIPLEXADA
G1 Ligagc&o do consumidor a rede de distribuicéo cc?nforme item 6..1 1..1 e item 28 8
6.11.2 da GED 3597 da CPFL, contendo os equipamentos abaixo:
G1.1 Cabos para o Ramal de Ligagao Nec. m
G1.2 Alca Preformada de Servico 56 pc
G1.3 Conector Tipo Cunha Ramal 28 o]
G1.4 Conector Tipo Cunha (conexao estribo-rede) 28 PG
G1.5 Estribo 28 pc
G1.6 Conector Tipo Cunha Ramal Nec. pe
G1.7 Conector Derivagao de Perfuragédo Nec. pe
G1.8 Conector tipo perfurante 4 derivagdes conforme GED 13529 da CPFL 79 PG
CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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H MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
Aterramento do cabo mensageiro, Rede Primaria Compacta e Secundaria
H1 conforme item 5.8.1 da GED 3613 da CPFL, contendo os equipamentos 4 cj
abaixo:
H1.1 Arame Ago Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG) 13 kg
H1.2 Haste Terra Cantoneira de A¢o Zincado a Fogo 2400mm perfil L 12 PG
H1.3 Conector Tipo Cunha Aluminio CN11 4 PG
H1.4 Conector Tipo Cunha Aluminio CN12 4 19
H1.5 Fio de cobre nu 16 mm? meio duro 3 kg
H1.6 Massa Calafetadora 0 kg
H1.7 Arame Ago Zincado a Fogo 2,77mm (12BWG) 6 pc
H1.8 Tubo de PVC comprim. de 3m %" pol 4 pc
H2 Aterramento da Rede Secundér.ia .conforme item 5.3 da GED 3613 da CPFL, 6 ol
contendo os equipamentos abaixo:
H2.1 Conector cunha aterramento de aluminio 6 PG
H2.2 Arame Aco Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG) 15 kg
H2.3 Haste Terra Cantoneira de A¢o Zincado a Fogo 2400mm perfil L 6 019
H2.4 Massa Calafetadora 1 kg
H2.5 Arame Ago Zincado a Fogo 2,77mm (12BWG) 9 kg
H2.6 Tubo de PVC comprim. de 3m %" pol 6 pc
CQ Engenharia, Projetos Elétricos e Automacgao.
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4 CONCLUSAO

Neste documento constam os memoriais de calculos utilizados para o calculo dos
condutores de média tensao e dos alimentadores secundarios para alimentacao dos lotes e da
iluminacgao publica através do método da queda de tensao.

Contemplam também a relagdo dos materiais para a execugao da obra.

Todos os dados apresentados no referido memorial estdo em conformidade com as

normas e informativos técnicos vigentes na concessionaria de energia elétrica CPFL.
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