SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua Sete de Setembro, 934 — Fone (14) 3263-6525
CEP 18.682-042 — Lengois Paulista ~ SP

oo Drp I‘RC‘\"\\N'
> www.lencoispaulista.sp.gov.br

ESPECIFICACOES MINIMAS

DO PALCO
Palco medindo no minimo 16x18m, com 2,30m de altura de piso, confeccionada com tubo de ago carbono

SAE 1020, classificagio DIN 2440, bitola de 48,3mm, 3 mm de espessura, jungdes com encaixes travados
com cunhas gravitacionais, tratados com zincagem a fogo. A cobertura deveré ter 8,0m de altura do piso a0
teto. duas torres de p.a em fly de 2,5m com altura total do solo de 12,0m, duas areas de servigo cobertas de
5.0 x 7.80m, com uma escada de acesso. Dever4 ter ainda house mix de 5,85 x 2,50m com dois pisos, sendo
o primeiro a 0,80 e o segundo a 3.80, cobertos. No fundo do palco devera ser montada uma tapadeira com
tela ortofonica preta. As laterais serdo fechadas por lona KP 1000 e tela ortofonica. Devera ser ainda
apresentado projeto, memorial descritivo e ART do responsavel técnico.

DO CAMARIM
Camarim dividido em 3 salas, com fechamentos em painéis TS formicalizados na cor branca, emoldurados

através de travessas e montagens de aluminio anodizados tendo 1 (uma) porta de acesso para cada, o teto
serd em pérgulas de travessas de aluminio anodizado e fechado com placas de forros. Em casa sala do
camarim devera comter; 1 (um) aparelho de ar condicionado, iluminagdo em lampadas fluorescentes €
algumas tomadas conforme a necgssidade. Os camarins deverfio ser montados sobre piso em estrutura
tubular monolitica, medindo 11,70 de comprimento X 5.00m de largura, com 0,80m de altura do piso,
cobertos por tendas tipo “chapéu de bruxa”, com lonas antichamas. Devera ser ainda apresentado projeto,
memorial descritivo e ART do responsavel técnico.

DO SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO

As marcas e modelos dos equipamentos indicados abaixo servirdo de referéncia para a montagem do sistema
de som e iluminagdo, podendo ser substituidos por outras marcas € modelos, desde que sejam de qualidade e
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as indicadas.

Sistema de P.A. 4 vias line array para uso ao vivo:
24 caixas actsticas LS Audio Slinpec 218;
24 caixas LS Audio Slinpec 4612;
20 caixas LS Audio Slinpec 210;
08 caixas LS 4udio Slinpec 4260.

Amplificador Powersofth:
06 modelo k10;
06 modelo k6;
14 modelo k3; i
02 modelo k2 com DSP.

Console de P.A. Digital:
01 Digidesign Mix Rack Plus 56 canais com DSP e 32 outputs.
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Periféricos;
01 Processador com Dolby Lake LP4D12;
02 Processadores XTA;
01 Apb mix console.

Monitor:
01 Console Yamaha pm 5D RH.

Sinal Monitor:
01 Filtro de linha FURMAN;
01 Processador DBX 4800.

Amplificacdo Side/Monitor;
08 Amplificadores STUDIO R modelo X5.

Caixas Side/Monitor:
04 Caixas EAW KF 850;
04 Caixas EAW SB 850;
10 Monitores CLAIR BROTHERS;
02 Sub LA 118. ’ E

Multicabos:
01 Multicabos 56 VIAS 100 m
04 Multicabos 12 VIAS 20 m
02 Multicabos 12 VIAS 10 m
02 Multicabos 06 VIAS 15 m

Microfones:
12 Microfones SHURE SM 58
12 Microfones SHURE SM 57
01 Microfones SHURE BETA 52
01 Microfones SHURE SM 91
01 Microfones AKG D 112
06 Microfones SENNHEISER E 604
06 Microfones SUPERLUX PRA 268A
03 Microfones SUPERLUX PRA 228A
04 Microfones SHURE S/FIO SHURE BETA 58 — SIx
20 Direct box WHIRWIND IMP I1
04 Direct box EAM ATIVO

Backline:
01 Amplificador de guitarra STANER TUBE ONE; .
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02 Amplificadores de guitarra FENDER TWIN;
01 Amplificador de baixo SWR 350.X;

01 Bateria TAMA;

12 Praticéveis telescopicos;

20 Pedestais;

10 Clamp LP.

Equipamentos AC:
- 01 Main power 10KVA — SOM;
01 Main power — LUZ;
30 Metros de cabos de AC 35 mm
30 Metros de cabos de AC 70 mm

lluminacgao:
01 Console AVALITES PEARL 2010;
48 Canais de DIMMER;
02 Maquinas de fumaga FX 3000;
10 Mini Brutt DWE 650;
12 Refletores Elipsoidais;
24 Refletores PAR 64 F#5;
24 Refletores PAR 64 F#1.

Equipe técnica minima:
01 Técnico de P.A com DRT.;
01 Técnico de Monitor com DRT;
01 Auxiliar de Monitor;
01 Técnico de Luz com DRT;
02 Auxiliares de Luz;
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