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Setor: Manutencao Elétrica — Secretaria de Motomecanizacgao.
Objetivo:

Aquisicao de um veiculo equipado com cesto aéreo isolado para realizacao
de servicos de manutencao e instalacido de iluminagao publica, manutencéao
e instalacdo de cameras de monitoramento urbano, instalacdo e manutencao

de semaforos, instalagdo e manutencdo em rede aérea de fibra dptica.

DESCRIGAO MECANICA DO VEICULO:

1. CARROCERIA.

1.1 Veiculo zero Km, de fabricacdo nacional ou importada, ano e modelo de
fabricagao nao inferiores a 2022;

1.2 Capacidade: 01 motorista e 01 passageiro (minimo);

1.3 O veiculo devera possuir os equipamentos de uso obrigatério: Extintor de
incéndio, macaco, chave de roda, chave de fenda, triangulo de sinalizacao e
conjunto sobressalente de roda e pneu;

1.4 Protetor de Carter;

1.5 Peso bruto total minimo 3,5 toneladas;

1.6 Veiculo devera vir acompanhado de um jogo de tapetes completo;

1.7 Banco do motorista com regulagem de altura.

2. PINTURA.

2.1 Cor branca, original da montadora.

3. MOTORIZAGAO E CARACTERISTICAS MECANICAS.
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3.1 Poténcia minima no motor 150 CV;

3.2 Numeros de cilindros: 04 (quatro) cilindros;
3.3 Alimentacao: Injegao eletrénica;

3.4 Combustivel: Diesel;

3.5 Sistema de arrefecimento: agua;

3.6 Tanque de combustivel com capacidade minima de 80 litros.

4. TRANSMISSAO

4.1 Tragao: 4x2, traseira;

4.2 Caixa de mudancas: Transmissdo manual,

4.3 Numero de marchas: 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma)

are.

5. SISTEMA DE FREIO
5.1 Hidraulicos, com comando a pedal, disco em todas as rodas.
5.2 Freios com sistema ABS.

5.3 Freio de estacionamento, pneumatico ou alavanca a cabo.

6. SUSPENSAO
6.1 Suspensao dianteira: Independente original do fabricante.

6.2 Suspensao traseira: Tipo eixo rigido com feixe de molas.

7. PNEUS E RODAS
7.1 Rodas de aco originais do fabricante, no minimo de 16 polegadas;
7.2 Pneus 225/75 R 16.
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8. DIRECAO

8.1 Hidraulica ou elétrica, original do fabricante.

9. ACESSORIOS
9.1 Travas e vidros elétricos originais do fabricante;

9.2 Ar-condicionado original do fabricante.

10. DIMENSOES

10.1 Distéancia entre eixos: minima de 3.500 mm;
10.2 Comprimento total: minimo de 6.000 mm;

10.4 Altura minima do veiculo: 2.285 mm;

10.5 Altura livre do solo dianteiro (minima): 210 mm;

10.6 Altura livre do solo traseiro (minima): 180 mm.

DESCRICAO DO IMPLEMENTO:

. Capacidade de 01 (uma pessoa);

. Peso operacional de até 1.800 kg;

. Peso compativel com a capacidade do caminh3o;
. Altura de trabalho minima 10,5 m;

. Altura até a base do cesto minima 9,0 m;

. Alcance lateral de no minimo 4,5 m;

. Rotacdo 360°;

. Bracgos articulados totalmente hidraulicos ou eletro-hidraulicos;
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. Acionamento dos comandos do cesto e da torre;




PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praca das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 — Lengois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

Secretaria de Motomecanizacao

Veiculo Com Cesto Aéreo Isolado Pag:4/7

10. Capacidade do cesto — 130 Kg (minima);

11. 02 (dois) sapatas estabilizadores tipo “A”;

12. 01 (um) cesto individual fabricado em fibra de vidro com degrau para
acesso;

13. (01) uma caixa de ferramenta fabricada em fibra de vidro;

14. Liga/Desliga motor do veiculo a partir do cesto;

15. Sistema de nivelamento automatico da cagamba;

16. Botao de parada de emergéncia no cesto;

17. Bomba manual de emergéncia;

18. Saida de ar com engate rapido no cesto;

19. Capa de protecao da lanca isolada e cesto;

20. Olhal de ancoragem para talabarte no cesto;

21. Sistema de parada e partida do motor por controle remoto;

22. Comando manual de descida de emergéncia;

23. Sistema automatico de interrupcdo da tomada de forga;

24. Acionamento por polia eletromagnética no motor do veiculo

25. Atendimento da NR 12 e seu anexo XXIl, e NBR 16092;

26. Armarios em aluminio em ambos os lados da carroceria;

27. Suporte laterais para escadas de fibra;

28. Valvulas flangeadas em todos os cilindros;

29. Faixas refletivas na traseira e lateral da carroceria conforme Resolugao
128 do CONTRAN;

30. Para lamas em chapa de aco; para choque traseiro conforme Resolugao
152 do CONTRAN;

31. Lanca superior isolada para trabalho em linha viva, classe 46 KkV,
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categoria “C”;

32. Farol de manejo para trabalho noturno com suporte;

33. Giroflex;

34. Sinalizador direcional;

35. Calco de rodas;

36. Calco de sapatas;

37. Barras de protecao lateral;

38. Sistema de seguranga que impede o recolhimento dos estabilizadores

sem o recolhimento das langas em posicédo de repouso (Malhal).

Projeto e fabricacdo conforme norma ANSI A 92.2/2001 e NBR 14631/2000
substituida pela 01 norma NBR 16.092/2012.

Conjunto acoplado e montado em harmonia com carroceria modular padrao
eletrificacdo, para montagem em veiculo utilitario PBT minimo de 3.500kg
com entre eixo minimo de 3.100 mm com as seguintes caracteristicas: sobre
chassi em viga “U” de 1/8” em chapa de ago-carbono; travessas em viga “U”
de 1/8” em chapa de acgo-carbono; assoalho em chapa xadrez de 1/8”; 02
caixas de cada lado dotadas de portas com fechaduras, fabricadas em chapa
de aco-carbono espessura 2,0 mm soldadas através de processo MIG;
prateleiras a meia altura em uma caixa de cada lado; calhas sobre as portas;

acesso a carroceria pela parte traseira.

Primeiro emplacamento em nome da prefeitura de Lencgdis Paulista /SP.
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Devera estar equipado com todos os acessoérios exigidos pelo Cddigo

Brasileiro de Transito — CTB.

Imagem de Referéncia:

Responsavel:

Alan Douglas Nogueira

Engenheiro Eletricista

Telefone — (14) 3269-7060

e-mail: planejamento.eletrica@lencoispaulista.sp.gov.br



