PREFEITURA MUNICIPAL DE LENC()IS PAULISTA
Praga das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 — Lengois Paulista — SP
CNPIJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de pregos para aquisi¢do de equipamentos de sinalizagdo viaria (semaforos), pelo periodo
de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades do Municipio, e conforme especificagdes e

quantidades estimadas abaixo:

. Quantidade | Cédigo
Htem Pesericio Estimada Conam
1  |Conjunto Focal Veicular de LEDs — Principal 200x200x200 mm 10 12.209.7
2 |Focos de LEDs de 200 mm 50 12.1.1
3 | Focos de LEDs de 300 mm 10 12.1.2
4 | Contador Regressivo de Tempo do Verde e Vermelho 10 12.241.3
5 |Conjunto Focal Veicular de LEDs — Repetidor 200x200x200 mm 10 12.209.8
6 |Conjunto Focal de LEDs Para Pedestres 5 12.209.10
7 |Botoeira para Pedestres 5 11.538.4
8 |Controladora Semaforica 4 Fases com Caixa de Aco 5 12.272.1
9 |Controladora Semaférica 4 Fases sem Caixa de A¢o 5
Coluna semaférica fabricada em ago galvanizado a fogo, barra de 6
10 metros, sendo 4,80 metros livre e 1,20 para engastamento, 10
didmetro de 114,3 mm, espessura da parede minima de 4,25 mm,
com sistema para encaixe de brago projetado e aletas antigiro
Brago semaforico fabricado em ago galvanizado a fogo, projegdo
de 4,70 metros, didmetro de 101,6 mm, espessura da parede
11 o s ; 10
minima de 3,75 mm, devendo ser compativel com a coluna
semaforica

2. DAS CONDICOES DE ENTREGA

2.1. Os materiais deverdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias ap6s o recebimento da Autorizagio de
Fornecimento, no Setor de Transito da Prefeitura, sito & Rua José Paulino da Silva, n® 141, ou nos
locais indicados pelo Setor de Transito, nos horarios compreendidos entre 8:00 h e 11:00 h e entre
13:00 h as 16:00 h.
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2.2. Os equipamentos deverdo ser garantidos pelo prazo minimo de 12 (doze) meses;

2.3. A Prefeitura podera indicar técnicos especializados para acompanhar a entrega e a instalagido dos

equipamentos;

2.4. Constatando-se que os materiais ndo estejam de acordo com as especificagdes e exigéncias do
edital ou apresentem qualquer tipo de defeito, estes serdo devolvidos, devendo a empresa contratada

providenciar a substituigdo do produto no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Lengo6is Paulista, 30 de Agosto de 2.022

Alan Douglas Nogueira

Engenheiro Eletricista
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1)

ESPECIFICACOES

CONJUNTO FOCAL VEICULAR DE LEDS - PRINCIPAL.

2)

3)

Conjunto focal tipo “I” 200x200x200 mm com cobre focos, dobradigas e travas rapidas;
Anteparo em ACM preto fosco, com borda em pelicula refletiva branca, medidas de
referéncia 1.000 mm x 500 mm.

Abas para sol de 12 cm com faixa reflexiva;

Focos de LEDs vermelho, amarelo e verde de 200 mm cada;

Suporte para fixagdo em brago 101 mm com ajustes laterais.

FOCOS DE LEDS DE 200 mm.

Minimo de 95 LEDs cilindricos de cor especifica: vermelho, verde ou amarelo;
Intensidade luminosa média de 184 candelas cada bolacha;

Placa de circuito impresso de 200 mm de didmetro;

Fonte de alimentagdo bivolt: 110 ou 220 V;

Refletor em aluminio;

Lente em acrilico transparente;

Borracha de vedagio;

Pode ser usado com controladoras de qualquer fabricante.

FOCOS DE LEDS DE 300 mm.

Minimo de 180 LEDs cilindricos de cor especifica: vermelho, verde ou amarelo.
Intensidade luminosa média de 350 candelas cada bolacha.

Placa de circuito impresso de 320 mm de didmetro.

Fonte de alimentagio bivolt: 110 ou 220 V

Sem refletor.

Lente em acrilico transparente.

Borracha de protegio.

Pode ser usado com controladoras de qualquer fabricante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENC()IS PAULISTA
Praga das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 — Lengdis Paulista — SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

4)

S)

6)

7)

CONTADOR REGRESSIVO DE TEMPO DO VERDE E DO VERMELHO.

2 digitos de 40 cm de altura.

Cada digito é formado por uma placa de circuito impresso de fibra de vidro com 136
LEDs verdes 30° e 136 LEDs vermelhos 30°.

Intensidade luminosa média maior que 180 candelas em cada digito.

Placas impermeabilizadas com pintura de verniz.

LEDs alimentados por fonte chaveada full range, que opera em tensdes varidveis desde
85 4240 Vac.

Tudo controlado por uma placa CPU com microcontrolador a cristal;

Pode ser usado com controladora semaforica de qualquer fabricante.

CONJUNTO FOCAL VEICULAR DE LEDS - REPETIDOR 200x200x200 mm.

Caixa de ago preta;

Cobre focos;

2 suportes para fixagdo em coluna 114 mm;

Focos vermelho, amarelo e verde de 200 mm de didmetro;

Medidas de referéncia: 780 mm.

CONJUNTO FOCAL DE LEDS PARA PEDESTRES.

Caixa de ago preta;

Cobre focos;

2 suportes para fixagdo em colunas 114 mm;
Foco vermelho = homem fixo esperando;

Foco verde = homem fixo parece andando;

BOTOEIRA PARA PEDESTRES

Caixa de aluminio concava para encaixe na coluna;
Furos traseiros para 2 parafusos de fixagfo e furo para cabo PP 2x0,5 mm;

Botdo frontal a prova d’agua;
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8)

9)

CONTROLADORA SEMAFORICA 4 FASES — COM CAIXA DE ACO.

Controladora semaforica, microprocessada, até 4 fases veiculares + 1 fase pedestre, com
programacdo de planos didrios na semana.

CARACTERISTICAS GERAIS DA CONTROLADORA:

Controlador programavel, microprocessado, para semaforos de até 4 fases veiculares + |
fase pedestre, com programagéo de planos diarios na semana.

Programavel via botdes e display LCD.

Fusiveis de protegdo p/ verde, amarelo e vermelho.

LEDs vermelho, amarelo e verde para monitoramento em todas as fases.

Circuito de detecgdo de verde conflitante com relé que desliga os verdes.

Amarelos piscantes automatico em caso de verde conflitante.

Conectores tipo Macho/Fémea, que facilita o servigo de troca de placa sem precisar
remover os cabos.

Rel6gio interno com calendério de alta preciséo para a programag&o dos planos didrios.
Controladora permanece atuando mesmo durante a programagéo.

Entrada de pulso p/ semaforo de pedestre atuado ou saida de emergéncia de veiculos
especiais (contato seco).

Fornecida em Caixa de ago IP 66 com disjuntor de protegdo e tomada, com suportes para

fixagdo em coluna 114 mm;

CONTROLADORA SEMAFORICA 4 FASES — SEM CAIXA DE ACO.

Controladora semaforica, microprocessada, até 4 fases veiculares + 1 fase pedestre, com
programagdo de planos didrios na semana.

CARACTERISTICAS GERAIS DA CONTROLADORA:

Controlador programavel, microprocessado, para semaforos de até 4 fases veiculares + 1
fase pedestre, com programagéo de planos diarios na semana.

Programavel via botdes e display LCD.

Fusiveis de protegdo p/ verde, amarelo e vermelho.

LEDs vermelho, amarelo e verde para monitoramento em todas as fases.

Circuito de detecgdo de verde conflitante com relé que desliga os verdes.

Amarelos piscantes automéatico em caso de verde conflitante.
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4

Conectores tipo Macho/Fémea, que facilita o servigo de troca de placa sem precisar
remover os cabos.

Reldgio interno com calendario de alta preciséo para a programag&o dos planos didrios.
Controladora permanece atuando mesmo durante a programagao.

Entrada de pulso p/ semaforo de pedestre atuado ou saida de emergéncia de veiculos

especiais (contato seco).

10) COLUNA SEMAFORICA EM ACO GALVANIZADO.

Coluna semaférica fabricada em ago galvanizado a fogo, barra de 6 metros, sendo 4,80
metros livre e 1,20 para engastamento, didmetro de 114,3 mm, espessura da parede

minima de 4,25 mm, com sistema para encaixe de brago projetado e aletas antigiro.
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11) BRACO PROJETADO

Brago semaforico fabricado em ago galvanizado a fogo, projecdo de 4,70 metros,
didmetro de 101,6 mm, espessura da parede minima de 3,75 mm, devendo ser compativel

com a coluna semaforica.
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Lengdis Paulista, 30 de Agosto de 2.022

Alan Douglas Nogueira

Engenheiro Eletricista



