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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CRECHE CLEIDE TEREZINHA BIRA CAPELARI
REFORMA GERAL - PINTURA E TROCA DOS PISOS

LOCAL: RUA DECIO CELSO CAMPANARI N°260 — JARDIM MARIA LUIZA IV
Lengéis Paulista — Sao Paulo

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lengois Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informagdes técnicas para a execugdo dos
servigos abaixo discriminados.

Para as obras e servigos, a empreiteira fornecera todos os materiais, mao de obra, maquinas e
ferramentas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do
presente memorial.

Para a execugéo das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicagdo de boa técnica,
e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas necessarias; as
quais deveréo obrigatoriamente atender as normas e especificagbes da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugao e os materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra sera mantida permanentemente limpa e organizada.
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SEGURANGA

A obra sera suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranga e higiene dos
operarios. A empresa contatada se incumbira de fornecer aos trabalhadores os devidos
equipamentos de protec¢ao individuais e coletivos, assim como devera orienta-los sobre sua devida
utilizagdo. Caso a obra ndo atenda aos requisitos conforme as normas de seguranga € higiene do
trabalho, estara sujeita a paralisagao.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacao e a mao de obra necessaria
para instalagdo de placa para identificagdo da obra, vide modelo com a Prefeitura.

REMOGCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocéo e transporte da cacamba até
unidade de destinagao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:
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a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogao do entulho, residuos provenientes da construgédo
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacgdes previstas na legislacao: Resolugéo n° 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢do da mesma quando cheia,
e a reposicao por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagéo final,
independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protegao das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagao dos materiais na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o
“Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informagbes sobre o
gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢ao final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinagéao;

g) Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores
das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

CHAPISCO

DESCRIGAO

» O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (trago 1:3 em volume) que tem a finalidade de melhorar
a aderéncia entre a alvenaria e 0 embogo.

» Chapisco comum: - Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia grossa, didmetro de 3 até 5mm.

* Chapisco fino: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria média.

APLICAGAO

* Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto para recebimento
posterior do embogo.

» Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberao gesso posteriormente (chapisco rolado).

EXECUGAO

Chapisco comum

* Testar a estanqueidade de todas as tubulagbes de agua e esgoto antes de iniciar o chapisco.

* A superficie deve receber aspersao com agua para remogao de poeira e umedecimento da base.

» Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

 Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagéo, a fim de evitar o inicio de

REBOCO

DESCRIGAO

» Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5mm feita com argamassa
de cimento, cal e areia (trago 1:2:9 em volume) para superficies externas e argamassa de cal e
areia (tragco 1:4 em volume) para superficies internas, podendo ser utilizada argamassa
industrializada.

APLICAGAO
» Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou ceramicos) e/ou superficies lisas de concreto que
tenham recebido emboco.

EXECUGAO
* A superficie deve receber aspersao com agua para remogao de poeira e umedecimento da base.
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» Dosar os materiais da mescla a seco.

» A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo
para cima.

» A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se entdo uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

» O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.

* Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.

» Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da cantoneira,
quando utilizada.

» O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

* Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem.

* Deve ser executado no minimo 7 dias apés aplicagdo do embogo e apds a colocagado dos marcos,
peitoris, etc.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
12.02.007 12.04.007
* Fornecimento dos materiais e execugao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

12.02.007 12.04.007

* m? - pela area real de revestimento efetivamente executado.

Deduzir vados maiores que 2m?; neste caso, as espaletas serdo desenvolvidas.

NORMAS
* NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicagédo e
manutencao.

DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE
BASE

Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m?3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servigos de: demoligédo, fragmentagéo de revestimentos ceramicos, inclusive a base
de assentamento, manualmente; a selegdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS

Sera medido por area real de revestimento ceramico, demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligdo (m?3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execugao dos servigcos de: demoligdo, fragmentagdo de revestimentos cerdmicos, manualmente; a
selegédo e a acomodagédo manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

PORCELANATO

DESCRICAO
» Porcelanato esmaltado, sem brilho, com borda retificada, produzido por monoqueima, para
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trafego intenso, aspecto decorativo neutro, cor escura, superficie lisa de facil limpabilidade, de
acordo com as seguintes especificagbes técnicas:

- Grupo de absorcdo: Bla (< 0,5%);

- Dimensdes: 60x60 a 90x90cm (+2cm);

- Espessura: de 7,5mm a 10mm;

- Resisténcia a abrasédo superficial: PEl = 4 ou local de uso recomendado pelo fabricante,
compativel com aplicagdo em construgéo escolar( trafego intenso);

- Coeficiente de atrito em areas molhadas: C.A. =2 0,4;

- Carga de ruptura: minimo 1300N (e = 7,5mm);

- Expansao por umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%;

- Resisténcia ao gretamento: n&o gretar;

- Produto de primeira qualidade: nao deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
vidrado, depressodes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustagbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferengca acentuada de
tonalidade e dimenséo dentro do mesmo lote.

» Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-Il ou AC-IIl (NBR 14081).

* Juntas:

- Espessuras:

» assentamento: 1,5mm;

» dessolidarizacdo: 10mm;

» movimentagéo: 5a 10mm.

- Rejunte flexivel a base de cimento portland, classe AR-Il (NBR 14992).

- Selante flexivel de poliuretano.

Observacgéo: - A aplicagéo dos diferentes tipos de argamassas (AC-Il ou AC-lll), as quantidades de
camadas (Unica ou dupla) e o "tempo em aberto", devem ocorrer de acordo com as orientagdes de
cada fabricante.

RECEBIMENTO

» O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condigbes de fornecimento, projeto e
execugao.

* Verificar se o piso encontra-se entre os homologados.

* Verificar a correta aplicagdo dos piso, conforme coefi ciente de atrito recomendado para cada
ambiente.

* A superficie do piso deve apresentar-se uniforme, sem defeitos acentuados nas placas ceramicas.
+ O piso nao deve apresentar desvios significativos no alinhamento entre pegas contiguas.

* O piso deve estar nivelado, sem apresentar desniveis entre pegas contiguas.

* Em areas molhadas, verificar o correto caimento no sentido dos ralos, ndo devendo apresentar
pontos de empogamento de agua.

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

DESCRIGAO

* Placas cerdmicas esmaltadas, lisas, brilhantes, na cor branca, de coloracdo uniforme, arestas
ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade a NBR13818 e de acordo
com as seguintes especificagdes:

- Grupo de Absorcao de agua: Blll (NBR 13818);

- Formatos: aproximadamente 30x40cm; - Resistente ao gretamento;

- Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

- Tolerancias dimensionais dentro do mesmo lote: £ 2mm;

- Expansao por umidade: maximo 0,6mm/m;

- Auséncia de chumbo e cadmio soluveis;

- Resisténcia ao ataque quimico: minimo classe GB;

- Produto de primeira qualidade: nao deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
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vidrado, depressodes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustagbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferengca de tonalidade.
Além das condi¢gdes acima, os produtos devem atender aos requisitos minimos de qualidade
prescritos nas normas da ABNT.

» Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-I (NBR14081).

* Rejunte flexivel, a base de cimento portland, classe AR-Il (NBR14992).

APLICAGAO

 Para revestimentos internos de paredes de cozinhas, cantinas, despensas, sanitarios, vestiarios,
laboratérios, refeitérios, salas de usos multiplos, conforme especificado em projeto.

EXECUGAO

*» Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalagdes elétricas e hidraulicas
ja foram executadas.

» Controle de fornecimento: - Verificar, na embalagem do produto, a identificagdo de “primeira
qualidade” (no minimo, 95% das placas ndo devem apresentar defeitos). - Verificar a inexisténcia de
rachaduras, base descoberta por falha no vidrado, depressoes, crateras, bolhas, furos, pintas,
manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustagdes de corpos estranhos, riscados,
ranhurados e diferenga acentuada de tonalidade e dimenséo, dentro do mesmo lote. - As placas
que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limitem a 5% do total do lote, devem ser
separadas para utilizagdo em recortes.

* A base de assentamento deve ser constituida de um embogo sarrafeado, devidamente curado. A
superficie deve estar aspera, varrida e posteriormente umedecida.

* A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pegas com o lado liso da
desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordbdes para garantir a melhor
aderéncia e nivelamento.

* As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os corddes, com juntas de espessura
constante, ndo superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nivel para juntas
horizontais. Recomenda-se a utilizagdo de espagadores. « Nos pontos de hidraulica e elétrica, os
azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

* Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de aluminio.

» Apos a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, especialmente nos
cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados.

* Apos 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as pegas devem
ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de borracha evitando o
atrito com as superficies das pecgas, pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso
deve ser removido no minimo 15 minutos e no maximo 40 minutos, com uma esponja macia e
Uumida.

* A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de ago macia antes
da secagem.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

12.02.036

» Fornecimento dos materiais e execugédo do servigo, incluindo a argamassa de assentamento e a
pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularizagao.

NORMAS

* NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos.

* NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificagao.

* NBR 13818:1997 - Placas cer&micas para revestimento - Especificagdo e métodos de ensaios.

* NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas -
Parte 1: Requisitos

* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portland para rejuntamento de placas ceramicas
- Requisitos e métodos de ensaios.
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TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)

DESCRIGAO

* Tinta a base de dispersdo aquosa, linha standard, em conformidade a NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta tmida: minimo 85% (NBR14943);

- Resisténcia a abrasdo umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).

* Cores prontas.

» Rendimento médio: 12 m?/ litro / demé&o.

* Diluente: agua potavel

APLICAGCAO
» Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.
» Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificagdo em projeto.

EXECUGAO

» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo
antes de qualquer aplicagdo. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica.

» Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

» Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

 Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

+ A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes do fabricante.

* A aplicagdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrugdes do fabricante.

* Deve receber uma deméo primaria de fundo de acordo com indicagdo do fabricante.

» Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4
a 6 horas).

» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (4 a 12 horas).

* Os quadrados em relevo da fachada estdo descritos no projeto e terdo as cores SW 6474, SW
6627 e SW 6696.

* Em determinados ambientes como almoxarifados, depdsitos, bibliotecas, salas de aulas, dentre
outros, sera necessaria a remogao de mobiliario e/ou acessorios para acesso as paredes para
pintura, que ficardo a encargo do contratado. Caso sejam retirados cortinas, armarios, quadros de
avisos, prateleiras, dentre outros moveis permanentes, sera responsabilidade do contratado a sua
devida recolocacéo.

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagbes n&o industriais —
Classificagao

* NBR 13245:2011 - Tintas para construgdo civii — Execugdo de pinturas em edificagbes nao
industriais — Preparagao de superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para construgao civil — Método para avaliacao de desempenho de tintas
para edificagdes nao industriais - Determinagéo da resisténcia a abrasao umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para construcao civil — Método para avaliagcido de desempenho de tintas
para edificagdes nao industriais - Determinagéo do poder de cobertura de

tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para construcao civil — Método para avaliagcido de desempenho de tintas
para edificagdes nao industriais - Determinagédo do poder de cobertura de tinta imida.

* NBR 15079:2011 - Tintas para constru¢do civil - Especificagdo dos requisitos minimos de
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desempenho de tintas para edificagdes nao industriais - Tintas latex nas cores claras.

Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma
esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recentes das normas
citadas.

ESMALTES

DESCRIGAO

+ Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores claras e
minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).

Protétipo comercial

« SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard

* EUCALAR esmalte sintético - standard

* FUTURA SUPER esmalte sintético - standard

* GLASURIT madeira e metais - standard

* HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard

* NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard
* PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard

* UNIVERSO esmalte sintético — standard

» Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E SW
6530 (EXTERNA)

* Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529

APLICAGAO

* Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

* Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com especificagdo em
projeto.

EXECUGAO

» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabido, mofo,
ferrugem (NBR 13245).

* Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte devera receber aplicacdo de “langa-chamas”,
para remogao da pintura.

» As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

» Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e

massa acrilica para ambientes externos.

* Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

» Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

» Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

* A tinta deve ser diluida com aguarras na proporgéao indicada pelo fabricante.

* A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrugdes do fabricante.

* Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com indicagdo do fabricante.

» Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado
pelo fabricante (4 a 12 horas).

» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicagcdo do
fabricante (8 a 24 horas).

» Remover portas para a execugao do servigo, a fim de realizar a pintura de todas as faces da porta:
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laterais, inferior e superior.

SERVIGOS
15.01 PINTURA / ESTRUTURA

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA

15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA
DE MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construgédo civil — Tintas para edificagbes n&o industriais —
Classificagéo

* NBR 13245:2011 - Tintas para construgdo civii — Execugdo de pinturas em edificagbes nao
industriais — Preparagao de superficie.

* NBR 15314:2005 - Tintas para construcao civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificagdes ndo industriais - Determinagdo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca
obtida por extenséo.

* NBR 15494:2010 - Tintas para construgdo civil - Tinta brilhante a base de solvente com secagem
oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificagdes nao industriais. Obs.: As edicdes
indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais recentes das normas citadas.

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS

Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de mao de obra necessaria para a retirada de esquadria em
madeira ou ferro, a selegdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

PM-05 PORTA DE MADEIRA

DESCRICAO

Constituintes

* Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso constante da ficha G1 Gestdo de Madeira do
Catalogo de Servigos:

- Folha da porta e batente: classificagdo G1-C1, construgao leve — esquadria;

- Guarnigdes: classificacdo G1-C4, construgao leve interna - utilidade geral.

* Folha da porta de madeira (e=35mm), nicleo sarrafeado (semi-solido) com travessas de
amarracgao e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).

+ Batente de madeira maciga (3,5 x 14cm) fi xado através de chapuz de madeira, espuma expansiva
ou parafusos e buchas.

» Complemento do batente destinado a ajustar as dimensdes do batente a parede acabada. Utilizar
madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas caracteristicas do batente.
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* Guarni¢cdes de madeira maciga (5cm).

* Reforgo para fechadura (ver Ficha RP-02).

Acessorios

* Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catalogo de Servigos:

- Conjunto fechadura-macganeta;

- Dobradigas: » PM-04, PM-05 e PM-24:

Acabamentos

* Folha da porta, batente, complementos e guarnicdes de madeira: - Pintura esmalte na cor
especificada em projeto.

* Reforco para fechadura RP-02: - Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor
especificada em projeto.

Protétipo comercial

* Folha da porta, batente, complementos e guarnicbes de madeira: - Empresas cadastradas no
CADMADEIRA.

* Ferragens para porta (conjunto fechadura-macaneta; dobradigas; fecho tipo "unha"):

- Ver Ficha $17.01 do Catalogo de Servigos.

APLICACAO

* Em ambientes internos, conforme indicagdo em projeto.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes Ficha RP-02 Reforgo para fechaduras Catéalogo de Servigos Ficha G1
Gestao de Madeira Ficha S14 Pintura Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard Ficha S14.19
Fundos para madeira Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de agua Ficha S17.01 Ferragens para
porta

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Folha da porta.

+ Batente, guarni¢des e complemento.

* Reforgo para fechadura RP-02.

* Acessorios (ferragens). « Lubrificagdo das partes moveis.

CRITERIOS DE MEDICAO « un. — por unidade instalada.

NORMAS « NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos. ¢ Obs.: As edigbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes das
normas citadas.

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA

1) Sera medido pela area da porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da porta de correr e batentes, tipo lambri, em aluminio
anodizado branco, com trilho na parte superior, sob medida. Remunera também, cantoneira, trilho,
rodizio, materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da porta.

OBS.:

A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A
EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

TODO O SERVICO OU COMPONENTE QUE NAO TIVER DESCRICAO NO MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATALOGO DE COMPONENTES FDE E DA CDHU.

A EMPRESA CONTRATADA DEVE PREVER A PRATICA NORMAL DAS AULAS DURANTE O
ANDAMENTO DA REFORMA E NAO PREJUDICAR EM HIPOTESE ALGUMA O PERIODO
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LETIVO DOS ALUNOS; PODENDO CONSIDERAR A EXECUCAO DA OBRA TAMBEM APOS O
HORARIO COMERCIAL E/OU AOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E
AUTORIZACAO PREVIA.

Lencdis Paulista, 03 de OUTUBRO de 2022

Railson Rodrigues
Secretario de Educacao

FERNANDO ORTEGA
Engenheiro Civil
CREA 5060809773




