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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CRECHE CLEIDE TEREZINHA BIRA CAPELARI
REFORMA GERAL – PINTURA E TROCA DOS PISOS

LOCAL: RUA DÉCIO CELSO CAMPANARI Nº260 – JARDIM MARIA LUIZA IV

Lençóis Paulista – São Paulo

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

OBJETIVO 

O presente  memorial,  tem por  finalidade  fornecer  informações  técnicas  para  a  execução dos
serviços abaixo discriminados.
Para as obras e serviços, a empreiteira fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas e
ferramentas necessárias  para a realização dos trabalhos previstos em detalhes,  constantes do
presente memorial.
Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica,
e experiência por parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as
quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra será mantida permanentemente limpa e organizada.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A obra será suprida de todos os materiais necessários para garantir a segurança e higiene dos
operários.  A  empresa  contatada  se  incumbirá  de  fornecer  aos  trabalhadores  os  devidos
equipamentos de proteção individuais e coletivos, assim como deverá orientá-los sobre sua devida
utilização. Caso a obra não atenda aos requisitos conforme as normas de segurança e higiene do
trabalho, estará sujeita à paralisação.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

Será medido por área de placa executada (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária
para instalação de placa para identificação da obra, vide modelo com a Prefeitura.

REMOÇÃO  DE  ENTULHO  DE  OBRA  COM  CAÇAMBA  METÁLICA    –  MATERIAL  VOLUMOSO  E  
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PL  ÁSTICO E METAL  

Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).
O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra,  alvenaria,  concreto,
argamassa,  madeira,  papel,  plástico  e  metal  até  a  caçamba,  remoção e transporte  da caçamba até
unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda às exigências de legislação municipal, abrangendo:
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a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção
civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas;
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia,
e  a  reposição  por  outra  caçamba  vazia,  o  transporte  e  o  despejo  na  unidade  de  destinação  final,
independente da distância do local de despejo;
c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;
e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o
“Controle de Transporte de Resíduos”  (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o
gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinação;
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores
das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

CHAPISCO

DESCRIÇÃO 
• O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de melhorar
a aderência entre a alvenaria e o emboço. 
• Chapisco comum: - Argamassa de traço 1:3, cimento Portland e areia grossa, diâmetro de 3 até 5mm. 
• Chapisco fino: - Argamassa de traço 1:3, cimento Portland e areia de granulometria média. 

APLICAÇÃO 
• Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para recebimento
posterior do emboço. 
• Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco rolado). 

EXECUÇÃO 
Chapisco comum 
• Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de iniciar o chapisco. 
• A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base. 
• Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
• Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar o início de

REBOCO

DESCRIÇÃO
• Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 5mm feita com argamassa
de cimento, cal e areia (traço 1:2:9 em volume) para superfícies externas e argamassa de cal e
areia  (traço  1:4  em  volume)  para  superfícies  internas,  podendo  ser  utilizada  argamassa
industrializada.

APLICAÇÃO
•  Alvenarias  de  tijolos,  blocos  (concreto  ou  cerâmicos)  e/ou  superfícies  lisas  de  concreto  que
tenham recebido emboço.

EXECUÇÃO
• A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
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• Dosar os materiais da mescla a seco.
• A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num movimento rápido de baixo
para cima.
• A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se então uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.
• O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.
• Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.
• Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da cantoneira,
quando utilizada.
• O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado.
• Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem.
• Deve ser executado no mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos,
peitoris, etc.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
12.02.007 12.04.007
• Fornecimento dos materiais e execução.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
12.02.007 12.04.007
• m² - pela área real de revestimento efetivamente executado.
Deduzir vãos maiores que 2m²; neste caso, as espaletas serão desenvolvidas.

NORMAS
• NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação e
manutenção.

DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE,  LADRILHO HIDRÁULICO,  CERÂMICO,  CACOS, INCLUSIVE
BASE 

Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base
de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS

Será medido por área real de revestimento cerâmico, demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, manualmente; a
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

PORCELANATO

DESCRIÇÃO
 •  Porcelanato  esmaltado,  sem brilho,  com borda  retificada,  produzido  por  monoqueima,  para
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tráfego intenso,  aspecto decorativo neutro,  cor  escura,  superfície  lisa  de fácil  limpabilidade, de
acordo com as seguintes especificações técnicas: 
- Grupo de absorção: BIa (≤ 0,5%);
- Dimensões: 60x60 a 90x90cm (±2cm);
- Espessura: de 7,5mm a 10mm;
-  Resistência  à  abrasão  superficial:  PEI  ≥  4  ou  local  de  uso  recomendado  pelo  fabricante,
compatível com aplicação em construção escolar( tráfego intenso);
- Coeficiente de atrito em áreas molhadas: C.A. ≥ 0,4;
- Carga de ruptura: mínimo 1300N (e ≥ 7,5mm);
- Expansão por umidade: máximo 0,6 mm/m ou 0,06%;
- Resistência ao gretamento: não gretar;
- Produto de primeira qualidade: não deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustações de corpos  estranhos,  riscados ou ranhurados,  bem como diferença  acentuada de
tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote.
• Argamassa de assentamento: argamassa colante flexível, tipo AC-II ou AC-III (NBR 14081). 
• Juntas: 
- Espessuras:
» assentamento: 1,5mm; 
» dessolidarização: 10mm; 
» movimentação: 5 a 10mm. 
- Rejunte flexível à base de cimento portland, classe AR-II (NBR 14992).
- Selante flexível de poliuretano.

Observação: - A aplicação dos diferentes tipos de argamassas (AC-II ou AC-III), as quantidades de
camadas (única ou dupla) e o "tempo em aberto", devem ocorrer de acordo com as orientações de
cada fabricante. 
RECEBIMENTO 
•  O  serviço  pode  ser  recebido  se  atendidas  todas  as  condições  de  fornecimento,  projeto  e
execução. 
• Verificar se o piso encontra-se entre os homologados. 
• Verificar a correta aplicação dos piso, conforme coefi ciente de atrito recomendado para cada
ambiente. 
• A superfície do piso deve apresentar-se uniforme, sem defeitos acentuados nas placas cerâmicas.
• O piso não deve apresentar desvios significativos no alinhamento entre peças contíguas. 
• O piso deve estar nivelado, sem apresentar desníveis entre peças contíguas. 
• Em áreas molhadas, verificar o correto caimento no sentido dos ralos, não devendo apresentar
pontos de empoçamento de água. 

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

DESCRIÇÃO 
•  Placas cerâmicas esmaltadas, lisas, brilhantes, na cor branca, de coloração uniforme, arestas
ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade à NBR13818 e de acordo
com as seguintes especificações: 
- Grupo de Absorção de água: BIII (NBR 13818);
- Formatos: aproximadamente 30x40cm; - Resistente ao gretamento;
- Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
- Tolerâncias dimensionais dentro do mesmo lote: ± 2mm;
- Expansão por umidade: máximo 0,6mm/m;
- Ausência de chumbo e cádmio solúveis;
- Resistência ao ataque químico: mínimo classe GB;
- Produto de primeira qualidade: não deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
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vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustações de corpos estranhos,  riscados ou ranhurados,  bem como diferença de tonalidade.
Além das  condições  acima,  os  produtos  devem atender  aos  requisitos  mínimos  de  qualidade
prescritos nas normas da ABNT.
• Argamassa de assentamento: argamassa colante flexível, tipo AC-I (NBR14081). 
• Rejunte flexível, à base de cimento portland, classe AR-II (NBR14992). 
APLICAÇÃO 
• Para revestimentos internos de paredes de cozinhas, cantinas, despensas, sanitários, vestiários,
laboratórios, refeitórios, salas de usos múltiplos, conforme especificado em projeto. 

EXECUÇÃO 
• Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas e hidráulicas
já foram executadas. 
•  Controle  de fornecimento:  -  Verificar,  na embalagem do produto,  a  identificação de “primeira
qualidade” (no mínimo, 95% das placas não devem apresentar defeitos). - Verificar a inexistência de
rachaduras,  base descoberta  por  falha no vidrado,  depressões,  crateras,  bolhas,  furos,  pintas,
manchas,  cantos  despontados,  lados  lascados,  incrustações  de  corpos  estranhos,  riscados,
ranhurados e diferença acentuada de tonalidade e dimensão, dentro do mesmo lote. - As placas
que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limitem a 5% do total do lote, devem ser
separadas para utilização em recortes. 
• A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, devidamente curado. A
superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida. 
• A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o lado liso da
desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para garantir  a melhor
aderência e nivelamento. 
•  As peças devem ser  assentadas de forma a amassar  os cordões,  com juntas de espessura
constante, não superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas
horizontais. Recomenda-se a utilização de espaçadores. • Nos pontos de hidráulica e elétrica, os
azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 
• Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de alumínio. 
• Após a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, especialmente nos
cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados. 
• Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as peças devem
ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de borracha evitando o
atrito com as superfícies das peças, pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso
deve ser removido no mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja macia e
úmida. 
• A limpeza dos resíduos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de aço macia antes
da secagem. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 
12.02.036 
• Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo a argamassa de assentamento e a
pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularização. 

NORMAS 
• NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos. 
• NBR 13817:1997 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação. 
• NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios. 
• NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas -
Parte 1: Requisitos 
• NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento portland para rejuntamento de placas cerâmicas
- Requisitos e métodos de ensaios.
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TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)

DESCRIÇÃO
• Tinta à base de dispersão aquosa,  linha standard, em conformidade à NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: mínimo 5,0m²/L (NBR14942);
- Poder de cobertura de tinta úmida: mínimo 85% (NBR14943);
- Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: mínimo 40 ciclos (NBR14940).
• Cores prontas.
• Rendimento médio: 12 m² / litro / demão.
• Diluente: água potável

APLICAÇÃO
• Em alvenarias externas, sobre superfícies de reboco, concreto ou superfícies cimentícias.
• Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificação em projeto.

EXECUÇÃO
• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo
antes de qualquer aplicação. (NBR 13245)
• As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas.
• Quando necessário ou especificado, aplicar a massa acrílica.
• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plásticos, etc.
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.
•  Evitar  pintura em  áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência  de ventos fortes que
possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura.
• A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante.
• A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante. 
• Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante.
• Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4
a 6 horas).
•  Proteger  o  local  durante  o  tempo  necessário  para  a  secagem final,  conforme  indicação  do
fabricante (4 a 12 horas).
• Os quadrados em relevo da fachada estão descritos no projeto e terão as cores SW 6474, SW
6627 e SW 6696.
•  Em determinados ambientes como almoxarifados, depósitos, bibliotecas, salas de aulas, dentre
outros,  será necessária a remoção de mobiliário e/ou acessórios para acesso às paredes para
pintura, que ficarão a encargo do contratado. Caso sejam retirados cortinas, armários, quadros de
avisos, prateleiras, dentre outros móveis permanentes, será responsabilidade do contratado a sua
devida recolocação.

NORMAS
•  NBR  11702:2010  -  Tintas  para  construção  civil  –  Tintas  para  edificações  não  industriais  –
Classificação
•  NBR 13245:2011 -  Tintas para construção civil  — Execução de pinturas em edificações não
industriais — Preparação de superfície. 
• NBR 14940:2010 - Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas
para edificações não industriais - Determinação da resistência à abrasão úmida.
• NBR 14942:2003 - Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas
para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de
tinta seca.
• NBR 14943:2003 - Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas
para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida.
•  NBR  15079:2011  -  Tintas  para  construção  civil  -  Especificação  dos  requisitos  mínimos  de
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desempenho de tintas para edificações não industriais - Tintas látex nas cores claras.
Obs.:  As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma
está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas
citadas.

ESMALTES

DESCRIÇÃO 
•  Tinta  à  base  de  resinas  alquídicas,  linha  standard,  acabamento  brilhante,  lavável,  em
conformidade à NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: mínimo de 75% para cores claras e
mínimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314). 

Protótipo comercial 
• SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard 
• EUCALAR esmalte sintético - standard 
• FUTURA SUPER esmalte sintético - standard 
• GLASURIT madeira e metais - standard 
• HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard 
• NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard 
• PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard 
• UNIVERSO esmalte sintético – standard
• Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E SW
6530 (EXTERNA)
• Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529 

APLICAÇÃO
•  Uso  geral  para  exteriores  e  interiores,  em  superfícies  de  metais  ferrosos,  galvanizados  ou
madeira. 
• Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com especificação em
projeto. 

EXECUÇÃO 
•  A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo,
ferrugem (NBR 13245). 
• Em paredes, a superfície que tiver pintura esmalte deverá receber aplicação de “lança-chamas”,
para remoção da pintura.
•  As  partes  soltas  ou mal  aderidas  deverão ser  raspadas e ou escovadas.  O brilho  deve  ser
eliminado através de lixamento. 
• Quando necessário ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e
 massa acrílica para ambientes externos. 
• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos
com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plásticos, etc. 
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior
a 90%. 
•  Evitar  pintura em  áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência  de ventos fortes que
possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura. 
• A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante. 
• A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante. 
• Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante. 
• Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado
pelo fabricante (4 a 12 horas). 
•  Proteger  o  local  durante  o  tempo  necessário  para  a  secagem final,  conforme  indicação  do
fabricante (8 a 24 horas).
• Remover portas para a execução do serviço, a fim de realizar a pintura de todas as faces da porta:
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laterais, inferior e superior.

SERVIÇOS 
15.01 PINTURA / ESTRUTURA 
15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA 
15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA
DE MADEIRA 
15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS
15.02.019 ESMALTE 
15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS 
15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 
15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 
15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTÕES, GRADIS 
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO 
15.03.041 ESMALTE EM RODAPÉS, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA 
15.04.015 ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVIÇOS 

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA

NORMAS 
•  NBR  11702:2010  -  Tintas  para  construção  civil  –  Tintas  para  edificações  não  industriais  –
Classificação 
•  NBR 13245:2011 -  Tintas para construção civil  — Execução de pinturas em edificações não
industriais — Preparação de superfície. 
• NBR 15314:2005 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas
para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca
obtida por extensão. 
• NBR 15494:2010 - Tintas para construção civil - Tinta brilhante à base de solvente com secagem
oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais. Obs.: As edições
indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão,
recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas. 

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS

Será medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de esquadria em
madeira ou ferro, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

PM-05 PORTA DE MADEIRA

DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Espécies de madeira, conforme Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de Madeira do
Catálogo de Serviços: 
- Folha da porta e batente: classificação G1-C1, construção leve – esquadria;
- Guarnições: classificação G1-C4, construção leve interna - utilidade geral.
•  Folha  da  porta  de  madeira  (e=35mm),  núcleo  sarrafeado  (semi-sólido)  com  travessas  de
amarração e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). 
• Batente de madeira maciça (3,5 x 14cm) fi xado através de chapuz de madeira, espuma expansiva
ou parafusos e buchas. 
• Complemento do batente destinado a ajustar as dimensões do batente à parede acabada. Utilizar
madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas características do batente. 
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• Guarnições de madeira maciça (5cm). 
• Reforço para fechadura (ver Ficha RP-02). 
Acessórios 
• Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços: 
- Conjunto fechadura-maçaneta;
- Dobradiças: » PM-04, PM-05 e PM-24:
Acabamentos 
•  Folha  da  porta,  batente,  complementos  e  guarnições  de  madeira:  -  Pintura  esmalte  na  cor
especificada em projeto. 
•  Reforço  para  fechadura  RP-02:  -  Pintura  esmalte  sobre  fundo  para  galvanizados,  na  cor
especificada em projeto. 
Protótipo comercial 
• Folha da porta, batente, complementos e guarnições de madeira: -  Empresas cadastradas no
CADMADEIRA. 
• Ferragens para porta (conjunto fechadura-maçaneta; dobradiças; fecho tipo "unha"): 
- Ver Ficha S17.01 do Catálogo de Serviços.
APLICAÇÃO 
• Em ambientes internos, conforme indicação em projeto. 
FICHAS DE REFERÊNCIA 
Catálogo de Componentes Ficha RP-02 Reforço para fechaduras Catálogo de Serviços Ficha G1
Gestão de Madeira Ficha S14 Pintura Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard Ficha S14.19
Fundos para madeira Ficha S14.21 Tinta esmalte à base de água Ficha S17.01 Ferragens para
porta 
SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 
• Folha da porta. 
• Batente, guarnições e complemento. 
• Reforço para fechadura RP-02. 
• Acessórios (ferragens). • Lubrificação das partes móveis. 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO • un. — por unidade instalada.  
NORMAS • NBR 9050:2015 -  Acessibilidade a edificações,  mobiliário,  espaços e equipamentos
urbanos. • Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda
norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das
normas citadas. 

PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA

1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da porta de correr e batentes, tipo lambri, em alumínio
anodizado branco, com trilho na parte superior, sob medida. Remunera também, cantoneira, trilho,
rodízio, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.

OBS.: 
A  EMPRESA  DEVERÁ  VISITAR  O  LOCAL  DA  OBRA  PARA  AVALIAR  E  TOMAR
CONHECIMENTO  DE  TODAS  AS  IMPLICAÇÕES  QUE  PODERÃO  SURGIR  DURANTE  A
EXECUÇÃO DA MESMA, NÃO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO.

TODO  O  SERVIÇO  OU  COMPONENTE  QUE  NÃO  TIVER  DESCRIÇÃO  NO  MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATÁLOGO DE COMPONENTES FDE E DA CDHU.

A EMPRESA CONTRATADA DEVE PREVER A PRÁTICA NORMAL DAS AULAS DURANTE O
ANDAMENTO  DA  REFORMA  E  NÃO  PREJUDICAR  EM  HIPÓTESE  ALGUMA  O  PERÍODO
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LETIVO DOS ALUNOS; PODENDO CONSIDERAR A EXECUÇÃO DA OBRA TAMBÉM APÓS O
HORÁRIO COMERCIAL E/OU AOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

Lençóis Paulista, 03 de OUTUBRO de 2022

Railson Rodrigues
Secretário de Educação

FERNANDO ORTEGA
Engenheiro Civil

CREA 5060809773


