PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
Praga das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 — Leng6is Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Pregos para aquisi¢éo de botinas de seguranga, conforme especificages abaixo:

Item

Especificagao

Quantidade
Estimada

Botina de Seguranca, sem ponteira — Alta Temperatura
Confeccionada em vaqueta preta, sem hiqueira de ago, dorso sem costura
(géspea inteira), elastico na lateral, palmilha de montagem costurada através do
sistema strobel (sob a mesma, uma palmilha anti-bactericida). Solado de borracha
nitrilica (para altas temperaturas até 300°C), com duas camadas (entressola +
sola), sendo a entressola em poliuretano e densidade minima 0,40 g/cm3, com
perfil antiderrapante e com amortecedor de impacto

*Numeragao a ser solicitada posteriormente

50

Botina de Seguranga, com ponteira

Confeccionada em vaqueta preta, com biqueira de ago, dorso sem costura
(gaspea inteira), elastico na lateral, palmilha de montagem costurada através do
sistema strobel (sob a mesma medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado
bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo
entressola em poliuretano com densidade minima 0,40 g/cm3, com fungdo
amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade minima de
1,00 g/cm3, antiderrapante e com alta resisténcia ao desgaste.

* Numeracao a ser solicitada posteriormente.

160

Botina de Seguranc¢a, sem ponteira

Confeccionada em vaqueta preta, dorso sem costura (gaspea inteira), elastico na
lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma
medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU),
com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com
densidade minima 0,40 g/cm3, com fungio amortecedora de impactos e a sola
em poliuretano com densidade minima de 1,00 g/cm3, antiderrapante e com alta
resisténcia ao desgaste.

* Numeracdo a ser solicitada posteriormente.

300

Sapato

Calgado ocupacional, modelo baixo, confeccionado em couro tipo
vaqueta, com eldstico lateral, forro da gdspea em material ndo tecido,
palmilna de montagem néo tecido fixada no sistema strobel, solado
injetado PU bidensidade, antiderrapante e com resisténcia a dleo
combustivel.

450
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Item

Especificagao

Quantidade
Estimada

Botina Antiestatica, sem ponteira.

Calgado de seguranga, tipo botina, fechamento em elastico preto, confeccionado
em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em material
sintético antiestatico na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro em nao
tecido cinza, solado em poliuretano bidensidade antiestatico na cor preta, injetado
diretamente ao cabedal, sem biqueira de ago, resistente ao 6leo combustivel.

* Numeragdo a ser solicitada posteriormente.

Deve atender a Norma ABNT NBR 16603:2017

20

Calgado Isolante Elétrico

Descrigdo: Calgado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadargo,
confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em
TNT — Tecido néao tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel,
forro da gaspea e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade,
injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com absor¢do de energia no salto,
biqueira em polipropileno. Resistente & passagem de corrente elétrica. Isolante
elétrico. Aprovado para:. PROTEGAO DOS PES DO USUARIO CONTRA
RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E
ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELETRICOS. Restrigdes/Limitagdes:
PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSAO (ATE 500 V) EM AMBIENTE SECO.
Observagéo: Calgado isolante elétrico (Ol), com absorgéo de energia na area do
salto (calcanhar) (E) e com resisténcia ao escorregamento em piso de ceramica
contaminado com lauril sulfato de sédio (detergente) e piso de aco contaminado
com glicerol (SRC).

50

Bota de PVC com biqueira

Bota de seguranca, confeccionada em PVC, solado antiderrapante. Acabamento
interior com meia de poliéster, com biqueira de ago na cor preta, com cano médio.

20

Bota PVC Branca Cano Médio

Calgado confeccionado em PVC, acabamento interno com meia em poliéster na
cor branca, solado injetado em PVC antiderrapante.

* Numeragao a ser solicitada posteriormente.

80

Bota Industrial Azul Amarela Cano Médio

Calgado ocupacional tipo bota, em cano médio (desenho tipo C), impermeéavel,
solado antiderrapante de uso profissional, cabedal confeccionado em policloreto
de vinila (PVC) injetado na cor azul, solado na cor amarela. Protecdo ao
escorregamento em piso de ceramica contaminado com lauril sulfato de sédio
(detergente) (SRA). Acabamento interior com meia poliéster.

* Numeracéao a ser solicitada posteriormente.

80

10

Bota PVC Preta Cano Longo

Calgado confeccionado em PVC, acabamento interno com meia em poliéster na
cor branca, solado injetado em PVC antiderrapante.

* Numeragao a ser solicitada posteriormente.

50
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3
" = - . Quantidade
em specificagao .
P ¢ Estimada
Calgado Tipo A Branco
Calcado ocupacional de uso profissional tipo sapato, inteiro impermeavel,
confeccionado em EVA na cor branca, fechado na parte do calcanhar e na parte
11 superior, resistente ao frio, solado em EVA com borracha antiderrapante, 500
resistente ao escorregamento em piso ceramico com solugdo de detergente e
em piso de a¢o com solugao de glicerol, absor¢do de energia na regido do salto,
resistente ao 6leo combustivel, com palmilha interna.
* Numeracao a ser solicitada posteriormente.
Bota Meio Cano - Tipo C
Calgado ocupacional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA na cor
branca com solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente
42 ao escorregamento em piso ceramico com solugdo de detergente e em 50
piso de ago com solugédo de glicerol, palmilha interna removivel,
resistente a absorgdo de energia na &rea do salto, & isolacdo contra o
frio, a protegdo contra produtos quimicos e & isolacdo elétrica.
* Numeracéo a ser solicitada posteriormente.
1.2. As marcas homologadas pelo Setor de Seguranca do Trabalho s3o:
Item Especificagao MARCAS
1 |Botina de Seguranca Alta Temperatura Conforto Bracol Fujiwara | Bompel | Safetline
2 |Botina de Seguranga, com ponteira Conforto Bracol Fujiwara | Bompel | Safetline
3 |Botina de Seguranca, sem ponteira Conforto Bracol Fujiwara | Bompel | Safetline
4 |Sapato de seguranga sem cadargo Conforto Bracol | Fujiwara | Bompel | Safetline
5 |Botina Antiestética, sem ponteira Conforto Bracol Fujiwara | Bompel | Safetline
6 |Calgado Isolante Elétrico
7 |Bota de PVC com biqueira
8 |Bota PVC Branca Cano Médio Sete léguas Vulcabras
9 |Bota Industrial Azul Amarela Cano Médio Sete léguas Calfor / Pompeana
10 |Bota PVC Preta Cano Longo Sete léguas Vulcabras
11 |Calgado Tipo A Branco Softworks Bracol
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Item Especificagao MARCAS

42 |Bota Meio Cano - Tipo C Softworks

1.3. As marcas indicadas acima servirdo de referéncia para as empresas licitantes elaborarem suas

propostas e, caso a empresa deseje cotar outras marcas, devera apresentar, juntamente a proposta:

a) Uma amostra de cada calgado cotado, devidamente etiquetada com o nome do licitante
e 0 nimero do presente pregéo;

b) Laudo de Ensaio do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas, ou Laboratério credenciado
pelo INMETRO, que comprove que o material cotado atende as especificagdes solicitadas no
presente edital, ou declaragédo expressa de que apresentara tal documento para a assinatura da
Ata de Registro de Pregos.

c¢) C.A. - Certificado de Aprovacgdo do Ministério do Trabalho do EPI cotado, dentro do prazo de
validade, ou declaragéo expressa de que apresentara tal documento para a assinatura da Ata de
Registro de Pregos.

1.4. As amostras serdo analisadas pelos Técnicos em Seguranca do Trabalho da Prefeitura e/ou por
técnicos indicados pela mesma, que ndo poderdo possuir qualquer vinculo com quaisquer das
empresas licitantes;

1.4.1. Ap6s a homologagdo do presente processo as amostras ficardo a disposicdo para serem
retiradas pelos respectivos licitantes, sendo que, se os materiais nao forem retirados em até 10 (dez)
dias, seréo recolhidos ao Almoxarifado da Prefeitura e incorporados ao estoque como doagao.

2. DAS CONDIGOES DE ENTREGA

2.1. Os materiais deverdo ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, sito @ Rua José
Paulino da Silva, n° 141, no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis a contar da solicitacao,

nos horarios compreendidos entre as 8:00 e 11:00 horas e entre 14:00 e 17:00 horas, de acordo com
as quantidades solicitadas;

2.1.1. Na contagem dos prazos de entrega excluir-se-4 o dia em que o pedido for transmitido via fax
e incluir-se-a o dia do vencimento, somente iniciando ou terminando a contagem em dias (teis.

2.1.2. A Prefeitura podera, a seu critério, se recusar a receber os materiais que forem entregues com
atraso.

2.1.3. Devera constar no material o nimero do C.A.

2.2. O licitante vencedor, devera entregar produto idéntico & amostra avaliada e aprovada pela
Prefeitura, se esta tiver sido apresentada.

2.3. O contratado devera garantir a qualidade dos materiais sendo que, constatando-se que os
mesmos apresentem qualquer tipo de defeito ou irregularidade, serdo devolvidos, devendo a
Prefeitura ser ressarcida com a entrega de outro produto no mesmo prazo estabelecido para a

entrega dos materiais. (y
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3. DO FATURAMENTO

3.1. No ato da entrega dos materiais, a contratada apresentara ao Setor de Seguranga do Trabalho
da Prefeitura as faturas referentes ao fornecimento efetuado.

3.2. As notas fiscais deverdo ser emitidas separadas para cada 6rgédo e fonte de recurso, de acordo
com cada Autorizagdo de Fornecimento (AF) emitida, devendo constar o numero destas nas
respectivas notas fiscais.

3.3. Nao serao aceitas faturas de fornecimentos nao efetuados.

3.4. A fatura ndo aprovada pela Prefeitura serd devolvida & empresa contratada para as corregdes
necessarias, com as informagdes que motivaram sua rejeicao.

3.5. A devolucao da fatura néo aprovada pela Prefeitura em hipétese alguma servird de pretexto
para que a empresa suspenda quaisquer fornecimentos.

Lengdis Paulista, 06 de setembro de 2022.

Técnico em Seguranga do Trabalho

José Anténio Ribeiro Ramos Jinior

Secretario do Recursos Humanos



