MORIA ESCRITIV

OBRA: REFORMA SALAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL — COLETA, PODA E VARRIGAO

LOCAL: RUA JOSE PAULINO DA SILVA
DATA DO DOCUMENTO: ABRIL/2023

1 OBJETIVO

O presente memorial, tem pér finalidade fornecer informagées técnicas para a execugéo dos
servigos abaixo discriminados.

Para a execugéo da obra projetada, o presente memorial ndo limita a aplicagédo de boa técnica,
e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas necessarias;
as quais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificagbes da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugéo e os materiais empregados.

2 CONSIDERAGOES INICIAIS

2.1 Controles tecnoldgicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra.

2.2 Verificagdes e ensaios
Devera ser verificado todos os elementos da obra ou servigo onde for realizado processo de
impermeabilizagéo, a fim de garantir a adequada execugdo da mesma.

2.3 Amostras
Devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a
serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificag&o.

2.4 Assisténcia técnica
Apo6s o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, devera
ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicées detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade
civil.

2.5 Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA
Devera apresentar ART do CREA referente a execugdo da obra ou servi¢co, com a respectiva
taxa recolhida, no inicio da obra.

2.6 Ligagoes definitivas
Ap6s o término da obra ou servigo, devera ser providenciado as ligagdes definitivas de agua,
energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

2.7 Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes & execugéo da obra ou servigco sera de
responsabilidade da contratada.

2.8 Copias e Plotagens
As despesas referentes a copias heliogréficas, plotagens e outras correrdo por conta da
contratada.

Devera ser mantido obrigatoriamente na obra, no minimo um conjuntos completos do projeto,
constando de Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

2.9 Arremates finais
Apés a conclusdo dos servicos de limpeza, devera ser executados todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagéo.

2.10 Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC
Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegdo
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.



2.11 Equipamentos de Protecao Individual - EPI
Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protegdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto
na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios

Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construcédo -
2.12 PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéo e implementagéo do PCMAT nas

obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais

dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por profissional

legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, & disposicdo da Fiscalizagdo e do 6rgdo regional do

Ministério do Trabalho.

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Retirada de esquadria metélica em geral
1) Sera medido pela drea da esquadria retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a retirada completa de
esquadrias metalicas, em geral; a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

3.2 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
1) Sera medido pela area de cobertura em projecéo horizontal (m?), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagéo;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagéo;
¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinag&o.
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das

telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixagéo, a selegio
e a guarda das pegas reaproveitaveis.

3.3 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer
1) Sera medido pela 4rea de cobertura em projegéo horizontal (m?).
2) O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necessaria para a retirada completa da
estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de qualquer perfil, a selegcdo e a guarda das
pegas reaproveitaveis.

3.4 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

1) Sera medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

2) O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referéncia fundo preparador de
paredes, da Suvinil ou equivalente; diluente, referéncia Diluente 6870 da Suvinil ou
equivalente; impermeabilizante acrilico, referéncia Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulséo
acrilica para vedagdo de ftrincas, referéncia Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita
autoadesiva em poliéster, referéncia Fitafix ou equivalente; materiais acessérios e a méo de
obra necessaria para a execugdo dos servicos: abertura da trinca formando um V, com largura
até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remogédo do pd; aplicagdo de uma deméo
do fundo preparador com diluente, preparado na proporgdo 2:1 (duas partes de fundo
preparador e uma parte de diluente); aplicagdo da emulsdo acrilica vedante, em duas etapas,
sendo a segunda 24 horas ap6s a primeira; uma demao de impermeabilizante acrilico, diluido
com 10% de agua; colagem da fita autoadesiva; aplicagéo, sobre a fita adesiva, da segunda
deméo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de &gua, em superficies que
apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.

3.5 Retirada de folha de esquadria em madeira
1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de m&o-de-obra necessaria para a retirada de folha de
esquadria em madeira, a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

4 FECHAMENTOS

4.1 Vidro temperado incolor de 8 mm
1) Sera medido pela area de vidro instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessérios e
a méo de obra necessaria para a instalagéo do vidro.



Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm,
4.2 acabamento polido

1) Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a m&o de obra necessaria para execugéo de
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30
cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores:
cinza Andorinha, cinza Corumbd, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. N&o
remunera o preparo prévio da superficie.

4.3 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial
1) Sera medido por area, na projecéo vertical, de caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de caixilho completo, tipo veneziana fixa, linha comercial,
em perfis de chapa dobrada de ferro; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalagdo completa do caixilho. Ndo remunera arremates de acabamento.

4.4 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os védos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugéo
de alvenaria de vedacéo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedacdo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

4.5 Chapisco
1) Sera medido pela area revestida com chapisco, no se descontando vios de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia € a m&o-de-obra necessaria para a
execugéo do chapisco.

4.6 Embogo comum
A argamassa devera ser pré fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo
de validade

O embocgo de cada parede sé podera ser iniciado 14 dias apés execucgédo das alvenarias e 24
horas ap6s execugédo do chapisco, e depois de embutidas as tubulagdes elétricas e hidraulicas
Executar a colocagdo de taliscas (pedagos de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente
aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superficies de
alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicagéo da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo seqtiencial em trechos continuos delimitados por duas mestras.
Esta aplicagdo devera ser feita pela projecdo enérgica do material contra a base, de modo a
cobrir a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a
colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operagdo nZo seja feita com revestimento
muito Umido, evitando-se que a evaporagdo posterior da agua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com umedecimento através de
respingos de brocha saturada em &agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar
retracdo e fissuras.

Eventualmente, a critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada argamassa de cimento e areia,
com trago 1:3 ou cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

1) Sera medido pela area revestida com embogo, no se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a ma&o-de-obra
necessaria para a execugdo do embogo comum sarrafeado.

4.7 Reboco
1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a m&o de obra necesséria para a
execucéo do reboco.



5 COBERTURAS E PROTEGCOES

5.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

1) Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagéo, da estrutura metélica em ago
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno & obra; montagem e instalagdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréo visual Sa 2
1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, tipo sanduiche,
5.2 espessura de 0,50 mm, com poliuretano

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projegéo horizontal,
ou pela area de vedacéo lateral em projecéo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegéo horizontal, ou pela
area de vedagdo lateral em projegéo vertical, com os acréscimos:

- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinag&o;

- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinag&o;

- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinag&o.

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de ago zincado
acabamento com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces em varias cores, dois perfis
trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento, com poliuretano
injetado (densidade minima de 30 kg / m® e 30 mm de espessura). Remunera também
materiais acessdrios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio, metélica, ou de madeira,
costura, fechamento, arremates e vedagédo entre as telhas e a mao de obra necessaria para o
transporte interno a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.

5.3 Forro em lamina de PVC
1) Sera medido por area de forro instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro alveolar extrudado, em laminas de
PVC rigido, auto-extingtiivel, imune a corroséo, resistente a alcool e materiais de limpeza,
constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com
largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de
sustentagdo primaria, em tubos de ago galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com
espagamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200
mm,; estrutura de sustentagdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7
mm, com espagamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para
laminas de 200 mm; materiais acessorios para fixagéo; cantoneiras em PVC, para arremates
em geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast,
Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

6 REVESTIMENTOS

6.1 Pintura ep6xi bicomponente em estruturas metalicas

1) Sera medido, por peso de ago nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg)

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a méo-de-obra
necessaria para execugdo dos servicos de pintura em estrutura metélica, indicada para
estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais agressivos
ou maritimos, conforme descri¢do abaixo e recomendagées dos fabricantes:

a) Duas demados de tinta epdxi bicomponente (componente A e componente B), com

pigmentos inibidores de corroséo e alta resisténcia quimica, com acabamento semibrilhante,
em varias cores, com espessura final de 250 micrometros (125 cada demao). Referéncia
comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

6.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m
1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagédo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas, jungdo em outras
pecas, vedagéo e fixagdo.



6.3 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m* e néo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a
base de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em
agua, acabamento semibrilho, especifica para prevengéo da proliferagéo de fungos e mofo,
com resisténcia & umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias,
camaras frias e locais com vapores ou condensacéo de agua; referéncia comercial Metalatex
Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessérios
e méo de obra necessaria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remogéo do po e aplicagéo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da
tinta, em 2 ou 3 deméos sobre superficie revestida com massa, conforme especificagdes do
fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

6.4 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou proje¢do do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais
uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da area inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e
meio);
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela
area da pega multiplicada por 5 (cinco);
d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face
externa da tubulagéo:
DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE
Até 22,54de8a 91,69
De 2a 32,42 de 9a 10 1,57
De 3a4 2,29 de 10a 11 1,45
De4a 52,17 de 11212 1,33
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21
De 6a 7 1,93 de 132 14 1,10
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00
e) Faixas de identificagdo em tubulag&o: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulagéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade ser4 considerada como um metro
linear de tubulagéo correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte & base de agua, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessérios e a mio de obra
necessaria para a execugéo dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagées
do fabricante; aplicagdo do esmalte, em vérias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e
madeira & base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificagées do fabricante.

6.5 Acrilico para quadras e pisos cimentados

1) Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abraséo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a 4gua, alcalinidade,
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da
Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou
Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da
Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao
dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendagées do fabricante; aplicagéo da
tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de
acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificagdes do fabricante; nio
remunera o preparo de base, quando necessario.

6.6 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo
1) Sera medido pela 4rea de superficie preparada e pintada, ndo descontando vios de até
2,00 m* e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).



2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base em agua, acabamento fosco, ou semi
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referéncia comercial Coralit Zero da
Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente;
materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a execugdo dos servigos: de limpeza da
superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do esmalte em varias demaos (2 ou 3
deméos), conforme recomendagdes do fabricante, aplicagdo do fundo para madeira a base em
agua, sobre superficies alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

7 PAVIMENTAGOES

7.1 Cimentado desempenado e alisado (queimado)
1) Sera medido pela area de cimentado executado (m?).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a m&o de obra necessaria para a
execugdo do cimentado desempenado e alisado, ndo remunerando a camada de
regularizagéo prévia.

8 SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 Limpeza final da obra
1) Sera medido pela area, na projecéo horizontal, de obra limpa (m?).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza
geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive
varregdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta
para a utilizagéo.

9 DECLARAGOES FINAIS
Toda e qualquer modificagdo s6 podera ser efetuada com a autorizagdo das autoridades
competentes responsaveis pela obra.
A obra obedecerda a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das
Concessionarias locais.
A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto p/ os funcionarios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Lengéis Paulista, 11 de abril de 2023

'I
Isabélla Noronha Silva

Engenheira Civil
CREA/SP 5070845344






