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MEMORIAL DESCRITIVO

Informacgdes sobre as caracteristicas construtivas do edificio de creche padrao FDE.

1. OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informacdes técnicas para a execugao dos
servicos abaixo discriminados. Para as obras e servicos, a empreiteira fornecera todos os
materiais, mao de obra, maquinas e ferramentas necessarias para a realizagdo dos trabalhos
previstos em detalhes, constantes do presente memorial.

Para a execugdo das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicagcdo de boa
técnica, e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas
necessarias; as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificagdes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucdo e os materiais
empregados.

2, LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra sera mantida permanentemente limpa e organizada.
3. PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacgdo e a mao de obra
necessaria para instalagao de placa para identificacdo da obra, vide modelo com a Prefeitura.

4, REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagcamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagamba, remocgéo e transporte da cagcamba até
unidade de destinacéo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao e retirada do entulho, ou
area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogao do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao:
Resolugcédo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagcamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢ao da mesma quando
cheia, e a reposicao por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacao
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final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protecao das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagao dos materiais na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios € 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar
0 “Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre
o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposigao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

5. DEMOLIGAO PISO ELEVADO, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS,
INCLUSIVE BASE

Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicao (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicao, fragmentagdao de revestimentos ceramicos, inclusive a
base de assentamento, manualmente; a selegcdo e a acomodacido manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

6. DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS

Sera medido por area real de revestimento ceramico, demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicao (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execugcdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos ceramicos,
manualmente; a selegdo e a acomodag¢do manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

7. PORCELANATO DESCRIGAO

» Porcelanato esmaltado, sem brilho, com borda retificada, produzido por monoqueima, para
trafego intenso, aspecto decorativo neutro, cor escura, superficie lisa de facil limpabilidade, de
acordo com as seguintes especificagbes técnicas:

- Grupo de absorgéao: Bla (< 0,5%);

- Dimensoées: 60x60 a 90x90cm (x2cm);

- Espessura: de 7,5mm a 10mm,;

- Resisténcia a abrasao superficial: PEl = 4 ou local de uso recomendado pelo fabricante,
compativel com aplicagdo em construcao escolar( trafego intenso);

- Coeficiente de atrito em areas molhadas: C.A. 2 0,4;

- Carga de ruptura: minimo 1300N (e = 7,5mm);

- Expansao por umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%;

- Resisténcia ao gretamento: nao gretar;
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- Produto de primeira qualidade: ndo deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do
vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados
lascados, incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferenga
acentuada de tonalidade e dimens&o dentro do mesmo lote.

» Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-ll ou AC-Ill (NBR 14081).

* Juntas:

- Espessuras:

» assentamento: 1,5mm;

» dessolidarizagao: 10mm;

» movimentagdo: 5 a 10mm.

- Rejunte flexivel a base de cimento portland, classe AR-Il (NBR 14992).

- Selante flexivel de poliuretano.

Observacao: - A aplicacao dos diferentes tipos de argamassas (AC-Il ou AC-lll), as quantidades
de camadas (uUnica ou dupla) e o "tempo em aberto", devem ocorrer de acordo com as
orientagdes de cada fabricante.

RECEBIMENTO

» O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de fornecimento, projeto e
execucgao.

* Verificar se o piso encontra-se entre os homologados.

* Verificar a correta aplicagdo dos piso, conforme coefi ciente de atrito recomendado para cada
ambiente.

» A superficie do piso deve apresentar-se uniforme, sem defeitos acentuados nas placas
ceramicas. « O piso ndao deve apresentar desvios significativos no alinhamento entre pecgas
contiguas.

» O piso deve estar nivelado, sem apresentar desniveis entre pecas contiguas.

* Em areas molhadas, verificar o correto caimento no sentido dos ralos, ndo devendo apresentar
pontos de empogcamento de agua.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mao de obra necessaria para a
execucao do servico de limpeza em superficie, por meio de jato d’agua de alta pressao. A obra
devera ser entregue limpa, sem manchas, sujeiras, respingos ou restos de materiais, em
perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todas as instalagcbes deverdao apresentar perfeito
funcionamento. A obra devera estar pronta para sua utilizagdo e passara por vistoria final,
realizada pela fiscalizacdo da Contratante.
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9.  CONSIDERAGOES FINAIS

Para complementacdo das informacgbes relativas a execugcdo de obra consultar o catalogo de
Componentes, Servicos e mobiliario/Creche da FDE no site
https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=158.

Os Componentes e Servigos serdo executados de acordo com as especificagées do projeto, devendo
ser respeitadas as normas vigentes e as determinacdes contidas nos catalogos da FDE, que regem
sobre o assunto.

Lencois Paulista, 16 de margo de 2.023

Railson Rodrigues MARCOS AURELIO TIAGO DE OLIVEIRA
Secretario de Educacao Engenheiro Civil
CREA 5060809773



