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Objetivo. 

Tem por objetivo o presente documento estabelecer as especificações técnicas gerais para 

fornecimento de luminárias públicas de tecnologia LED ao Município de Lençóis Paulista SP, 

conforme quantidade apresentado na tabela 1, possibilitando uniformizar as premissas básicas e 

os padrões em utilização. 

Potência (W) Quantidade 
80 250 
120 150 
150 150 
200 50 

Total 600 

Tabela 1: Quantitativo Luminárias de LED 

Normas Aplicáveis. 

ABNT NBR 5101/2018 Iluminação Pública — Procedimento; 

GED 3670 Projeto Iluminação Pública / CPFL; 

Portaria INMETRO n° 20/2017; 

NBR IEC — 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios 

NBR IEC — 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP); 

NBR IEC — 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral — Especificações de Segurança; 

IES LM 80-08 — Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources; 

IES TM 21 — Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources; 

Revisão: 01 1 Data: 09/02/2024 - Página 2 de 12 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Praça das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 — Lençóis Paulista — SP 
CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

Especificações Técnicas das Luminárias de LED. 

As luminárias de LED a serem instaladas devem ser fornecida com base 7 Pinos tendo como objetivo A 

futura implantação pela Prefeitura Municipal do sistema de telegestão. 

LED 80 W 

Luminária pública de tecnologia LED com potência nominal de 80 W, fluxo luminoso mínimo de 12.000 

lúmens; Fornecida pelo fabricante, montada e conectada. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão 

ou extrudado; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro liso plano temperado; sistema óptico secundário 

em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às 

intempéries. Grau de Proteção IP66 ou superior para o bloco ótico. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou 

superior para o alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do conjunto dos circuitos e dos 

LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e 

corrosão, com camada mínima de 60 micrômetros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, 

conexões, protetor de surto) com acesso, sem uso de ferramentas (tool less) ou fechos de pressão; Placa do 

circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de alumínio, montados por processo 

SMD (Surface Mounting Devices). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro; 

Não serão aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board). Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): 

mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de - 5°C e 45°C; Tomada integrada 

de 7 pinos; Tensão Nominal de Alimentação: 100 V a 277 V (corrente alternada); Fator de potência: Mínimo 

de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD)<20°/0: Deverá estar em 

conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60 Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 

150 ImNV, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Ângulo de abertura do facho luminoso: Tipo II 

Média, Com controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado 

internamente à luminária, sem cabos ou conexões aparentes; Protetor de surto (DPS): Mínimo 10KV/10kA; 

índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor mínimo: 3.710 
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K, Valor declarado: 4.000 K, Valor máximo: 4.260 K; Vida útil do Conjunto: Mínimo 70.000 horas comprovado 

com ensaio de vida; Deve possuir certificação e registro PR20. 

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior do bloco elétrico, para 

evitar queda de componentes durante manutenção. 

Fixação em topo de poste com diâmetro 48 a 60,3 mm. Pode possuir válvula interna de alívio de pressão 

para melhor troca de calor com o ambiente. 

Driver deverá possuir a função CLO (Constant Light Output), ou seja, a luminária deverá manter sempre o 

mesmo fluxo luminoso durante a vida útil, corrigindo automaticamente a depreciação dos LEDs através da 

programação prévia realizada no Driver. 

O driver deve ser programável e dimerizável. 

Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); 

Garantia do produto 5 (cinco) anos. 

PROGRAMAÇÃO DO DRIVER — CLO 

Drivers configurados para 100% da potência nas primeiras 10.000 horas, adicionará 1% de potência nas até 

12.000 horas, mais 1% de potência para até 14.000 horas, mas 1% até 16.000 horas e depois mais 1% a 

cada 20.000 horas, mantendo-se o fluxo luminoso independentemente da depreciação do LED. 
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LED 120 W 

Luminária pública de tecnologia LED com potência nominal de 120 W; fluxo luminoso mínimo de 18.000 

lúmens; Fornecida pelo fabricante, montada e conectada. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão 

ou extrudado; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro liso plano temperado; sistema óptico secundário 

em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às 

intempéries. Grau de Proteção IP66 ou superior para o bloco ótico. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou 

superior para o alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do conjunto dos circuitos e dos 

LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e 

corrosão, com camada mínima de 60 micrometros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, 

conexões, protetor de surto) com acesso sem uso de ferramentas (tool less) ou fechos de pressão; Placa do 

circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de alumínio, montados por processo 

SMD (Surface Mounting Devices). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro; 

Não serão aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board). Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): 

mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de - 5°C e 45°C; Tomada integrada 

de 7 pinos; Tensão Nominal de Alimentação: 100 V a 277 V (corrente alternada); Fator de potência: Mínimo 

de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD)<20%; Deverá estar em 

conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60 Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 

150 Im/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Ângulo de abertura do facho luminoso: Tipo II 

Média, Com controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado 

internamente à luminária, sem cabos ou conexões aparentes; Protetor de surto (DPS): Mínimo 10KV/10kA; 

índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor mínimo: 

3.710K, Valor declarado: 4.000 K, Valor máximo: 4.260K; Vida útil do Conjunto: Mínimo 70.000 horas 

comprovado com ensaio de vida; 

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior do bloco elétrico, para 
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evitar queda de componentes durante manutenção. 

Poderá ter ajuste de inclinação - 5 a + 5 graus. 

Fixação em braço diâmetro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir válvula interna de alívio de pressão para melhor 

troca de calor com o ambiente. 

Driver deverá possuir a função CLO (Constant Light Output), ou seja, a luminária deverá manter sempre o 

mesmo fluxo luminoso durante a vida útil, corrigindo automaticamente a depreciação dos LEDs através da 

programação prévia realizada no Driver. 

O driver deve ser programável e dimerizável. 

Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); 

Garantia do produto 5 (cinco) anos. 

PROGRAMAÇÃO DO DRIVER — CLO 

Drivers configurados para 100% da potência nas primeiras 10.000 horas, adicionará 1% de potência nas até 

12.000 horas, mais 1% de potência para até 14.000 horas, mas 1% até 16.000 horas e depois mais 1% a 

cada 20.000 horas, mantendo-se o fluxo luminoso independentemente da depreciação do LED. 
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LED 150 W 

Luminária pública de tecnologia LED com potência nominal de 150 W; fluxo luminoso mínimo de 22.500 

lúmens; Fornecida pelo fabricante, montada e conectada. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão 

ou extrudado; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro liso plano temperado; sistema óptico secundário 

em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às 

intempéries. Grau de Proteção IP 66 ou superior para o bloco ótico. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou 

superior para o alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do conjunto dos circuitos e dos 

LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e 

corrosão, com camada mínima de 60 micrâmetros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, 

conexões, protetor de surto) com acesso, sem uso de ferramentas (tool less) ou fechos de pressão; Placa do 

circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de alumínio, montados por processo 

SMD (Surface Mounting Devices). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro; 

Não serão aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board). Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): 

mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de — 5°C e 45°C; Tomada integrada 

de 7 pinos; Tensão Nominal de Alimentação: 100 V a 277 V (corrente alternada); Fator de potência: Mínimo 

de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD)<20°/0: Deverá estar em 

conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60 Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 

150 Im/VV, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Angulo de abertura do facho luminoso: Tipo II 

Média, Com controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado 

internamente à luminária, sem cabos ou conexões aparentes; Protetor de surto (DPS): Mínimo 10KV/10kA; 

índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor mínimo: 3.710 

K, Valor declarado: 4.000 K, Valor máximo: 4.260 K; Vida útil do Conjunto: Mínimo 70.000 horas comprovado 

com ensaio de vida; 

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior do bloco elétrico, para 
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evitar queda de componentes durante manutenção. 

Poderá ter ajuste de inclinação - 5 a + 5 graus. 

Fixação em braço diâmetro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir válvula interna de alívio de pressão para melhor 

troca de calor com o ambiente. 

Driver deverá possuir a função CLO (Constant Light Output), ou seja, a luminária deverá manter sempre o 

mesmo fluxo luminoso durante a vida útil, corrigindo automaticamente a depreciação dos LEDs através da 

programação prévia realizada no Driver. 

O driver deve ser programável e dimerizável. 

Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); 

Garantia do produto 5 (cinco) anos. 

PROGRAMAÇÃO DO DRIVER — CLO 

Drivers configurados para 100% da potência nas primeiras 10.000 horas, adicionará 1% de potência nas até 

12.000 horas, mais 1% de potência para até 14.000 horas, mas 1% até 16.000 horas e depois mais 1% a 

cada 20.000 horas, mantendo-se o fluxo luminoso independentemente da depreciação do LED. 
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LED 200 W 

Luminária pública de tecnologia LED com potência nominal de 200 W; fluxo luminoso mínimo de 30.000 

lúmens; Fornecida pelo fabricante, montada e conectada. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão 

ou extrudado; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro liso plano temperado; sistema óptico secundário 

em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às 

intempéries. Grau de Proteção IP 66 ou superior para o bloco ótico. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou 

superior para o alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do conjunto dos circuitos e dos 

LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e 

corrosão, com camada mínima de 60 micrômetros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, 

conexões, protetor de surto) com acesso sem uso de ferramentas (tool less) ou fechos de pressão; Placa do 

circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de alumínio, montados por processo 

SMD (Surface Mounting Devices). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro; 

Não serão aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board) . Resistência a impactos mecânicos (Classificação 

IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de — 5°C e 45°C; Tomada 

integrada de 7 pinos; Tensão Nominal de Alimentação: 100 V a 277 V (corrente alternada); Fator de 

potência: Mínimo de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD)<20%; 

Deverá estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60 Hz; Eficiência luminosa 

mínima: Mínimo 150 Im/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Ângulo de abertura do facho 

luminoso: Tipo II Média, Com controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: 

incorporado internamente à luminária, sem cabos ou conexões aparentes; Protetor de surto (DPS): Mínimo 

10KV/101(A; índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor 

mínimo: 3.710 K, Valor declarado: 4.000 K, Valor máximo: 4.260 K; Vida útil do Conjunto: Mínimo 70.000 

horas comprovado com ensaio de vida; 

Abertura do compartimento do driver deve ser preferencialmente pela parte superior do bloco elétrico, para 
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evitar queda de componentes durante manutenção. 

Poderá ter ajuste de inclinação - 5 a + 5 graus. 

Fixação em braço diâmetro de 48 a 60,3 mm. Pode possuir válvula interna de alívio de pressão para melhor 

troca de calor com o ambiente. 

Driver deverá possuir a função CLO (Constant Light Output), ou seja, a luminária deverá manter sempre o 

mesmo fluxo luminoso durante a vida útil, corrigindo automaticamente a depreciação dos LEDs através da 

programação prévia realizada no Driver. 

O driver deve ser programável e dimerizável. 

índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); 

Garantia do produto 5 (cinco) anos. 

PROGRAMAÇÃO DO DRIVER — CLO 

Privers configurados para 100% da potência nas primeiras 10.000 horas, adicionará 1% de potência nas até 

12,000 horas, mais 1% de Potência Para até 14.000 horas, mas 1% até 16.000 horas e depois mais 1% a 

cada 20.000 horas, mantendo-se o fluxo luminoso independentemente da deoreciacão do LED. 
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DIMENSÕES DOS CARACTERES ALFA NUMÉRICOS PARA MARCAÇÃO DA POTÊNCIA DA 

LUMINÁRIA 

A marcação da potência das luminárias é item obrigatório no modelo proposto, devido à exigência da 

Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica para instalação na sua rede de distribuição de energia 

elétrica. 

Material da Etiqueta: Adesivo na cor branca de PVC, fonte Anal na cor preta, material com proteção UV. 

Resistência a Intempérie. 

Cotas 

Marcação da potência 

Dimensões (mm) 

Pequena Grande 

25,4 + 1,6 76,2 + 1,6 

B 

9,525 (mínimo) 31,75 (mínimo) C 

D 3,175 (mínimo) 6:35 (mínimo) 

A 

A 

215 
LED 

D -->1 
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Considerações Finais. 

Todas as luminárias ofertadas pelo proponente deverão ser do mesmo fornecedor, para que o município 

mantenha um único controle e procedimento para substituição dos equipamentos em garantia, mantendo a 

estética uniforme e padronização das peças de reposição. 

Todos os materiais fornecidos deverão ser de boa qualidade, entendendo-se boa qualidade o material 

satisfazer as especificações da ABNT e do INMETRO. 

Deverá ser entregue o datasheet da luminária ofertada acompanhado dos certificados de conformidade 

realizado por órgão acredito pelo INMETRO para comprovação do desempenho elétrico e fotométrico. 

LM79 e Certificação de Conformidade INMETRO, em cumprimento a Portaria 20 e Etiqueta ENCE. 

Lençóis Paulista, 09 de Fevereiro de 2.024 

A glas Nogueira 

Engenhei Eletricista — Eletrônica 

Especialist em Controle e Automação 

Especialista m Engenharia Eletrotécnica — Sistemas de Potência 
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