MEMORIAL DESCRITIVO
DATA DA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: 06 de Novembro de 2013
NOME DO PROJETO: Construgdo de um Ginasio de Esportes
ENDERECO : Praga de Esportes e Lazer Devanir Moretto, s/n°, Parque Res. Rondon, Lengéis Paulista - SP
TIPO DE INTERVENGAO: Construgéo \AREA( m?): 2.023,49

1. SERVICOS PRELIMINARES

O terreno devera ser limpo e compactado, a obra devera ser demarcada
através de gabarito em madeira. Deve ser efetuada referencia de nivel baseada no nivel
do arruamento, de acordo com o projeto.

Devera ser construido barracao de tabuas e cobertura em fibrocimento, para
armazenamento de materiais e equipamentos.

Sera instalada placa de identificagdo da obra em chapa de ago galvanizado,
conforme convénio.

2. FUNDAGAO

Apos a locagdo sera executada escavagdo de valas com dimensdes
conforme projeto de fundacéo, devera ser perfurado as brocas que tera didametro de 30
centimetros e profundidade conforme projeto. A principio serdo executadas as brocas de
concreto convenientemente sob lastro de brita de 5 centimetros, apiloada com maco de
30 quilos, assim como o fundo das valas, para receber viga baldrame. No fundo das
valas, convenientemente apiloadas e niveladas, sera executada a viga baldrame e
recebera armaduras conforme projetos, assim como os blocos estruturais. O
assentamento da alvenaria de embasamento sera feito com tijolos comum, com
argamassa mista, apoiada sob a viga baldrame com altura minima de 20 centimetros,
ficando um espaco minimo para reaterro apiloado das faces laterais de 0,20 metros em
toda a extensdo. A alvenaria de embasamento sera impermeabilizada por toda a
extensdo com aplicacdo de manta asfaltica elastomérica de 4 milimetros de espessura e
50 centimetros de largura.

Os blocos estruturais deverao obedecer ao projeto estrutural de fundagao
que devera ser prevista a instalacdo dos chumbadores e amadura de espera.

3. ELEVAGAO

A elevagcdao sera em blocos de concreto aparente, onde deverdo ser
efetuadas cintas intermediarias a cada 1 metro de elevacéo, podendo ser executadas com
bloco tipo canaleta, com armadura minima de 2 & 5/16”, sendo executadas. Para viga de
respaldo deverao ser utilizado concreto armado com 4 @ 3/8”. As contra-vergas deverao
ser executadas em concreto armado macigo, com pelo menos 2 @ 5/16”. Deverao ser
executados travamento nas paredes através da concretagem de uma linha de pilares
armados a cada lance de 3 m, sendo utilizados os blocos vazados como forma.

4. COBERTURA

Sera executado de acordo com o projeto de Estruturas metalicas. Recebera
fundo e posterior esmalte sintético.

A cobertura sera de telha em chapa de ago zincada, espessura de 0,5 mm,
da qual recebera rufos e calhas para condugcdo das aguas de chuva através de
condutores de PVC.



5. REVESTIMENTO
O revestimento dos sanitarios e refeitério receberao azulejo até a altura de
2,00m com junta de até 3mm.

6. PISOS

Sera executado piso de concreto armado 25 MPa com tela soldada em Ago
CA-60 de 42mm c¢/ 10 cm e espessura igual a 7 cm, desempenado e alisado
mecanicamente. Devera receber revestimento epoxi e faixas para quadras poliesportivas.

A edificagdo recebera calcamento e todo seu perimetro em concreto
desempenado de 1,0m de largura com 7 cm de espessura, observando aos critérios de
acessibilidade.

As cores empregadas na quadra devera obedecer aos critérios da
fiscalizacado da obra.

7. ESQUADRIAS
Serao utilizadas esquadrias em vidro temperado com ferragens e fechaduras
em aluminio.

8. INSTALAGOES ELETRICAS
As instalagcbes deverao obedecer o projeto elétrico apresentado e aprovado.

9. INSTALAGOES HIDRAULICAS
As instalagdes deverdo obedecer o projeto hidraulico apresentado e
aprovado.

10. PINTURA

Sera de selador acrilico em todas as alvenarias e lajes que recebera reboco,
ou seja, sanitarios e refeitorio, exceto onde for de revestimento de azulejo. As esquadrias
de madeira receberao verniz sintético brilhante em trés deméos. As alvenarias em bloco
de concreto e elementos em concreto aparente recebera verniz sintético brilhante em
duas demaos.

11.LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue totalmente limpa, isenta de manchas de tinta e a
retirada dos entulhos do local.

Todos os materiais de acabamento como tipo de piso, revestimentos e cores
de tintas deverao ser submetidas a aprovacgao da fiscalizagao.

Lencgois Paulista, 06 de novembro de 2013.
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