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 TERMO DE REFERÊNCIA 
ETAPA 1 e ETAPA 2 

SERVIÇO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO EM VALAS

1. OBJETO
1.1. Encerramento do aterro em valas para atendimento a critérios técnicos ambientais e de saneamento. 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Com o advento do encerramento do aterro em valas em razão da saturação do uso da área, necessário se faz realizar procedimentos de regularização do terreno que impeça o acúmulo de água no topo do maciço de lixo. Há a necessidade também de regularizar os taludes e protegê-los com o plantio de grama para garantir a estabilidade dos taludes o do próprio maciço. O topo do maciço e taludes devem ser regularizados observando-se critérios topográficos para que ocorra o escoamento das águas provenientes das chuvas, as quais devem ser direcionadas para canais de captação e escoamento que serão construídos.

3. SERVIÇOS REQUERIDOS
ETAPA 1 – LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA
3.1. Confeccionar e instalar a placa de identificação do projeto “modelo Fehidro” - conforme determinação e medidas fornecidas pelo Fehidro;

3.2. Regularização do aterro em valas encerrado (área de 65.000,00m²), com acerto topográfico do topo e dos taludes do maciço de lixo depositado, com objetivo de conduzir as águas provenientes das chuvas para a canaleta de captação e condução de água a ser construída em um dos lados do aterro, sendo que a parte inferior do talude deverá estar em concordância com o nível requerido para a instalação das canaletas que receberão e conduzirão as águas por gravidade (Projeto - desenhos 1/8, 2/8 e 9); 

3.3. Remoção de galhos, entulhos, resíduos volumosos e inservíveis depositados na parte superior do aterro encerrado e transporte destes resíduos para o aterro de resíduos inertes e/ou distribuição de parte destes resíduos sobre o aterro encerrado, se tecnicamente for viável; 

3.4. Remoção das árvores existentes na parte superior do aterro e nos taludes laterais, dando a destinação correta aos resíduos resultantes;

3.5. Nivelamento do talude de forma a conduzir a água pluvial da parte superior do aterro para as canaletas que conduzirão a água para a lagoa de contenção; 

3.6. Deposição de material (solo) sobre o aterro e nos taludes para permitir sua regularização e nivelamento topográfico. Colocar uma camada de terra que permita sua compactação e total cobrimento do maciço de forma a não permitir infiltração de água e exposição de resíduos. A jazida de material (terra) será fornecida pela Prefeitura Municipal e está em área próxima à área de realização do serviço;

3.7. Transporte do material a ser colocado para regularização do topo e dos taludes do maciço de área, da jazida fornecida pela Prefeitura Municipal até o local do serviço (aterro encerrado);

3.8. Remoção e recolocação da cerca no pé do talude que margeia a estrada municipal, lateral ao aterro, para regularização do talude e plantio de grama;

3.9. Fornecimento e plantio de grama nos taludes laterais (11.520,0 m²), sempre em concordância com o levantamento topográfico para condução adequada das águas de chuva em direção da canaleta condutora; 

3.10. Estaqueamento das mudas de grama plantadas nos taludes;

3.11. Irrigação da área gramada para pegamento da grama;

ETAPA 2 – CONSTRUÇÃO DA LAGOA
3.12. Escavação e transporte de solo e construção da lagoa com área de 2.000,0 m² (projeto da lagoa em anexo – desenho 3/8);

3.13. Construção da escada de chegada das águas pluviais na lagoa (projeto em anexo – desenho 4/8);

3.14. Construção do extravasor (projeto anexo – desenho 3/8);

3.15. Fornecimento e plantio de grama em área de 1.178 m² nas laterais da lagoa, levando em conta o levantamento topográfico da área;

DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS
3.16. Toda Implantação dos elementos de drenagem deverão ter acompanhamento topográfico para sua locação e respectiva declividade.

3.17. Para realização do serviço a empresa deverá possuir máquina de esteira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, carregadeira para galhos (tipo carregadeira de cana ou com garra para pegar galhos), motoniveladora, rolo compactador e pelo menos 05 caminhões basculantes para realização do serviço em tempo hábil;

3.18. Os serviços que não apresentarem qualidade para a contemplação deste objeto deverão ser refeitos, por ordem do funcionário fiscalizador da DAMA, sem que com isso ocorra a dupla medição do mesmo, ou seja, os serviços mal-executados serão refeitos com os custos bancados pela empresa prestadora dos mesmos;

3.19. A empresa é obrigada a refazer as adequações necessárias de acordo com os órgãos fiscalizadores competentes;

3.20. Se a qualidade ruim dos serviços persistirem, a critério técnico da DAMA, poderá haver a suspensão destes, para o bem do serviço público;

3.21. Os funcionários deverão trabalhar uniformizados, com seguro de vida;

3.22. Os funcionários da empresa que realizarem o plantio da grama deverão possuir conhecimento e experiência para que o plantio seja bem realizado de maneira a haver a formação do gramado para proteção dos taludes;

3.23. Se identificado incapacidade técnica da empresa para realização dos serviços, por parte do funcionário fiscalizador da DAMA, os mesmos serão interrompidos, para preservação do bem público;

4. DA FORMA DE MEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE PREÇO
4.1 Fornecer o preço global dos serviços.

4.2 O pagamento será realizado mediante medição do funcionário municipal credenciado e após aceite do agente técnico designado pelo FEHIDRO – Fundo dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.
4.3 O pagamento pelos serviços será realizado em parcela única.
Lençóis Paulista, 25 de fevereiro de 2016.

Benedito Luiz Martins
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente
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