MEMORIAL DESCRITIVO
Obra :- Recuperação Ambiental através de Galerias de Águas Pluviais.
Local :- Ruas do Distrito de Alfredo Guedes, Lençóis Paulista. 
Extensão :- 1.075,00,00 metros.
1- DRENAGEM
1.1- Sondagem de Reconhecimento:- Será executado em todo trecho, a sondagem de reconhecimento do local, para uma futura escavação das redes.
1.2- Locação Topográfica:- Serão utilizados aparelhos topográficos (Teodolito e nível), para dar locação de linha estaqueada com nivelamento geográfico, para a colocação dos tubos e caixas de passagem.
1.3- Abertura de Valas:- Antes da abertura de valas, será executado os desmontes dos pavimentos de paralelepípedo e desmonte mecanizado do pavimento asfáltico, onde será executado as redes de galeria.
   
Nas aberturas de valas serão utilizadas retro-escavadeira e pá-carregadeira, caminhões basculantes, em fim todo o tipo de máquina que for  necessário para dar segurança a obra. A escavação obedecerá as cotas do nivelamento e dimensões do projeto executivo contido nas sessões dos perfis, obedecendo as declividades mínimas do fundo da vala. Após a escavação, o fundo das valas deverá ser nivelado e apiloado com sapo compactador, com um lastro de brita.
1.4- Escoramentos de Valas- Tipo Descontinuo:- O escoramento será descontínuo, utilizando as normas da A.B.N.T. , com madeiras próprias e resistentes. Será executado do fundo da vala até a 1,50 m de  altura das paredes da vala, escolhido os pontos mais críticos, com profundidade superior a 3,00 m de altura.
1.5- Tubos de Concreto :- Todos os tubos de Concreto será armado, tipo  PA 02, para = 1.000 mm o  comprimento do tubo do será de 1,50m, os demais poderão ser 1,00m. Serão todos assentados um a um e reajuntados com argamassa de cimento e areia grossa, no traço   1 : 3, pôr dentro e pôr fora, alisados com esponja, não permitindo que fique rebarbas, ou sobras de argamassa. Antes da colocação dos tubos e caixas, deverão ser observados os taludes das valas e escorá-las onde for preciso, no fundo da vala deverá estar regularizado e compactado com equipamento próprio, após deverá receber um lastro de pedra britada Nº 01 regularizada, com 10,00 cm de espessura. O reaterro deverá ser feito primeiro lateralmente, com devido cuidado, manualmente, apiolando manualmente bem a terra. Depois de reenchido lateralmente, as valas deverão ser reenchidas e compactado com equipamento mecanico. O trânsito de maquinário só deve ser liberado após a secagem da argamassa de cimento e areia.
1.6- Bocas de lobo (simples e dupl)a, Caixa de Passagem simples e/ou  com Dissipador de Energia e Dissipador Final (vertedouro). 
Será executada com alvenaria estrutural de blocos de concreto, E= 19 cm espessura, com 10 Mpa de resistência, com microconcreto graute, fck = 20 Mpa. O emboço vertical no traço 1:3, E=20 mm. O  Aço CA50 B –  = 10 mm como reforço das paredes, assentes sobre um lastro de concreto de 15 cm, as suas paredes serão rebocadas com massa mista e a tampa será de concreto armado traço 1 : 3 : 4 com uma malha de ferro  = 10mm CA 50 B , sua localização se dará nos finais e encontros de rede. A caixas com dissipador de energia poderá ser de paredes de concreto para receber impacto da velocidade, conforme projeto ao lado. A tampa de concreto armado deverá ser reforçada, com malha de ferro de  = 10 mm CA50, com dimensões de H = 2,50m ( altura mínima ), dimensão externa em planta (2,00 x 2,00 m ), espessura do fundo e tampa = 0,15m. O dissipador final , terá uma abertura de duas abas de concreto armado, servindo de ancoragem para a tubulação com uma abertura para o encaminhamento das a uma área de “brejo”. No seu fundo terá uma laje de concreto com espessura de 0,15 cm e nesta laje será feito obstáculos de concreto armado ( 0,30 de  esp.x0,60x0,60m), dissipando a energia da água para a proteção do local que será deposita as águas pluviais Poderá ser também em aduelas de concreto pré-moldado. Todas caixas e dissipador final serão preenchidos com graute.

3-PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
3.1-Desmonte de Paralelepípedo:- Desmonte mecanizado de pavimento em paralelepípedo, inclusive carregamento e transporte até 1KM e descarregamento.
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