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Ayw N4 ¢g12

DESENHOS DE REFERENCIA:

FL 00 . PROJETO ESTRUTURAL - IMPLANTAGAO DOS EIXOS DOS PREDIOS
FL 15 . PROJETO ESTRUTURAL - AGENCIAS E ADMINISTRAGAOQ - ARRANQUE E PILARES
FL 16 . PROJETO ESTRUTURAL - AGENCIAS E ADMINISTRACAO- VIGAS DA LAIE

FL 17 . PROJETO ESTRUTURAL - AGENCIAS E ADMINISTRACAO- VIGAS DA LAJIE
FL 18 . PROJETO ESTRUTURAL - AGENCIAS E ADMINISTRAGAO- VIGAS SUPERIORES E LAJE

ESCALA 1:20

VIGA V11 - FORMA E ARMACAO (x 2)

ESCALA1:20
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1,15

3,15
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VIGA V9 - FORMA E ARMACAO (x 2)
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RELACAO DE ACO

PosICAO

DESENHO {cm)

QTDE.

BITOLA {mm)

COMPRIMENTO COMPRIMENTO
UNIT (m) TOTAL (m})

SECAO VIGA V4 N1

ESCALA1:10

0,15

0,30

\

3 N6 912

T

1601
17

17

6 12

16,35 98,10

N2

11
26

448 5

0,89 398,72

174
17

17

12 12

2,08 24,96

N4

722
17

17

12 12

7,56 90,72

739
17

17

6 12

7,73 46,38

639
17

17

12 12

6,73 80,76

N7

969
17

17

6 12

10,03 60,18

RESUMO DO ACO

44 N2 ¢5 c/13
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BITOLA{mm)

COMP.(m)

PESO TOTAL (kg)
+10%

5
12

398,72
401,10

59,80
437,20

PESO TOTAL

497,00 kg

CONCRETO

APLICACAO

fck (MPa)

VOLUME (m®)

VIGAS DA LAJE

25

2,83

VOLUME TOTAL

2,83 m?

3,15

1,65

3,15

e

68 N2 ¢5 c/13

VIGA V8 - FORMA E ARMACAO (x 1)
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NOTAS

1 - DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

3 - PARA CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO, SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES DA NBR 12.655 "CONCRETO,
PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO".

4 - ARMADURAS ACO CA-50 E TELAS ELETROSOLDADAS ACO CA-60.
5 - PREVIAMENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS, VERIFICAR POSSIVEIS INTERFERENCIAS.

6 - PARA MANTER AS ARMADURAS DE PISO COM OS COBRIMENTOS RECOMENDADOS NOS DESENHOS DE ARMAGAO,
UTILIZAR ESPACADORES DE TRILHOS METALICOS PARA LAJE.

7 - ANTES DA CONCRETAGEM FAZER LIMPEZA DAS FORMAS E ARMADURAS.

8 - A CURA DO CONCRETO DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO SETE DIAS COM AGUA EM ABUNDANCIA, INCLUSIVE NAS JUNTAS DE
CONCRETAGEM QUE FICAREM EXPOSTAS. (VER ITEM 10.1 DA NBR 14931/2003).

9 - OBEDECER O PRESCRITO NA NBR 14931/MARCO 2003 - EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO/PROCEDIMENTO. A OBRA
DEVERA TER PROCESSO RIGOROSO DE EXECUGAO, CONFORME NBR 6118-2003

10- RECOBRIMENTO MINIMO DAS ARMADURAS = 4,0cm

11- PLANO DE CARGAS DE FUNDAGAO CONFORME DESENHO - N2D Consultores Assoclados MB-13-001-001

/Mw N1l ¢g12

SECAO VIGA V13
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PROJETO
ESTRUTURAL

FOLHA:

17

TTULO:

PROPRIETARIO{A):

LOCAL:

TERMINAL RODOVIARIO

Agéncias e Administragao - Vigas da Laje

Prefeitura Municipal de Lengéis Paulista

AV. Prefeito JAcomo Nicolau Paccola

"\

LOCALIZACAO /escan |

”

DECLARO QUE A APROVACAO DC
NAO IMPLICA NO RECONHECIM
PROPRIEDADE DO TERRENO, SU/

CONFRONTAGOES.

. PROPRIETARIO(A):
PACCO 4 CPF:

TERRENO:

CONSTRUIDA:

AREA PERMEAVEL:

TAXA DE OCUPAGAO:

RESPONSAVEL TECNICO

COEFICIENTE DE APR

OVEITAMENTO: 0 %

DESENHO:
AAS.

DATA:
02/01/14 ART




