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	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br



PREGÃO Nº 126/2017 – ANEXO I

	Razão Social  da Proponente: __________________________________________________________

	CNPJ: ________________________________ Inscrição Estadual: ____________________________

	Endereço: _________________________________________________________________________

	Bairro: ____________________________Cidade: ______________________________UF: _______

	CEP: _____________________Telefone:_______________________ Fax:_____________________


	LOTE 1

	Lote
	MATERIAL
	Quantidade Estimada
	Valor

Unitário
	Valor Total

	1
	Piso intertravado 10x20cm, 04 cm espessura, cor natural, bloquete esquadro de concreto vibro  prensado, bizotado,  com  resistência  minima  de 20 mpa, com  garga para junta anexa ao piso, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, barrigas ou  rebarbas. Com cantos vivos e cor uniforme e com tamanho e cor uniforme entre as pecas.
	200 m²
	
	

	
	Piso intertravado 10x20cm, 04 cm espessura, colorido
bloquete esquadro de concreto vibro  prensado, bizotado,  com  resistência  minima  de 20 mpa, com  garga para junta anexa ao piso, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, barrigas ou  rebarbas. Com cantos vivos e cor uniforme e com tamanho e cor uniforme entre as pecas.
	100 m²
	
	

	TOTAL LOTE 1
	


	LOTE 2

	Lote
	MATERIAL
	Quantidade Estimada
	Valor

Unitário
	Valor Total

	2
	Piso intertravado 10x20cm, 06 cm espessura, cor natural, bloquete esquadro de concreto vibro  prensado, bizotado,  com  resistência  minima  de 35 mpa, com  garga para junta anexa ao piso, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, barrigas ou  rebarbas. Com cantos vivos e cor uniforme e com tamanho e cor uniforme entre as pecas. Conforme Norma NBR-9781.
	200 m²
	
	

	
	Piso intertravado 10x20cm, 06 cm espessura, colorido
bloquete esquadro de concreto vibro  prensado, bizotado,  com  resistência  minima  de 35 mpa, com  garga para junta anexa ao piso, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, barrigas ou  rebarbas. Com cantos vivos e cor uniforme e com tamanho e cor uniforme entre as pecas. Conforme Norma NBR-9781.
	100 m²
	
	

	TOTAL LOTE 2
	


	LOTE 3

	Lote
	MATERIAL
	Quantidade Estimada
	Valor

Unitário
	Valor Total

	3
	Piso intertravado 10x20cm, 08 cm espessura, cor natural, bloquete esquadro de concreto vibro  prensado, bizotado,  com  resistência  minima  de 35 mpa, com  garga para junta anexa ao piso, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, barrigas ou  rebarbas. Com cantos vivos e cor uniforme e com tamanho e cor uniforme entre as pecas. Conforme Norma NBR-9781.
	200 m²
	
	

	
	Piso intertravado 10x20cm, 08 cm espessura, colorido
bloquete esquadro de concreto vibro  prensado, bizotado,  com  resistência  minima  de 35 mpa, com  garga para junta anexa ao piso, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, barrigas ou  rebarbas. Com cantos vivos e cor uniforme e com tamanho e cor uniforme entre as pecas. Conforme Norma NBR-9781.
	100 m²
	
	

	TOTAL LOTE 3
	


	RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

	Nome: 
	
	CPF:
	

	Cargo:
	
	E-mail:
	

	DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica)

	Banco:
	
	Agência:
	
	Conta:
	


VALIDADE DA PROPOSTA:  De acordo com o edital


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  De acordo com o edital


PRAZO DE ENTREGA:  De acordo com o edital




______________________, _____ de ________________ de 2017




       _____________________________________


    Carimbo e Assinatura
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