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DET. 1 - CAIXAS DE PASSAGEM

SIE
Planta
LEGENDA
A A pimensoes| TIPOS de CAIXAS
| | m 1 2 | 3 | 4
A 0,50 | 1,30 | 1,50 | 1,70
B 0,40 | 0,90 | 1,10 | 1,30
C 0,30 | 0,77 [ 0,97 | 1,18
D 0,29 | 0,76 | 0,96 | 1,16
E 0,20 | 0,60 | 0,80 | 1,00
Corte "A-A" F [025]|080|120|130
G 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20

Brita n.°.: 02

NOTAS

01.- Todos os eletrodutos nao indicados serdo de PVC flexivel, @ 1/2"

02.- Todas as partes metdlicas, ndo energi zadas, que compde a instalagéo elétrica deverdo
ser aterradas.
03.- A identificagao dos condutores dos alimentadores deveréo ser feitas de acordo com a
coloragdo de suas respectivas isolagdes, conforme especificado no seqiiéncia:-

Condutor Fase ... :- Cor Preta,

Condutor Neutro . :- Cor Azul-Claro,

Condutor Terra ... :- Cor Verde,

Condutor Retorno :- Cor Branca.

04.- Os condutores da instalagédo, que nao forem especificados, deverao ser de cobre,
magico, tempera mole, isolados em PVC 70 °C, antichama, com cores conforme definigdo
da nota n.°.: 03.

05.- Todas as estruturas metalicas integrantes da instalagéo que ndo sdo energizadas,
deverdo ser interligadas ao sistema de aterramento.

06.- Todas as Caixas de Passagem deverdo ser do tipo 1, sendo 0,40x0,40x0,40 m.
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Vista Frontal ... e tacho aberoo, Vista Lateral Vista Frontal Projetor de facho aberto, Vista Lateral
para 01(uma) lampada de Fapor metiied de 400 W
XEMEr?QR;?\NgEETSIIR?gAA R — ‘ vapor metalico de 400 W Ignitor para lampada de Vapor [ \ Ignitor para lampada de Vapor [
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‘ Demanta = 8.00 [VA] AR b ‘ Distribuicdo dos Sistemas de lluminacéo nos Circuitos
‘ ILUMINAGAO ARREMESSO QUADRA
Comando de Acionamento dos Sistemas de lluminagao ‘ ‘ CERAL DE CURLING BASQUETES
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£2 £ ILUMINAGAO
Q\\\\ &\\ » % # c 220 | 500
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GERAL GERAL
‘ 2.24000 [ 220 01 02 220 | 1.680,00 ‘ 1 i ) ! ) !
10,00 | 16 16 | 600 L-08 L-1.1 L-2.1
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GERAL 03 04 ARREMESSO CURLING
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‘ ‘ L-10 L-1.3 L-2.3
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43 3 3 o0 I = ‘ Identificagao ‘ 1 f
K—1 K-2 K-3 ‘ ‘ =
I%Ib 5 5 4 oo T L-12
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ILUMINAGAO  ILUMINAGAO  ILUMINAGAO ARREMESSO QUADRA DE ‘ — ‘ L-13
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 DE CURLING BASQUETE ‘ ‘ Identificagdo P ‘
[ potenca ) | Tensho v) ‘
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MATERIAIS PARA UM CONJUNTO ILUMINADOR 2
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ITEM | QUANT. | Un. DESCRIGAO, TIPO, ESPECIFICAGAO, ETC... %
01 01 P¢. | Luminaria para iluminagdo externa, formato esférico, para 01 lampada de vapor mercurio de 250 W, com difusor E
acrilico leitoso, com alojamento para equipamento auxiliar, fixagao especial interno. é
02 01 P¢. | Reator para lampada de vapor mercurio de 250 W, 220 VCA., 60 Hz., F.P. > 0,90, Perdas < 30 W. :',I
03 01 Pc. | Suporte para luminaria, confeccionado em tubo de ago galvanizado, sem costura, Didametro Interno de 64 mm :
8 (Adequado para encaixe da Luminaria),L = 3,00 m, paréde # 1/8". é
> 'S
™ 04 04 P¢. | Bucha de Ago (Tipo Para Blod), & 3/8" |
05 04 Pc. | Arruela de trava, em ago galvanizado, & 3/8". %
o
06 08 . % 2, i °C.
m. | Cabo de cobre, 98%, encordoamento classe 4, estanhado, # 2,50 mm?, isolado em EPR 90 °C L E G E N DA %
07 01 Pg. | Lampada de vapor mercurio de 250 W. E
O |LUMINARIA EXTERNA EXECUTADA* un. 12 2
NOTA: . &
I . . - - . ) O LUMINARIA EXTERNA A EXECUTAR un. 4 o
© - O dimensionamento estrutural, da base e dos demais suportes serdo de reponsabilidade do fornecedor dos servigos e/ou equipamentos. %
_/‘) CAIXA DE PASSAGEM EXECUTADA un. 17 %
. CAIXA DE PASSAGEM A EXECUTAR un. 5 §
ELETRODUTO EXECUTADO m 420,44 é
s
ELETRODUTO A EXECUTAR m 25,30 §
*FORAM INSTALADOS APENAS OS SUPORTES PARA LUMINARIA. gl
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FORMATO A1 = 841x594mm




