Obra: Construção de Entorno para uma Área Pára-Esportiva e Quadras
Nome: Entorno de Área Pára-Esportiva e Quadras
Local: Rua Pernambuco, s/nº, Jardim Cruzeiro
Cidade: Lençóis Paulista. 
Data: 25 de Agosto de 2017.
MEMORIAL DESCRITIVO
1. LIMPEZA DO TERRENO

Os serviços de limpeza, raspagem do terreno, carregamento e transporte do material retirado, serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, assim como o despraguejamento do gramado. 
2. QUADRA.

A quadra deverá receber pintura acrílica específica para pisos em três demãos. Após sua secagem deverá ser demarcado as faixas da quadra de basquete, conforme projeto.

O Alambrado deverá ser devidamente preparado e receber tinta esmalte sobre sua estrutura tubular, assim como a tabela de basquete completa.
3. PISTA DE ATLETISMO.

A Pista de Atletismo, deverá receber pintura acrílica específica para pisos em três demãos. Após sua secagem serão demarcados as faixas , conforme projeto.
4. QUADRA DE ARREMESSO DE CURLING.

A quadra de Arremesso de Curling deverá ser executada pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. O local de arremesso será em concreto alisado manualmente de 6 cm, em sua volta, serão assentados guias pré-fabricadas e ao centro será executado lastro de pedrisco.
5. PASSEIOS

Serão assentadas guias de jardim com dimensões de 100x20x5cm, sendo que a parte externa ao solo deverá ser alta o suficiente para assentamento do piso sobre coxim de pó de pedra. As guias deverão ser assentadas de forma nivelada, com exceção do passeio que faceia a rua, onde terá inclinação de 2%. As mesmas deverão ser recortadas e rejuntadas, compondo todo o contorno dos calçamentos.


O piso será executado através do assentamento de pavimento intertravado retangular com garga de 3 mm, e espessura de 6 cm, sob lastro de pó de pedra de 2 cm, que também deverá ser usado como rejunte. Deverá ser feita a calafetação do piso com pó de pedra vibrado por equipamento adequado. 

A área prevista para instalação do piso intertravado é oriunda do projeto arquitetônico.
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com projeto elétrico, seguindo as exigências das normas técnicas da ABNT e da CPFL Paulista. A locação das luminárias deverá obedecer o projeto de iluminação.
7. GRAMADO

Para o plantio de gramas o terreno deverá ser despraguejado, regularizado manualmente e sofrerá o afofamento da terra e o preparo com calcário. As placas de grama não poderão apresentar doenças ou braquiárias, e deverão ser assentadas em forma de amarração, não havendo frestas entre as mesmas.

O quantitativo de grama a ser plantado é fruto da análise do projeto arquitetônico do empreendimento.
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