MEMORIALDESCRITIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

OBJETO: CANIL MUNICIPAL — INSTALACAO DE ALAMBRADO

LOCAL: ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI KM 8+6,00m , LENCOIS
PAULISTA / SP.

A OBJETIVO
O presente memorial, tem por finalidade fornecer informacgdes técnicas para a
execucao dos servicos abaixo discriminados.
Para a execucado da obra, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa
técnica, e experiéncia pbr parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢cfes
minimas necessarias; as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e
especificacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a
sua execucao e 0os materiais empregados.
Os quantitativos séao orientativos, ndao implicando em aditivos quando das
medicdes dos servicos, cabendo a contratada a responsabilidade pelo
orgamento proposto.
O empreiteiro ao apresentar o preco para estas constru¢cfes esclarecera que
ndo teve davidas na interpretacdo e recomendacdes constantes das presentes
especificacoes e indicagdes.

B CONSIDERA(;()ES INICIAIS
Controles tecnoldgicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados
na obra.

Assisténcia técnica

Apdbs o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento
definitivo, devera ser fornecido toda a assisténcia técnica necesséria a solucdo
das imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA
Devera apresentar ART ou RRT referente a execucdo da obra ou servico
contratados, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

LigacOes definitivas
Apds o término da obra ou servico, devera ser providenciado as ligacbes
definitivas de 4gua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao da obra ou
servigo sera de responsabilidade da contratada.

Arremates finais
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Apés a conclusédo dos servicos de limpeza, devera ser executados todos 0s
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

Equipamentos de Protegédo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necesséarios no decorrer
das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEC}AO INDIVIDUAL - EPI

Deverdao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios.

MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Antes de ser iniciada a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na
zona atingida pela escavagao ou em suas proximidades

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacao sera regularizado e limpo.
Os servicos serdo medidos por volume (m3 escavado e aprovado, por
categoria de material, calculado conforme o projeto.

LOCACAO

Alambrado

1) Sera medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomoc¢ao, materiais, mao-
de-obra qualificada e equipamentos necessarios para execucao de servigos de
locacdo de muros, cercas ou alambrados.

Canalizagao

1) Sera medido por comprimento de rede locada (m).

2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomoc¢ao, materiais, mao-
de-obra qualificada e equipamentos necessarios para execucao de servigos de
locacdo de redes de canalizagcédo, conforme projeto aprovado pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
FORMAS

As formas dever&o garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem
travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
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desmoldantes. Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. N&o
poderdo ocasionar desaprumo ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, ap6s
0 periodo necesséario para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade
necessarios.

ESTACA ESCAVADA

A determinacdo da secdo transversal, o comprimento (profundidade a ser
atingida) bem como as sec¢fes de ago estdo descritas no projeto folha 01/02.

A perfuracdo seré executada com o auxilio de um trado manual ou mecéanico,
sem o uso de revestimento.

A escavacao devera prosseguir até a profundidade prevista no projeto.

Ao atingir-se a profundidade desejada e antes do inicio da concretagem,
deverd ser procedida a limpeza completa do fundo da perfuracdo, com a
remocao do material desagregado durante a escavacao. Caso haja ocorréncia
de &gua, toda a lama e a agua eventualmente acumuladas deverdo ser
removidas..

O concreto devera ser lancado do topo da perfuragcdo com o auxilio de funil.
Todas as brocas serdo armadas longitudinal e transversalmente prolongando-
se esta armadura até o interior da sapata.

Antes da execucdo da sapata, devera ser procedido o preparo das cabecas
das estacas, consistindo da limpeza de sua ferragem de topo e da limpeza da
area de projecao do bloco, seguidos, pela ordem : do langamento do concreto
magro, da colocagcao da forma, da colocacdo da armadura e do langcamento do
concreto estrutural da viga propriamente dito.

As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relagdo a cota
de arrasamento, serdo desbastadas, com pequena inclinagdo em relagédo a
horizontal, usando-se ponteiros. E indispensavel que o desbaste do excesso de
concreto seja levado até se atingir concreto de boa qualidade, ainda que isso
venha a ocorrer abaixo da cota de arrasamento, recompondo-se a seguir esse
trecho de estaca.

ARMACAO

A armadura a ser utilizada nao podera apresentar indicios de corroséo.
E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre forma e armacgao para garantir
0s cobrimentos de projeto.

CONCRETO

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado, e devera ser
impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderdo provocar reacdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a
utilizacédo de aditivos s6é podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o
aco ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas
vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo apds decorrido o
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tempo de pega do concreto.
O fator 4gua cimento maximo devera ser 0,50.

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO

1) Executar a marcacdo da modulacéo da alvenaria, assentando-se os blocos
dos cantos; em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.

2) Atencdo a construgdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles
servirdo como gabarito para a construcéo em si.

3) Os blocos dos cantos deverao ser assentados com o auxilio do escantilhdo e
régua técnica de prumo e nivel.

4) Esticar uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e
horizontalidade da fiada.

5) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

6) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com
espessura de 10 mm.

7) Os blocos devem ser colocados em pé para receber a argamassa que fara a
junta vertical entre eles.

8) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a
garantir a amarracao dos blocos.

9) A limpeza pode ser efetuada apos o frisamento, utilizando-se pano grosso ou
esponja seca, evitando-se com isso produzir manchas (esbranquicadas) sobre
0s blocos.

10) Amarracdo das paredes: ferros utilizados séo do tipo CA-50 e bitola de 5
mm; essas amarracdes deverdo ser feitas alternadamente a cada duas fiadas,
entre as juntas.

ALAMBRADO

ALAMBRADO com tela de arame galvanizado, fixada em mourdo de concreto

armado, altura livre 2,00 m.

Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (numero do fio : 12

/ tipo da malha : quadrangular / dimensdes da trama : 2x2").

1) Fixar os mourdes alinhamento definido no projeto, aterrados no minimo 0,60
m e espacados no maximo de 2,5 m.

2) Os mourdes devem ser fixados através de enchimento de concreto.

3) Estirar um arame nas extremidades inferiores dos mourdes, e outro no ponto
mais alto antes da inclinagdo, de modo que garanta o nivelamento da tela.

4) Estirar a tela faceando os mourdes, fixa-la nos mourdes e nos arames ja
estirados.

5) Nos pontos de mudanca de direcédo, interrupcao e intermediarias de trechos
longos, os mourbes devem ser escorados com escoras de concreto
colocadas com inclinacéo de 45°.
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6) Considera material e mao-de-obra para fixacdo dos mourdes com concreto,
colocacao do arame e da tela.

7) Mourdo de concreto, secao "T", comprimento 2,73 m com 0,40 m de
inclinacdo com trés furos para arame farpado.

8) Considerou-se espacamento entre mourdes de 2,50 m.

9) Concreto néo estrutural para fixacdo de mourdes, consumo: 0,0288 m3/m.

PLANTIO DE GRAMA

1) Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m2).
2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em
placas, terra vegetal, sarrafo em "Erisma uncinatum” (conhecida também como
Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecido como Cambara), nas
dimensdes de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessoérios e a mao-de-obra
necessaria para a execucao dos servicos de: preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacao;
cobertura com terra vegetal; e o estaqgueamento da grama quando necessario,
em areas abertas e pracas.

Remunera também a rega e conservacao para pega das mudas e a substituicdo
de placas que nao pegarem, num prazo de 30 dias.

ENROCAMENTO

1) Sera medido por volume de enrocamento executado (m3).

2) O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento, cimento, areia
e a mao-de-obra necessaria para a execucao do enrocamento com pedra
assentada.

DECLARACOES FINAIS

Toda e qualquer modificacdo s6 podera ser efetuada com a autorizacdo das
autoridades competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto p/ o0s
funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.
Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o
recebimento da mesma.

Lencois Paulista, 30 de Janeiro de 2018

Eng. Civil Emanuel Fidelis Seutti
CREA 5069648197
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